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1.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu stalowej Ktadki dla pieszych w rejonie
ul.Stowackiego i Dolnej Wsi -nad rzeczkg Ostropka

2.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestor

- wizja lokalna

- inwentaryzacja dla potrzeb niniejszego opracowania
- inwentaryzacja fotograficzna

3.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje ocene stanu technicznego ktadki w zwigzku wykorzystaniem jej dla celéw
projektowanego przejscia pieszego.
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fot.1 Widok ktadki
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4.0pis 0qo6lny mostu

Ustréj nosny

Konstrukcja mostu efektem doraznych remontéw .Trudno jest okresli¢ schemat statyczny . Na
jednym boku wida¢ belke-dzwigar stalowy podpartg na 4 stupkach ,na drugim boku jest krawedz ptyty
zelbetowej juz bez stalowego dzwigara w uktadzie .jednoprzestowym — swobodnie podpartym,.
Dtugosc¢ konstrukceji kladki wynosi 9.75 cm.Szeroko$¢ ptyty ktadki wynosi 2,03m w Swietle pomiedzy
balustradami 1.80 m

Wysokos¢ ptyty mostu wynosi 30 cm ..

Wysokos¢ stalowej balustrady wynosi 97 cm szerokosé

Zelbetowy korpus przyczétka jest czesciowo przysypany ziemig skarpy .

5.Charakterystyka konstrukcji-opis stanu istniejacego

W chwili obecnej ktadka jest wykorzystywany dla ruchu dla pieszych .

fot.2 Plyta nosna /bez dzwigara stalowego/.Ubytki betonu z widocznym korodujgcym zbrojeniem w
ptycie pomostu

Ktadka jest ugieta ok.25cm .Jej konstrukcja nie spetnia zadnych warunkéw jakim powinny
odpowiadac¢ obiekty uzytecznosci publicznej .Trudno dopatrzy¢ sie w uzytych wzmocnieniach jakies
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zasad statyki . Jedna strona plyta wzmocniona jest dzwigarem stalowym ,natomiast z drugiej strony
jest rura -nie wiadomo czy to wzmocnienie czy jaka$ instalacja
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fot.3 Widok plyty z drugiej strony bez dzwigara stalowego

6. Wnioski

Stan ktadki mozna okresli¢ jako przed awaryjny .Wzmocnienia kitdre zostaty wykonane nie
odpowiadajg zadnym zasadom statyki .Z tego powody trudno jest okreslic mozliwos¢ dalszego
wykorzystywania ktadki nawet dla ruchu pieszego .Ze wzgledu na jej stan i deformacje nie nadaje
sie do remontu

7.Zalecenia

Konstrukcja ktadki jest w stanie przedawaryjnym zaleca sie jej zamkniecie dla ruchu pieszego
i demontaz
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