Slowackiego_Kladka

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00058179)

Nazwa zamoéwienia:

Nazwy i kody CPV:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robot:

Data opracowania:
2020-02-05

Przedmiar robét

PRZEBUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH W REJONIE UL.
StOWACKIEGO | DOLNEJ WS,

DZ. NR 1792 OBREB NOWE MIASTO

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

2020-02-05
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00058179)

Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robét

PRZEBUDOWA KLADKI

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1.2

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLADKI WRAZ Z PRZYCZOLKAMI

1.3

Kody CPV: 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
WYWOZ GRUZU | ZLOMU Z TERENU POZBIORKI

1.4

Kody CPV: 45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego
KONSTRUKCJA PRZYCZOLKOW KLADKI

1.5

Kody CPV: 45221113-7 Roboty budowlane w zakresie mostowych przejs¢ dla pieszych
PREFABRYKOWANA PLYTA PRZEStA KLADKI

1.6

Kody CPV: 45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych
BALUSTRADA

1.7

Kody CPV: 45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych
ODTWORZENIE LINIl KABLOWEJ OSWIETLENIA TERENU

REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ

R RN
|

Kody CPV: 45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej
ZABEZPIECZENIE KORYTA RZEKI

PRZEBUDOWA CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI

22

Kody CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drég

45233162-2 Roboty budowlane w zakresie sciezek rowerowych

PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA

23

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
REGENERACJA SKARP | TRAWNIKA

24

Kody CPV: 451100001
ROBOTY DODATKOWE
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00058179)

Przedmiar roboét

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys PRZEBUDOWA KLADKI DLA PIESZYCH W
REJONIE UL. SLOWACKIEGO | DOLNEJ WS,
DZ. NR 1792 OBREB NOWE MIASTO
1 |Grupa PRZEBUDOWA KLADKI
1.1 |Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 |Kalkulacja D- 09.01.01 Odtaczenie wszelkich instalacji od zasilania
wtasna kpl 1,00
2 |Kalkulacja D- 09.01.01 Zabezpieczenie tymczasowe koryta rzeki przed
wtasna wpadaniem elementoéw rozbiérkowych za pomocg
siatek stalowych o oczku 4x4cm na ruszcie stalowym
pod rozbieranym przestem na szerokosci przesta
plus po 2m na boki. kpl 1,00
3 |Kalkulacja D- 09.01.01 Demontaz odcinka linii kablowej oswietlenia terenu
wtasna wraz z rurami ochronnymi , wtasnosci firmy Tauron
pod nadzorem przedstawiciela firmy Tauron. m 15,00
4 |Kalkulacja D- 09.01.01 Demontaz pozostatych kabli nieznanego
wiasna pochodzenia znajdujgcych sie w rurach
ochronnych. Przy demontazu tych linii nalezy
zachowac szczegolng ostroznosé. m 30,00
5 |SEK 601/301/2 |D-09.01.01 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robét |[szt 1,00
6 |KNR 214/1226/1|D- 09.01.01 Rozbidérka umocnien skarp i koryta z kamieni ,
analogia wykonana koparkag wraz z zatadunkiem urobku na
srodki transportu
Wyliczenie ilosci robot:
- HM7391*015 o 26,087
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 26,087|mp 26,09
7 |KNR 404/1 103/4’D- 09.01.01 Transport kamienia samochodem
samowyfadowczym na odlegtos¢ 1 km
Wyliczenie ilosci robot:
- Hrsetr015 26,087
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 26,087|m3 26,09
8 |KNR 404/1103/5|D- 09.01.01 Nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety
1'’km ponad 1°km transportu m3 26,09 9
9 |KNR 201/217/2 |D-09.01.01 Wykopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na
odktad- wykopy w skarpie przy odkrywaniu
przyczotow
Wyliczenie ilosci robot:
- 350080% o 28,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 28,000/m3 28,00
10 |KNR 401/104/2 ’D- 09.01.01 Wykopy przy odkrywaniu przyczétkow- wykopy
reczne w skarpienaodktad
"""""""""" 7,000
: 7,000im3 7,00
11 |KNR 401/107/4 |D- 09.01.01 Zabezpieczenie $cian wykopow wraz z rozbiorkg, m2 20,00
1.2 |Element ROZBIORKA ISTNIEJACEJ KLADKI WRAZ Z
PRZYCZOLKAMI
12 |KNR 233/702/3 |D- 09.01.01 Demontaz poreczy mostowych
(2) t 0,60
13 |KNR 231/801/3 |D- 09.01.01 Rozebranie nawierzchni betonowej mechanicznie,
analogia grubosé 12°'cm
Wyliczenie ilosci robot:
19210 00 o 21,399
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 21,399|m2 21,40
14 |KNR 231/801/4 |D- 09.01.01 Dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci rozbiorki
nawierzchni- nastepne 3 cm m2 21,40 3
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Slowackiego_Kladka ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00058179)
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
15 |KNR 233/808/6 |D-09.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja
zelbetowa rozbierana mechanicznie- Ptyta zelbetowa
................................................................. KadKi
Wyliczenie ilosci robot:
:9,80"2,1070,30 6,174
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,174/m3 6,17
16 |KNR 233/808/6 ’D- 09.01.01 Rozebranie konstrukcji mostowych, konstrukcja
................................................................. zelbetowa rozbierana mechanicznie- Przyczotki
Wyliczenie ilosci robot:
przyjeto orientacyjnie :3,30"1,50"2,102 : 20,790
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 20,790|m3 20,79
17 |KNR 233/311/3 |D- 09.01.01 Demontaz konstrukcji przesta stalowego i podpor
(1 ktadki oraz wzmocnien stalowych przeset (wymiar
ktadki w rzucie 9,8*2,1 m) , masa konstr. stalowej 3-5
t
Wyliczenie flosci rob0t:
podporyC200  .........40070026%4 . 0,416
belka kladki C300 . ....10,8070050 . 0,525
pozostate elementy stalowe (ukryte) 1,2
OKOIO 1,200
konstr stalowe podpor (ukryta)- przyjeto 1,0
okoo L 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 3141t 3,14
18 |KNR 201/212/7 |D- 09.01.01 Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi do
(1) 1°km - Ziemia do zasypki przestrzeni po rozebranych
przyczotkach m3 20,79
19 |KNR 201/214/4 |D- 09.01.01 Dodatek za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km
(1) odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami
samowyftadowczymi, po drogach utwardzonych m3 20,79
20 |KNR 201/230/1 |D- 09.01.01 Zasypywanie przestrzeni po rozebranych
(1) przyczétkach spycharkami, przemieszczanie na
odlegtosé do 10'm m3 20,79
21 |KNR 201/217/6 |D- 09.01.01 Zasypywanie wykopow ziemig pozostatg z odktadu z
wykopu przy odkrywaniu przyczotkdw m3 35,00
22 |KNR 201/236/2 |D- 09.01.01  |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi
e 207943500
"""""""""""""""""""""" _ ,790/m3 55,79
1.3 |Element WYWOZ GRUZU | ZLOMU Z TERENU POZBIORKI
23 |KNR 404/1103/1|D- 09.01.01 Zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
................................................................. samowytadowczych- zatadunek gruzu z rozbiorek
Wyliczenie ilosci robOt:
Nawierzchniakladki 2140015 3,210
Piyta zelbetowakladki 17 6,170
przyczoti 2079 é 20,790
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 30,170/m3 30,17
24 |KNR 404/1103/4|D- 09.01.01 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy
mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km |m3 30,17
25 |KNR 404/1103/5|D- 09.01.01 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1’km ponad
1°km transportu m3 30,17 9
26 |Kalkulacja D- 09.01.01 Opfata za sktadowanie gruzu
wiasna m3 30,17
27 |KNR 404/1107/3|D- 09.01.01 Wywoéz ztomu z terenu rozbidrki na odlegtosé do
@) 1'km, z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym
Wyliczenie ilosoi robot:
balustrady, stara ktadka
rury i inne drobne elem
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ , 4,24
28 |KNR 404/1107/4|D- 09.01.01 Naktady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety
(2) 1'km odlegtosci ponad 1'km t 4,24 4
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Slowackiego_Kladka ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 00058179)
Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
1.4 |Element KONSTRUKCJA PRZYCZOLKOW KLADKI
29 |AnalogiaKNR 21|D- 09.02.01 Wykonanie pali zelbetowych, w gruncie kategorii Ill,
0/407/1+ tabl srednica pali 400'mm, beton kIl C25/30 W8
9001 L
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 6,44*4 § 25,760
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 25,760/m 25,76
30 |[KNR 210/408/13’D- 09.02.01 Wykonanie otworu ponad gtowicg pala, kategoria
..................... gruntu Ill, rednica pali 400mm
Wyliczenie flosci robet, T
'''''''''''''''''''''''''''''''''''' 0,40*4 1,600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 1,600|m 1,60
31 |KNR 210/499/1 |D- 09.02.01 Naktady rzeczowe dla robét palowych przy zatozeniu
innych ilosci stali niz podanych w opisach pozyciji
tablic -Potracenie zbrojenia jak w opisach tablic
7258872 51720
5,86*10,5 -271,530
"""""""""""""""""" RAZEM:' -323,250/kg -323,25
32 |KNR 210/499/1 |D- 09.02.01 Naktady rzeczowe dla robét palowych przy zatozeniu
innych iloéci stali niz podanych w opisach pozyciji
................................................................. tablic -Zbrojenie wg. projektu, stal gtadka A-0 fi 6 mm
Wyliczenie ilosci robOt:
wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 4i ((75,02+8,04)*2*0,22
8 e 36,546
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 36,546 kg 36,55
33 |KNR 210/499/1 |D- 09.02.01 Naktady rzeczowe dla robét palowych przy zatozeniu
innych ilosci stali niz podanych w opisach pozyciji
tablic -Zbrojenie wg. projektu, stal gtadka A-O fi 8 mm
. , kg 21,89
34 |KNR 210/499/1 |D- 09.02.01 Naktady rzeczowe dla robét palowych przy zatozeniu
innych iloéci stali niz podanych w opisach pozyciji
tablic -Zbrojenie wg. projektu, stal zebrowana fi 12
......................................................... T
Wyliczenie ilosoi robot:
wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 3 1103,2*2*0,89 : 183,696
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 183,696 kg 183,70
35 |KNR 233/203/5 |D-09.02.01  |Deskowanie tradycyjne, oczepy zelbetowe
Wyliczenie ilosci robOt:
{(0,50*3*2,00+0,60*0,60*2)
2 f 7,440
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 7,440/m2 7,44
36 |KNR 233/207/1 ’D- 09.02.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy, prety
.......................................................... gtadkie Fi6mm
Wyliczenie ilosoi robot:
Oz .
wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. 2 - 22,26*2*0,22/1000
fi 6 mm . 0,010
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,010[t 0,010
37 |KNR 233/207/1 ’D- 09.02.01 Przygotowanie zbrojenia na budowie, oczepy, prety
........................................................ zebrowane Fif2mm
Wyliczenie ilosoi robot:
Oz e
wg zestawienia stali rys. GS_KK poz. {(11,75+7,36+11,75)*2*0,8 !
91011 -fi12mm 91000 0,055
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,055t 0,055
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ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 00058179)

Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
38 |KNR 233/210/4 |D- 09.02.01 Betonowanie przy uzyciu pompy na
(S0 N R samochodzie,oczepy,beton kl C25/30 W8
Wyliczenie ilosci robOt:
.................................................. 0,4570,50"2,0002 0,900
"""""""""""""""""""""" RAZEM:: 0,900|m3 0,90
39 [KNR 202/1914/2’D- 09.02.01 Wykonanie podsypki piaskowej o grubosci sredniej
.................................................................. 15 cm pod piyty drogowe .
Wyliczenie ilosci robOt:
:3,001,30"0,15*2 1,170
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,170|m3 1,17
40 |[KNR 202/1901/5|D- 09.02.01 Utozenie na podsypce jw. betonowych piyt
drogowych 15x100x250cm z oparciem na
RSN zewnetrznej krawedzi oczepu po obu stronach ktadki.
Wyliczenie ilosci robot:
......... 25011002 5,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 5,000/ m2 5,00
1.5 |Element PREFABRYKOWANA PLYTA PRZEStA KLADKI
41 jwg. inf. D- 09.03.01 Zakup, dostawa i montaz plyty przesta ktadki o wym.
producenta w rzucie 11,0*2,0 m, wysokosc¢ elementu nosnego
230 mm -Przesto ktadki pieszo-rowerowej,
kompozytowej, wykonanej w technologii FRP
InfraCorelnside ze zintegrowanym tozyskiem oraz
nawierzchnig mineralno-epoksydowa wg. projektu
(wraz z uwzglednieniem dybli fi 45 mocujgcych
kompozyt do podpdr oraz wraz z uwzglednieniem
................................................................. dylataci z profilu VA-30 z gumy EPDM)
Wyliczenie ilosci robot:
rysGSkpkK T : 1,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000/ kpl 1,00
1.6 |Element BALUSTRADA
42 |Kalkulacja D- 09.03.01 Dostawa konstrukcji elementéw balustrady
wlasna L aluminiowej -Elementy $1,82 .
Wyliczenie ilosci robOt:
wg. projekturys GS-DK ;328,891,022 _ 335,468
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 335,468|kg 335,47
43 |KNNR 7/507/3 ’D- 09.03.01 ’Montaz balustrady aluminiowej do przesta na $ruby
M12
Wyliczenie flosoi robOt:
'''''''''''''''''''''''''' 111,00%2 22,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 22,000/m 22,00
44 |Kalkulacja D- 09.03.01 Dodatek za wiercenie otworow montazowych w
indywidualna elementach konstrukcji przesta + podktadki
................................................................. neoprenowe gr. 5 mm
Wyliczenie ilosci robot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ ,000]szt 64,00
1.7 |Element ODTWORZENIE LINII KABLOWEJ OSWIETLENIA
TERENU
45 |KNNR 5/701/2 Kopanie rowéw dla kabli, recznie - wykop po obu
................................................................. stronach ktadki
Wyliczenie ilosci robOt:
:3,560"2*0,80"0,40 2,240
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,240/m3 2,24
46 |KNNR 5/706/1 ’ Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,
................................................................. szerokos€ do 0.4 m
Wyliczenie ilosci robOt:
8802 7,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:' 7,000/m 7,000 2
47 [KNNR 5/702/2 | | Zasypanie rowéw dla kabli, recznie m3 2,24
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
48 |[KNNR 5/1101/2 Konstrukcje wsporcze przykrecane, masa do 1'kg, 2
mocowania- blachy podwieszajgce wykonane ze
stali ocynkowanej ogniowo skrecone $rubami
nierdzewnymi do mocowania rur ostonowych
instalacji elektroenergetycznej mocowane pod
przestemktadki
Wyliczenie ilosci rob Ot e
rysGS-DK 102 20,000
RAZEM:: 20,000|szt 20,00
49 |KNNR 5/705/1 Utozenie rur ostonowych SV 110 instalacji
elektroenergetycznej taczonych ztgczkami M110
(jedna rura celem montazu kabla oswietleniowego,
................................................................. drugazapasowa)
Wyliczenie ilosci rob Ot e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 15002 30,000
RAZEM:: 30,000/m 30,00
50 [KNNR 5/713/2 Uktadanie kabli typu YAKY 4x35mm2 w rurach
ochronnych m 15,00
51 |KNNR 9/806/4 Potaczenie kabla nowego z kablem istniejacym z
zastosowaniem mufy termokurczliwej typu ZRM-Mufy
z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach
energetycznych wielozytowych o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych w rowach kablowych, kabel o
przekroju zyt do 240'mm2 szt 2,00
52 |KNNR 5/1302/3 Badanie linii kablowej Sredniego napiecia, niskiego
napiecia i sterowniczej, kabel n.n., 4-zytowy odcinek 1,00
53 |Kalkulacja Nadzory branzowe, odbiory, obstuga geodezyjna,
wiasna dokumentacja powykonawcza kpl 1,00
1.8 |Element REGULACJA STUDNI KANALIZACJI SANITARNEJ
54 |Kalkulacja Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej - zmiana
wiasna rzednej wysokosciowej klapy. w stanie istniejacym
rzedna klapy wynosi 223,40mnpm, w stanie
projektowym 223,51, réznica 11cm. Odkopanie
studni, wymiana pierscienia regulacyjnego
betonowego na wyzszy indywidualnie dopasowany
do studni z ptytg pokrywajaca i wtazem typu
ciezkiego wraz z wszelkimi robotami uzupetniajacymi
zapewniajgcymi prawidtowe funkcjonowanie
urzadzenia, zasypanie studni. W przypadku
koniecznosci uzyskania wiekszego podwyzszenia
rzednych pokrywy studni nalezy wymienié krag
betonowy na wyzszy indywidualnie dostosowany do
studni. Nadzory techniczne ze strony PWIK kpl 1
1.9 |[Element ZABEZPIECZENIE KORYTA RZEKI
55 |Kalkulacja D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach
wiasna ziemnych, koryta pod nawierzchnie
..................................................................................... 173,91/710000 0,017
0,017|ha 0,02
56 |[KNNRW Plantowanie skarp i dna rzek, kanatéw i rowow ,
10/2319/2(1) | wyréwnanie terenu, gruntkategorii il
Wyliczenie ilosci rob Ot e
jgkRPA 1 473917 : 173,910
RAZEM:: 173,910 m2 173,91
57 |KNNRW 10/240 |D-04.01.01 Profilowanie koryta, z zageszczeniem
5/1 analogia m2 173,91
58 |[KNNR 10/403/5 |D-04.02.02 Wykonanie podsypek, cementowo-piaskowa,
) N S grubosci 10em
Wyliczenie ilosci rob Ot e
s S 19950 . 159,500
RAZEM:: 159,500/ m2 159,50
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
59 |Kalkulacja Umocnienie koryta , ptyty azurowe betonowe 40*60*8
indywidualna cm typu krata wraz z zastabilizowaniem palikami
drewnianymi dt. ok. 70 cm w ilosci 2 szt/ ptyte oraz z
................................................................. zasypaniem otworéw humusem i obsianiem trawg
Wyliczenie ilosci rob Ot e
PA_1 11950 159,500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 159,500/ m2 159,50
2 |Grupa PRZEBUDOWA CIAGOW
KOMUNIKACYJNYCH
2.1 |Element ROBOTY ROZBIORKOWE ISTNIEJACYCH
NAWIERZCHNI
60 |AnalogiakNR  |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej
231/810/2 | na podsypce
Wyliczenie ilosci robot
RKB_1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,00
61 |KNR 231/814/2 |D-01.02.04
Wyliczenie ilosci rob Ot e
ROB_1
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 11,52
62 |KNR 231/812/3 |D-01.02.04
Wyliczenie ilosci robOt: e
rROB1  1152%0,20/0,20
"""""""""""""""""""" ] , 0,46
63 |[KNR 231/802/7 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego
mechanicznie, grubos¢ podbudowy $rednio 15'cm  |m2 12,0
64 |KNR 404/1105/1|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy recznym
zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu
samochodem samowytadowczym, na odlegto$¢ do 1
km
Wyliczenie flosci rob0t:
kostka z chodnika 1200008 0,960
obrzeza i fawy 112,0070,08*0,30+0,46 0,748
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,708/m3 1,71
65 |KNR 404/1105/2|D-01.02.04 Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1 km ponad 1
km do 10 km m3 1,71 9
66 |KNR 404/1103/1|D-01.02.04 Zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
samowyfadowczych-podbudowa
podklady piask-cem. 1200005 0600
:12,00*0,15
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' ] , 2,40
67 |KNR 404/1103/4|D-01.02.04 Transport samochodem samowytadowczym na
odlegtosé 1 km m3 2,40
68 |KNR 404/1103/5|D-01.02.04 Naktady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1
km ponad 1 km transportu m3 2,40 9
69 |Kalkulacja D-01.02.04 Optata za sktadowanie gruzu
wiasna
8,64
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
2.2 |Element PODBUDOWA | NAWIERZCHNIA
70 |Kalkulacja D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych
whasna [l
Wyliczenie ilosci robot:
1(10,68+10,04*0,20+79,60 :
+69,68+68,44)/10000 - 0,023
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,023 ha 0,023
71 |KNR 201/505/1 ’D-01 .02.01 Wyréwnanie terenu pod nawierzchnie z kostki
betonowe]
: 12,688/m2 12,69
72 |KNR 231/103/2 |D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni m2 12,69
73 |KNR 231/401/2 |D-02.01.01 Rowki pod tawy obrzezy
m 10,04
: m2 13,69
Dodatek za nastepne 5 cm pospdtki pod tawy
obrzezy
: m2 3,01 5
tawy pod obrzeza, betonowa z oporem z betonu
C12/15
: , m3 0,40
77 |KNR 231/407/5 |D- 08.03.01 Obrzeza betonowe, 30x8'cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
................................................................. L
Wyliczenie ilosci robOt:
OB 1, 2 1004 : 10,040
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 10,040/m 10,04
78 |KNR 231/114/5 |D- 04.04.02 Podbudowy z kruszywa kamiennego famanego
0/31,5 mm stabil. mech. o wskazniku nosnosci CBR
min. 35% , grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm
................................................................. (chodnik szer. 2,0m)
Wyliczenie ilosci robOt:
KB_1 10686 : 10,680
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 10,680/m2 10,68
79 |KNR 231/511/3 |D- 05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosé
(1) 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm,
kostka szara behaton (chodnik szer. 2,0m) m2 10,68
80 |KNR 231/107/2 |D- 04.04.00 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni ziemnej
utwardzonej poprzez dosypanie kruszywa ,
dostosowujac rzedne do wysokosci ktadki - warstwa
dolna kruszywo 0-31,5,mm , grubos$¢ warstwy
uzalezniona od istniejacego oraz projektowanego
uksztattowania terenu w granicach 0-25cm- srednio
Wyliczenie ilosci robot:
m3 8,56
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Nr Kod pozycji STWIOR Opis robot, wyliczenie ilosci robét Jm llos¢ Mnoz
Krot.
81 |KNR 231/204/5 |D- 04.04.00 Nawierzchnie z kruszywa kamiennego, warstwa
gorna, grubos¢ warstwy po uwatowaniu srednio 2,5
cm
Wyliczenie ilosei robot:
uz_1 6844 : 68,440
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 68,440|\m2 68,44
2.3 |Element REGENERACJA SKARP | TRAWNIKA
82 |AnalogiaKNR D-06.01.01 Przegrabienie catej powierzchni pod trawnik
221/112/3 (usuniecie starych obumartych czgstek roslin,
kamieni i korzeni oraz innych odpadoéw) i zebranie w
................................................................. S0
Wyliczenie flosci robdt:
Rz1doRz3 7960 79,600
TZ 1doTZ 4 6964 : 69,640
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 149,240/ m2 149,24
83 |KNR 221/101/4 ’D-06.01 .01 Zatadunek i wywiezienie odpadéw samochodami do
.................................................................. 1,0’km wraz z optatg za sktadowanie
Wyliczenie iloscirobt:
'''''''''''''''''''''''''''''''''' :149,24*0,01 1,492
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,492/m3 1,49
84 |KNR 221/101/5 |D-06.01.01 Wywiezienie odpadéw samochodami na dalsze
0,5'km m3 1,49, 18
85 |[KNNRW D-06.01.01 Plantowanie skarp i wyréwnanie terenu
10/2319/2 (1) m2 149,24
86 [KNR 201/212/7 |D-06.01.01 Dowdz ziemi urodzajnej (humusu) samochodami
(2) samowytadowczymi z odl. 1 km ( wraz z kosztem
................................................................. UMUSY )
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''' 1129,24*0,10
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' _ , 12,92
87 |KNR 201/214/3 |D-06.01.01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1’km
samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych m3 12,92 8
88 |KNR 221/218/4 |D-06.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o
................................................................. nachyleniu do 1:2, recznie z przerzutem
Wyliczenie ilosci robOt: e
RZ1doRz3 = 79,600,010 7,960
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,960/ m3 7,96
89 |[KNR 221/218/1 ’D-OG.O’I .01 Roz&cielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z
................................................................. PrZerZUteM
Wyliczenie llosci rob Ot e
7Z_1doTZz4 .69,640,10 - 6,964
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 6,964 m3 6,96
90 [KNR 221/401/5 |D-06.01.01 Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem, z
nawozeniem wraz ze spulchnieniem podtoza i
watowaniem na terenie pfaskim
69,640
69,640|m2 69,64
91 |KNR 221/402/5 |D-06.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na
skarpach przy uprawie recznej, z nawozeniem, wraz
................................................................. ze spulchnieniem podioza i watowaniem
Wyliczenie ilosci rob Ot e
RZ1doRz3 ¢ M0 79,600
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 79,600/m2 79,60
92 [KNR 221/702/6 |D-06.01.01 Pielegnacja mechaniczna wykonywanych siewem
trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2 69,64
93 |KNR 221/702/2 |D-06.01.01 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem
trawnikow dywanowych, na skarpach m2 79,60
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Krot.
2.4 |Element ROBOTY DODATKOWE
94 |kalkulacja D-M- 00.00.00 |Geodezyjne pomiary powykonawcze
indywidualna kpl
95 |kalkulacja D-M- 00.00.00 |Ustawienie zabezpieczen, montaz i demontaz
indywidualna znakow zwiazanych z czasowa organizacja ruchu dla
wszystkich prac wraz z wykonaniem projektu
tymczasowej organizacji ruchu kpl
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