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OPIS TECHNICZNY

I Dane ogdlne
.1 Temat opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi koncepcje pn.
,KONCEPCJA PRZEBUDOWY  ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY
UL. MECHANIKOW W GLIWICACH (ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PRZYSTANKU KONCOWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ)”.

.2 Inwestor
Miasto Gliwice
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

.3 Podstawa opracowania

1. Mapa z miejskich zasob6w geodezyjnych.

2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej ,w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie” DZ. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r. —
Z p6zniejszymi zmianami.

3. Koncepcja projektowa rozbudowy sieci drég rowerowych na terenie
Miasta Gliwice (Inkom, wrzesien 2013)

4. Standardy dostepnosci ruchu pieszych dla miast i gmin Gérnoslasko-
Zagtebiowskiej Metropolii (styczeh 2020)

5. Wizja w terenie.

6. Konsultacje i korespondencja z Zarzadem Transportu Metropolitalnego
(ZTM)
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.1
1.

Koncepcija

Zalozenia ogolne
Zatozenia ogéblne, co do ilosci perondw przystankowych oraz ilosci
stanowisk postojowych dla autobuséw, zaczerpnieto z pisma Zarzgdu
Transportu  Metropolitalnego nr OP.4174.11.10.2020.DW.1 z dnia
30.03.2020 (zatacznik nr 1).
Zatozono, ze w miare mozliwosci, zagospodarowanie terenu, zaplanowane
zostanie w taki sposob, aby nie wystepowata potrzeba wycinki drzew, lub
jezeli wystgpi taka koniecznosé, to w stopniu minimalnym.
Przyjeto takie dtugosci stanowisk: peronowych do wysiadania i postojowych,
ktére pozwolg na opuszczenie danego stanowiska przez autobus, przy
zatozeniu, ze na stanowisku poprzedzajgcym znajduje sie pojazd bedacy w
trakcie obstugi podréznych.
W czesci rysunkowej pokazano tego typu manewry autobuséw. W celu
zobrazowania tej sytuacji oznaczono poszczegoélne czesci stanowisk, ktére
powinny pozosta¢ wolne przy obstudze podréznych i przy parkowaniu.
Oznaczenie tych miejsc w czesci rysunkowej wyglgda nastepujgco,

jest to tylko symbol pomocniczy na rysunkach i nie stanowi on propozyciji
rzeczywistego oznakowania na nawierzchni.

Doktadne miejsce zatrzymania autobusu moze by¢é oznaczone w inny
spos6b, np. kolorem kostki na peronie pasazerskim, w potaczeniu z
systemem prowadzenia pieszych - os6b niewidomych lub stabo widzgcych
(odrebna faktura w nawierzchni chodnika — peronu pasazerskiego).
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6. Koncepcja obejmuje wprowadzenie na przystanku koncowym stanowiska
pantografowego do tadowania autobuséw elektrycznych. Wymiary
stanowiska i zajetos¢ terenu na poczet osprzetu do tadowania zaczerpnieto
z materiatdw przekazanych przez Inwestora (grafika ponizej).

Stanowisko ladowanis pantografowego - gldwne wymlary

Maszh z pantografem opusiczanym:

| miax wymiary podstawy = 1.4 x 0.5 m
tadowarka 200KW: U frdawarka powimng byt wriiediaena posd shegnik maszu powinien byt

. : % = & obrksem guinboesy w el wnad evenis dosfnd \W_ ad d

max wymiary podstawy =4,0x 1L.bm e i Al it umieszciony nad 0slg prrednia autobasu
(Medoom=16x08m -
EknEnargetyka=1,4x 1.2 m)

Zopewnit papowiedv dfugis misfos na wicad A fir Stanowisko postojowe autobusu Tepewnid adpowiedive diugle miegics so. dajaid
mstedin (prregubowegal e stunowiska e / T
"o

autabury {prregubowegol nn sEandwiske w el
Srsi ko umcelwienis rduwnsdeghegoe mstawienin pojordu

eAtrpm Skgche RaTepe ouimbusy Mok “rag

HOQrRAT ZOhACZENID MOsH §

wzdiaf krawgrniig

(2) Reference Position

TEEtrt L .

(6) Charging Station

Reference position

Front axle

7. Przyjeto, ze stanowiska te, na wszystkich wariantach, bedg przeznaczone
wytgcznie do postoju autobusu oczekujgcego na pobér energii elektryczne;,
i ze nie bedg tgczone z funkcjg wysiadania i wsiadania, aby nie mieszac
funkcji eksploatacyjnej z funkcjg pasazerska.

8. Koncepcja obejmuje rowniez wprowadzenie funkcji wypoczynkowej dla
kierowcow autobusdédw — zaplecza socjalnego wraz z miejscem do postoju
samochodu osobowego, mogacego petni¢ role dla obstugi przystanku
koncowego.
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9.

W trakcie wizji w terenie zauwazono kolejke samochoddw ciezarowych
stojgca po poétnocnej stronie jezdni na ciggu ulic Anny Jagiellonki —
Mechanikéw, od bramy zaktadu ,Ferrostal Labedy” do placu przed wejsciem
do zaktadu ,Bumar tabedy” (ponizej zdjecie).

- KRA 760 P T T T

10.Z uwagi na powyzszy fakt zdecydowano, Zze najkorzystniej bedzie

11

zlokalizowa¢ wjazd dla wszystkich autobuséw na teren przystanku
koncowego w potudniowo-wschodniej czesci dziatki nr 74/1. Natomiast w
pbétnocnej czesci dziatki nr 73, postanowiono zlokalizowaé wyjazd dla
wszystkich autobuséw z przystanku koncowego (mozliwosé skretu tylko w
prawo). W ten sposéb uniknie sie sytuacji blokowania wjezdzajgcych
autobuséw przez kolejke ww. , TIR-6w”.

.We wszystkich wariantach analizowano (dla wszystkich relacji skretnych)

autobusy przegubowe, jako pojazdy miarodajne, bo zajmujgce najwiekszg

przestrzen z kursujgcych autobuséw w rozpatrywanym rejonie.

12.Wszystkie trajektorie ruchu pojazdéw miarodajnych podazajgcych w

kierunku jednego ze stanowisk (zarowno peronowych jak i postojowych)

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE Jacek Cichonski



KONCEPCJA ,
PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. MECHANIKOW W GLIWICACH
(ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYSTANKU KONCOWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIE)

przeanalizowano dla sytuacji, w ktérej pozostate stanowiska sg juz zajete
przez inne autobusy, a wiec dla wariantu najbardziej niekorzystnego pod
wzgledem przejezdnosci (z wyjgtkami opisanymi w wariantach Il Ai Il B).

13.Dodatkowo dla bezpieczenstwa przyjeto, ze w miare mozliwosci, autobusy
nie bedg wykonywaty manewru cofania (z wyjgtkami opisanymi w
wariantach Il Aill B).

14.Zagospodarowanie przystanku koncowego dostosowano do wymagan
koncepcji rozbudowy sieci drég rowerowych na terenie Miasta Gliwice
(zatacznik nr 2).

15. W zagospodarowaniu terenu zarezerwowano réwniez miejsce na parking

dla rowerdéw.

.2 Wariantl A

Zaprojektowano jedng krawedz peronowg z nastepujgcymi stanowiskami:
jednym do wysiadania, jednym do wsiadania w kierunku Gliwic, jednym do
wsiadania w kierunku Pyskowic.

Zaprojektowano réwniez cztery stanowiska postojowe oraz jedno

stanowisko do fadowania autobusu elektrycznego.

Cyrkulacja autobuséw wyqgladataby nastepujaco:

» wijazd na teren przystanku koncowego
o zajecie miejsca przy peronie do wysiadania, a nastepnie
» przemieszczenie sie na peron do wsiadania (kierunek
Gliwice, lub kierunek Pyskowice)
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
o lub, po obstudze stanowiska do wysiadania
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
» przejazd odcinkiem ul. Mechanikéw
= ponowny wjazd na teren przystanku koncowego
= Zzajecie miejsca postojowego lub stanowiska do
tadowania autobusu elektrycznego
» rozpoczecie kursu (po przerwie) z przystanku koncowego

o ze stanowiska postojowego nr 1
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» mozliwosé bezposredniego przejazdu na stanowisko do
wsiadania
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
o z pozostatych stanowisk postojowych
= wyjazd z terenu przystanku koncowego
» przejazd odcinkiem ul. Mechanikéw
= ponowny wjazd na teren przystanku koncowego

= zajecie miejsca przy peronie do wsiadania

.3 Wariant| B

Wariant ten stanowi propozycje (mozliwosé) rozbudowy wariantu | A.
Proponuje sie, aby do geometrii podstawowej dobudowaé¢ dwustanowiskowg
zatoke autobusowg wraz z niezbedng infrastruktura, przy krawedzi jezdni ulicy
Mechanikéw. Dodatkowa zatoka przejetaby funkcje peronu do wsiadania w
kierunku Gliwic (dwa stanowiska). Stanowisko do wsiadania w kierunku Gliwic z
podstawowego wariantu przejetoby funkcje drugiego peronu do wysiadania.
Stanowisko do wsiadania w kierunku Pyskowic pozostatoby bez zmian w
stosunku do wariantu | A (obstuga przez jeden autobus przegubowy).

Cyrkulacja autobuséw wyqgladataby nastepujaco:

» wijazd na teren przystanku koncowego
o zajecie miejsca przy peronie do wysiadania, a nastepnie
» przemieszczenie sie na peron do wsiadania (kierunek
Pyskowice)
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
o lub, zajecie miejsca przy peronie do wysiadania, a hastepnie
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
» przemieszczenie sie do zatoki przy ul. Mechanikéw -
peron do wsiadania w kierunku Gliwic
= kontynuacja jazdy w kierunku ulicy Oswiecimskiej
o lub, po obstudze stanowiska do wysiadania
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
» przejazd odcinkiem ul. Mechanikéw
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10

KONCEPCJA ,
PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. MECHANIKOW W GLIWICACH
(ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYSTANKU KONCOWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIE)

= ponowny wjazd na teren przystanku koncowego
»= zajecie miejsca postojowego lub stanowiska do
tadowania autobusu elektrycznego
» rozpoczecie kursu (po przerwie) z przystanku koncowego
o ze stanowiska postojowego nr 1
» mozliwosé bezposredniego przejazdu na stanowisko do
wsiadania w kierunku Pyskowic
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
o z pozostatych stanowisk postojowych
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
» przejazd odcinkiem ul. Mechanikéw
= ponowny wjazd na teren przystanku koncowego
= zajecie miejsca przy peronie do wsiadania w kierunku
Pyskowic
o lub, z pozostatych stanowisk postojowych
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
= przemieszczenie sie¢ do zatoki przy ul. Mechanikéw -
peron do wsiadania w kierunku Gliwic

» Kkontynuacja jazdy w kierunku ulicy Oswiecimskiej

.4 Wariant Il A

Zaprojektowano jedng krawedz peronowg z nastepujgcymi stanowiskami:
jednym do wysiadania, jednym do wsiadania w kierunku Gliwic, jednym do
wsiadania w kierunku Pyskowic.

Zaprojektowano réwniez cztery stanowiska postojowe oraz jedno

stanowisko do fadowania autobusu elektrycznego.

Cyrkulacja autobuséw wyqgladataby nastepujaco:

» wijazd na teren przystanku koncowego
o zajecie miejsca przy peronie do wysiadania, a nastepnie
» przemieszczenie sie na peron do wsiadania (kierunek
Gliwice, lub kierunek Pyskowice)

= wyjazd z terenu przystanku koncowego
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o lub, po obstudze stanowiska do wysiadania
= wykonanie manewru zawracania
»= zajecie miejsca postojowego lub stanowiska do
tadowania autobusu elektrycznego
» rozpoczecie kursu (po przerwie) z przystanku koncowego
o z miejsca do fadowania i ze stanowisk postojowych nr 3 i 4
= wykonanie manewru zawracania
= ustawienie sie przy peronie do wsiadania
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
o ze stanowiska postojowego nr 2
= wykonanie manewru zawracania z wykorzystaniem
wolnej przestrzeni na stanowisku do wysiadania
(wyjatek) lub wykonanie manewru zawracania poprzez
cofanie pojazdu (wyjatek), kiedy stanowisko do
wysiadania jest zajete
= ustawienie sie przy peronie do wsiadania
* wyjazd z terenu przystanku koncowego
o ze stanowiska postojowego nr 1
= wykonanie manewru zawracania poprzez cofanie
pojazdu (wyjatek)
» ustawienie sie przy peronie do wsiadania

= wyjazd z terenu przystanku koncowego

II.5 Wariantll B

Wariant ten stanowi propozycje (mozliwos¢) rozbudowy wariantu Il A.

Proponuje sie, aby do geometrii podstawowej dobudowa¢ dwustanowiskowg
zatoke autobusowg wraz z niezbedng infrastrukturg, przy krawedzi jezdni ulicy
Mechanikéw. Dodatkowa zatoka przejetaby funkcje peronu do wsiadania w
kierunku Gliwic (dwa stanowiska). Stanowisko do wsiadania w kierunku Gliwic z
podstawowego wariantu przejetoby funkcje drugiego peronu do wysiadania.
Stanowisko do wsiadania w kierunku Pyskowic pozostatoby bez zmian w
stosunku do wariantu | A (obstuga przez jeden autobus przegubowy).
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Cyrkulacja autobuséw wygladataby nastepujaco:

» wijazd na teren przystanku korncowego

o zajecie miejsca przy peronie do wysiadania, a nastepnie

przemieszczenie sie na peron do wsiadania (kierunek
Gliwice, lub kierunek Pyskowice)

wyjazd z terenu przystanku koncowego

o lub, zajecie miejsca przy peronie do wysiadania, a nastepnie

wyjazd z terenu przystanku koncowego
przemieszczenie sie do zatoki przy ul. Mechanikow -
peron do wsiadania w kierunku Gliwic

kontynuacja jazdy w kierunku ulicy O$wiecimskiej

o lub, po obstudze stanowiska do wysiadania

wykonanie manewru zawracania
zajecie miejsca postojowego lub stanowiska do
tadowania autobusu elektrycznego

» rozpoczecie kursu (po przerwie) z przystanku koncowego

o z miejsca do fadowania i ze stanowisk postojowych nr 3 i 4

wykonanie manewru zawracania

ustawienie sie przy peronie do wsiadania (kierunek
Pyskowice) i wyjazd

lub, poprzez wyjazd i udanie sie do zatoki przy
ul. Mechanikéw — kierunek Gliwice

o ze stanowiska postojowego nr 2

wykonanie manewru zawracania z wykorzystaniem
wolnej przestrzeni na stanowisku do wysiadania
(wyjatek) lub wykonanie manewru zawracania poprzez
cofanie pojazdu (wyjatek), kiedy stanowisko do
wysiadania jest zajete

ustawienie sie przy peronie do wsiadania

o ze stanowiska postojowego nr 1

wykonanie manewru zawracania poprzez cofanie
pojazdu (wyjatek)

ustawienie sie przy peronie do wsiadania
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= wyjazd z terenu przystanku koncowego

.6 Wariantll C

Wariant ten stanowi propozycje (mozliwos¢) rozbudowy wariantu
II' A lub Il B. W razie potrzeby mozna zlokalizowa¢ drugie stanowisko do
tadowania autobusoéw elektrycznych. Pantograf znajdowatby sie po lewej stronie
autobusu stojgcego na stanowisku do fadowania.

Dodatkowa cyrkulacja autobuséw zwigzana z drugim miejscem do

tadowania autobuséw wygladataby nastepujaco:

o wjazd na teren przystanku koncowego
= zajecie miejsca przy peronie do wysiadania, a
nastepnie
» zajecie drugiego (dodatkowego) stanowiska do
tadowania autobusu elektrycznego
o rozpoczecie kursu (po natadowaniu akumulatora)
» wyjazd z terenu przystanku koncowego, a nastepnie
= udanie sie na peron do wsiadania w kierunku Gliwic,
lub udanie sie na peron do wsiadania w kierunku
Pyskowic, poprzez ponowny wjazd na teren przystanku

kohcowego

I.L7 Wariant wybrany przez ZTM - | B2

Pismem nr OP.4174.11.10.2020.KP.2 z dnia 11.05.2020 r. (zalgcznik
nr3) Zarzad Transportu Metropolitalnego wskazat preferowany wariant
zagospodarowania pod kgtem komunikacji autobusowej. Jednoczesnie, pismo
to, wskazuje na modyfikacje wybranego wariantu . Na tej podstawie wykonano
wariant z sugerowanymi modyfikacjami i oznaczono go numerem 1 B2” (rysunki
nr 1.1 B2i 2.1 B2).

Wariant (1 B2) wybrany przez ZTM, jest wiec zmodyfikowang opcja, ktdra
w koncepcji zostata przedstawiona, jako wariant (I B) - pokazujgcg mozliwosé

rozbudowy wariantu podstawowego (I A).
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ZTM uznat, ze element rozbudowy wariantu podstawowego (zatoka
autobusowa przy ul. Mechanikéw), jest elementem niezbednym do
prawidtowego funkcjonowania przystanku koncowego.

Z powodu ograniczen terenowych, wystepuje brak mozliwosci dalszej

rozbudowy przystanku kohcowego na podstawie przedmiotowej koncepcji.

Zmodyfikowany wariant (I B2) poddano opinii Zarzadu Drog Miejskich w
Gliwicach. Opinia ZDM Gliwice, w formie korespondencji e-mailowej, zostata
dotgczona do niniejszego opracowania, jako zatgcznik nr 4.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy pozyskac
oddzielne pisemne uzgodnienia od Zarzgdu Transportu Metropolitalnego i
Zarzgdu Drég Miejskich w Gliwicach (dotyczace: zatoki autobusowej, zjazdéw i
docelowej organizacji ruchu).

Na etapie przygotowan do wykonawstwa robdét budowlanych nalezy

dodatkowo pozyskac uzgodnienie dotyczgce tymczasowej organizaciji ruchu.

I.8 Mata architektura

W zagospodarowaniu terenu zarezerwowano miejsce na wiaty
przystankowe dla pasazerow oczekujgcych na autobus, o gabarytach
przedstawionych na ponizszej grafice.

6 modutéw - 5820 " . 1753
I [l \ [ — I _ ] — I W | G

2296
2480

6 modulow 5520 | o0 |

Ponadto, w zagospodarowaniu terenu zarezerwowano miejsce w ksztatcie
prostokgta o wymiarach 8m x 4m, z myslg o umozliwieniu zaparkowania 16
roweréw pod zadaszeniem. Wiata z przeznaczeniem na parkowanie roweréw,

umozliwiataby pasazerom komunikacji miejskiej, przesiadanie sie z autobusu na
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rower. Dostep do wiaty mogtby byé zapewniony z dwéch stron placu
(posiadajgcych wymiar 8m). Pozostate dwa krétsze boki prostokata (o wymiarze
4m) mogtyby posiadac przegrode chronigcg dodatkowo przed oddziatywaniem

warunkow atmosferycznych.

1.9 Infrastruktura sieciowa

W ramach koncepcji, wystgpiono o wywiady branzowe do spotek: Polska
Spotka Gazownictwa, PWIK Gliwice, Tauron oraz o warunki odwodnienia i
odwietlenia do UM Gliwice. Odpowiedzi na ww. wystgpienia, wraz z
zatgcznikami graficznymi, dotgczono do opracowania w formie zatgcznikéw
od nr 5 donr9.

Na dziatce nr 74/1 znajduje sie istniejgce zlgcze energetyczne. Zgodnie z
koncepcjg ztgcze to bedzie podlegaé przebudowie. Na rysunku nr 1.1 B2
wskazano jego obecng oraz proponowang lokalizacje.

Nie mozna wykluczyé, ze pod ziemig znajduje sie uzbrojenie
nie wykazane na mapie (zatacznik nr 10).

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy pozyskac
odpowiednie uzgodnienia z wtascicielami poszczegdlnych sieci.

W trakcie wykonywania robét nalezy stosowaé sie do zalecen
poszczegodlnych  wiascicieli sieci, a roboty: rozbiérkowe, ziemne i
nawierzchniowe, wykonywaé¢ z nalezytg ostroznoscig, stosujgc uprzednio

przekopy kontrolne.

.10 Zajetos¢ dziatek
Wg przedmiotowej koncepciji przystanku koncowego (dla wybranego przez

ZTM wariantu | B2), przy podjeciu dziatan dostosowujgcych przyszig
infrastrukture, do koncepcji projektowej rozbudowy sieci drég rowerowych na
terenie Miasta Gliwice (wg zatacznika nr 2), inwestycja bedzie znajdowac sie
na nastepujgcych dziatkach:

* nri,73,74/1, 535, 541/1 — w obrebie ewidencyjnym tabedy,

* nr223/1, 367 - w obrebie ewidencyjnym Kuznica.

Zajetos¢ dziatek zostata pokazana w formie graficznej na rysunku nr 3.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE Jacek Cichonski



KONCEPCJA ,
PRZEBUDOWY ZATOKI AUTOBUSOWEJ PRZY UL. MECHANIKOW W GLIWICACH
(ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZYSTANKU KONCOWEGO KOMUNIKACJI MIEJSKIE)

16

]| Zaplecze socjalne (branza budowlana)

W ramach koncepcji zarezerwowano miejsce dla ewentualnego
postawienia budynku socjalnego dla kierowcéw. Ze wzgledu na to, ze budowa
zaplecza jest po stronie przewoznika, przygotowano na planie sytuacyjnym
miejsce na lokalizacje obiektu oraz rzut z funkcjg pomieszczen dla kierowcow.
W budynku przewidziano pomieszczenie socjalne dla kierowcéw z oddzielnym
weztem sanitarnym. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenie gospodarcze
umozliwiajgce przechowywanie drobnych materiatbw oraz sprzetu i
detergentéw do sprzgtania pomieszczen. Na tym etapie, poniewaz nie wiadomo

czy bedzie ten obiekt realizowany, nie przewidziano wiecej rysunkow.

v Czes¢ przetargowo-kosztowa

A. Opis przedmiotu zamowienia do postepowania przetargowego dla
opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem
wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen

Zadanie projektowe polega na przebudowie istniejagcego przystanku

koncowego dla autobuséow ZTM. W przygotowanej koncepcji, jako zatgcznika
do materiatdbw przetargowych zaproponowano tez lokalizacje elementow
wyposazenia przystanku tzn. pantografu i miejsca do tadowania autobusow.
Urzadzenia te dostarczane bedg przez przewoznika (ZTM). W koncepcji
przyjeto tez mozliwos¢ zaprojektowania i wybudowania budynku socjalnego, ale
jest to element wyposazenia ZTM (do tego nalezy wykona¢ przytgcza ), a
materiaty nie uwzgledniajg tego w zakresie projektu (propozycje w zatgczniku
graficznym). W ramach projektu nalezy wykona¢ mape do celéw projektowych ,
geologie , odwodnienie placu , oswietlenie , matg architekture, zielen oraz
przebudowe niezbednego uzbrojenia. Wariant koncepcji zostat wstepnie
uzgodniony przez ZDM w Gliwicach, na etapie projektu musi on zosta¢
uzgodniony ponownie tgcznie z projektem docelowej organizacji ruchu. Z
Wydziatem Gospodarki Wodami UM Gliwice nalezy uzgodni¢ projekt
odwodnienia placu, a z Wydziatem Ustug Komunalnych projekt oswietlenia, a
takze Sciezki rowerowej. Zatozenia ogdlne, co do ilosci perondéw

przystankowych oraz ilosci stanowisk postojowych dla autobuséw, zaczerpnieto
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z pisma Zarzgdu Transportu Metropolitalnego nr OP.4174.11.10.2020.DW.1 z
dnia 30.03.2020 (zatagcznik nr 1). Zatozono, ze w miare mozliwosci,
zagospodarowanie terenu, zaplanowane zostanie w taki sposéb, aby nie
wystepowata potrzeba wycinki drzew, lub jezeli wystgpi taka koniecznos¢, to w
stopniu minimalnym.

Koncepcja obejmuje wprowadzenie na przystanku koncowym stanowiska
pantografowego do fadowania autobuséw elektrycznych. Wymiary stanowiska i
zajetosS¢ terenu na poczet osprzetu do tadowania zaczerpnieto z materiatow
przekazanych przez Inwestora .

Zagospodarowanie przystanku koncowego dostosowano do wymagan
koncepcji rozbudowy sieci drég rowerowych na terenie Miasta Gliwice.

W zagospodarowaniu terenu zarezerwowano réwniez miejsce na parking dla
rowerow.

Nalezy uzyska¢ wszelkie niezebne uzgodnienia, na etapie projektu i wycenic
elementy projektu wg posiadanej wiedzy technicznej i doswiadczenia
Przygotowane materiaty stuzg tylko jako materiat pomocniczy do sporzgdzenia
wyceny proc projektowych .

B. Oszacowanie kosztéw wykonania dokumentacji projektowej wraz z
uzyskaniem wszelkich wymaganych prawem uzgodnien i pozwolen
oraz oszacowanie kosztow realizacji inwestycji
Szacunki kosztow realizacji inwestycji oraz dokumentacji projektowej

zestawiono w ponizszej tabeli.
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