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CPV: 45000000-7  Roboty budowlane

45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbi6rki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45113000-2 Roboty na placu budowy

45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby

45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodne;j

45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrbwnanie terenu

45236000-0  Wyrdwnanie terenu

45233000-9 Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciagéw komunikacyjnych
i linii energetycznych
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CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt koncepcyjny budowy drogi pieszo — rowerowej

w ramach zadania inwestycyjnego:

Wykonanie opracowania koncepcyjnego budowy trasy rowerowej na odcinku od istniejgcej trasy
rowerowej w rejonie stacji Trynek do ul. Kujawskiej w Gliwicach

Celem opracowania jest okreslenie aspektdéw prawnych oraz mozliwosci realizacji zadania
inwestycyjnego, zwigzanego z budowa ciggu pieszo — rowerowego .

Dokumentacja projektowa winna by¢ zgodna z dokumentem opracowanym na zlecenie
Gornoslasko-Zagtebiowskiej Metropolii: "Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury
rowerowej" dostepnym na stronie:
http://bip.metropoliagzm.pl/uchwala/124959/uchwala-nr-22-2019

Inwestor:
Miasto Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

Adres inwestyciji:

Dziatki nr 1110,430,431,432,1190 obr. Trynek 0055
588,695,694,513,587,526/2,526/1 obr. Politechnika 0043
jed. ewid. 246601_1 Gliwice

Stan istniejacy:

Teren zlokalizowany jest po wschodniej stronie miasta.

Zakres opracowania rozpoczyna sie w rejonie stacji Trynek. Doprowadzona jest tam droga
rowerowa o szerokosci 2,0m w nawierzchni asfaltowej. Na dziatce 1110 obr. Trynek zlokalizowany
jest przystanek rowerowy. Teren wokét jest wyrownany i obsiany trawa.

Pomiedzy dziatkami 1110 oraz 430 znajduje sie ogrodzenie z siatki, obecnie w ztym stanie
technicznym, przewidziane do rozbidrki na odcinku projektowanej trasy rowerowe;.

Na dziatce 430 zlokalizowana jest stacja paliw. Trasa biegnie po stronie wschodniej dziatki, w pasie
pomiedzy granica dziatki a myjnia samochodowg .

Pas ten ma szeroko$¢ ok. 3,6m w najwezszym miejscu. W pasie tym znajdujg sie stupy
napowietrznej linii energetycznej, latarnia oraz opaska z kostki wokét budynku myjni.

Pas drogowy ul. Pszczynskiej

Pas drogowy drogi powiatowej nr 7236S ul. Pszczynska ma szeroko$¢ ok. 26,5m, w tym:

- jezdnia o szerokosci 15,0

- chodnik od strony potudniowej o szerokosci ok. 3,6m , pomiedzy chodnikiem a granicg dziatki
znajduje sie pas zieleni o szerokosci ok. 0,8m, w ktérym rosng drzewa

- chodnik od strony potnocnej o szerokosci 2,5 — 3,0m oddzielony od jezdni pasem zieleni
0 szerokosci 1,9-2,2m. Pomiedzy chodnikiem a granica dziatki znajduje sie pas zieleni o szerokosci
ok. 2,8m. W granicy dziatki znajduje sie budynek mieszkalny.

Teren dziatek o numerach 588, 695, 694, 513 stanowig nieuzytki.

Terenie tym w przesziosci biegta linia kolejki waskotorowej, ktérej slady (nieliczne podktady)
widniejg do dzisiaj.

Od strony garazy znajduje sie spora skarpa. Skarpa ta zanika od strony zachodniej . Teren pokryty
jest samosiewem o dos¢ sporych rozmiarach. Drzewa te w pasie zainwestowanego terenu
przewidziane sg do wycinki.

W terenie tym sg liczne przedepty, prowadzace do budynkéw mieszkalnych i sgsiadujgcego sklepu.
Ta terenie dziatki 513 znajduje sie nadto nieutwardzony dojazd do nieruchomosci przylegajacych,
tj. budynku mieszkalnego przy ul. Kujawskiej 12 .

Teren dziatki 526/2 to nieuzytki. W terenie tym znajduje sie magistralna sie¢ cieptownicza, ktéra
na dziatce 525 znajduje sie w wykopie otwartym, natomiast na terenie nieruchomosci dziatki 526/2
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posiada naziom. W trakcie opracowania projektowego nalezy szczegélnie zroci¢ uwage na poziom
sieci i uzyskanie niezbednego naziomu po uzgodnieniu z PEC Gliwice.

Na terenie dziatki 526/1 znajduje sie droga dojazdowa posiadajgca zjadz z ul. Kujawskiej. Droga ta
ma szerokosc¢ ok.. 3,8m. Po drugiej stronie drogi znajduje sie droga rowerowa oraz chodnik, ktére
stanowig potgczenie z istniejgcymi ciggami w pasie ul. Kujawskie;.

2. ANALIZA MIEJSCOWEGO PLANY ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNEGO

Teren opracowania objety jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Miasta
Gliwice:

Od strony pétnocnej ul. Pszczynskiej:

Uchwata nr XLII1/905/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 8 maja 2014r. w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmujgcego rejon ,Dzielnicy
Akademickiej”

Teren oznaczony jest symbolami:

7ZP — tereny zieleni urzgdzone;

1MW — teren zabudowy mieszkaniowej o wysokiej intensywnosci zabudowy
9U — tereny zabudowy ustugowej,

9KDG — tereny drog publicznych klasy G - gtbwna — ul. Pszczynska

Pas drogowy ul. Pszczynskie; :

Uchwata Nr XXXVII1/965/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

W sprawie : w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w centralnej czesci miasta, obejmujgcego Centrum i Srodmiescie miasta, tzw. centralne
tereny miasta.

Teren oznaczony jest symbolami:
05KDG - tereny ulic gtéwnych

Od strony potudniowej ul. Pszczynskiej

Uchwata XLVII/1039/2014 Rady Miasta Gliwice z 06 listopada 2014 roku.

w sprawie : zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego
w centralnej czesci miasta, obejmujgcego Centrum i Srodmiescie miasta, tzw. Centralne tereny
miasta

Teren oznaczony jest symbolami:
3U — tereny ustug r6znych — istniejgce
4Un — tereny ustug roznych — nowe

Budowa drogi pieszo — rowerowej spetnia warunki planu.

3. WPLYW ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NA OTOCZENIE

Informacija o wpisie do rejestru zabytkow:

Teren opracowania czesciowo znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkow.

Teren na dziatce nr 1110 wpisany jest do rejestru zabytkow wojewddztwa $lgskiego.

Teren wpisany jest do rejestru zabytkédw Kolejki Waskotorowej, na podstawie decyzji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Katowicach z dnia 01/3/1993r. pod numerem A/1478/92.

Informacja o ochronie terenu istniejgcego:
Teren nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego .

Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

Informacja o obszarze zagrozenia powodzia:
Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenéw zagrozonych powodzig.
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Dotychczasowy sposéb wykorzystania terenu:
Pas drogowy, tereny nieuzytkéw , tereny zieleni, teren stacji benzynowej

Rozwigzania w zakresie ochrony srodowiska i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska:

Teren w sasiedztwie inwestycji jest zagospodarowany przez cztowieka .

W terenie opracowania nie wystepujg tereny zamkniete, obszary Natura 2000, tereny Parkow
Narodowych i Krajobrazowych.

Zakres opracowania nie wptywa negatywnie na stan srodowiska istniejgcego oraz nie powoduje
zagrozen zycia i zdrowia uzytkownikow.

Dostepnos¢ os6b niepetnosprawnych
Dostep 0s6b niepetnosprawnych, w tym poruszajacych sie na wézkach inwalidzkich zaktada sie na
calym terenie.

Informacija 0 zagospodarowaniu mas ziemnych

Ziemia urodzajna (humus) zostanie zagospodarowania na terenie inwestycji pod tereny zielone.
Ziemia nieurodzajna, pochodzaca z wykopdéw, po zbadaniu jej przydatnosci zostanie
zagospodarowana na terenie inwestycji lub wywieziona na miejsce sktadowania.

W przypadku wystagpienia gruntu niebudowlanego nalezy go wywiezé na miejsce sktadowania.

Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie na dziatkach na ktérych zostat zaprojektowany — dziafki
inwestycji

Okreslenie obszaru ograniczonego uzytkowania
Obszar ograniczonego uzytkowania pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu, zapewniajac
zgodnie z art. 5 ust. 1 Prawa Budowlanego:

* bezpieczenstwu uzytkowania,

» odpowiednie warunkKi higieniczne i zdrowotne oraz ochrony srodowiska,

» ochrone przed hatasem i drganiami,

* usuwanie wody opadowej na dziatke inwestora,

* mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego;

* niezbedne warunki do korzystania z obiektébw przez osoby niepetnosprawne,

w szczegOlnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich;

» odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

* poszanowanie uzasadnionych intereséw o0séb trzecich,

» warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia os6b przebywajgcych na terenie budowy.

Rodzaj i zasieg ucigzliwosci:
Zasieg ucigzliwosci pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.
Rodzaj ucigzliwosci — budowa drogi pieszo - rowerowej — zainwestowanie trwate.
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowa drogi pieszo — rowerowej od stacji Trynek do
ul. Kujawskiej.

Trasa podzielona jest na dwa zasadnicze odcinki:

- odcinek od strony potudniowej ul. Pszczynskiej , oznaczony w planie symbolami S1 - S2 — S3

- odcinek od strony pétnocnej ul. Pszczyniskiej , oznaczony w planie symbolami S4 - S5 - S6 — S7
- odcinek S3 — S4 — pas drogowy ul. Pszczynskiej

4.1.0DCINEK S1-S2 - S3

Zaprojektowano droge rowerowg o szerokosci 2,0m i diugosci ok. 129mb. W pasie drogowym ul.
Pszczynskiej zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m i diugosci ok. 23mb.

Na odcinku S1-S2 trasa biegnie w terenie zielonym. Na dziatce 430 trasa zlokalizowana jest w pasie
pomiedzy granica dziatki a myjnia samochodowsa.

Pas terenu posiada szerokos¢ ok. 3,6m (3,8m do muru budynku na dzialce 431). W pasie tym
znajdujg sie stupy linii elektroenergetycznej napowietrzne;j.

Projektowana droga rowerowa winna posiada¢ skrajnie min. 0,5m od lica stupa oraz min. 0,5m od
krawedzi budynku.

W ramach robét nalezy przesungc istniejacg latarnie, skorygowa¢ wysokos$¢ dwodch studni
kanalizacyjnych wraz z wymiang ich wlazéw oraz przebudowac opaske chodnikowa budynku myjni.
Teren zielony sagsiadujgcy z terenem inwestycyjnym nalezy wyréwnaé¢ i obsiaé trawg. Teren
przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane sg powierzchniowo w istniejgce tereny zielone.

Odcinek S2-S3 znajduje sie w pasie drogowym ul. Pszczynskiej.
W ramach zadania zachodzi koniecznos$¢ rozbudowy drogi publicznej ul. Pszczynskiej celem
budowy drogi rowerowej i przebudowy chodnika.

W 2zwiazku z rozbudowag - poszerzeniem istniejacej drogi publicznej konieczne jest
przeprowadzenie procedury w ramach ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2017
poz. 1496 z p6zn. zm.).

Przebudowa drogi wykracza poza isthiejacy pas drogi publicznej.

Wymagane jest poszerzenie pasa jezdni o szerokos¢ 2,0m. W pasie tym w stanie istniejgcym
znajduje sie pas zieleni z drzewami, ktére wymagac beda wycinki.

Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0m oraz droge rowerowg o szeroko$ci 2,0m.
Wygospodarowano pas terenu zielonego o szerokosci min. 0,75m pomiedzy krawedzig drogi
rowerowej a granicg dziafki.

Zaprojektowano pas terenu zielonego o szerokosci 1,0m od krawedzi jezdni. W pasie tym znajdujg
sie istniejgce stupy sygnalizacji Swietlnej oraz znaki drogowe.

Pas chodnika od pasa drogi rowerowej posiada skrajnie zapewniajgca bezpieczenstwo ich
uzytkownikdédw poprzez zastosowany pas szerokosci 20cm z zastosowaniem kostki betonowej w
kolorze czerwonym.

Woda opadowa z terenu chodnika i drogi rowerowej odprowadzana jest powierzchniowo w kierunku
jezdni i odbierana istniejagcym systemem kanalizacji deszczowej w ul. Pszczynskiej.

4.2.0DCINEK S3-S4
Odcinek stanowi pas drogowy ul. Pszczynskie;.
W ramach opracowanej koncepcji przyjeto nastepujgce rozwigzanie dla przebudowy istniejacego
przejscia dla pieszych:
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- przejazd rowerowy niezalezny od przejscia dla pieszych. Zaprojektowano przejscie dla pieszych
0 szerokosci 4,0m oraz przejazd rowerowy o szerokosci 3,0, fgcznie 7,5m.

Przebudowa przejscia wymaga przebudowy istniejgcej sygnalizacji Swietlnej. W ramach przebudowy
nalezy przesungc istniejace stupy z wysiegnikami sygnalizacji $wietlnej od strony potnocnej;
od strony potudniowej pozostajg bez zmian.

Zachodzi koniecznos¢ wprowadzenia sygnalizaciji $wietlnej niezaleznej dla drogi rowerowej wraz
z automatyczng detekcjg ruchu. Na wyspie dzielgcej ustawiono trzy dodatkowe stupy sygnalizaciji
Swietlnej, niezalezne dla pieszych i rowerzystow. W projekcie technicznym nalezy opracowac
kompletny projekt sygnalizacji Swietlnej (zgodny z obowigzujacymi przepisami) sktadajgcy sie
z czesci elektrycznej oraz programowo — ruchowe;.

W ramach przebudowy zachodzi koniecznos¢ przebudowy kraweznikdéw najazdowych od strony
pétnocnej (od strony potudniowej uktad kraweznikéw bez zmian) .

W ramach projektowanego przejscia przewiduje sie wyspe dzielacg o szerokosci 2,0m, liczac
w Swietle bez kraweznikéw.

Pas jezdni w rejonie inwestycji posiada szerokos¢ ok. 15m, zatem jest mozliwe wydzielenie
niezaleznych pasow ruchu o szerokosci ok. 5,9m

W ramach zadania zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcej organizacji ruchu.

Znaki pionowe:

- istniejgcy znak D-6 przejscie dla pieszych winno zosta¢ zamienione na znak D-6b (przejscie dla
pieszych z przejazdem dla rowerzystéw)

Znaki poziome:

- w zwigzku z budowg wyspy dzielgcej zachodzi zmiana w istniejagcym oznakowaniu — linie P-21, P-
7b, P-14.

Woda opadowa z terenu chodnika i drogi rowerowej odprowadzana jest powierzchniowo w kierunku
jezdni i odbierana istniejgcym systemem kanalizacji deszczowej w ul. Pszczynskiej.

4.3.0DCINEK S4 — S5 - S6 — S7

Zaprojektowano droge rowerowg o parametrach
- w pasie drogowym ul. Pszczynskiej szerokos¢ 2,0, dtugos¢ ok. 42mb
- w terenach zielonych szerokos¢ 2,5m , dlugosc¢ ok. 221mb

Zaprojektowano chodnik o parametrach:
- w pasie drogowym ul. Pszczynskiej szerokos¢ 2,5m, diugosé ok. 69mb
- w terenach zielonych szeroko$é¢ 1,5m , dtugosc¢ ok. 221mb

Wody opadowe z terenu inwestycji odprowadzane sg powierzchniowo w istniejgce tereny zielone.

Odcinek S4 — S5 znajduje sie w pasie drogowym ul. Pszczynskie;.

Na tym odcinku zachodzi koniecznos¢ przebudowy istniejgcego chodnika. Zaprojektowano chodnik
0 szerokosci 2,5m, odsuniety od jezdni pasem zieleni o szerokosci ok. 1,50m. szerokos¢ chodnika
dopasowana do szerokosci chodnika w stanie istniejgcym.

Droga rowerowa zaprojektowana jest po stronie zewnetrznej pasa drogowego o szerokosci 2,0m.

W ramach robét uzupetniajgcych zachodzi koniecznos¢ przebudowy dosé do budynku mieszkalnego
nr 99 oraz 101.

Nalezy przesung¢ pojemnik na odziez uzywang .

Pas chodnika od pasa drogi rowerowej posiada skrajnie zapewniajgca bezpieczenstwo ich
uzytkownikéw poprzez zastosowany pas szerokosci 20cm z zastosowaniem kostki betonowej w
kolorze czerwonym .

Teren zielony sasiadujacy z terenem inwestycyjnym nalezy wyréwnac i obsia¢ trawa.

Odcinek S5-S6
Projektowana droga pieszo rowerowa znajduje sie w terenie zielonym. Teren jest porosniety
samosiewem, niejednokrotnie o wymiarach koniecznych do uzyskania decyzji o wycince.
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W terenie znajdujg sie elementy po bytej kolejce waskotorowej. Elementy te sg w ztym stanie
technicznym i nie nadajg sie do ponownego wbudowania, jednakze z uwagi na ich zabytkowy
charakter nalezy zwréci¢ sie do Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkbw o zasadnos¢ ich
przekazania w miejsce pamieci.

W terenie znajduje sie przedepty prowadzace do sasiadujgcych budynkéw mieszkalnych oraz
sklepu . Nalezy umozliwi¢ ich skomunikowanie z nowoprojektowanym chodnikiem . Z tego powodu
chodnik zaprojektowano po stronie zachodniej celem umozliwienia dogodnej komunikacji pieszej.

Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,0m, droge rowerowg o szerokosci 2,5m. Pasy oddzielone
sg pasem zieleni o szerokosci tgcznej 1,5. Przewiduje sie iz w pasie zieleni bedg dokonane
nasadzenia niskie, np. obsiane kwitami polnymi, typu taka, co odzwierciedla aktualne standardy
miasta.

Pasy ramowane sg obrzezem betonowym.

Droge rowerowg od krawedzi sgsiadujgcej skarpy nalezy wygrodzi¢ barierami ochronnymi typu U-
11a, zlokalizowang min. 0,5m od obrzeza.

Odcinek S6-S7

Projektowana droga pieszo rowerowa znajduje sie w terenie zielonym. Teren jest porosniety
samosiewem, niejednokrotnie o wymiarach koniecznych do uzyskania decyzji o wycince.

Chodnik zaprojektowano o szerokosci 2,0m, droge rowerowg o szerokosci 2,5m. Pasy oddzielone
sg pasem zieleni o szerokosci tgcznej 1,5. Przewiduje sie iz w pasie zieleni bedg dokonane
nasadzenia niskie, np. obsiane kwitami polnymi, typu tgka, co odzwierciedla aktualne standardy
miasta.

Pasy ramowane sg obrzezem betonowym.

Od strony nieruchomosci sasiadujagcej , dziatki 524/2 nalezy przewidzie¢ pas terenu zielonego
0 szerokosci min. 3,0m ramowanego zywoptotem oraz nasadzeniami niskimi oraz wysokimi —
niskimi drzewami.

Na terenie dziatki nr 525 znajduje sie cie¢ cieptownicza, biegngca w wykopie otwartym. Zachodzi
konieczno$¢ zwezenia pasa komunikacyjnego . W miejscu tym nie planuje sie wykonania pasa
Zieleni dzielgcego.

W sasiedztwie sieci nalezy zaprojektowac bariery ochronne typu drogowego , uniemozliwiajgce
wypadek, bariery U-11a.

Pas komunikacyjny nalezy dopasowac do istniejacych drdg pieszo — rowerowych , znajdujgcych sie

w pasie drogowym ul. Kujawskiej. Zatem chodnik zaprojektowano po stronie wschodniej w
nawigzaniu do istniejagcego zjazdu .

4.5. Analiza potaczen z drogami publicznymi

Projektowana droga rowerowa zapoczatkowana jest w miejscu istniejgcego przystanku rowerowego
— stacja Trynek . Trasa poprowadzona jest poprzez ul. Pszczynska do ul. Kujawskie;.

Stanowi potaczenie istniejgcych drég rowerowych w tej czesci Gliwic.

taczy trase na Trynku z trasg prowadzong wzdtuz ul. Kujawskiej. Niewatpliwie stanowi wazny
element w infrastrukturze rowerowej na terenie Gliwic.

4.6.Analiza stosunkow wodnych i odprowadzania wéd powierzchniowych

Warunki wodne nalezy uznaé za dobre. Teren opracowania nie znajduje sie w obszarze
szczegolnego zagrozenia powodzia.

W terenie nie wystepujg sieci kanalizacji deszczowej. Droga nie jest odwadniana za pomoca
wpustow deszczowych do systemu kanalizacji miejskiej.

Woda opadowa pochodzaca z terenu utwardzonej nawierzchni projektowanej drogi pieszo -
rowerowej spetnia wymogi w zakresie braku zanieczyszczen, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 18/11/2014r. w sprawie w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego z dnia 16 grudnia 2014 r. Dz.U. 2014.1800. W katalogu

VENIT EWA PRZYBYE DARIUSZ ZBOINSKI spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia
44-100 Gliwice, ul. Gérnych Watéw 27/4, tel./fax 32-332-40-51, e-mail. biuro@ venit.com.pl

Strona 8z 12



obiektéw wymienionych w cyt. akcie prawa nie znajdujg sie drogi pieszo — rowerowe / $ciezki
rowerowe bedgce przedmiotem postepowania.

Zgodnie z cyt. rozporzadzeniem : 2. Wody opadowe lub roztopowe pochodzace z powierzchni
innych niz powierzchnie, o ktérych mowa w ust. 1, moga by¢ wprowadzane do wdd lub do ziemi bez
oczyszczania.

Wody te nie zawierajg substancji zanieczyszczajagcych w ilosciach przekraczajgcych 100 mg/I
zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych zgodnie z art.21pkt. 1
DzU.2014.1800.

Zgodnie z cyt. przepisami prawa woda opadowa odprowadzana jest bezposrednio w tereny zielone
w ramach dziatek inwestycji .

4.7.0kreslenie dziatek inwestycji
Szczegobtowe zestawienie dziatek inwestycji podano w zataczniku tabelarycznym.

4.8.0kreslenie nieruchomosci lub ich czesci, z ktdrych korzystanie bedzie ograniczone:

Zakres obszaru, z ktérego korzystanie bedzie ograniczone w trakcie wykonywania robét
budowlanych pokrywa sie z obszarem oddziatywania obiektu.

Po realizacji inwestycji nie bedzie ograniczeh w nieruchomosciach sasiadujgcych.

4.9.0kreslenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu:

ROZBUDOWA ELEMENTOW UKEADU KOMUNIKACYJNEGO:

Przebudowa drogi polega na rozbudowie - poszerzeniu istniejacego pasa drogowego ul.
Pszczyniskiej na odcinku ok. 25m , budowie drogi rowerowej po obu stronach jezdni oraz
przebudowie chodnikow.

PRZEBUDOWA ELEMENTOW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:
Na przedmiotowym odcinku zachodzi kolizja z istniejgcg infrastruktura techniczna:
- instalacja sygnalizacji Swietlnej w pasie drogowym ul. Pszczyhskie;.

Nadto nalezy uzgodni¢ ze wszystkimi dostawcami sieci warunki techniczne robét ziemnych
zwigzanych z budowa drogi rowerowej.

4.9.1. Wycinka drzew i krzewéw
W zwigzku z planowang inwestycjg zachodzi konieczno$¢ wycinki istniejgcych drzew —w
poszerzanym pasie drogowym ul. Pszczynskiej (dziatki 431, 432) oraz na terenie dziatek 513, 526/2

Postepowanie w przypadku transeuropejskiej sieci drogowej — nie dotyczy

Teren nie znajduje sie w miejscowosci uzdrowiskowej

Teren nie znajduje sie w obszarze pasa technicznego, pasa ochronnego, portéw morskich i
przystani.

Teren nie znajduje sie w obszarach szczegélnego zagrozenia powodzig.

Teren znajduje sie w obszarze gruntdéw lesnych stanowigcych wiasnos¢ Skarbu Panstwa

Teren nie znajduje sie w obszarze podlegajgcym ochronie konserwatora zabytkow.

Teren nie znajduje sie w terenie linii kolejowych
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5. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Konstrukcja drogi pieszo - rowerowej

Przewiduje sie droge pieszo - rowerowg 0 szerokosci :

- na odcinku po stronie potudniowej — szerokos¢ 2,0m dla drogi rowerowej

- w pasie drogowym ul. Pszczynskiej — szerokosé 2,0m dla drogi rowerowej oraz 2,0 (Pd) lub 2,5
(Pn)m dla chodnika

- na odcinku po stronie potnocnej — szerokos¢ 2,2 dla drogi rowerowej oraz 2,0m dla chodnika

Niwelete ciggu komunikacyjengo nalezy zaprojektowa¢ w nawigzaniu do istniejgcych rzednych
terenu z zachowaniem spadku poprzecznego do 2,0% ze spadkiem jednostronnym .

Konstrukcja nawierzchni drogi pieszo — rowerowej zostanie okreslona szczego6towo na etapie
projektu budowlano — wykonawczego po doktadnych pomiarach w terenie oraz po wykonaniu
dokumentacji hydrogeologiczne;.

Konstrukcja nawierzchni winna by¢ wykonana na podtozu niewysadzinowym grupy nosnosci G1.

W przypadku konieczno$ci wykonania nasypu w stosunku do istniejgcego poziomu gruntu pod
projektowang drogqg pieszo - rowerowg nasyp ten wykonac¢ gruntem niewysadzinowym,
przepuszczalnym .

Obramowanie ciggéw komunikacyjnych od strony terendw zielonych przewidziano za pomoca
obrzeza betonowego .

W obrebie sieci cieptowniczej

przewiduje sie zastosowanie barier ochronnych rurowych typu olsztynskiego U-11a z poprzeczkami
pionowymi.

Bariery malowa¢ proszkowo na kolor z6tto — czarny, zgodnie z przyjetym standardem; wysoko$¢
nad gruntem min. 1,20m.

Po wykonaniu robét teren nalezy przywréci¢ do stanu istniejgcego. Teren sasiadujacy, w obrebie
ktérego prowadzone byty prace budowlane bgdz prowadzony byt ruch pojazdéw nalezy wyréwnaé
i obsia¢ trawa.

Poziom terenu winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejgcym
terenem zielonym.

Droga rowerowa winna zostac prawidtowo oznakowana:

- oznakowanie pionowe C-13 typu MINI (folia odblaskowa Il generaciji )

- oznakowanie poziome P-23 (na wjezdzie oraz w sagsiedztwie przecie¢ z ruchem pieszym i
samochodowym, oraz w uzasadnionych przypadkach , np. co 50m)

- strzafki kierunkowe P-8 MINI

Istniejgce elementy infrastruktury technicznej

W terenie moga znajdowac sie sieci, niezidentyfikowane na mapie.

Wszelkie prace w rejonie czynnych sieci infrastruktury technicznej winne by¢ wykonane pod
nadzorem odpowiednich stuzb. Traktuje sie, iz koszt ptatnych nadzorédw oraz ewentualnych
wylgczen sieci ujeto w cenie ofertowe).

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejacych w terenie sieci infrastruktury technicznej,
wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy.

Prace przy urzadzeniach nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
Zabrania sie prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mniejszej niz 2m
od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopaé tylko do strefy ochronnej ij.
folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych urzadzen.
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W przypadku napotkania istniejgcego drenazu i jego uszkodzenia, nalezy go przebudowac
z zachowaniem odpowiednich spadkdéw, umozliwiajacych swobodny sptyw wody. Wykonawca
zobowigzany bedzie do uzyskania wszelkich zgdd i pozwolen w tym uzyskania ewentualnych decyz;ji
0 pozwoleniu wodno-prawnym.

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia osypek, zasypek oraz oznaczenia sieci infrastruktury
technicznej zgodnie z zasadami sztuki.

ROBOTY ZIEMNE

Humus nalezy zdjg¢ mechanicznie spycharkami, ze ztozeniem go w pryzmy, pozostawi¢ na placu
budowy celem p6zniejszego wykorzystania na tereny zielone .

Grunt istniejgcy , pochodzacy z rozbiérki po zbadaniu jego przydatnosci, mozna zastosowaé
do formowania terenu istniejacego. W przypadku wystgpienia gruntu niebudowlanego nalezy
go wywiez¢ na miejsce sktadowania.

Po wykonaniu koryta nalezy doktadnie wyprofilowa¢ poditoze, oraz zagesci¢. Dogeszczenia nalezy
wykonaé z uzyciem walca statycznego lub ubijarki mechanicznej.

Zaleca sie aby roboty ziemne wykonywaé w okresie suchym oraz w sposob niepowodujgcy ich
uplastycznienia. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ w przypadku uplastycznienia sie
gruntow powstatych w skutek prowadzenia robot ziemnych.

W przypadku nienalezytego zabezpieczenia dna wykopu przed warunkami atmosferycznymi tj., gdy
w wyniku wody opadowej oraz naporowej nastgpi zmiana stopnia plastycznosci gruntu Wykonawca
na wiasny koszt wykona wymiane gruntu nienadajgcego sie do wbudowania pod projektowang
konstrukcje nawierzchni.

W miejscach wystepowania sieci infrastruktury technicznej prace ziemne nalezy wykonywac recznie
z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé przekopy kontrolne.
Prace w poblizu czynnych urzadzen nalezy prowadzi¢ pod odpowiednim nadzorem zgodnie
z warunkami technicznymi.

TERENY ZIELONE
Terenie opracowania pokryty jest istniejacym samosiewem (krzaki, drzewa) przeznaczonym
w catosci wycinki i karczowania.

Usuwanie drzew obejmuje:
Wycinka
- odciecie pita mechaniczng gatezi, konardw i czesci pnia,
- przewrécenie pnia przy uzyciu lin,
- pociecie pnia na odcinki dogodne do transportu,
- odkopanie korzeni,
- obciecie i usuniecie korzeni,
- ufozenie gatezi i konaréw w stosy,
- zasypanie dotdéw dostarczong ziemia,
- ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu,

Roboty porzadkowe i przygotowawcze obejmuja:
- wywiezienie gatezi, konardw, korzeni oraz pni z terenu budowy wraz z zatadunkiem
i wytadowaniem na wysypisku
- wywiezienie zanieczyszczen z terenu budowy wraz z zatadunkiem na srodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- uporzgdkowanie terenu robo6t
- zebranie i ztozenie zanieczyszczeh (wieksze kamienie, gruz, $mieci itp.) w pryzmy
- wywiezienie zanieczyszczeh z terenu budowy wraz z zatadunkiem na $rodki transportowe
i wytadowaniem na wysypisku,
- wykoszenie chwastéw i samosiewdw
-wygrabienie i zebranie chwastéw i samosiewow w stosy
-wywiezienie chwastdéw i samosiewdw z terenu budowy wraz z zatadunkiem i wytadowaniem
na wysypisku
- zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci
- uporzgdkowanie terenu robdt;.
- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen
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ZAtOZENIE TRAWNIKA

W ramach prac na terenie inwestycji przewiduje sie czesciowg niwelacje terenu oraz zatozenie
trawnikdw.

Teren po wykonaniu rob6t winien by¢é rowny, bez widocznych sfatdowan terenu. Poziom terenu
winien by¢ zgodny z projektowanym uksztattowaniem terenu oraz istniejacym terenem zielonym.

Trawnik zaktadaé¢ na uprzednio wyplantowany teren. W przypadku prowadzenia prac w terminie
po 15 wrzeénia nawozenie przetozy¢ na termin wiosenny zaraz po rozpoczeciu wegetacji.

Zatozenie nawierzchni trawiastych nalezy wykonaé poprzez:

- przegrabienie catej powierzchni (usuniecie starych obumartych czastek roslin, kamieni i korzeni)
za pomocg grabi stuzacych do wertykulacji lub wertykulatora

- niwelacja i wyréwnanie terenu, poprzez dosypanie i rozgrabienie ziemi

- zahumusowanie powierzchni przeznaczonych pod zielen warstwg grubosci ok. 15cm.

- teren spulchni¢ przy uzyciu glebogryzarki, nastepnie rozgrabi¢, przewatowac¢

- rozrzucenie nawozOow mineralnych

- obsianie mieszankg traw uniwersalnych, zalecana mieszanka nasion czterech gatunkow traw
(4g/1m?), do regeneracji trawnika zaleca sie dobranie mieszanki odpornej na susze z duzg
zawartoscig procentowg zycicy i kostrzewy,

- przegrabienie catej powierzchni trawnika i ponowne przewatowanie .

Zaleca sie siew w dni bezwietrzne.

Pielegnacja projektowanej zieleni obejmowaé bedzie podlewanie, nawozenie. Trawniki nalezy
regularnie kosi¢, podlewaé, nawozi¢ oraz zastosowac zabiegi poprawiajace ich wyglad i warunki
wzrostu po zimie.

6. ZAGADNIENIA BHP

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i warunkami
technicznymi kontroli i odbioru robét budowlano - montazowych, instrukcjami wykonawczymi
przepiséw BHP oraz zasadami wiedzy technicznej dla tego typu obiektéw, a w szczegdlnosci
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdinych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. nr 129 z 1997r ze zmianami) .

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia Zarzadce ulicy, Policji, stuzb ratowniczych oraz
mieszkancow o terminie rob6t oraz wprowadzonych utrudnieniach.
Prace nalezy oznakowaé zgodnie z wykonanym projektem oraz przepisami BHP.

W trakcie przeprowadzenia prac mogg wystapi¢ nastepujgce zagrozenia lub utrudnienia:

- utrudnienia w ruchu wynikte z uwagi na zwezenie pasa ruchu,

- utrudnienia w bezpiecznych przejsciu pieszych w obrebie prowadzonych prac,

- zagrozenie osuniecia sie ziemi do wykopu,

- zagrozenie wpadniecia do wykopu 0s6b postronnych.

Z uwagi na wykonanie prac metodg otwartego wykopu konieczne jest prawidtowe wygrodzenie
terenu. Prawidiowe oznakowanie zmiany organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t przyczyni sie
do zmniejszenia niebezpieczenstwa i utrudnien w ruchu.

Uznaje sie iz wszelkie zabezpieczenia placu budowy przed dostepem o0s6b trzecich ujete sg w cenie
ofertowe;j.

Organizacje ruchu na czas budowy wykonawca winien wykonac¢ przed przystgpieniem do robot.
Szacuje sie iz koszt wykonania projektu organizacji ruchu wraz z jego uzgodnieniem ujeto w cenie
ofertowej wykonawcy.
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