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INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNĄ POMPĘ CIEPŁA WRAZ Z INSTALACJĄ PANELI FOTOWOLTAICZ-
NYCH DLA BUDYNKU PRZY UL. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH

1 45111200-0,
45315300-1

Zasilanie elektroenergetyczne, zasilanie AC inwerter, sterowanie

1
d.1

KNR-W 5-10
0316-02

Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

60.8 m3 60.800
RAZEM 60.800

2
d.1

KNR-W 5-10
0301-01

Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
Krotność = 2

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

3
d.1

KNR-W 5-10
0317-02

Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. III m3

45.6 m3 45.600
RAZEM 45.600

4
d.1

KNR-W 5-10
0114-03
analogia

Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

5
d.1

KNR-W 5-10
0103-03
analogia

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 2.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

6
d.1

KNR-W 5-10
0303-01
analogia

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50 mm w wykopie m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

7
d.1

KNR-W 5-10
0303-02

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

8
d.1

KNR-W 5-08
0107-04
analogia

Rury winidurowe o średnicy do 47 mm układane p.t. w podłożu różnym od be-
tonowego w gotowych bruzdach

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

9
d.1

KNR-W 5-08
0109-06
analogia

Rura elektroinstalacyjna ochronna giętka karbowana PVC fi 32mm  UV, -25 do
+120st C

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

10
d.1

KNNR 5
0401-02

Złącza kablowe kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1

KNNR 5
0405-08

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 50 kg wraz z konstrukcją moco-
waną do podłoża przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

12
d.1

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego 3 (4) - biegunowy szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego 3 (4) - biegunowy szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

14
d.1

KNR-W 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1

KNR-W 5-10
0103-02

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

16
d.1

KNR-W 5-10
0103-01

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000
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17

d.1 kalk. własna
Pozostałe materiały instalacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1 kalk. własna

Pozostałe materiały instalacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1 kalk. własna

Naprawa uszkodzonej elewacji kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 45314000-1 Instalacje elektryczne DC
20

d.2
KNR-W 5-08
0403-08

Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 20 kg z częściowym ro-
zebraniem i złożeniem bez podłączenia - 4 otwory mocujące

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.2

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - 3 (4) - biegunowy szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

22
d.2

KNR-W 5-08
0407-04
analogia

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - 3 (4) - biegunowy szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

23
d.2

KNR-W 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

24
d.2

KNR-W 5-08
0303-20

Montaż na gotowym podłożu puszek 95x115 z tworzywa szt. z wymiennymi wy-
lotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 16 mm2 - mocowanych
przez przykręcenie

szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

25
d.2

KNR-W 5-08
0109-06
analogia

Rury winidurowe karbowane (giętkie) średnicy do 22 mm podłoże inne niż be-
ton

m

160 m 160.000
RAZEM 160.000

26
d.2

KNR-W 5-10
0303-01
analogia

Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50 mm w wykopie m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

27
d.2

KNR-W 5-10
0116-01

Układanie kabli jednożyłowych o masie do 0.5 kg/m na napięcie znamionowe
poniżej 110 kV w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem

m

60 m 60.000
RAZEM 60.000

28
d.2 kalk. własna

Pozostałe materiały instalacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3 45312310-3 Instalacja uziomowa i odgromowa
29

d.3
KNR-W 5-08
0608-07

Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 m

180 m 180.000
RAZEM 180.000

30
d.3

KNR-W 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

31
d.3

KNR-W 5-08
0619-05
analogia

Montaż złączy szt.

40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

32
d.3

KNR-W 5-08
0619-05
analogia

Montaż złączy szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

33
d.3

KNR-W 5-08
0619-05
analogia

Montaż złączy szt.
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40 szt. 40.000

RAZEM 40.000
34

d.3 kalk. własna
Szyna wyrównania potencjału kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.3

KNR-W 5-10
0103-02
analogia

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV

m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

36
d.3

KNR-W 5-10
0103-02
analogia

Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie zna-
mionowe poniżej 110 kV

m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

37
d.3 kalk. własna

Pozostałe materiały instalacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

4 45000000-7,
45310000-3, 

Instalacje węzła cieplnego

38
d.4

KNR-W 5-08
0404-08

Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 20 kg wraz z konstruk-
cją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.4

KNR-W 5-08
0705-07

Przykręcanie do gotowych otworów korytek 'U575' szerokości 100 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

40
d.4

KNR-W 5-08
0110-01
analogia

Rury winidurowe o średnicy do 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

41
d.4

KNR-W 5-08
0110-02
analogia

Rury winidurowe o średnicy do 25 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

42
d.4

KNR-W 5-08
0110-02

Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

43
d.4

KNR-W 5-08
0110-01
analogia

Rury winidurowe o średnicy do 22 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

44
d.4

KNR-W 5-08
0110-02
analogia

Rury winidurowe o średnicy do 25 mm układane n.t. na gotowych uchwytach m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

45
d.4

KNR-W 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

46
d.4

KNR-W 5-08
0207-02

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

47
d.4

KNR-W 5-08
0207-02
analogia

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

48
d.4

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

40 m 40.000
RAZEM 40.000

49
d.4

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m

20 m 20.000
RAZEM 20.000

50
d.4

KNR-W 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur m
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20 m 20.000

RAZEM 20.000
51

d.4
KNR-W 5-08
0504-01

Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych za-
wieszanych, końcowych

kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.4 kalk. własna

Pozostałe materiały instalacyjne kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.4 kalk. własna

Demontaż instalacji węzła cieplnego kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 4010 Użytkownik: B.P. Profim.s.c.





Raport dostępności





		Nazwa pliku: 

		Sopocka2_PRZEDM-E.pdf









		Autor raportu: 

		



		Organizacja: 

		







[Wprowadź informacje osobiste oraz dotyczące organizacji w oknie dialogowym Preferencje > Tożsamość.]



Podsumowanie



Sprawdzanie napotkało na problemy, które mogą uniemożliwić pełne wyświetlanie dokumentu.





		Wymaga sprawdzenia ręcznego: 2



		Zatwierdzono ręcznie: 0



		Odrzucono ręcznie: 0



		Pominięto: 1



		Zatwierdzono: 14



		Niepowodzenie: 15







Raport szczegółowy





		Dokument





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Flaga przyzwolenia dostępności		Zatwierdzono		Należy ustawić flagę przyzwolenia dostępności



		PDF zawierający wyłącznie obrazy		Zatwierdzono		Dokument nie jest plikiem PDF zawierającym wyłącznie obrazy



		Oznakowany PDF		Niepowodzenie		Dokument jest oznakowanym plikiem PDF



		Logiczna kolejność odczytu		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Struktura dokumentu zapewnia logiczną kolejność odczytu



		Język główny		Zatwierdzono		Język tekstu jest określony



		Tytuł		Zatwierdzono		Tytuł dokumentu jest wyświetlany na pasku tytułowym



		Zakładki		Zatwierdzono		W dużych dokumentach znajdują się zakładki



		Kontrast kolorów		Wymaga sprawdzenia ręcznego		Dokument ma odpowiedni kontrast kolorów



		Zawartość strony





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Oznakowana zawartość		Niepowodzenie		Cała zawartość stron jest oznakowana



		Oznakowane adnotacje		Zatwierdzono		Wszystkie adnotacje są oznakowane



		Kolejność tabulatorów		Niepowodzenie		Kolejność tabulatorów jest zgodna z kolejnością struktury



		Kodowanie znaków		Zatwierdzono		Dostarczone jest niezawodne kodowanie znaku



		Oznakowane multimedia		Zatwierdzono		Wszystkie obiekty multimedialne są oznakowane



		Miganie ekranu		Zatwierdzono		Strona nie spowoduje migania ekranu



		Skrypty		Zatwierdzono		Brak niedostępnych skryptów



		Odpowiedzi czasowe		Zatwierdzono		Strona nie wymaga odpowiedzi czasowych



		Łącza nawigacyjne		Zatwierdzono		Łącza nawigacji nie powtarzają się



		Formularze





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Oznakowane pola formularza		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza są oznakowane



		Opisy pól		Zatwierdzono		Wszystkie pola formularza mają opis



		Tekst zastępczy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Tekst zastępczy ilustracji		Niepowodzenie		Ilustracje wymagają tekstu zastępczego



		Zagnieżdżony tekst zastępczy		Niepowodzenie		Tekst zastępczy, który nigdy nie będzie odczytany



		Powiązane z zawartością		Niepowodzenie		Tekst zastępczy musi być powiązany z zawartością



		Ukrywa adnotacje		Niepowodzenie		Tekst zastępczy nie powinien ukrywać adnotacji



		Tekst zastępczy pozostałych elementów		Niepowodzenie		Pozostałe elementy, dla których wymagany jest tekst zastępczy



		Tabele





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Wiersze		Niepowodzenie		TR musi być elementem potomnym Table, THead, TBody lub TFoot



		TH i TD		Niepowodzenie		TH i TD muszą być elementami potomnymi TR



		Nagłówki		Niepowodzenie		Tabele powinny mieć nagłówki



		Regularność		Niepowodzenie		Tabele muszą zawierać taką samą liczbę kolumn w każdym wierszu oraz wierszy w każdej kolumnie



		Podsumowanie		Pominięto		Tabele muszą mieć podsumowanie



		Listy





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Elementy listy		Niepowodzenie		LI musi być elementem potomnym L



		Lbl i LBody		Niepowodzenie		Lbl i LBody muszą być elementami potomnymi LI



		Nagłówki





		Nazwa reguły		Status		Opis



		Właściwe zagnieżdżenie		Niepowodzenie		Właściwe zagnieżdżenie










Powrót w górę

