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Razem

Instalacja ogrzewania w oparciu o powietrzng pompe ciepta wraz z instalacja paneli fotowoltaicznych dla budynku przy ul. So-
pockiej 2 w Gliwicach

1 INSTALACJA C.O.
1/KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztaltek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do pota- |m
d.1/0402-02 czen zaprasowanych o $r. 18x1,2 mm
analogia
550.0 m 550.00
RAZEM 550.00
2|KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.1/0402-03 czen zaprasowanych o $r. 22x1,5 mm
analogia
210.0 m 210.00
RAZEM 210.00
3|KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.1/0402-03 czen zaprasowanych o $r. 28x1,5 mm
360.0 m 360.00
RAZEM 360.00
4|KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do pota- |m
d.1/0402-04 czen zaprasowanych o $r. 35x1,5 mm
analogia
80.0 m 80.00
RAZEM 80.00
5/KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.1/0402-04 czen zaprasowanych o $r. 42x1,5 mm
analogia
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
6/KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.1/0402-06 czen zaprasowanych o $r. 54x1,5 mm
analogia
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
7/KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.1/0402-07 czen zaprasowanych o $r. 66x1,5 mm
analogia
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
8/KNZ-15 26- |Montaz otulin z pianki poliuretanowej o grub. 20 mm na rurociggu o $r. 22x1,5 |m
d.1|01 mm
analogia
100.0 m 100.00
RAZEM 100.00
9|/KNZ-15 27- |Montaz otulin z pianki poliuretanowej o grub. 25 mm na rurociggu o $r. 28x1,5 |m
d.1]02 mm
analogia
140.0 m 140.00
RAZEM 140.00
10/KNZ-15 28- |Montaz otulin z pianki poliuretanowej o grub. 30 mm na rurociggu o $r. 35x1,5 |m
d.1/03 mm
analogia
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
11|KNZ-15 30- |Montaz otulin z pianki poliuretanowej o grub. 50 mm na rurociggu o $r. 54x1,5 |m
d.1|04 mm
analogia
35.0 m 35.00
RAZEM 35.00
12|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1/0418-07 mm, z zasilaniem bocznym. Dostawa i montaz grzejnikow z kompletem zawie-
analogia Si:
- 22-60-0.50 - 1 kpl.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1/0418-11 mm, z zasilaniem bocznym. Dostawa i montaz grzejnikow z kompletem zawie-
analogia Si:
- 33-60-0.80 - 2 kpl.
- 33-60-1.00 - 3 kpl.
- 33-60-1.40 - 2 kpl.
2+3+2 szt. 7.00
RAZEM 7.00
14|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600  |szt.
d.1/0418-03 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz grzejnikéw z kompletem zawiesi:
analogia - V11-60-0.50 - 1 kpl.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1/0418-09 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz grzejnikdw z kompletem zawiesi:
- V33-30-1.40 - 4 kpl.
- V33-50-0.60 - 2 kpl.
- V33-50-0.70 - 1 kpl.
- V33-50-0.80 - 2 kpl.
- V33-50-0.90 - 3 kpl.
- V33-50-1.00 - 2 kpl.
- V33-50-1.10 - 4 kpl.
- V33-50-1.40 - 4 kpl.
4+2+1+2+3+2+4+4 szt. 22.00
RAZEM 22.00
16| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300-500 mm i dtugosci do 3000 szt.
d.1/0418-10 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz grzejnikdw z kompletem zawiesi:
analogia - V33-30-1.80 - 3 kpl.
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 szt.
d.1/0418-11 mm, z zasilaniem dolnym. Dostawa i montaz grzejnikéw z kompletem zawiesi:
analogia - V33-60-0.50 - 2 kpl.
- V33-60-0.60 - 6 kpl.
- V33-60-0.70 - 9 kpl.
- V33-60-0.80 - 23 kpl.
- V33-60-0.90 - 12 kpl.
- V33-60-1.00 - 2 kpl.
- V33-60-1.40 - 1 kpl.
2+6+9+23+12+2+1 szt. 55.00
RAZEM 55.00
18/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1200 mm: szt.
d.1/0425-02 - grzejniki tazienkowe drabinkowe o min. mocy 290 W - 3 kpl.
- grzejniki tazienkowe drabinkowe o min. mocy 339 W - 1 kpl.
- grzejniki tazienkowe drabinkowe o min. mocy 410 W - 2 kpl.
3+1+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.1/0425-03 - grzejniki tazienkowe drabinkowe o min. mocy 636 W - 3 kpl.
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.1/0427-01 miniowych, ptytowych o potaczeniu na gwint -
analogia Dodatkowe nakfady na podejscie do grzejnikdéw o $r. podejscia 15 mm
1+7+1+22+3+55+6+1 kpl. 96.00
RAZEM 96.00
21|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02 Zawory grzejnikowe termostatyczne proste z nastawg wstepna, o $r. nom. 15
mm
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
22|KNR-W 2-15 | Zawory grzejnikowe powrotne proste, o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0412-02
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
23|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz podwdjnego przytacza grzejnikowego z nyplami 1/2" do szt.
d.1/0430-01 grzejnikow zaworowych (dolnozasilanych), z odcieciem, z nastawg wstepna, z
analogia funkcja oprézniania i napetniania. Przytazce proste, Dn15 mm
R*1.75
81 szt. 81.00
RAZEM 81.00
24|KNR 4-02 Dostawa i zabudowa gtowic termostatycznych do zaworéw grzejnikowych szt.
d.1/0107-01
analogia
15+81 szt. 96.00
RAZEM 96.00
25|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz filtrow siatkowych gwintowanych Dn15 mm szt.
d.1/0411-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz filtrow siatkowych gwintowanych Dn20 mm szt.
d.1/0411-02
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz filtrow siatkowych gwintowanych Dn25 mm szt.
d.1/0411-03
analogia
7 szt. 7.00
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RAZEM 7.00
28|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zaworu rownowazgcego z brazu, Dn15 mm PN25, z gwin-  |szt.
d.1/0411-01 tem wewnetrznym, z ptynng nastawa wstepna, z mozliwosciag montazu kré¢-
analogia céw pomiarowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
29|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zaworu rownowazgcego z brazu, Dn20 mm PN25, z gwin-  |szt.
d.1/0411-02 tem wewnetrznym, z ptynng nastawa wstepna, z mozliwoscig montazu kré¢-
analogia co6w pomiarowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
30|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zaworu rownowazgcego z brazu, Dn25 mm PN25, z gwin-  |szt.
d.1/0411-03 tem wewnetrznym, z ptynng nastawa wstepna, z mozliwosciag montazu kré¢-
analogia céw pomiarowych
szt. 4.00
RAZEM 4.00
31/KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zaworu rownowazgcego z brazu, Dn20 mm PN25, z gwin-  |szt.
d.1/0411-02 tem wewnetrznym, z ptynng nastawa wstepna, z mozliwoscig montazu kré¢-
analogia céw pomiarowych, kurkéw do napetniania i oprézniania instalacji lub podigcze-
nia rurki impulsowe;j
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
32|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zaworu rownowazgcego z brazu, Dn32 mm PN25, z gwin-  |szt.
d.1/0411-04 tem wewnetrznym, z ptynng nastawa wstepna, z mozliwoscig montazu kré¢-
analogia céw pomiarowych, kurkéw do napetniania i oprézniania instalacji lub podiacze-
nia rurki impulsowe;j
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zaworu odcinajacego z gw. wewn. Dn32 mm PN16, z kr6¢-  |szt.
d.1/0411-04 cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwos-
analogia cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora réznicy ci$nienia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz zaworu odcinajgcego z gw. wewn. Dn50 mm PN16, z kr6¢- | szt.
d.1/0411-05 cami do pomiaru przeptywu, napetniania i oprézniania instalacji oraz mozliwos-
analogia cig podtaczenia rurki impulsowej do regulatora r6znicy cisnienia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz regulatora réznicy cisnienia z gw. wewn. Dn25 mm PN16, szt
d.1/0411-03 utrzymujgcego statg réznice cisnienia, z kré¢cami do napetniania i oproézniania
analogia instalaciji, z tuping izolacyjng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz regulatora r6znicy ci$nienia z gw. wewn. Dn50 mm PN16, |szt.
d.1/0411-05 utrzymujacego statg réznice cisnienia, z kré¢cami do napetniania i oprézniania
analogia instalaciji, z tuping izolacyjng
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37 Zakup, dostawa i zabudowa kompaktowych licznikdw ciepta ze zintegrowanym |szt.
d.1|kalk. wlasna |przetwornikiem przeptywu, gwintowanych, o przeptywie do 0,6 m3/h, $rednicy
nom. 15 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
38 Zakup, dostawa i zabudowa kompaktowych licznikéw ciepta ze zintegrowanym |szt.
d.1|kalk. wlasna |przetwornikiem przeptywu, gwintowanych, o przeptywie do 1,0 m3/h, srednicy
nom. 15 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.1/0411-01 10-15 mm
- zawory kulowe gwintowane Dn15 mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1/0411-02 mm
- zawory kulowe gwintowane Dn20 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
41|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 |szt.
d.1/0411-03 mm
- zawory kulowe gwintowane Dn25 mm
29 szt. 29.00
RAZEM 29.00
42|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potaczeniach gwintowanych o $r. nominalnej szt.
d.1/0411-04 32-40 mm
- zawory kulowe gwintowane Dn32 mm
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
43|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1/0411-05 mm
- zawory kulowe gwintowane Dn50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 |szt.
d.1/0411-06 mm
- zawory kulowe gwintowane Dn65 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm wraz z zaworem kulowym |szt.
d.1/0412-07 + Dn15 mm montowanym pod odpowietrznikiem
KNR-W 2-15
0411-01
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
46|KNR-W 2-15 |Rozdzielacze z rur stalowych Dn80 mm, L=1,5m m
d.1/0513-01
analogia
1.5*2 m 3.00
RAZEM 3.00
47/KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0530-04 - manometr 0-0,6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczng
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
48| KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.1/0530-03 - termometr tarczowy bimetaliczny, $r. tarczy 63 mm, zakres pomiarowy 0-100
st. C, dtugo$¢ czujnika 50 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
49|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach urzadz.
d.1/0406-01 mieszkalnych
550.0+210.0+360.0+80.0+10.0+50.0+15.0 urzgdz. 1275.00
RAZEM 1275.00
50|KNR-W 2-15 |Proby bez regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1]0436-02
15+15+1+2+7+81+2+4+4+4+1+1+1+1+1 urz. 140.00
RAZEM 140.00
51|KNR-W 2-15 |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco):  |urz.
d.1/0436-01 - zawory grzejnikowe termostatyczne - 15 szt.
- podwojne przytacza grzejnikowe - 81 szt.
- zawory réwnowazace - 15 szt.
- zawory do pomiaru przeptywu - 2 szt.
- regulatory réznicy ci$nienia - 2 szt.
15+81+15+2+2 urz. 115.00
RAZEM 115.00
52|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.1/0103-05 rurociggow o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
- rozdzielacze z rur stalowych Dn80 mm
0.89 m?2 0.89
RAZEM 0.89
53|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociaggéw o $rednicy m?2
d.1/0202-05 zewnetrznej 58-219 mm
0.89 m?2 0.89
RAZEM 0.89
54|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw |m2
d.1/0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
0.89 m?2 0.89
RAZEM 0.89
55|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej pod |m?2
d.1/0303-03 folig aluminiowg zbrojong wtoknem szklanym rurociggéw o $r.zew.57-89 mm
- rozdzielacze z rur stalowych Dn80 mm
2.51 m?2 2.51
RAZEM 2.51
56| KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1/0333-08 towo-wapiennej
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
57|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-09 towo-wapiennej
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
58/ KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce-  |szt.
d.1/0333-10 mentowo-wapiennej
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
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59/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.1/0333-11 towo-wapiennej
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
60|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.1/0208-03 go o grubosci do 30 cm - Przej$cie przez stropy
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
61|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy |szt.
d.1/0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
23+22+27+31+28 szt. 131.00
RAZEM 131.00
62| KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.1/0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
Scianach
(23+22+27+31)*2 szt. 206.00
RAZEM 206.00
63|KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.1/0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
stropach
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
2 INSTALACJA POMPY CIEPLA
21 Technologia
64 Dostawa, montaz i uruchomienie powietrznej pompy ciepta: kpl.
d.2.|kalk. wtasna |- jednostka zewnetrzna o mocy 16 kW - 1 kpl.
1 - jednostka wewnetrzna o mocy 16 kW i parametrach pracy czynnika grzew-
czego +55/45 st.C - 1 kpl
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
65|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.2./0525-02 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 25-32 mm
1 - zawor odcinajacy kulowy Dn32 mm
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
66|KNR-W 2-20 |Odwodnienia rurociggéw o $r. nom. 15 mm, p=0,6 MPa kpl.
d.2./0310-01 - zawor kulowy Dn15 mm z kr6écem przytgczeniowym do weza
1|analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
67|KNR-W 2-15 |Kolektor zbiorczy pomp ciepta Dn80 mm, L=1,0 m m
d.2./0513-01
1|analogia
1.0"2 m 2.00
RAZEM 2.00
68|KNR INSTAL |Rura miedziana do klimatyzacji $r. 15,9 mm m
d.2./0401-02 - dostawa i montaz rur wraz z izolacjg
1|analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
69|KNR INSTAL |Rury miedziane do klimatyzacji ér. 9,5 mm m
d.2.|0401-01 - dostawa i montaz rur wraz z izolacjg
1|analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
70|KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.2./0402-04 czen zaprasowanych o $r. 35x1,5 mm
1|analogia
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
71|KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.2./0402-07 czen zaprasowanych o $r. 66x1,5 mm
1|analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
72|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 30 mm otulinami z wetny mineralnej pod |m?2
d.2./0303-01 folig aluminiowg zbrojong wtoknem szklanym rurociggéw o $r.zew. 35 mm -
1/z.0.3.1.4. powierzchnia izolacji do 10 m2 - kottownie, wymiennikownie, orurowanie urzg-
9904-01 dzen energetycznych i aparatury chemicznej
R*1.3*1.2; §*1.3
6.03 m?2 6.03
RAZEM 6.03
73|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubos$ci 60 mm otulinami z wetny mineralnej pod |m2
d.2./0304-07 folig aluminiowg zbrojong wtdknem szklanym rurociggéw o $r.zew.57-89 mm -
1/z.0.3.1.4. powierzchnia izolacji do 10 m2 - kottownie, wymiennikownie, orurowanie urza-
9904-01 dzen energetycznych i aparatury chemicznej

R*1.3*1.2; S*1.3
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4.76 m?2 4.76
RAZEM 4.76
74/ KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz buforowego zasobnika ciepta o pojemnosci V=100 dm3, p= |kpl.
d.2.|0144-01 0,3 MPa
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 2-15 |Przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci V=150 dm3, p=0,6 MPa - do- |szt.
d.2./0510-01 stawa i montaz
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
76| KNR-W 4-02 | Dostawa i montaz srubunka Dn20 mm do podtgzcenia naczyn wzbiorczych szt.
d.2.|0109-02
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR-W 2-15 |Zabudowa zaworu kulowego Dn15 mm, z kréécem przytgzceniowym do weza |szt.
d.2./0135-01 +
1|KNR-W 2-15
0115-01
z.82.3.3.
9903-1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78/ KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2./0530-04 - manometr 0-0,6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczng
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79/KNR-W 2-15 |Pompa obiegowa o wydajnosci 7,6 m3/h i wysokosci podnoszenia 6,0 m st. szt.
d.2.|0145-05 wody, strowana elektronicznie
1/z.2.3.3. R*1.3
9903-1
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.2.|0525-04 dla cisnien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
1|analogia - zawor odcinajgcy Dn65 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
81|KNR-W 2-15 | Zawory zeliwne zaporowe lub zwrotne, grzybkowe, z kielichami gwintowanymi |szt.
d.2./0525-04 dla ci$nien 1.6 MPa o $r. nominalnej 50 mm
1|analogia - zawor zwrotny Dn65 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-15 |Odmulacze (osadniki) zeliwne kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65-80 mm szt.
d.2./0527-05 - Filtroodmulnik Dn65 mm, kolnierzowy, p=0,6 MPa
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-15 |Dostawa i montaz separatora powietrza Dn65 mm, kolnierzowego, p=0,6 MPa |szt.
d.2.|0527-05
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84| KNR-W 2-15 |Dostawa i zabuduwa przepustnic bezkotnierzowych Dné5 mm, p=0,6 MPa szt.
d.2.|0520-04
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
85|KNR-W 2-20 |Odwodnienia rurociggéw o sr. nom. 20 mm, p=0,6 MPa kpl.
d.2./0310-01 - zawor kulowy Dn20 mm
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
86|KNR-W 2-20 |Odwodnienia rurociggdéw o $r. nom. 15 mm, p=0,6 MPa kpl.
d.2./0310-01 - zawér kulowy Dn15 mm z kré¢cem przytgczeniowym do weza
1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-15 | Termometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2./0530-03 - termometr tarczowy bimetaliczny, $r. tarczy 60 mm, zakres pomiarowy 0-100
1 st. C,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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88|KNR-W 2-15 |Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei szt.
d.2./0530-04 - manometr 0-0,6 MPa z kurkiem i rurkg manometryczng, sr. tarczy 100 mm
1
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
89|KNR-W 2-15 |Kolektor zbiorczy zasilania i powrotu Dn80 mm, L=1,5m m
d.2.|0513-01
1|analogia
1.5"2 m 3.00
RAZEM 3.00
90|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do drugiego stopnia czystosci |m2
d.2./0103-05 rurociggoéw o srednicy zewnetrznej 58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1 - rozdzielacze z rur stalowych Dn80 mm
0.89 m?2 0.89
RAZEM 0.89
91|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania olejnymi rurociaggéw o $rednicy m?2
d.2./0202-05 zewnetrznej 58-219 mm
1
0.89 m?2 0.89
RAZEM 0.89
92|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociagéw |m2
d.2./0209-05 o $rednicy zewnetrznej 58-219 mm
1
0.89 m?2 0.89
RAZEM 0.89
93|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 80 mm otulinami z wetny mineralnej pod |m?2
d.2./0303-03 folig aluminiowg zbrojong wtoknem szklanym rurociggéw o $r.zew.57-89 mm
1 - rozdzielacze z rur stalowych Dn80 mm
2.51 m?2 2.51
RAZEM 2.51
94|KNR-W 2-15 |Montaz rur i ksztattek ze stali weglowej, ocynkowanych zewnetrznie, do potg- |m
d.2./0402-07 czen zaprasowanych o $r. 66x1,5 mm
1|analogia
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
95|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60 mm otulinami z wetny mineralnej pod |m?2
d.2./0304-07 folig aluminiowa zbrojong wtoknem szklanym rurociggéw o $r.zew.57-89 mm -
1/z.0.3.1.4. powierzchnia izolacji do 10 m2 - kottownie, wymiennikownie, orurowanie urzg-
9904-01 dzen energetycznych i aparatury chemicznej
R*1.3*1.2; §*1.3
4.76 m?2 4.76
RAZEM 4.76
96| KNR-W 2-15 |Uruchomienie i regulacja instalacji zrédta ciepta kpl.
d.2.|/0517-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
97|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.2./0333-11 towo-wapiennej
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR 4-01 Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.2./0208-03 g0 o grubosci do 30 cm - Przejscie przez stropy
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
99|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o powierzchni do 0.1 m2 przy  |szt.
d.2./0206-02 gtebokosci ponad 10 cm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
100/ KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs-  |szt.
d.2.|0706-01 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
1 $cianach
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
101/KNR 4-01 Wykonanie tynku zwyktego kat. 11l z zaprawy cementowo-wapiennej w miejs- |szt.
d.2./0706-03 cach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na
1 stropach
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102/KNNR-W 3 |Reczne wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty na za- |m3
d.2./0309-01 prawie wapiennej i cementowo-wapienne;j
1
2.72 m3 5.40
RAZEM 5.40
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2.2 Fundament betonowy
103|KNR 4-01 Wykopy reczne o $cianach pionowych, o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IV|m3
d.2./0104-03 - wykop pod fundament jednostki zewnetrznej
2
[2.0"1.7*1.4]*4 m3 19.04
RAZEM 19.04
104 KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km grunt kat. [m3
d.2.|0108-07 v
2/0108-08
19.04 m3 19.04
RAZEM 19.04
105/KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2.[{1101-07 - podsypka piaskowa o grub. 10 cm, pod fundament
2
[1.5"1.2*0.1]*4 m3 0.72
RAZEM 0.72
106/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 - podktad z chudego betonu o grub. 7,5 cm
2
[1.3*1.0*0.75]*4 m3 3.90
RAZEM 3.90
107|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku m?2
d.2.|0604-02
2
[1.3"1.0]"4 m?2 5.20
RAZEM 5.20
108/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe - reczne uktadanie betonu ms3
d.2./0203-02 - fundament betonowy 1000x700x1500 mm
2
[1.0*0.7*1.5]*4 m3 4.20
RAZEM 4.20
109/KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m?2
d.2./0603-09 + zimno z roztworu asfaltowego - dwie warstwy
2|KNR 2-02
0603-10
[(1.0+0.7)*2*1.2]*4 m?2 16.32
RAZEM 16.32
110/ KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.2./0105-01 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-1l
2|analogia - obsypka $cian fundamentu pospoétkg
- zakup i dostawa pospotki
10.04-[1.0*0.7*1.2]*4 m3 6.68
RAZEM 6.68
23 INSTALACJA PANELI PV
111 Dostawa stotu jednopodporowego wbijanego w grunt: kpl.
d.2.|kalk. wtasna |- 2 panele w pionie, 7 w poziomie
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
112 Montaz stotu wbijanego w grunt j.w. kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
113 Dostawa paneli fotowoltaicznych o mocy 340 Wp szt
d.2.|kalk. wtasna
3
42 szt 42.00
RAZEM 42.00
114 Montaz paneli fotowoltaicznych j.w. kpl.
d.2.|kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 Ogrodzenie
115 Dostawa materiatéw oraz wykonanie ogrodzenia panelowego wokot jednostek |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |zewnetrznych pomp ciepta oraz paneli PV o wtasciwosciach:
4 - szacowana dtugosc¢ ogrodzenia 90 mb;
- wysokos$¢ panela 2,0 m;
- grubos$¢ drutow w panelach fi4 mm - fi5 mm;
- powtoka ocynk ogniowy;
- kolor srebrny;
- rozstaw drutéw: 50x200 mm
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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