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§ - ZAWOR TERMOSTATYCZNY Z GLOWICA, PROSTY Z NASTAWA WSTEPNA
ORAZ NAKLADKA ANTYKRADZIEZOWA
% - ZAWOR GRZEJNIKOWY POWROTNY, PROSTY Z NASTAWA WSTEPNA
2 - FILTR SIATKOWY GWINTOWANY e lel——— — - INSTALACJA C.0. NA POTRZEBY MIESZKAN
& - PODWOUNE PRZYLACZE GRZEJNIKOWE Z NYPLAMI 1/2" = = — — — - INSTALACJA C.0. NA POTRZEBY CZESCl WSPOLNEJ BUDYNKU
DO GRZEJNIKOW ZAWOROWYCH (DOLNOZASILANYCH), Z ODCIECIEM, Z NASTAWA WSTEPNA,
Z FUNKCJA OPROZNIANIA | NAPELNIANIA, PROSTE, MIEKKOUSZCZELNIANE
|_ E G E N D A & - ZAWOR ROWNOWAZACY PN25, Z GWINTEM WEWNETRZNYM,
UWAGA: ) Z PLYNNA NASTAWA WSTEPNA, Z,MOZLIWOSCIA MONTAZU KROCCOW POMIAROWYCH, - — - INSTALAGJA C.0. NA POTRZEBY POM. WYNAJMOWANYCH 3
: KURKOW DO NAPELNIANIA | OPROZNIANA INSTALACJI LUB PODLACZENIA RURKI IMPULSOWEJ == = — — — — — - INSTALACJA C.0. NA POTRZEBY POM. WYNAJMOWANYCH 4
OPIS RUR NA RYSUNKU RURA SYSTEMOWA OG RZEWANlE GRZEJNlKOWE & -ZAWOR ODCINAJACY Z GW. WEWN. PN16, Z KROCCAMI DO POMIARU PRZEPLYWU,
dn 15 @15x1,2 mm NAPEENIANIA | OPROZNIANIA INSTALACJI ORAZ MOZLIWOSCIA PODLACZENIA RURKI IMPULSOWEJ
dn 18 @18x1,2 mm = - INSTALACJA ZASILANIA | POWROTU C.0. PROWADZONE NATYNKOWO DO REGULATORA ROZNICY CISNIENIA
dn 22 @22x1,5 mm 18,28 - SREDNICA RUROCIAGU SYSTEMU RUR STALOWYCH S - REGULATOR ROZNICY CISNIENIA, Z GW. WEWN., PN18,
dn 28 ©28x1,5 mm UTRZYMUJE STAtA ROZNICE CISNIENIA, projektant: Inwestor: ) o
dn 35 @35x1,5 mm Z KROCCEM DO NAPEENIANIA | OPROZNIANIA INSTALACJI, Z LUPINA IZOLACYJNA. mgr inz. Bartiomiej Michalaszek Miasto Gliwice
dn 42 @42x1,5 mm e 8 - GRZEINIK PLYTOWY Z ZASILANIEM BOCZNYM ZABUDOWA REGULATORA NA POWROCIE REGULOWANEGO OBIEGU. nr upr. MAP/0481/PBS/19 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
dn 54 @54x1,5 mm B &8¢ 3 B
dn 66 @66,7x1,5mm e TYP/WYSOKOSC [CM)/ DEUGOSC [M] ‘® ;i@gysUiﬂ;iRéaiﬁigxki\yNTOWANY opracowat: Temat: INSTALACJA OGRZEWANIA W OPARCIU O POWIETRZNA
v - : mgr inz. Mirostaw Michalaszek POMPE CIEPEA WRAZ Z INSTALACJA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH
WSZYSTKIE PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY | STROPY " - GRZEJNIK PLYTOWY Z ZASILANIEM DOLNYM § - TERMOMETR TARCZOWY, BIMETALICZNY DLA BUDYNKU PRZY ul. SOPOCKIEJ 2 W GLIWICACH
;i Lim - TYP/WYSOKOSC [CM] / DEUGOSC [M B -
WYKONYWAC Z ZASTOSOWANIEM TULEI OCHRONNYCH 5 (M M @ - MANOMETR 0-0.6 MPA Z KURKIEM | RURKA MANOMETRYCZNA Skala Daa  |oranse Faza ROZWINIECIE INSTALACJI C.O.
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