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I. CZESC OGOLNA

1. Nazwa opracowania

Budowa urzdzen podczyszczapych w ramach zadania: Aktualizacja dokumenta@jgktowej inwestycji pn.

zabudowa urmdzen podczyszczagych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzelodflicy w Gliwicach na

odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego wmiach zadania: restytucja koryta rzeki Ktodnicy w

Gliwicach na odcinku 750mb.

2.

Inwestor (Zamawiajacy)

Miasto Gliwice
44 — 100 Gliwice

Ul. Zwyciestwa 21

3. Jednostka sporadzajaca projekt
BIURO INZYNIERYJNO - PROJEKTOWE MPG
Ul. Zdrojowa 55, 43 - 356 Bujakow

Materiaty wyj §ciowe i podstawy prawne

zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

zaktualizowane mapy sytuacyjno - wysé&iowe w skali 1 : 500 oraz wizja w terenie

warunki techniczne zabudowy gdzex wydane przez Zagd Drog Miejskich w Gliwicach

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (@zz 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrénoglowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, 1403, 1495,
1501, 1527, 1579, 1680, 1712, 1815, 2087, 2166)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 20% sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. po@6%)

obowigzujace normy i przepisy

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci karediyjnych. Zeszyt 9, Cobrti Instal, Warszawa.

Cel i zakres opracowanie

Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawierieigzan projektowych dla wykonania systemu

urzadzer podczyszczapych na istnigjcym cagu kanalizacji deszczowej - kanat betonowy @100@gadnika

zawiesiny i koalescencyjnego separatora substamgfipochodnych. Ugglzenia zostanzabudowane w ggu

ul. Moniuszki w Gliwicach. Po oczyszczeniu wody rki@ane lgdg przez wylot brzegowy w km 49+677 do

rzeki Ktodnicy.

Zakres inwestycji obejmuje zabudewrzadzen podczyszczapych o nasfpujacych parametrach:
osadnik zawiesiny mineralnej @2500, H=4300mm

koalescencyjny separator substancji ropopochod@2%00, H=4550mm



6. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Projektowana inwestycja zlokalizowanadkie w Gliwicach, potgonych w wojewddztwieslaskim.
Obszar opracowania jest zabudowany, zabudowa raieptojektowane ugzlzenia posadowionegtls w pasie
drogowym, jezdnia o nawierzchni asfaltowej.
Teren, na ktérym projektujecsirzadzenia do podczyszczania jest uzbrojony w:
* siet elektroenergetycan
* siet teletechnicza
* siet wodochgows
* siet gazowy
» sie kanalizacji sanitarnej
» sie kanalizacji deszczowej
Projektowane ugglzenia nie bda kolidowaly z istniegcymi sieciami uzbrojenia terenu.
Teren na ktérym projektowane sirzagdzenia do podczyszczania oznaczony jest w MPZPwaiech
Rady Miejskiej w Gliwicach nr XXXVI111/965/2005 z da 22 grudnia 2005r.) jako:
- KDD - przeznaczenie to tereny ulic dojazdowych.
Budowa przedmiotowego pragza jest zgodna z ustaleniami MPZP i nie spowoduj@any

przeznaczenia terenéw wskazanych w MPZP.

7. Stan prawny nieruchomdgci
Inwestycja dotyczy realizacji wdzer infrastruktury technicznej tj. budowy udzeh
podczyszczacych; osadnika zawiesiny mineralnej i koalescermgmseparatora substancji ropopochodnych.
Dziatki na ktérych zlokalizowana zostprurzadzenia § w zarzdzie Zaradu Drég Miejskich w
Gliwicach - dz. nr 1605.

8. Stan prawny nieruchomdaci
W nawgzaniu do art.13a Rozpaidzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodafbrskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r w sprawie szczeg6towego zakresoriny projektu budowlanego (Dz.U.2018 poz. 1935)
informujemy,ze obszar oddziatywania projektowanego obiektu budo@go miéci sie w catdci na dziatkach,
na ktérych zostat zaprojektowany tj na dziatkachl®05; obgb 0054 Stare Miasto.
Obszar oddziatywania projektowanych adzen — pas szerokgi ok. 0,5m po obu stronach zbiornikow.
Przepisy prawa w oparciu, o ktére dokonano ¢lkrea obszaru oddziatywania obiektu:
- Rozporadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodatkirskiej z dnia 13 wrzaia 2018r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlan@mU.2018 poz. 1935)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (@zz 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 17125181
2166, 2170)
- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019r. poz.1065)
- Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 26 weéréa 2019r w sprawie przed®iziec mogcych znacaco
oddziatywa& nasrodowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)



9. Zagrozenia dlasrodowiska
Zbiorniki osadnika zawiesiny i separatora subgtanpopochodnych zostgrwykonane w cakxi z rur
betonu. Zbiorniki zapewnigjcatkowity szczelné¢ instalacji. Inwestycja niegdzie miata negatywnego wptywu
nasrodowisko. Rozwjzania projektowe majna celu poprawjakosci wody opadowej odprowadzanej do rzeki
Ktodnicy.
W poblizu planowej inwestycji znajdgijsic drzewa ktdre niedulg objete przedmiotow inwestycy, nie
nastpi ich uszkodzeniezadne z drzew nie jest pod ochgarabytkowy.

Teren po wykonaniu cadoi prac zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

10. Informacje o wpisie do rejestru zabytkow, wplywie &sploataciji gorniczej
Obszar inwestycji nie znajdujecsia terenie wpisanym do rejestry zabytkdéw lub ifmfarm ochrony.

Nie znajduje si takze na obszarze eksploatacji gornicze;j.

11. Opinia geotechniczna
Zgodnie z zasadami olktenymi w Rozporadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodark
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ust@ageotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012r., p#&3) obiekty wodno - kanalizacyjne zalecaziliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej w prostych warunkach grayth tj. grunty jednorodne, twardoplastyczne, gapee
poziomo, przy zwierciadle wody gruntowej posji projektowanego posadowienia agizen oraz braku
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

UWAGA: Kategoria mae ulec zmianie w przypadku wygienia gruntéw organicznych lub niejednorodnych.

Il. CZESC SZCZEGOLOWA
1. Okreslenie ilosci, stanu i skladu wod podlegajcych oczyszczeniu

Dla okrelenia ilosci, stanu i skladu wod podlegaych oczyszczeniu posiono sé danymi
zestawionymi w opracowanym operacie wodnoprawnyrmOgerat wodnoprawny na odprowadzanie wod
deszczowych poprzez wylot brzegowy W34 usytuowarkmnwi9+677 rzeki Ktodnicy".

Zlewnia wylotu W34 obejmuje efektywn(odwadnian) powierzchng rowrg 19,5 ha, z czego 9,35 ha
to powierzchnie utwardzone drog, 3,87 ha to daclyglybkdéw, a pozostatle 6,28 ha stanpwereny
nieutwardzone lub zielone przylegeg¢ do terenéw utwardzonych.

Tab. 1 Zestawienie charakterystycznych przeptywéwkdédw deszczowych

Parametr Oznaczenie Jednostka Warto Uwagi

Przeptyw Qmaxh m3/h 546,5 Dla deszczu o t|=
maksymalny 15 min./h = 900
godzinowy s/h

Przeptyw Qmaxs dm3/s 607,0 Dla deszczuo =
maksymalny 15 min

sekundowy

(chwilowy)

Przeptywsredni Qrsr m3/rok 31190,4

roczny

Przeptywsredni Qrd m3/d 85,5




dobowy

Przeptyw Qrmax m3/rok 491849
maksymalny
roczny

Przeptyw Qmaxd m3/d 134,7
maksymalny
dobowy

Instalacja osadnika zawiesiny mineralnej i sepagasnibstanciji ropopochodnych zapewni oczyszczenie
sciekow opadowych i roztopowych ze zlewni, przed evpadzeniem ich do odbiornika w takim stopnie,
wskazniki zanieczyszczenie przekraczaj zgodnie z Dz. U. 2014 poz. 1:

zawiesiny ogoélne 100 mg/l

weglowodory ropopochodne 15 mg/l

2. Dobér urzadzen do oczyszczenidciekdéw opadowych

Proces oczyszczandaiekow opadowych ze zlewni, dla ktérych jest to vagane odbywasie bedzie w
urzadzeniach majcym zdolnd¢ sedymentacyp (usuwanie zawiesin) i separacyjn(zatrzymywanie
ropopochodnych).

Wielkos¢ sredniego szenia zanieczyszcaew sciekach opadowych mioa ustak na podstawie danych
dotyczzcych opadu pytu i zmiotek, oraz $id substancji ropopochodnych dla danej zlewni iliagaczasu
kumulacji zanieczyszciena jej powierzchni. Wzory, ktére pozwalappisa ta wielkos¢ wymagag jednak
ustalenia specyficznych wskakow, dla ktérych wymagane situgotrwate badania i pomiary - przyjmuje si
jako miarodajny okres, co najmniej kilku lat (,Wgane projektowania oczyszczania i odprowadzaciekdw
deszczowych”, Instytut Zaopatrzenia w WodBudownictwa Wodnego Politechniki Warszawskidyjalezy
réwniez podkréli¢, ze wskaniki zanieczyszcaezawarte wsciekach deszczowych wykazaujiuzg zmienndg i
s3 uzalenione od charakteru poszczegélnych opadéw, dkigokreséw bezdeszczowych poprzedeggh
opad, pory roku itp., co powoduje koniecgfhdraktowania ich jako wiellkii orientacyjnych. W zwiizku z
powyzszym, w niniejszym opracowaniu prztg wartégci stzen zanieczyszcze dla omawianychsciekow
deszczowych na podstawie danych literaturowych.liamac te dane przgto wielkoici siezen podstawowych
wskaznikbw zanieczyszczeoraz przyréwnano je wielkoi do najwyszych dopuszczalnych waéth skzen
zanieczyszcze wprowadzanych do wod, jakie zawartg ® obowihzujagcym Rozporzdzeniu Ministra
Srodowiska.

Tab. 2 Zestawienie orientacyjnych wado siezen zanieczyszcze w $ciekach deszczowych w

poréwnaniu z wartciami dopuszczalnymi zawartymi w Rozpgazeniu

Wskaznik zanieczyszcze | Jednostka Srednice sfzenie | Stezenia dopuszczalne
zanieczyszcze zawarte

w §ciekach deszczowych

Zawiesin ogoélna g/m3 2500 100

Substancje ropopochodrnie g/m3 200 15

Wymagana teoretyczna sprawti@oszczegolnych projektowanych giizen musi zatem wynoéi
- dla usuwania zawiesin n1 = (2500 — 100) : 25@® 90,



- dla usuwania ropopochodnych n2 = (200 — 15) :20@,5 %.

Z Kkolei przepustowst separatora ropopochodnych i osadnika musi wy¢nosigodnie z
Rozporadzeniem Ministra&Ssrodowiska:

Q15=[(F- g- vz o) :1000]

Q15 =[(19,5 15- 0,63- 0,37) : 1000]

Q15=0,068 m3/s=681/s

Uwzgledniajgc zrzut z powierzchni stadionu 10 I/s: Q15 =78 I/s

Opieragc sk na powyszych obliczeniach nima stwierdat, ze uradzenie oczyszczage scieki
opadowe powstage w zlewni wylotu W34 powinno migprzepustow& nominalrg okoto 80 I/s. Urzdzenie to
powinno by ponadto wypos#ne w by-pass zapewnialy ochror urzadzenia przed wkszymi przeptywami.

Dla potrzeb niniejszego opracowania przyktadowordnb betonowy osadnik zawiesiny mineralnej np.
OKSYDAN PZM-8000 oraz betonowy koalescencyjny safmar substancji ropopochodnych z bypass’em
wewrgtrznym np. OKSYDAN B80-800.

Przyktadowo dobrany osadnik i separator w peini ezpieczy zlewri wylotu W34 przed
odprowadzaniem z niej ponadnormatywnychsdlozanieczyszcze (zawiesin ogdélnych i wglowodorow
ropopochodnych) do rzeki Ktodnicy poprzez wylot dgawy zlokalizowany na prawym brzegu w km 49+677
rzeki Kiodnicy.

2.1. Osadnik zawiesiny mineralnej

Projektuje sj betonowy osadnik zawiesiny mineralnej zgodnie zENN858-1. Osadnik przeznaczony
jest do oddzielania zawiesiny mineralnej ngscistatych, piasku, 4ci, $mieci itp.

Projektuje s} osadnik osrednicy @2500mm, H=4300mm (wysakosamego zbiornika H=3900mm).
Pojemnd¢ czynna osadnika min. 8000dm3. Powierzchnia zwaeltei cieczy w osadniku, ze wezdl na
skuteczné¢ procesu sedymentacji, powinna wyriosie mniej nk 4,91 m2.0sadnik zabudowana istniegcym
kanale betonowym @1000, przeie wykon& jako szczelne. Ustizenie powinno bywyposaone w deflektor
na wlocie. Zbiornik ména dodatkowo wyposs¢ w czujnik grubdci warstwy osadu, czujnik przepetnienia,
kro¢cce wentylacyjne, stopnie ztazowe lub drakinKbiornik z otworem rewizyjnym @600mm i wlkazem Kl.
D400 @600mm.

Konstrukcja osadnika gwarantuje:

Przy przeptywie nominalnym - oczyszczet@ekdéw zgodne z Rozpagdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i ZeglugiSrodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. i PN-EN 858-1 tj.

Stezenie zawiesiny ogolnej na odptywie <100 mg/dm3.

2.2. Separator substancji ropopochodnych
Projektuje s betonowy koalescencyjny separator substancji roglopdnych z bypass’em
wewretrznym zgodnie z PN-EN 858-1. Separator przeznacjest do oddzielania zéciekow substancji
ropopochodnych (cieczy lekkich).
Projektuje s} separator grednicy @2500mm, H=4550mm (wysakosamego zbiornika H=4150mm)..
Przeplyw nominalny separatora Qn = 80 3tm przeplyw maksymalny Qmax = 800 Hsa Pojemnét

gromadzenia oleju 3800dm Pojemné¢ czynna komory osadnika 2500 8m Osadnik zabudowa na



istniejacym kanale betonowym @1000, preé wykona jako szczelne. Ugglzenie powinno by wyposaone
w deflektor na wlocie, wewatrzny przewdd obégia burzowego bypass, wklad koalescencyjny
wielokomérkowy, przewod syfonagy odptyw. Zbiornik maéna dodatkowo wypogscé w automatyczny ptywak
do zamkngcia odptywu, czujnik grubii oleju/osadu, czujnik przepetnienia, &c@ do poboru probek, kiée
wentylacyjne, stopnie ztazowe lub drahbinkZbiornik z otworem rewizyjnym @800mm i wtazem 400
@800mm.

Konstrukcja separatora gwarantuje:

Przy przeptywie nominalnym - oczyszczedaekdéw zgodne z Rozpasdzeniem Ministra Gospodarki
Morskiej i ZeglugiSrodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. i PN-EN 858-1 tj.

Stezenie subst. ropopochodnych na odptywie <5 mg/dm

Separator substancji ropopochodnych powiniet ykonany i znakowany znakiem CE zgodnie z
ustanowioy zharmonizowas normy PN EN 858-1 oraz posiaéldeklaracg Wiasciwosci Uzytkowych CE z
Dyrektyws Budowlary 89/106/EWG.

3. Informacja o sposobie zagospodarowania osadd&eiekowych
W wyniku dzialania separatora zintegrowanego z wi&#&m oraz czsci osadowych wpustow
deszczowych powstamastpujace rodzaje odpadéw:
e zawiesina mineralna zatrzymywana (kod odpadu 190802
e substancje olejowe i ropopochodne (kod odpadu 1®081
Wyzej wymienione odpady eola przekazywane firmom posiadaym zezwolenie na transport lub
unieszkodliwianie tych odpadéw. Wywdz odbyiwsie bedzie z czstotliwoicig, ktbra wymuszona zostanie
warunkami eksploatacyjnymi sieci kanalizacyjneje€tatliwos¢ wywozu odpaddéw wynikabedzie z przygtego

harmonogramu czyszczenia wpustow deszczowych ataze producenta dot. czyszczenia separatora.

4. Zastosowane materialy - wymagania
Wymagania ogolne:
» szczelné¢ konstrukcji i podczer zaréwno na eksfiltragjjak i infiltracje,
e kompatybilng¢ dobranych elementéw,
e materiaty fabrycznie nowe,
» studnie posiadage niezlgdng wytrzymaita¢ odpowiadajca gicbokasci zainstalowania i obgienia,
* na pohczeniach studnia-kanat stosawazwigzania zapewniafe elastyczng i trwatosé¢ polczen.
Studnie betonowe, zgodnie z PN-EN 1917:2014:
» prefabrykowane z betonu klasy C35/45,
» $rednica zbiornikéw DN2500
» kineta monolityczna prefabrykowana,
» stopiev wodoszczelnéci W8, mrozoodporn@ F150, nagkliwos¢ do 5% — (dotyczy wszystkich
elementoéw betonowych),
* przegcie szczelne dla rur,
» studnie wykonane jako szczelne,

* wyposaone w stopnie ztazowe lub drabinki,



» klasa obcizenia wg PN-85/S-10030 kl. A,

 materiaty wewantrzne wykonane ze stali nierdzewnej, PEHD i EPDMvantugce odpornéé
korozyjn,

« wihazzeliwny klasy D400 wg PN-EN 124-1:2015-07.

5. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych i zagospodarowania terenu
Projektowane uwrglzenia do podczyszczania stanéwicda obiekty podziemne, a jedynie widoczne

elementy tazeliwne zwigiczenia wiazow.

6. Projektowane uksztattowanie terenu
Urzadzenia do podczyszczania zaprojektowano w pasigosigm drogi gminnej. Po wykonaniu inwestycji
naruszone nawierzchnie zosfaodtworzone do stanu istniepgo. Odtworzenie drogietizie wykonane po

zakaczeniu dziata zwigzanych z zabudaywosadnika zawiesiny i separatora substancji ropogcych.

7. Ogoblne wytyczne realizacyjne
Wykonawca jest zobowzany przestrzegavszystkie obovgzujgce normy, normatywy i inne akty prawne.
Wszystkie prace natg prowadzt przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegol w:

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003V sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 200347, poz. 401),

« BN-83/8836-02 - Roboty ziemne - przewody podziemr@hoty ziemne, wymagania ibadania przy
odbiorze,

 PN- 68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane - wymogiakresie wykonania i badania oraz w Warunkach
Technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlan@tazowych,

* PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne - Wykopy otwarte pgizewodéw wodoggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania

* "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurggdw z Tworzyw Sztucznych" - Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Waasva 1994.

Nalezy zwrdckk uwag na zabezpieczenie oséb wykagmyjich roboty montzowe i ziemne od
niebezpieczistw wynikapcych z maliwosci osuné¢ ziemi i spadajcych obiektow mogcych spowodowa
uraz gtowy lub ciata (zabezpieczenteian wykopu, odpowiednia odzieochronna, kask), odpowiednie
zabezpieczenie przydzeniu rur i posadowieniu studzienek.

Wszelkie prace nalg prowadzt przy zachowaniu warunkéw oltenych w planie sytuacyjno-

wysokasciowym i profilu.

8. Roboty ziemne

Przed przyspieniem do rob6t ziemnych nale wykona przekopy kontrolne celem doktadnego
zlokalizowania istnigjcych sieci. Przekopy kontrolne wykanecznie z zachowaniem szczegdlnej oatici,
pod nadzorem przedstawicieli tacieli uzbrojenia. Roboty ziemne wykahagodnie z normami PN-B-10736;
PN-B-06050. Wykonawca jest zobamany do zabezpieczenia placu budowy, utrzymanibuyieszych oraz

wykonania i utrzymania oznakowania robét, w okresleozpocecia do odbioru kiicowego robat
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Rozktadanie wykopéw:

Przed przyspieniem do rozktadania wykopéw naje doktadnie rozpozria cah trag wzdhuz
wytyczonej osi, przygotowapunkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage G kanatu, zabezpieczywiadkami
umieszczonymi poza gabarytem wykopu i odkladem kuwobWVykopy naley rozpoczyna od wykopdéw pod
obiekty specjalne np. studzienki. Rozktadanie wykopgtego waskoprzestrzennego odbywa girzez utaenie
bali lub wyprasek stalowych po obydwu stronach &anhatu w ustalonych uprzednio odlegiach,
stanowicych wyrobisko wykopu.

Wykonanie wykopow:

Wykopy wykona jako wgskoprzestrzenne, ggte, otwarte, oscianach pionowych, obudowanych i
rozwartych. Sposéb zabezpieczedidan wykopu oraz metoda wykonania robd&cgnie lub mechanicznie)
powinna by dostosowana do lokalnych warunkéw glgbkasci wykopu.

Dopuszczalnegsnastpujace bezpieczne nachylenia skarp:
e grunty spoiste (2:1)
e grunty kamieniste (rumosz, zwietrzelina) i skalispekane (1:1)
e pozostate grunty spoiste oraz zwietrzelina i rungiszasty (1:1,25)
e grunty niespoiste (1:1,5), vme aby zapewtiodptyw wéd opadowych od krawzi wykopu z pasa

terenu i szerok&i trzykrotnej gébokasci wykopu oraz zabezpieczenie poda&karp

Zabezpieczenigian wykopow:

Przy gkbokasciach wikszych nk 1,0m wszystkie wykopy y8ko przestrzenne niezatée od rodzaju
gruntu i nawodnienia powinny posiadgionowe obudowy i rozparteiany. Dla gruntéw suchych i pétzwartych
dopuszcza gideskowanie niepetne zarowe. Materiaty obudowy magstanowé: deski, grodzice stalowe, dyle

stalowe lub inne dopuszczane do stosowania. St@ssedunki do wykopow.

Zabezpieczenie wykopu przed zalaniemgwod
Aby zabezpieczy wykop przed zalaniem przez wody z opadéw atmosferych naley spetné
nastpujace warunki:
» gorna krawdz obudowy przyciennej powinna wystawal5cm ponad szczelnie przylegay teren

e powierzchng terenu nalgy wyprofilowat zgodnie ze spadkiem aby usiwi ¢ tatwy odptyw poza pas
przylegajicy do wykopu
Szeroké¢ wykopu:
Szeroké¢ wykopu zaley od wymiaru urgdzer oraz sposobu umocnieniaian wykopu. W przypadku
wykopOw umocnionych naly przyja¢ srednic urzadzen rowrg Dz+0,8m , do szerokoi nalezy dod& gruba¢

obudowy wykopu.

Odwodnienie wykopu:
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Roboty montaowe musz by¢ wykonane w odwodnionym wykopie tak aby utlivwi¢ wihasciwe
zagkbienie zbiornikdw, utrzymanie projektowanych spadkiémontaz armatury. Wymagane jest zachowanie
spadku podiznego umaliwiajacego szybki odptyw wod z wykopu. Do odprowadzenizdve wykopu meéna
wykorzyst& naturalne uksztattowanie terenu lub wypompowanieepdnymi pompami poza teren robét

ziemnych. Wod odprowadzé na wiasny teren, bez ohegania terendwasiednich.

Odspajanie i transport urobku:

Wybo6r metody odspajania zajeod lokalnych warunkéw, od warunkéw geologicznyafiostpnego
sprztu. Odspajanie m@ by prowadzone mechanicznie luzcenie.

Ziemie z wykopu w ilgci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasjygpavykopu) naley
skladowd po jednej stronie wykopu w odledgt min. 1,0m od kraedzi wykopu aby zapewéikomunikacg.
Gdy brak jest miejsca do skladowania ziemi, malezgodnt lokalizacg skladowania pomdzy Inwestorem a
wiascicielem terenu na ktéry zostanie sktadowana ziemia

Zabezpieczeniegsiadupcej z wykopem budowli: przed przgpieniem do rob6t naly przeprowad#
ogledziny, zlokalizow& ewentualne sgkania i odpowiednio zabezpieczy

Zabezpieczenie skrzgwan i zblizen z instalacjami podziemnymi: zgodnie z profilem lamem
sytuacyjno - wysokiiowym. Zabezpieczenie musi bypdebrane przez dysponenta sieci na ktorej wykonano

prace.

Posadowienie zbiornikéw:

Zbiorniki winny by umieszczone w wypoziomowanym, ubitym dnie wykogz lkamieni. Zbiorniki
posadawié na tawie z chudego betonu C16/20 gr. 20cm, pod taykona podsypk piaskows stabilizowan
cementem gr. 30cm. Studnie obs§péskiem na szer. 0,3m.

Zageszczenie obsypki studzienek powinno wyidasin. 85% wartéci Proctora.

Po zasypaniu studni zamontaiwataz zeliwny odpowiedni do rodzaju terenu, w ktérym stiadjest
zabudowana. Rz dostosowa do rzdnej terenu docelowego.

Kineta powinna posiadaodpowiednio uformowane w trakcie procesu produkegp dno, co
gwarantuje dolr charakterystyk hydrauliczn.

Wszystkie elementy powinny bydokladnie pajczone wg. wytycznych producenta oraz spéinia
warunek zakotwienia w gruncie w sposob zapobigyajvypieraniu studzienki, przy podwszaniu sj poziomu
wod gruntowych.

Przegcie wykond jako szczelne.

Plantowanie i humusowanie:

Gdy w bezpérednim gsiedztwie robdt znajduje esiteren zielony naley uzupeint go humusem,
splantowd, wyrowna i obsi& trawa. Teren pod zielemusi by oczyszczony z gruzu i zanieczyszicz&iemia
urodzajna powinna léyrozicielona rowin warstwy i wymieszana z kompostem i nawozami mineralnyraizor
starannie wyréwnana, przed siewem nasion trawgzpabatlowa: watem gtadkim a potem watem z kolczatk

lub zagrahi, siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne.
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9. Proba szczelnéci
Proby szczelrii osadnika zawiesiny i separatora substancji ropbpdnych naley przeprowadzi
zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami podanymi odedmio w normach PN-EN 1610:2002 oraz

wytycznych producenta. Proby przeprowagdad nadzorem Inspektora Nadzoru.

10. Skrzyzowania i zblizenia do istniegcych sieci

Na obszarze planowanych rob6t vepstig sieci podane w pkt. 1.6. Nie wygtuje Kkolizja
projektowanych zbiornikdw z istniggymi sieciami uzbrojenia terenu.

W  przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania @bb ziemnych wysfpowania
niezidentyfikowanego uzbrojenia terenu, aglegtost kolizje zaradcy uzbrojenia i zabezpieazye zgodnie z
wytycznymi zarzdcy kolidugcego uzbrojenia i obowzujacymi normami. Wszelkie prace zwiane z
zabezpieczeniem lub zbéiniem st do uzbrojenia podziemnego naleprowadzt za zgod i pod nadzorem

wilasciciela uzbrojenia.

11. Odtworzenie nawierzchni jezdni

Ulica Moniuszki to droga gminna nr 130317S. Jestitoga kategorii KR3, klasy D. Nawierzchni
jezdni odtworzy w pelnej konstrukcji do stanu istrieggo zgodnie z warunkami wydanymi przez ZdrBrog
Miejskich w Gliwicach. Nadzdr nad robotami oraz @abpowykonawczy prowadziw porozumieniu i na
warunkach wydanych przez ZadzDrog Miejskich w Gliwicach.

Odtworzenie wykonawg nasgpujacych warstw:
- warstwascieralna z betonu asfaltowego - 5cm
- warstwa wazgca z betonu asfaltowego - 7cm
- warstwa podbudowy z kruszywa 0-31,5mm stabilize#gp mechanicznie - 20cm
- warstwa podbudowy z kruszywa 0-63mm stabilizovganmechanicznie - 20cm

Grunt rodzimy zagszcz@ mechanicznie warstwami co 20-40cm, doprowadsn ngnosci G1. Modut
odksztatcenia wtérnego E2 min. 120MPa.

Ostateczne grulioi warstwa konstrukcyjnych jezdni zgodnie z Rozpdezniem w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiaddrogi i ich usytuowanie.

12. Informacja o charakterze i cechach istniegcych i przewidywanych zagraen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow

Przewiduje si nastpujace rodzaje zageen dlasrodowiska podczas prowadzenia rob6t budowlanych:

» Emisja hatasu — wygpujaca przy pracy maszyn i wdzer ha budowie oraz transportu
samochodowego,

» Drgania mechaniczne — zjawisko wytwarzane przeazslyj i maszyny pracage przy realizacji
wykopéw i pracach montawych; wstrasy, infradwieki i ultradzwieki,

e Zanieczyszczenia gazowe i pylowe wprowadzane dostery, pochodgce ze spalania paliw i
odtwarzania nawierzchni,

e Odpady zwazane z pracami ziemnymi,
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« Scieki socjalne, technologiczne, odpadowe; powstpodczas prob szczebog sptukiwaniu

nawierzchni, celach socjalno-bytowych.

Nie przewiduje si znacacych ilosci wprowadzanych substancji lub energiiglodowiska.

13. Rozwigzania chronigce srodowisko

Dla planowanej inwestycji zastosowane zogtarzwigzania maj na celu ochropsrodowiska ktére

ogranica wplyw wodocagu na etapie wykonawstwa i eksploatacji.

Organizacja prowadzonych prac:

Ograniczenie uailiwosci akustycznej aigéw komunikacyjnych poprzez ograniczeniedkosci i
czegstotliwosci ruchu,

Prace oraz transport prowadzony w porach dziennych,

Organizacja placu budowy i jego lokalizacji bez iemzndgci dalekich dojazdéw,

Minimalizacja zakresu zegia powierzchni terenu poprzez wykopyskoprzestrzenne szalowane,
Lokalizacja placu budowy poza terenami zalewowysigkami wodnymi, ujciami wod
powierzchniowych i podziemnych, a w przypadku komiesci lokalizacji odpowiednie jego
zabezpieczenie,

Selektywne zbieranie odpaddw do pojemnikow i koetéw, a nagpnie przekazywanie odpowiednim
podmiotom celem ich utylizaciji,

Prawidtowe gospodarowanieiekami socjalno — bytowymi na zapleczu socjalrgaritarnym,
Zabezpieczenie placu budowysvodki stuzagce neutralizacji i usuwaniu awaryjnych wyciekdéw

substancji z maszyn budowlanych.

Metody techniczne:

Wiasciwa eksploatacja i konserwacja maszyn,
Stosowanie nowoczesnych maszyn i odpowiednich iaéder,
Czyszczenie powierzchni drég dojazdowych oraz mipjac aby zapobiec wygtieniu
zanieczyszczeniu wdd gruntowych, ziemi oraz zalmiezstosunkéw gruntowo-wodnych,
Wode z odwodnienia wykopow natg przed odprowadzeniem podéei¢ z zawiesiny. Podczas prac
pompowych nie nagpi zmiana jakéci wody. Do prac dopuszczony zostanie sprawnyesprz
mechaniczny by maksymalnie ograni€zyzyko wyciekdw paliw i substancji bezggednio do gruntu.
wihasciwa lokalizacja projektowanych udzen, tj. uwarunkowana zgodami wizicieli, warunkami
administratorOw sieci istniggych, drég, administratora rzeki, wzdbw technicznych
uwzglkdnienie w projekcie lokalizacji drzew i minimaliaovptywu na drzewostan,
drzewa znajduce s¢ w obrebie inwestycji zabezpieczyalezry przed uszkodzeniami mechanicznymi
lub chemicznymi mogeymi wystpi¢ w trakcie wykonywania rob6t w ngglujacy sposob:
nie pozostawianie odkrytych bryt korzeniowych, aliy dopuszczanie do ich przesuszenia
zastosowanie ochrony pnia (maty stomiane, szalarddsek)
w obrbie rzutu korony nie mama:

sktadowa& materiatow chemicznych i budowlanych,
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. stosowa otwartego ognia,

. lokalizowa placéw manewrowych i miejsc postoju sgteciezkiego,

. prace zwjzane z zagszczaniem gruntu w oddsie rzutu korony naley ograniczy do

niezkednego minimum,

. wykonanie ¢czne prac w pobtu systeméw korzeniowych i pni drzew

» prowadzenie prac budowlanych zgodnie z olaujzcymi przepisami bhp, prawa budowlanego i

ochronysrodowiska,

» zastosowanie najlepszych dgstych technik przy realizacji inwestycji,

e przeprowadzenie prac odtworzeniowych terenu pdizoeganiu inwestyciji,

» wihasciwa eksploatacja tj. okresowe ptukanieagza,

e dobor wigciwej technologii (zastosowane gdzenia do podczyszczaniadg posiadaty wszelkie

atesty, aprobaty techniczne i dopuszczenia wymageaveem budowlanym),

» wykonanie przeglddw technicznych z oké®na czestotliwoscia — ustalanie zawczasu, ktore z

elementow urgdzeh wymagaj wymiany ze wzgldu na nieodpowiedni stan techniczny,

* badanie jakéci wody dostarczanej do odbiorcéw i zapewnieni®pjowiednich wiéciwosci.

14. Zestawienie materiatow

Lp. Element Wymiar llosé¢

1. Osadnik betonowy zawiesiny mineralnej 2500 11 kp
2. Zbiornik betonowy separatora substancji ropopdalgch @2500 1 kpl.
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[ll. INFORMACJA BIOZ

Zakres robot dla zamierzenia budowlanego:

organizacja placu budowy

roboty pomiarowe przy robotach ziemnych

zdjecie warstwy wierzchniej

roboty ziemne wykonane sgtem mechanicznym ecznie
roboty montaowe

proby szczelngei

zasypywanie wykopow z zaggczeniem

przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

roboty odtworzeniowo-renowacyjne

Istniejgce obiekty budowlane:

budynki

droga

Elementy zagospodarowania terenu ktore magwarza zagraenie bezpieczestwa i zdrowia:

budynki
studzienki

wykopy oscianach pionowych i gbokasci powyzej 1,5m

Ogolne warunki prowadzenia robét:

Wszystkie prace natg prowadzt przy zachowaniu przepiséw BHP zawartych w szczegol w:

Dz. U. z 2000r nr 26 poz. 313 - Rozpgaizenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dtié03.2000r. w
sprawie bezpiecstwa i higieny pracy przycznych pracach transportowych.

Dz. U. z 2003r nr 47 poz. 401 - Rozpgizenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003vrsprawie BHP
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-B-06050:1999 — Geotechnika — Roboty ziemne -ri&fyania ogdine.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Ruegpiw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej i Klimatyzacji, Waasva 1994.

Przewidywane zagtéenia wysgpujgce podczas realizacji robot:

tworzenie nawisow gruntu

wywrécenie, zsugtie, spadnicie sktadowanych wyrobow i uydzea

przebywanie oséb postronnych na placu budowy

przebywanie oséb milzy koparlg asciarg wykopu

upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu

zasypanie pracownika w wykopie w wyniku braku zgezzeniacian wykopu

uderzenie pracownika lub osoby postronngkdykoparki przy wykonywania robét na placu budowy

porazenie pgdem elektrycznym przy braku zabezpieczenia przewaisilajcych uradzenia mechaniczne
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Instruktaz pracownikow:

szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

zasady stosowania przez pracownikdadkéw ochrony indywidualnej
zasady pogpowania w momencie wygiienia zagréenia

obstuga maszyn i innych wdzer technicznych

udzielanie pierwszej pomocy

wykonywanie prac zwizanych z zagrgeniami wypadkowymi

Zalecenia organizacyjne i techniczne:

W trakcie prowadzenia prac wykonawca zohbgany jest:

- stosowa odpowiednie urgdzenia i materiaty

- wihasciwie eksploatowaurzadzenia i maszyny

- stosowé odpowiednigsrodki ochrony indywidualnej

+ wlasciwie zorganizowé stanowisko pracy i rozmieszczenie gtzen

« zapewné odpowiednie éwietlenie stanowiska pracy

« przeszkolt pracownikéw w zakresie BHP

« przestrzegaprzepisow BHP

« sprawowa nadzor

- wstrzyma& prae w momencie stwierdzenia bezZpedniego zagrigenia dlazycia lub zdrowia pracownikéw

. zabezpieczy pionowe $ciany wykopdw poprzez zastosowanie obudéeian i rozpaé stosownie do
gtebokasci wykopow

« wykon& zejcie do wykopow powiej 1,0m

« nie dopuszczado tworzenia nawisOw gruntu

. zabezpieczy gicbokie wykopy barierami zgodnie z przepisami BHP

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepiséw dotycrrych bezpieczestwa i
higieny pracy. W szczegoéléa Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowieaz niespetlniacych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca zapewni ¢dzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orlzzhpewnienia

bezpieczéstwa publicznego.
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