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istn. nawierzchnia asfaltowa ul. Moniuszki KR3

UWAGA:

- istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono zgodnie z informacjg dysponentéw uzbrojenia,
- nie wyklucza si¢ istnienia uzbrojenia niezinwentaryzowanego, w przypadkach
watpliwych nalezy wykonac¢ wykopy kontrolne, aby ustali¢ kolizje,

- rzedne zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego zostaly podane w sposob
orientacyjny (przed przystapieniem do prac wykonawczych nalezy sprawdzi¢ je
wykopami kontrolnymi),

- skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem wykonywac pod nadzorem dysponenta sieci
zgodnie z warunkami podanymi w uzgodnieniu branzowym,

- rzgdne terenu projektowanego podano w spos6b orientacyjny, ostateczng rzgdng
wierzchu studni dopasowac do rzednych terenu

- przy ustaleniu ostatecznej rzgdnej posadowienia zbiornikéw uwzgledni¢ grubosei
konstrukeyjne istniejacej nawierzchni drogowej
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Aktualizacja dokumentacii projektowej inwestycji pn. Zabudowa urzadzen STiDIUM: PBW

podczyszczajacych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Klodnicy w Gliwicach na | STRONA

odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania: Restytucja koryta rzeki|sxaia:

Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb. 1 ;.oo\moo
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