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Odkry¢ 30cm warstwe gruntu sprzed muru oporowego. Sku¢ 10cm warstwe betonu
z istn. powierzchni $ciany czotowej (na wysoko$é 320+30=350cm), szerokosé
340+2x25+2x100 = 600cm. Oczysci¢ powierzchnie skrzydetek metoda
hydrodynamiczng do gtebokosci 3cm.

powierzchnia oczyszczana do gtebokosci 3cm
—— oczyszczanie rys i pekniec
-—- miejsce, do ktérego nalezy skuc istniejaca powierzchnie konstrukcji
—— oczyszczanie przestrzeni dylatacyjnej

Iniektowac rysy i uszczelni¢ przerwy dylatacyjne V=0,3m?3. Wykona¢ zbrojenie
kotwione z siatki zbrojeniowej 5x5cm zlokalizowanej w odlegtosci 5cm od
odtwarzanej powierzchni pierwotnej. Natozy¢ warstwe sczepng na
powierzchnie istniejgcej konstrukcji. Cato$¢ torkretowaé betonem
hydrotechnicznym.

—— iniekcje rys, peknig¢ i szczelin dylatacyjnych, V=0,3m?

beton hydrotechniczy W-8: C35/45 klasa ekspozycji (XC4, XF3, XAl, XM3)
w/c=0,45

zgodnie z normg PN-EN-206-1 (PN-B-06265)

stal: A-1 St3SX-b

Wykona¢ odwodnienie skarp skrzydetek (rury drenarskie @10).

Reprofilowaé powierzchnie skrzydetek metodg tynkarsko-malarskg przy uzyciu
zapraw PCC.
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STADIUM:
Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. Zabudowa urzadzen PB
podczyszczajgcych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Ktodnicy w | STROWA

Gliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania |skaLa:

470

Restytucja koryta rzeki Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb.
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