
ISTN. POSTERUNEK

WODOWSKAZOWY

IMiGW w km 49+030

ISTN. WYLOT KD 1000

w km 49+057, BL - (W28) -

remont wg rys. nr 3.1 i 3.2

ISTN. OPASKA BRZEGOWA BETONOWA

L=23,0m, B=0,75m, H=1,0m

w km 49+057-49+080

remont analogiczny do rys. 4.1

ISTN. WYLOT KD 800

w km 49+057, BP -  (W29) -

remont wg rys. nr 8.1 i 8.2

ISTN. SCHODY SKARPOWE BP

w km 49+059

remont wg rys. nr 4.1

ISTN. OPASKA BRZEGOWA BETONOWA

L=7,5m, B=0,5m, H=0,6m

w km 49+057-49+065

remont wg rys. nr 4.1
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BRANŻA:
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DATA:

STADIUM:

TYTUŁ RYSUNKU:

NR RYS:
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Projekt zagospodarowania terenu km 49+030-49+100

Miasto Gliwice

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

INWESTOR:

ZADANIE:

Biuro Inżynieryjno-Projektowe MPG
ul. Zdrojowa 55, 43-356 Bujaków

biuro@mpgprojekt.pl; tel. 505-692-901, 517-571-466

STRONA:

Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. Zabudowa urządzeń

podczyszczających na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Kłodnicy w

Gliwicach na odcinku od ul. Wrocławskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania

Restytucja koryta rzeki Kłodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb.
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