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RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.
JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPELNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA
ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM SEPARATORA
SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NA ZGODNOSC Z ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, SEPARATOR
SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH POWINNIEN BYC OZNAKOWANY CE.

. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB

UMOZLIWIAJACY LATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W
GRUNCIE.

. NA WELAZIE POWINNO WIDNIEC OZNACZENIE "ODDZIELACZ" tACZNIE Z PODANIEM KLASY

POKRYWY ZGODNIE Z PN-EN 124.

. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH KL. | WG. PN-EN 858-1
. URZADZENIE SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W

AUTOMATYCZNE UKLADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY
NALEZY SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN.

WYTYCZNE INSTALACYJNE

A.

ZBIORNIK ORAZ CALOSC WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO SEPARATORA JAKO ROZWIAZANIE
SYSTEMU JEDNEGO PRODUCENTA. NIE DOPUSZCZA SIE INNYCH ROZWIAZAN NIZ
DOSTARZCZENIE URZADZENIA W CALOSCI, ZGODNIE Z WYTYCZNYMI NORMY PN-EN 858.

. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO

ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY
BYC OKRESLONE PRZEZ WYKONAWCE PO WYKONANIU WYKOPU | USTABILIZOWANIU SIE
ZWIERCIADLA WODY.

. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZt ADUNKU

1 ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODELACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ.

WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWLASCIWE PODLACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDLOWA PRACE URZADZENIA.

. WPRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST

ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POtACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POEACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADEA SCIEKOW).

. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO

WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.
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podczyszczajgcych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Ktodnicy w Gliwicach na | STRONA

odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania: Restytucja koryta rzeki| skaa:

Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb. 1:30
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