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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzadania

1. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres przedmiotowego opracowania stamowlymagania dotyere wykonania odbioru

rob6t budowlanych zwranych z remontem infrastruktury wodfmekowej w ramach zadania:
»Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycjinp Zabudowa umgdzen podczyszczapych na
wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Klodnicy Gliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do
ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja kamghi Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb”

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RDBO
Przedmiotowa dokumentacja stanowi jeden 2z dokumentdpisupcych w zgodzie
Zz wymaganiami formalno-prawnymi przedmiot zamowéeni
W sktad opracowania wchogiz
| - ogblna specyfikacja techniczna (OST 001)
Il - szczegbtowe specyfikacje techniczne (SST) vdia i odbioru dla poszczego6lnych grup
kategorii rob6t

|. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Przedmiot, nazwa i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont wylotéw kanatigaych zlokalizowanych na odcinku
49+030-49+780 rzeki Ktodnicy.

Projektowana inwestycja znajduje sv miescie Gliwice, woj.slagskie, w zlewni rzeki Odry:
I rzad — rz. Odra, Il rad - rz. Ktodnica.

1.2.Uczestnicy procesu budowlanego

ZAMAWIAHCY: Gliwice- miasto na prawach powiatu
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

ORGAN NADZORU BUDOWLANEGO: Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Katowicach
ul. Francuska 8
40-015 Katowice

ADMINISTRATOR WYLOTOW: Gliwice- miasto na prawach powiatu
ul. Zwycigstwa 21
44-100 Gliwice

ADMINISTRATOR RZEKI: PGW WHgionalny Zargd Gospodarki Wodnej
w Gliwicach
ul. Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice

1.3. Charakterystyka inwestycji

1.3.1. Przeznaczenie obiektow i razzeinia funkcjonalno4ytkowe

Realizacja inwestycji ma na celu:
- remont infrastruktury wodnéciekowej zlokalizowanej w korycie rzeki

1.3.2. OgdIny zakres robot
Zakres robot budowlanych obejmuje swym zakresem:

ROBOTY ORGANIZACYJNE | PRZYGOTOWAWCZE:

a) organizacja zaplecza techniczno-socjalnego budowy,
b) oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

3|53



c) wykonanie tymczasowych ramp zjazdowych, droég i @actechnologicznych o nawierzchni
utwardzonej ptytami drogowynielbetowymi,

d) zabezpieczenie drzew i krzewdw nieprzeznaczonychwydinki, znajdujcych s¢ na terenie budowy
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot,

e) wykonanie grédz z geoworkéw z piaskiem (V=Jnwydzielajcych czsci koryta celem wykonania
robét remontowych usdzen wodnych na sucho,

f) utrzymanie w stanie odwodnionym obszaréw wydziettngrodzami na potrzeby wykonywania robét
podstawowych zwizanych z realizagjprac budowlanych,

g) skuwanie, oczyszczanie elementow konstrukcji wylot@pasek brzegowych betonowych s
muréw oporowych w okolicach wylotow do odpowiedngibokdici.

ROBOTY POMIAROWE | BADANIA KONTROLNE:

a) pomiary geodezyjne - wytyczenie geodezyjne koryteergnie, pomiary kontrolne w trakcie trwania
robot tj. pomiary wykonywanych odcinkOw koryta orpamiary kontrolne obiektéw budowlanych
istniejgcych w rejonie prowadzonych prac, pomiary w ramagrentaryzacji powykonawczej robot,

b) badania wytrzymakeziowe betonu,

c) kontrolne badania jakoiowe wbudowywanych materiatow i wyrobow budowlamy@&onieczné¢
uzgodnienia wbudowywanych materiatébw z RZGW Gliyice

ROBOTY PODSTAWOWE W ZAKRESIE ROBOT BUDOWLANO-MZDWAX CH DOTYCZCE

ODBUDOWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH | STALOWYCH:

a) iniekcja rys i gkniec,

b) monta zbrojenia elementow konstrukcji,

c) monta zbrojenia i kotwienia elementéw reprofilacyjnychnistrukcji betonowych wykonywanych
w technologii betonu natryskowego (torkretowanie),

d) natazenie warstwy sczepnej,

e) betonowanie/torkretowanie elementéw konstrukcyjnych

f) naprawy i zabezpieczenia powierzchniowe konstrld&jonowychician pionowych i powierzchni
poziomych elementow konstrukcji obiektéw (stosowarapraw PCC),

g) zabezpieczenie antykorozyjne elementéw konstrigtajowych.

ROBOTY WYK®CZENIOWE ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANRENE
a) likwidacja zaplecza techniczno-socjalnego budowyg@kmczeniu robat,

b) likwidacja ramp, drog i placéw technologicznych,

c) rekultywacja terenu zetego na potrzeby realizacji rob6t budowlano-meowaych,

d) wyptata nalenego odszkodowania prywatnym ddécielom gruntow.

1.4.Dokumentacja techniczna oklagca przedmiot zamdwienia stangeé podstaw do
realizacji robét
1.4.1. Spis opracowa
a) Projekt budowlany dla zadanigAktualizacja dokumentaciji projektowej inwestycjnp
Zabudowa urmdzen podczyszczapych na wylotach kanalizacji deszczowe] do rzekodfilicy w
Gliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Beckiego w ramach zadania Restytucja koryta rzeki
Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750mpdpracowany przez Biuro tgnieryjno-Projektowe MPG,

b) Informacja o bezpiecastwie i ochronie zdrowia, opracowana przez Biurpsreryjno-Projektowe
MPG.

1.5. Podstawowe definicje gdj

llekro¢ w SST mowa o:

obiekcie budowlanym- nalezy przez to rozumie

a) budynek wraz z instalacjami i gdzeniami technicznymi,

b) budowt stanowjca catd¢ techniczno-aytkowa wraz z instalacjami i usglzeniami,

c) obiekt matej architektury;

budowli - nalezy przez to rozumiekazdy obiekt budowlany niedalacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: drogi, zbiorniki, sieci uzbrojarterenu;

4153



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzadania

tymczasowym obiekcie budowlanym nalery przez to rozumie obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego zytkowania w okresie krotszym od jego trwadbtechnicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbidrki;

budowie - nalery przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w ollienym miejscu, d@akze
odbudowe, rozbudowe, nadbudow obiektu budowlanego,

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie budove, a take prace polegage na przebudowie,
montau, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego;

remoncie - nalery przez to rozumie wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym roboét
polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stiyuywh biezacej konserwacii;

urzadzeniach budowlanych- nalery przez to rozumie urzzdzenia techniczne zwaane zbiektem
budowlanym, zapewnigge maliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczenienk, ja
przylacza i uradzenia instalacyjne, w tym slce oczyszczaniu lub gromadzeniciekéw, a take
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i placespudtniki;

terenie budowy - nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktérej prowadzonessoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy;

prawie do dysponowania nieruchomeécig na cele budowlane nalezy przez to rozumierytuat prawny
wynikajacy z prawa wiasnei, wytkowania wieczystego, zadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowzaniowego, przewidagego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych;
pozwoleniu na budowve - nalery przez to rozumiedecyzg administracyjg zezwalajca ha rozpocegcie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowldnymych ni budowa obiektu budowlanego;
dokumentacji budowy - nalery przez to rozumie pozwolenie na budoywraz z zajczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorowe&@owych i kaicowych, wmiare potrzeby
rysunki i opisy stugce realizacji obiektu, operaty geodezyjne iakls¢ obmiarow, a w przypadku
realizacji obiektow metagmontau - take dziennik montau;

dokumentacji powykonawczej - naley przez to rozumie dokumentag budowy znaniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét orap@ezyjnymi pomiarami;

aprobacie technicznej- nalezy przez to rozumie pozytywry ocerg technicziy wyrobu, stwierdzajca
jego przydatn& do stosowania w budownictwie;

wiasciwym organie - nalery przez to rozumig organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lutaorg
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownietdatasciwosci;

wyrobie budowlanym - nalery przez to rozumie wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgognp
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zairsiania lub zastosowania sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako &leypojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym pgokeniu stanovgcym integralg catcs¢ uzytkowa;

obszarze oddzialywania obiektu- nalezy przez to rozumie teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow gahrych, wprowadzagych zwhzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu;

dzienniku budowy - nalery przez to rozumie dziennik wydany przez wdaiwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zaar

i okolicznasci zachodzcych w czasie wykonywania robat;

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwmobot, upowaniona do kierowania
robotami i do wysipowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktwa ponosgca ustawow
odpowiedzialnét za prowadzamnbudowe;

rejestrze obmiaréw - naley przez to rozumie akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonagwobmiaru wykonywanych robét w
formie wyliczen, szkicédw ewentualnie dodatkowych gatnikow (wpisy w ksidze obmiaréw wymagaj
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru);

tymczasowa nawierzchnia z elementéw prefabrykowanyc - nawierzchnia z ptyt drogowych
betonowych zelbetowych, przeznaczona dla ruchu lub postojuzoldier na czas okéony.

materiatach - nalezy przez to rozumie wszystkie materiaty naturalne i wytwarzane, jakvmiez
tworzywa i wyroby niezedne do wykonywania robdét, zgodnie z dokumentagrojektovg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane prospéktora Nadzoru;

odpowiedniej zgodndci - naley przez to rozumie zgodndé wykonanych robot, dopuszczalnymi
tolerancjami, a @i granice tolerancji nie zostaty olglene - z przegitnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rohddwlanych;

poleceniu Inspektora Nadzoru- nalezy przez to rozumiewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej, datgezsposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy;
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projektancie - nalezy przez to rozumie uprawniom osole prawry lub fizyczrg bedaca autorem
dokumentacji projektowej;

rekultywacji - naley przez to rozumie roboty magce na celu uposzlkowanie iprzywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasiézagji budowy lub robét budowlanych;

czesci obiektu lub etapie wykonania- nalezy przez to rozumiecze$¢ obiektu budowlanego zdajrdo
spetniania przewidywanych funkcji technicznoytkowych i maliwag do odebrania przekazania do
eksploatacji;

ustaleniach technicznych- naley przez to rozumie ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdétowych specyfikacjach tecmjch;

inspektorze nadzoru inwestorskiego- osoba posiadgta odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowy oraz uprawnienia budowlane, wykogcg samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor naddwg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje A kontrok jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywdnyzanikajcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwnigprzy odbiorze gotowego obiektu;

normach europejskich- oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zora
Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej ({H_EC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
~=dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogoInyrasadami dziatania tych organizaciji;
przedmiarze robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania ropadstawowych vkolejngici
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym @pislub wskazaniem podstaw ustatgich
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowychydigacii technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniemsdbjednostek przedmiarowych robét podstawowych;
Wspdllnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug bdd budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowigublicznych. Sktada size stownika gtownego oraz stownika
uzupetniagcego. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgadrz postanowieniami
rozporadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do da&néa przedmiotu zamdwienia przez
zamawiagcego z dwczesnych Rstw Cztonkowskich UE statogbbowizkowe z dn. 20.12.2003r;
Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna choma wistotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adeapcym, wyznaczona przez zamavgizggo, upowzniona
do nadzorowania realizacji rob6t i administrowaniamowy w zakresie okrdonym w udzielonym
petnomocnictwie.

Pozostate okidenia i nazwy g zgodne z definicjami i oké&eniami zawartymi wodpowiednich polskich
normach.

1.6. Ogo6lne wymagania dotyce robot
1.6.1. Teren budowy

1.6.1.1. Charakterystyka terenu budowy

Przekazywany Wykonawcy teren budowy, to grunty dugfe sé we wiladaniu
Zamawiagcego —Inwestora, Regionalnego Zata Gospodarki Wodnej w Gliwicach (wody phge). W
obrebie realizacji rob6t podstawowych wyptlja obszary zabudowane, drogi — centrum miasta Gliwice.
Dojazd do realizowanych rob6t dla wykonywania tpaortu hdowego maliwy jest drogami asfaltowymi
i tymczasowymi rampami zjazdowymi.

Warunki realizacji transportu przy wykorzystaniwponowanej lokalizacji drég technologicznych
powinien okréli¢ i spetinc Wykonawca.

Na terenie realizacji robot nie wygpuja obszary cenne przyrodniczo w tym takobszary podlegsge
programowi ochrony ,Natura 2000".

Teren realizacji prac znajduje:siv obszarach: strefy “B1” ochrony konserwatorskatjefy “K” ochrony
krajobrazu oraz terendw wod powierzchniowych —1 WS.

1.6.1.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy przekae protokolarnie teren budowy Wykonawcy w czasia warunkach okiéonych
w Umowie.

W czasie przekazania terenu Zamagdgjprzekae Wykonawcy:

1) dokumentagj techniczrm okreslona w rozdz. 1.4,

2) kopie uzgodnie i zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania robét do raajiz

1.6.1.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzadania

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzyananchu
publicznego na terenie budowy w okresie trwanidizagji kontraktu, a do zakdczenia iodbioru
ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstalujgdzie utrzymywd tymczasowe ueglzenia
zabezpieczape, w tym: bariery, sygnalizacjruchu, @éwietlenie, znaki ostrzegawcze, dozorcow,
wszelkie innesrodki niezlgdne do ochrony robdt, wygody spotecgcip bezpieczastwa pojazdow
i pieszych, i innych. Wykonawca zapewni state wlrunidocznagci w dzieh i w nocy tych zapor
i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wddw bezpieczgstwa. Wykonawca umiei,

w miejscach, ktére tego wymagajtablice podajce informacje o zawartej umowie zgodnie ze
stosownymi i obowgzujacymi w tym temacie aktami prawnymi. Wszelkie zna@pory i urgdzenia
zabezpieczape powinny by akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Koszt zabezmia placu
budowy nie podlega o¢lonej zaptacie przyjmuje st, ze jest whczony w cen umowny.

1.6.1.4. Ochrona wlasdoi publicznej i prywatnej oraz ugdzei

Wykonawca odpowiada za ocheoistniepcych instalacji naziemnych i ydzer podziemnych
tj. kable, sieci, rurogpi itp. Odpowiedzialn& w tym zakresie obejmuje réwrietereny i elementy
zagospodarowania terenu dodatkowo pozyskane przegkoNdwe, a nieprzekazane przez
Zamawiagcego. Wykonawca natychmiast poinformuje Zdeapcego realizagi umowy o kadym
przypadkowym uszkodzeniu tych gdzen lub instalacji. Bdzie zobligowany do wspoipracy przy ich
naprawie, jak rownie przejmie na siebie wszelkodpowiedzialné¢ materialr z tego tytutu.

W trakcie realizowanych prac Wykonawca przedsyzmie wszelkie stosowne dziatania w celu
zapewnienia ochrony zabytkéw i dobr kultury veygsijagcych na obszarze realizowanych robot.

1.6.1.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot

W czasie prowadzenia robét budowlanych Wykonawsbzebowizany znd i stosowa si¢ do
obowigzujacych w trakcie realizacji inwestycji przepiséw wkessie ochronyrodowiska regulowanych
prawnie. W trakcie realizacji robotzalo zakaczenia i odbioru ostatecznego obiektéw budowlanych
Wykonawca bdzie podejmowat wszelkie kroki, aby unéeziataa szkodliwych dla oséb lub wlasém
spotecznej, a wynikagych ze skzenia, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jdgatalngcia.
Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaogrm, okrélonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obeizaja Wykonawe.

1.6.1.6. Bezpiec#stwo i ochrona zdrowia

W oparciu o otrzymag informacg w sprawie bezpiecastwa i ochrony zdrowia, Wykonawca
opracuje plan bezpieczstwa i ochrony zdrowia. Praceda prowadzone zgodnie z wytycznymi planu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgaiobo6t, materiatéw i urgdzen uzywanych do robot od daty
rozpoczcia do zakaczenia i odbioru ostatecznego robo6t. Wykonawedzie utrzymywa roboty do
czasu kacowego odbioru robot. Utrzymanie powinnocbgrowadzone w taki sposdb, aby elementy
robot bylty w zadowalafym stanie przez caty czas do momentu odbioruexstaego.

Wykonawca zapewni wypogenie w uradzenia socjalne o standardach zgodnych
Z obowhzujacym w tym czasie prawodawstwem. Zapewni odpowiednjiposaenie i odzieé ochronmn
personelu zatrudnionego na placu budowy, wymagdla ochronyzycia i zdrowia. Koszty zachowania
standardéw ochrony zdrowia i bezpietziva pracy wymaganych przepisami BIOgZ wliczone przez
Wykonawe w cere realizacji rob6t budowlanych.

Wykonawca bdzie stosowat si do wszystkich aktualnie obogzujacych przepiséw prawnych
w zakresie bezpiec#stwa przeciwpearowego. Materialy tatwopalnedly sktadowane w sposéb zgodny
z odpowiednimi przepisami ziabezpieczone przed dgsem o0soOb trzecich. Wykonawcagdzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

1.7. Organizacja robot

1.7.1. Przygotowanie dokumentow wchyayzh w sktad projektu organizacji robot

Przed przysipieniem do wykonania robo6t zasadniczych, Wykonayest zobligowany do
opracowania i przekazania Zatdzapcemu nw. dokumentéw celem ich akceptacji:

1) projekt organizacji robot,

2) szczego6towy harmonogram roba6t i finansowania,

3) plan bezpiec#sstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jad@.

1.7.2. Projekt organizacji robét (POR)

7153



POR musi by dostosowany do charakteru i zakresu prac przeangzh do wykonania.
Winien zawieré sposéb realizacji robét, w oparciu o zasoby texim@, ludzkie i organizacyjne, ktére
zapewny wykonywanie prac zgodnie z dokumengagyrojektowy, szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi, instrukcjami Zagdzapcego realizagjumowy oraz harmonogramem robét. Przedmiotowy
POR winien zawiera

- organizag} wykonania robét, w tym harmonogram i sposob praeadh robot,

- projekt zagospodarowania zaplecza technicznego,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jdkoi terminowdé wykonania poszczegoélnych
elementéw robdt.

1.7.3. Szczegb6towy harmonogram rzeczowo-finansowy

Harmonogram uwzgtini warunki przedstawione w dokumentacji projektpwastalenia
zawarte w umowie oraz pozostatych dokumentach &tawych. Maliwosci przerobowe Wykonawcy
w odniesieniu do robét budowlano-maoraavych, kolejnéé wykonywania robét oraz sposoéb ich
realizacji winny zapewiiwykonanie robot w terminie harmonogramie.

Wykonawca przestawi Zagdzapcemu do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram robot
i ptatncici, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umoW harmonogramie Wykonawca
przedstawi proponowany peptrobot w zakresie gtownych obiektow i zadaynikajacych z umowy
w podziale na etapy tygodniowe. W przypadku zagstisi czynnikbw uzasadnionych wedami
obiektywnymi i niezalenymi od Wykonawcy harmonogramedzie w miag potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robot.

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentemedmvym obowazujacym Zamawiajcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budownkehca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z $ 45 ustBnawo Budowlane spoczywa na Kierowniku
Budowy. Zapisy do dziennika budowygda czynione na bieco i powinny odzwierciedtapostp robaot,
stan bezpiecZstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny i wskigskwestie zwjzane z zarglzaniem
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiekaz stanowiska stbowego. Zapisy powinny By
czytelne, dokonane techgnikrwal, w porzdku chronologicznym, bezgdnio jeden po drugim, bez
przerw- w sposéb uniemltiwiajagcy wprowadzanie pdiejszych dopiskdw.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinny ¢by
przejrzyicie numerowane, oznaczane i datowane przez zardWykonawe jak i Zarzdzapcego
realizacyj umowy.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

» dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zagewa Jakéci harmonogramow robat,

» terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robdt,

* przebieg robot, trudrai | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogyrzerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zaradzania wstrzymania robo6t, z podaniem powodoéw,

» zgtoszenia i daty odbiorow robét zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podleggh ograniczeniom lub
wymaganiom w zwgzku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise dokumentacji projektowej,

» dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed witrakcie
wykonywania robat,

» dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

+ dane dotyczce jakdci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przepadzanych bada
z podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z paden kto je przeprowadzat,
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* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjamienia Wykonawcy, wpisywane do dziennika budowydab
przediaone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowanga si

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika otmyd Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przygjia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Ingpea Nadzoru do ustosunkowanig.si
Projektant nie jest jednak stepkontraktu i nie ma uprawniedo wydawania pole@éewykonawcy robat.

1.8.2 Ksigzka obmiaru robot

Ksiagzka obmiaru robot stanowi dokument pozwadgj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementéw. Szczegdtowe obmiary wykonanybbtrmbione bda na bieaco i zapisywane do
ksigzki obmiaru robdt, wykorzystag opis pozycji i jednostki ayte w opracowanym i przedionym
przez Wykonawe wycenionym przedmiarze robot, stangeyim zahcznik do umowy.

1.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoblub certyfikaty zgodn¢ci materiatdw, orzeczenia
0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stangwihcznik do odbioru rob6t. Winny Byudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Dokumenty budowy zawiergjtez:

» pozwolenie na budogizgtoszenie robaot,

e dokumenty wchodgce w sktad umowy

» protokoty przekazania terenu budowy,

e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
» protokoty odbioru robét,

* instrukcje Zargdzapcego realizagj umowy,
» sprawozdania z narad i ustale

» opinie ekspertéw i konsultantéw,

» operaty geodezyjne,

» plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

» korespondengjdotyczca budowy.

1.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy we detavie zabezpieczonym
miejscu. Zagirgcie ktéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego ohtgiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumentyddwy keds stale dosfpne do wgidu
Zarzdzapcego realizagj umowy oraz upowaionych przedstawicieli Zamawigjego w dowolnym
czasie i na kadezadanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykopawczasie realizacji inwestyciji

1.9.1. Informacje ogdlne

W trakcie realizacji prac i przed zalazeniem rob6t Wykonawca jest zobgrany do przedtzenia na
polecenie Zargzapcego realizag umowy nasipujacych dokumentéw:

- planu bezpieczestwa i ochrony zdrowia,

- rysunkéw roboczych,

- rysunkéw i wyceny proponowanych robét zamiennithdodatkowych, o ktére wnioskuje
Wykonawca,

- aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego,

- projektu organizacji robot,

- dokumentacji powykonawczej,

- projektu zagospodarowania odpadéw,

- instrukcji eksploatacji i konserwacji wdzen.

1.9.2. Aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finangmwve

Wykonawca we wsgpnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia sz@pegy harmonogram
robot i finansowania. Harmonogram ten w maiapostpu rob6t mae by aktualizowany przez

9|53



Wykonawe, a jego pierwotna forma oraz zmiany zaczgnapowiazywa: dopiero po zatwierdzeniu
przez Zargdzapcego realizagj umowy.

1.9.3. Rysunki robocze

Przed wykonaniem, ayciem lub instalag elementéw, urgdzexr i materiatdbw Zarzdzapcy
realizacjy umowy powinien otrzymado sprawdzenia rysunki robocze. Zglzapcy sprawdza rysunki
jedynie w zakresie ogolnych warunkow projektowarda. bkdy lub braki w nich zawarte odpowiada
Wykonawca. Zargdzapcy realizacg umowy zajmie si przedizonymi materiatami mdiwie jak
najszybciej, zatwierdzi i przeka je Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiewi@dka
wynikajaca z ewentualnej koniecze ponownego sktadania dokumentow nie powoduje ditzenia
terminéw okrélonych w umowie.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny edzie za bieace prowadzenie ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, ugezen, lokalizacji i wielkaci robot. Zmiany te mugzby¢ zaznaczonena
komplecie rysunkow. Wykonawca winien przedkiadaZarzdzapcemu realizagi umowy
aktualizowane na bigco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w mjesj w celu dokonania ich
przeghdu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny zestaw rysunkOw zostanieekazany
Zarzzdzapcemu realizagjumowy.

1.10. ZAR4DZAHCY REALIZAC4 UMOWY

Zarmdzapcy realizagg umowy posiada pelnomocnictwo od Zamawtago do
reprezentowania go na budowie przez sprawowanig¢rdlorzgodndgci realizacji robét budowlanych
Z postanowieniami warunkéw umowy, dokumergagjojektows, przepisami prawnymi oraz zasadami
wiedzy technicznej. Zagrzapcy realizacg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru
dziatapcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych imauwprieh i obowigzkow. Wydawane przez
nich polecenia magjmoc polecé Zarzdzapcego realizagj umowy.

2. MATERIALY | URZ ADZENIA

2.1.Zr6dta uzyskiwania materiatow i ugdzes

Wykonawca przedstawi Zagdzapcemu realizag] umowy i Administratorowi rzeki do
zatwierdzenia szczego6towe informacje dotypezzrddta produkcji, pozyskania lub zakupu materiatow,
atestéw, wynikéw bada laboratoryjnych. To samo dotyczy instalowanych adem. Akceptacja
udzielona przez Zagdzapcego i Administratora rzeki partii materiatbw z dgonzrodta nie oznaczae
pozostate materialy pochagz z tegazrodta g rowniez akceptowane. Wykonawca poniesie wszystkie
koszty, a w tym: optfaty, wynagrodzenia i jakiekaWwinne koszty zwgizane z dostarczeniem materiatow
do robdt, chyba,ze postanowienia ogolne lub szczegblowe warunkéw vaynagtanowsq inaczej.
Stosowanie materiatdbw pochegych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Zadzapcego
i Administratora rzeki.

2.2. Kontrola materiatéw i ugglze:

Zarzdzapcy realizacg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu,
zeby sprawd@ jego whasnéci. Wyniki tych préb stanowi mogy podstav do aprobaty jakeci danej
partii materiatow.

2.3. Atesty materiatéw i wdzei

W przypadku materiatow, dla ktérych SST wymaggyosiadania atestow lub innych
dokumentéw potwierdzaggych dopuszczenie ich do stosowania na budowialekpartia dostarczona na
budowe musi posiada dokumenty okréajace w sposob jednoznaczny jej cechy i potwiergtzjich
dopuszczenie do stosowania na budowie. Przed wykema przez Wykonawc bada jakosci
materiatow, Zargdzapcy realizacy umowy mae zezwol na uycie materiatdw posiadggych atest
producenta stwierdzgjy ich petna zgodndé¢ z warunkami podanymi w SST. Wyroby budowlane musz
posiadé dokumenty zezwalage na ich @ycie w budownictwie wydane przez producenta, p@part
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegaldaa Wykonawca zobowzany jest dostarczy
Zarzpdzapcemu kopie wynikbw ww. bada Materialy posiadafpe atesty, a ugdzenia - wana
legalizacg, mogy by¢ badane przez Zagdzapcego realizagj umowy w dowolnym czasie. W przypadku,
gdy zostanie stwierdzona niezgodéavtasciwosci przewidzianych do aycia materiatow i urazdzen
Z wymaganiami zawartymi w SST nie zostame dopuszczone do wbudowania.
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2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom jakoiowym

Materialy nieodpowiadage SST zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadiz
ztozone w miejscu wskazanym przez Zgizapcego realizag umowy. Kady rodzaj robét, w ktérym
zastosowano materialy niesprawdzone lub niezaatweie przez Zagzizapcego Wykonawca realizuje
na wtasne ryzyko. Takie roboty mphy¢ odrzucone -zakwalifikowane jako wadliwe i niezajakae.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow ydeai

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane nadyerido czasu, gdy c¢ola one
potrzebne do robot, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swdpkos¢ i whasciwosé
do robdt, i byty dosfpne do kontroli przez Zagdzapcego realizagj umowy.

Miejsca czasowego skladowania materiatogdabzlokalizowane w oflgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Zadzapcym.

2.6. Zastosowanie materiatbw zamiennych

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewigduojozliwosé zastosowania emych rodzajow
materialtébw do wykonywania poszczegoélnych elementodt Wykonawca powiadomi Zagdzapcego
realizachp umowy 0 zamiarze zastosowania konkretnego rodagjteriatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie me by¢ p&zniej zamieniany bez zgody Zadzapcego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spyri, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spegz uzywany do robo6t powinien léyzgodny
z ofery Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w
dokumentacji, ST, PZJ lub projekcie organizacjidiplzaakceptowanym przez Zatzapcego realizagj
umowy.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowéd przeprowadzenie rob6t zgodniezasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniaf@iradzapgcego wterminie przewidzianym
umowg. Sprzit bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t budowlanych ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotows do pracy. Musi spetnéanormy ochronysrodowiska
i przepisy dotycgce jego uytkowania.

Wykonawca zobowizany jest do dostarczenia Zagzapcemu kopii dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, w przypadku, gdy wymagapgo przepisy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewigumozliwos¢ wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi zZdzapcego o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacprzed ayciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Zagrlzagcego, nie mige
by¢ p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Kazdy sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantggce zachowania warunkow
kontraktu, zostanprzez Zargdzapcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu

Liczba i rodzajgrodkow transportudla okreslone w projekcie organizacji rob6t. Musane
zapewni& prowadzenie robdt zgodnie z zasadami dkreymi w projekcie budowlanym, projekcie
wykonawczym i SST oraz wskazaniami Zatzapcego realizagj umowy, w terminach wynikagych
Z harmonogramu robat.

4.2. Wymagania dotygze przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musgetnid@ wymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego, zwtaszcza w odniesieniu do domasagch obcizen na osie i innych parametrow
technicznych Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofi@n na osie mog
by¢ dopuszczone przez wkwy zarad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykena jest zobowizany usuwé na bieaco,
na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczeza spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ropgddnie z umow oraz za jak&
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, zh zgodné¢ z dokumentag projektowvs,
wymaganiami SST i PZJ, projektu organizacji robéhzopoleceniami Zagrzapcego. Wykonawca
ponosi odpowiedzialrsé za dokltadne wytyczenie obiektéw, wyznaczenie wgsckwszystkich ich
elementow zgodnie z wymiarami igdnymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na psmie przez Zargzapcego. Nasipstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawc
w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostapoprawione przez Wykonawma wiasny koszt. Decyzje
Zarzmdzapcego dotycgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i element@bot kdg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,udwntaciji projektowej i w ST, a tak
w normach i wytycznych. Polecenia Zadzapcego dotyczce realizacji roboét ¢ila wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzbgowstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytjigonosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jako (PZJ)

Pelry odpowiedzialné¢ za jaké¢ robdt ponosi Wykonawca. Wykonawca przygotuje progra
zapewnienia jaki i uzyska jego zatwierdzenie przez Zalzapcego realizagi umowy. PZJ bdzie
zawierat:

a) czé¢ 0golm zawierajca:

- system (sposoéb i procedyiproponowanej kontroli i zagdzania jakécia wykonywanych robét,

- wyposaenie w spret i urzzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium agthego lub
wytypowanego do wykonania badaleconych przez Wykonawg

- sposOb oraz foren gromadzenia wynikow bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, ustawienia
mechanizmow sterggych, a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i ferprzekazywania tych informacji Zaggzapcemu,

b) cz$¢ szczegotow opisupca dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i ugdzern stosowanych na budowie z ich parametrami techniozngraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzenia do magazynowania i zatadunku materiatow
i wyrobéw budowlanych,

- spos6b zabezpieczania i ochrony materiatdw, wgnolbudowlanych i urmdzen przed utraf ich
wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie,

- sposo6b i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie prébekegalizacja

i sprawdzanie ugglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwjitwarzania mieszanek

i wykonywania poszczegolnych elementdw robaot,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.

6.2. Zasady kontroli jakai robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robdt i jakdci materiatow. Wykonawca
dostarczy zamdlzapcemu realizagi umowy swiadectwa stwierdzage, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprgt badawczy posiadg@j wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane
i odpowiadag wymaganiom norm okgtajacych procedury bada Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wiczapc w to personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlzdne do pobierania probek i badaateriatow oraz robot. Wykonawca jest zobgrainy prowadz
pomiary i badania materialdbw oraz robdt zestmtliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumejnt projektowej i SST. Minimalne
wymagania co do zakresu badaich czstotliwosci 3 okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam ckoee, Zaradzapcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewrd wykonanie robét zgodnie z umaw

Zarmdzapcy Ibedzie przekazywé& Wykonawcy pisemne informacje o wszystkich
niedocignieciach dotyczacych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedociagniccia te kedg tak powane, ze mog wptynaé¢ ujemnie
na wyniki badé, Zarzadzapcy natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépiye
do wytku dopiero wtedy, gdy niedamnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjaosungte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jéktych materiatdéw.
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Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem agateriatbw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary etls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsomazna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowanzez Zarzdzapcego. Przed przygbieniem do
pomiaréw lub bada Wykonawca powiadomi Zagdzapcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomaprezedstawi na finie ich wyniki do akceptacji
Zarzdzapcego. Wykonawcadulzie przekazywaZarzdzagcemu kopie raportéw z wynikami badaie
pézniej niz w terminie okrélonym w PZJ.

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzania, Zagdzapcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéwradta ich wytwarzania. Do unabwienia mu kontroli
zapewniona ¢dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wakay i producenta materiatow.

Zardzapcy po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli ropdprowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatldw i robot z wymaganiami SST na podstamyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagc Zaradzapcy sprawdza jakd wykonywanych robdt,
wbudowanych  wyrobow & szczegoélnéci zapobiega zastosowaniu  wyrobéw  wadliwych
i niedopuszczonych do obrotustosowania w budownictwie. Sprawdza i odbiera rpdmidowlane
ulegajce zakryciu lub zanikage, uczestniczy wwrébach i odbiorach technicznych. Potwierdza
faktycznie wykonane roboty oraz usgrie wad.

7. OBMIARY ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t musi okéta¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu nardiego
przeprowadzenia. Obmiaru dokonuje Wykonawca ponmiyen powiadomieniu o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzsbmiar co najmniej o trzy dni. Wyniki obmiary s
wpisywane do ksgi obmiaru i zatwierdzane przez Zaazapcego lub wytypowanego Inspektora
Zarzpdzapcego. Jakikolwiek lald lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawag obowizku wykonania wszystkich robaot.
Btedne dane zostarpoprawione wg ustateZarzdzagcego na gimie. Obmiar gotowych robotehzie
przeprowadzony z estotliwoscia wymagaa do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okrdonym w umowie.

Zasady okréania ilasci robot podanegsw odpowiednich SST lub KNR i KNNR.

7.2. Urgdzenia i sprgt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmrahoét
i dostarczone przez Wykonagyanusz by¢ zaakceptowane przez Zatdzapcego realizagj umowy.

Jezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca musi posiada
wazne swiadectwa legalizacji tych ugdzer. Wszystkie urgdzenia pomiarowedola przez Wykonawe
utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaaobot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed odbiorem robo6t zanikaih i ulegajcych zakryciu lub
ostatecznym odbiorem rob6t, a zekw przypadku wyspowania diaszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy. Obmiar robét zanikgjych przeprowadza giw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzaesprzed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiarazo
nieodzowne obliczeniagbda wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ¢gii obmiaru. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dolczone
w formie oddzielnego zat¢znika do ksizki obmiaru, ktérego wzoér zostanie uzgodniony
z Zarzdzapcym.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé SST, roboty podlegajnastpujacym odbiorom:
-odbiorowi robét zanikaych i ulegajcych zakryciu,
-odbiorowi instalacji i urgdzen technicznych,
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-odbiorowi czsciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu (koowemu),
-odbiorowi po uptywie okresiekojmi,
-odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

8.2. Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbior robot znikajcych i ulegajcych zakryciu polega na koowej ocenie jakéi
wykonywanych rob6t oraz igi tych robét, ktére w dalszym procesie realizabdfigry zakryciu. Odbior
robo6t zanikajcych i ulegajcych zakryciu musi hy dokonany w czasie umldwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggnpos¢pu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowas¢ danej cegsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem deemzika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Zagazapcego. Odbidr &dzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pé&zniej jednak nk w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolydi powiadomienia o tym
fakcie Zaradzapcego.

Jaka¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia Zagdzapcy na podstawie dokumentéw
zawierajcych komplet wynikébw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone paia
w konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior cesciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci robdt. Odbioru
czgsciowego roboét dokonuje gidla zakresu robot okskwnego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robét dokonngpéktor Nadzoru.

8.4. Odbior kacowy

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykdamaobdt w odniesieniu do
ilosci oraz jakdci.

Calkowite zakaczenie robot oraz gotowe do odbioru ostatecznegedzrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny nagili w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zmizenia robot i przgcia dokumentow. Odbioru
ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona faezawiajcego w obecniei Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalaiowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikow bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robot
z dokumentagj projektows i SST.

W czasie odbioru ostatecznego robdét, komisja zapasin z realizacj ustalé przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikgjych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eiowych, zwtaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupetai@jch i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot pop@awjch lub robot uzupetniagych
w poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wigkeniowych, komisja przerwie swoje czysdoo
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jakaé wykonywanych robdt w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektows i SST, z uwzgidnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@moceni pomniejszgn
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbiorusawego robdét

Podstawowym dokumentem jest protokoét odbioru ostatego robot, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiapgo. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zalzany przygotowa
nastpujace dokumenty:

-dokumentagj powykonawcaz,

-szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentéw umowy i ewentualnie uzupetyc
lub zamienne),

-protokoty odbioréw robét ulegggych zakryciu i zanikagych,

-protokoty odbioréw cgsciowych,

-recepty i ustalenia technologiczne,

-dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),
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-deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodneci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i PZJ, atesty PZH materiatowzddrer majgcych bezpéredni kontakt

Z Wod,

-geodezyjn inwentaryzacji i powykonawgzrobot,

-kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeami z Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie gi@ane przez komigj roboty poprawkowe lub
uzupelniagce teda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggo. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniglych wyznaczy komisjastwierdzi ich wykonanie.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyzetargow, SST iwymaganiami,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne vikyni

8.5. Odbidr po uptywie okresgkojmi i gwaranciji

Odbidr po uptywie okreswekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robdigzanych
z usun¢ciem wad, ktore ujawnisie w okresie ¢kojmi i gwarancji. Odbior taki ¢dzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwedpiieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.2 ,,Odbidickavy
robot”.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstaw rozliczenia ptatnéci za wykonane roboty jest cena jednostkowa jedmosimiarowej
robét podstawowych wyszczegdlnionych w przedmianzbét przygta przez Zamawiacego
w dokumentach umownych.

W cenie jednostkowej nate uwzgkdnic:

- robocizre bezpdredni,

- warta¢ koniecznych do wykonania roboty materiatéw i wydabbudowlanychdcznie z kosztami ich
zakupu i dostarczenia do miejsca wbudowania oraztionvykonania niezfsinych robét tymczasowych
i towarzysacych (zarbwno robocizny, jak i spita i uradzen oraz materiatdw i wyrobéw budowlanych),
- wartas¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi jego przygotowatvavykonania robot (w tym
koszty sprowadzenia spte na teren budowy i jego usegoia z terenu budowy, koszty momtana
stanowisku pracy i demoria po zakaczeniu robét),

- wszelkie koszty paednie, w sklad ktorych wchogiz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw laboratorium, koszty wdzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym réwnie
doprowadzenie energii i wody oraz odbior i utylizacciekow i odpadow), koszty zwdane

z oznakowaniem i utrzymaniem oznakowania terendtrobydatki na cele zwkane z zapewnieniem
bezpieczéstwa i higieny pracy, ustugi zewtmzne na potrzeby budowy, wszelkie koszty gzaine

z dziezawg terendw i urgdzeh dokonywaml przez Wykonawg, koszty ubezpieczenia budowy, koszty
zaradu przedsibiorstwa, inne koszty, ktérych poniesienie Wykonawena za konieczne,

- zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wifadav mogicych
wystapi¢ w czasie realizacji robot oraz w okresie gwaramyyj,

- podatki obliczane zgodnie z obazijacymi przepisami z wyczeniem podatku od towaréw i ustug
(VAT), ktérego to podatku cena jednostkowa nie powi zawierd,

- inne koszty jakie wykonawca uzna za koniecznaudaglkdnienia w aspekcie pratgj przez niego
technologii prac.

Cena jednostkowa danej roboty, wyszczegolnionejaggmiarze robét a zaproponowana przez
Wykonawe w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wykluemeazliwosé jakichkolwiek roszczie
dodatkowych ze strony Wykonawcy tytutem dodatkowegptaty za wykonanie robét @bych w danej
pozycji kosztorysowej, ktérej ta cena dotyczy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie opisami oraz z normami i normatywami prziangmi
w poszczeglinych SST.

10.2. Przepisy prawne
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2020 poz. 1333),
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* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tegtznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalnozytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129),

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzammgnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2020 poz.
293) ,

» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénoglowiska (Dz.U. 2020 poz. 1219)

» Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (D2Q20r., poz. 310),

» Ustawa o udogpnianiu informacji osrodowisku i jego ochronie, udziale spoteggisva w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywaniasr@owisko z dnia 3 palziernika 2008 r. (Dz.U. 2020
poz. 283),

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnienaja 1989 r. (Dz.U. 2020 poz. 276, zpdzm.),

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz.U. 2020 poz. 215).

ll. SZCZEGOt OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SST 451-1 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE — KOD CPV 4510000-8, 45111200-0

SST 451-1.1. ZAPLECZE WYKONAWCY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Wymagania dotycgce realizacji robot zwzanych z wykonaniem zaplecza tj. wykonanie:
pomieszczé higieniczno-sanitarnych i socjalnych, niedhych instalacji, urgdzen, biur, placéw
sktadowych oraz drog dojazdowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Elementy skltadafe st na wykonanie zaplecza Wykonawcy:
- ogrodzenie terenu zaplecza (wys@aminimum 2,5 m z bram wjazdows i furtka), zabezpieczage
przed dosipem o0sOb nieupowaionych, oznakowanie stref niebezpiecznych przezmgrogzenie
balustradami lub ogrodzeniem statym;
- pomieszczenia biurowe, higieniczno-sanitarneciane (szatnia, jadalnia, toaleta), spghia ogdine
przepisy BHP;
- zabezpieczenie wszystkich drzew, nie podigmah wyckciu, a znajdujcych s¢ na terenie
wykonywanych robét i zaplecza;
- odpowiednie przystosowanie drog technologiczniygitacow buddéw do poruszgjych sé po nhich
srodkow transportu i ruchu pieszych;
- skladowiska materiatéw i wyrobow budowlanych, ret@owinny by odpowiednio zlokalizowane
w stosunku do innych elementéw zagospodarowaresmdey budow;
- likwidacja zaplecza obejmuje ustoie wszystkich urgdzen, instalacji, drog technologicznych, biur,
pomieszcze higieniczno-sanitarnych i socjalnych, placow bud@abezpiecze oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét

Ogdlne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.
2. MATERIALY

Nie wyskpuja.
3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyce sprztu

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3. Spiizi maszyny nieztdne przy
realizacji rob6t zwjzanych z organizagjzaplecza budowy muszspetnig wymogi odpowiednich
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przepisbw BHP i przepiséw o ruchu drogowym (w pemjku maszyn samolieych poruszagcych se
po drogach publicznych).

Rodzaje sprgu wywanego do wykonania zaplecza pozostawgadsl uznania Wykonawcy
w uzgodnieniu z Zagdzapcym realizaci umowy. Kady sprzt, maszyny lub natzlzia niegwarantgre
zachowania wymaga jakosciowych robot realizowanych w ramach zamowieniariepisow BIOZ
Zostan przez Zargdzapcego realizagj umowy niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4.

4.2. Transport spitu i materiatdw

Sprzt i materialy do odtworzenia trasy @ przewozi dowolnymi srodkami transportu.
Zatadunek, transport i roztadunek materialow nalerzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST r. 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyce kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robot podano SW @.7. Podstaw dokonywania obmiarow,
okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélngeia, jest przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe
Nie dotyczy. Zagospodarowanie placu budowy nie @gallodbiorowi i odibnej zaptacie.

8. ODBIORY ROBOT
Nie dotyczy. Zagospodarowanie placu budowy nie @gallodbiorowi i odibnej zaptacie.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Nie dotyczy. Zagospodarowanie placu budowy nie @gallodbiorowi i odibnej zaptacie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (D2020 poz. 1320),

» ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2020 poz. 1333),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techginzDz. U. 2019 poz. 667),

» rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 165p&n. zm.),

» rozporazdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2Q03 nr 47, poz. 401),

» rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2018 poz. 583, z pd. zm.),

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 nr 120,
poz. 1126),

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&harca 2000 r. w sprawie bezpietstsva
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz. U.2018 poz9)113
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SST 451-1.2. ROBOTY ZWRWZANE ZE ZDJECIEM WARSTWY HUMUSU — KODY
CPV 45112210-0, 45112700-2

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST wymagania dotyege realizacji robét zwizanych z usultiem
humusu z powierzchni terenu przeznaczonego podzaegl robot przewidywanych do wykonania
w przypadku robo6t budowlanych koryta i gizen wodnych rzeki Ktodnicy.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST

Elementy skladafe st na prowadzenie robot zgdanych ze zdiciem warstwy humusu i/lub darniny:
- wyznaczenie obszarow terenu przeznaczonych donodéowania,
- wykonanie odhumusowania wraz z posegregowanieteriatu zgodnie z wymogami oboyxiujacych
w tym zakresie przepiséw,
- zaladunek i wywo6z materialu z odhumusowania dejsui skladowania, usytuowanych na terenie
budowy lub do punktow utylizacji pragtych przez Wykonawg w zalenosci od klasyfikacji
uzyskanego humusu i wynikajych z tego tytutu sposobow zagospodarowania nadtiepiozyskanego
w trakcie prac,
- poniesienie kosztoéw utylizacji odpadéw podleggeh utylizacii.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.

2. MATERIALY
Nie wysepuja.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3.

3.2 Spret do zdgcia humusu i darniny

Do wykonania robét zwzanych ze zdiciem warstwy humusu i darniny nagegj st do
powtdérnego uycia naley stosowdé sprzt reczny tj. topaty, szpadle i inny sgtzdo rcznego
wykonywania robo6t ziemnych - w miejscach, gdzie widtowe wykonanie rob6t spgem
zmechanizowanym nie jest aliwve.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4.

4.2. Transport humusu

Wybor srodka transportu pozostawiag sWykonawcy, zalenie od odlegtéci, warunkow
lokalnych i przeznaczenia humusu oraz technolagifjptej przez Wykonawge

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogodlne dotyeze wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Zdgcie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna byzdjigta z przeznaczeniem do Zmiejszego uycia przy
rekultywacji terenbw zdegradowanych. Zagospodar@svaadmiaru humusu powinno dwykonane
zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Zdzapcego realizagi umowy (Inzyniera/lnspektora
nadzoru).
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Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spypshar
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn ni¢ yegstarczajce dla prawidtowego
wykonania robot, wzghnie mae stanowé zagraenie dla bezpiechstwa robdt (zmienna grukd
warstwy humusu, gsiedztwo budowli), nalyy dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Wardtwmusu naley zdja¢ z powierzchni catego
pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach @&rgch w dokumentaciji projektowej lub wskazanych
przez Irzyniera.

Grubai¢ zdejmowanej warstwy humusu (zata od gébokasci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinnac¢bggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, |G
wskazana przez Inspektora nadzoru, wedtug faktypzretanu wysjpowania. Stan faktycznyetzie
stanowit podstagdo rozliczenia czynrigi zwigzanych ze zdgiem warstwy humusu.

Zdjety humus naley skiadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by tak dobrane przez Wykonagcaby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszemeni
a take najedzaniem przez pojazdy. Nie nale zdejmowa humusu wczasie intensywnych opadow
i bezpdrednio po nich, aby unilgé zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyce kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6

6.2. Kontrola usuricia humusu lub/i darniny
Sprawdzenie jakai usungcia polega na wizualnej ocenie kompleéitiaisungcia humusu.

6.2. Kontrola jakgci humusu lub/i darniny

Kontrola jakdci humusu polega na przeprowadzeniu Madakliadu chemicznego
i bakteriologicznego zdejmowanego humusu w aspeskieslenia ewentualnych sken substancjami
chemicznymi lub stwarzgymi zagraenie sanitarne bakteriami i jego kwalifikacji donpevnego
wbudowania lub utylizacji, w my wymaga okreslonych w obowdzujacych w tym zakresie przepisow
prawa (ustawa o odpadach).

Badanie naley wykonywa& zgodnie z wymaganiami oldlenymi w przy jednoczesnym
spetnieniu warunku, aby badanie przeprowadzanedeiihie mniej nz 1 prébka na 500 frpowierzchni
zdejmowanego humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiardéw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podand¥ ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest nf (metr kwadratowy) zdfej warstwy humusu.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST r.8.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatsm robot

Ogodlne zasady ptat§o robot podano w OST r.9.

Podstaw ptatngci jest wykonanie robét zgodnie z wymaganiami rgzej SST i ich
pozytywny odbiér jakéciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, spgizonym
i podpisanym przez kierownika budowy (z ramienia Réfyawcy) i Inspektora nadzoru (z ramienia
Zamawiagcego). Rozliczenie nagiuje na podstawie wyliczenia wastd wykonanych robét w oparciu
o cer jednostkowy okreslong w ofercie, a zdefiniowanponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 riwykonania rob6t obejmuje:

a) dla humusu podleggijego ponownemu wbudowaniu:

- wyznaczenie geodezyjne wykonane przez uprawniogegdet zgodnie z dokumentagj
projektowg wszelkich obszaréw przewidzianych do odhumusowania,
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- wykonanie rob6t przygotowawczych w tym wykonaniezymnanie i likwidacg, zgodnie z wymogami
SST 451-1.1 r.1.3, wszelkich drég technologicznygblacow skltadowych nie effych w projekcie
wykonawczym, a jakie w trakcie realizacji rob6t Véylawca uzna za konieczne w celu wykonania robot
zgodnie z przyjta przez siebie technolagi

-wykonanie stosownych bafla jakosciowych gruntu pod &em maliwosci jego ponownego
wbudowania,

- dostarczenie i montasprawnego technicznie spta niezlgdnego do wykonania prac,

- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy w miejsad@hego wyznaczonych lub odwiezieniem
na odklad, usytuowany w affosie placu budowy, 40z inny wybrany przez Wykonawcw przypadku
braku maliwosci sktadowania humusu na placu budowy,

-ew. przesortowanie materialu uzyskanego z odhumassiayv w celu ponownego jegozycia,

- zaladunek, wywdz i roztadunek materialu do wykotagig w ramach realizowanej budowy w miejscu
zaproponowanym przez Wykonagve zaakceptowanym przez Zadzapcego (odlegté¢ transportu nie
wigksza nk 5 km),

- usunkcie sprztu i uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét,

- uporzidkowanie terenu robat.

b) dla humusu podleggjego utylizaciji:

- wyznaczenie geodezyjne wykonane przez uprawniogegde¢, zgodnie z dokumentagjprojektowg
wszelkich obszaréw przewidzianych do odhumusowania,

- wykonanie wszelkich koniecznych ze weadjh na przygta przez Wykonawg technologg prac

robét przygotowawczych, w tym wykonanie utrzymainiig&widacje, wykonanych zgodnie z wymogami
SST 451-1.1 r.1.3, wszelkich drég technologicznychlacéw skladowych niedgfych w projekcie
wykonawczym, a jakie w trakcie realizacji robot Vidylawca uzna za konieczne w celu wykonania robot
zgodnie z przyita przez siebie technolagi

-wykonanie stosownych bafla jakosciowych gruntu pod &em maliwosci jego ponownego
wbudowania,

- dostarczenie i monta sprawnego i zgodnego z wymogami obgmujgcego w tym zakresie prawa
sprztu niezlgdnego do wykonania prac,

- zdjecie humusu, zatadunek, wywoz i utylizacja materiatodhumusowania podlegaggo utylizacji
wraz z optad za utylizacg,

- usunkcie sprztu i uporazdkowanie miejsca prowadzonych robét,

—uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wysepuja.

SST 451-1.3. TYMCZASOWE DROGI | PLACE BUDOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST a3 swymagania dotycce realizacji robdét zwranych
z wykonaniem uwardzonych nawierzchni tymczasowyohigd placéw technologicznych w zakresie
niezlednym do realizacji rob6t budowlanych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objych SST

Zalecenia zawarte w niniejszej SST dotyczasad prowadzenia rob6t zganych
z wykonaniem i rozbiérktymczasowych nawierzchni z elementéw prefabrykoxehr- ptyt drogowych
betonowych lulzelbetowych petnych, pelgiych rok:
-drég tymczasowych do poszczegoélnychiczzabudowy regulacyjnej,
-drdg technologicznych,
-drég dojazdowych,akzgcych plac budowy z drogami publicznymi, drég wewemnych placu budowy
i drég montaowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmnu;j
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a) prace pomocnicze i towarzyse obejmujce wszelkie dziatania zabezpieeza i organizacyjne oraz
opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorych zakrepotrzeba wykonania wynika z technologii
przyjetej przez Wykonawg a majce za zadanie bezpieczne i zgodne z wymogami pragkananie
prac podstawowych,

b) prace podstawowe, w skitad ktorych wchopdz

- wyznaczenie trasy drég technologicznych,

- wykonanie odhumusowania wraz z posegregowanieteriatu zgodnie z wymogami oboyziujacych

w tym zakresie przepiséw lub jego utylizacja, wezabsci od klasyfikacji uzyskanego humusu
wyhikajacych z tego tytutu sposobéw zagospodarowania nadtigpozyskanego w trakcie prac,

- poniesienie kosztoéw utylizacji odpadéw podlegggeh utylizacii,

- wykonanie warstwy odszapcej grubdci sredniej 10 cm z piasku,

- dowiezienie i utaenie nawierzchni drég/placéw budow z piyt,

- utrzymanie drog/placow budéw w najgym stanie technicznym w okresie realizacji robot,

- demonta nawierzchni z ptyt po zakazeniu prac,

- rozbidérka warstwy odgzapcej z piasku wraz z zatadunkiem materiatu z rodbjdvywiezieniem oraz
roztadunkiem i utylizagj w miejscu wybranym i ustalonym przez Wykongwc

- rekultywacja terenu zgiego przez drogplac budowy.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét
Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu tymczasotvyawierzchni z elementéw
prefabrykowanych objych niniejsa SST, g:

- piyty drogowe, betonowe lutelbetowe,

- piasek na podsygki do zamulania spoin,

-woda.

2.3. Ptyty betonowezelbetowe

Ptyty drogowe, stosowane do wykonania tymczasowaskierzchni powinny odpowiadawymaganiom
BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

2.3.1. Typy, rodzaje i odmiany piyt do wykonanigautizenia nawierzchni

Do wykonania utwardzenia nawierzchni drog tymczagowi zjazdéw, funkcjonuagych tylko w okresie
realizacji inwestycji (drogi i zjazdy tymczasowedima stosowa ptyty drogowezelbetowe petne.

2.3.2. Ksztatt i wymiary ptyt betonowych

Do wykonania utwardzenia nawierzchni drog technickogych, naley stosowdé nastpujace rodzaje
piyt zelbetowych:

-3,00x 1,50 x 0,18 m,

-3,00 x 1,00 x 0,18 m.

-3,00x1,50x 0,15 m,

-3,00x 1,00 x 0,15 m.

2.3.3. Wygld zewnmtrzny

Powierzchnie pityt do wykonania nawierzchni droghtemogicznych statych powinny bybez rys,
peknie¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatart&jawedzie ptyt powinny by réwne i proste.

W odniesieniu do ptyt do wykonania utwardzenia dr@jgpzdow technologicznych tymczasowych nie
wnosi s¢ specjalnych wymogow jakmowych, poza stwierdzeniemjéh stan techniczny vaden sposob
nie mae powodowa uszkodze pojazdow isrodkdw transportu poruszggych sg po nich oraz stwarza
zagraenia dla bezpieczstwa i zdrowia ludzi poruszggych s¢ po tych drogach.

2.3.4. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powi@rzkrawedzi ptyt betonowy

Dopuszczalna wielkosé

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
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Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktosé powierzchni gérnej, wichrowatosé 5 3
powierzchni i krawedzi, mm
ograniczajacych powierzchnie gérne (Scieralne), mm niedopuszczalne
Szczerby i . . .
. | ograniczajacych pozostate powierzchnie:
uszkodzenia [
.. | liczba, max, 2 2
krawedzi i —
narozy dtugosé¢, mm, max, 20 40
gtebokos$¢, mm, max 6 10

2.3.5. Sktadowanie
Piyty betonowe izelbetowe mog by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na padtaryréwnanym
i odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i przedaditazonych w pionie jedna nad drug

2.4. Piasek na podsypkdo zamulania spoin

Piasek na podsyploraz do zamulania spoin powinien spetnigymagania PN-EN 13043:2004.

Piasek naley skiadowg w warunkach zabezpieczaych przed zanieczyszczeniem
i zmieszaniem z innymi kruszywami. Pogkow miejscu skladowania powinno doydwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

2.5. Woda

Woda wywana przy wykonywaniu zegzczenia podsypki i do zamulania nawierzchnizeno
by¢ studzienna lub z wodamu, bez specjalnych wymaga

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyce sprztu
Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3.

3.2 Spret do wykonania tymczasowych nawierzchni z elemeptéfabrykowanych

Do wykonania tymczasowych nawierzchni z elementéefgbrykowanych zycia naley stosowa:
- zurawie samochodowe lub samojezdne,

- walce ogumione,

- rowniarki, fadowarki lub spycharki,

- wibratory ptytowe,

- ubijaki,

- zbiorniki na wod.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport ptyt betonowychelbetowych

Piyty drogowe betonowezelbetowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu.
Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegnisiiszkodzeniami w czasie transportu,
a gorna warstwa nie powinna wystawpozascianysrodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci tej
warstwy.

4.2.2. Transport piasku

Piasek ména przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih go
przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmiésza z innymi rodzajami kruszyw. Podczas
transportu piasek powinien byzabezpieczony przed wysypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST r.5.
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5.2. Przygotowanie podta dla drég tymczasowych

Podtaze pod nawierzchnie tymczasowe musi spétnisymogi pod lstem bezpieczestwa
ruchu pojazdow (wysoko nacisku) jakich stosowanie do potrzeb realizacjboto przewiduje
Wykonawca. Na odpowiednio przygotowanym padta gruntu niewysadzinowego oma bezpérednio
uktad& nawierzchng z ptyt betonowych lulielbetowych. Jeeli w podiazu wysepuja grunty watpliwe
badz wysadzinowe, nawierzchniz ptyt naley uktada& na podsypce piaskowej.

5.3. Wykonanie podsypki

Wykonanie podsypki jest wymagane w zal@sci od warunkéw gruntowych wystujacych
w podiazu wykonywanej nawierzchni. W przypadku drog tymexegch decyz o wykonaniu podsypki
pozostawia si Wykonawcy, w zalenoéci od potrzeb jakéci drogi przy zachowaniu warunku
uwzgkdnienia rodzaju iywanych srodkow transportowych oraz warunkow terenowych. bBd
podsypki nie powinna liymniejsza ni 10 cm na podtau z gruntéw vgtpliwych i nie mniejsza 1i20 cm
na podiau z gruntow wysadzinowych. Piasek do wykonania ppkis powinien by roztozony
w warstwie o jednakowej gruba w sposob zapewnigy uzyskanie wymaganych spadkow ¢daych
wysokasciowych. Zagszczenie podsypki dla drdg technologicznych hafezeprowadzabezpdrednio
po rozi@eniu. Zagszczenie naly wykonywa przy zachowaniu optymalnej wilgotéw zag:szczanego
piasku, & do osagniecia wskanika zagszczenia 1$1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z ptyt betonowych

Nawierzchnie z ptyt betonowych najewykonywa poprzez uktadanie odpowiednio dobranych
elementéw prefabrykowanych, stogtido montau odpowiedni do warunkow terenowych sgrizsrodki
transportowe, wyszczegolnione w rozdz. 3 niniejs28jT. Przy uktadaniu tymczasowej nawierzchni
z pityt betonowych, naly stosowé wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem naggtaobaé ptyty.

5.5. Wykonanie nawierzchni z pigibetowych

5.5.1. Ukladanie piyt

Tymczasowa nawierzchnia z piglbetowych mee by wykonana w ukladzie pasowym lub ptatowym.
Uktadanie nawierzchni z ptytelbetowych na uprzednio przygotowanym padionaze se odbywa
bezpdrednio zesrodkow transportowych lub z miejsca skiadowaniasorsego, za pomaczurawi
samochodowych lub samojezdnychdbtadowarek z zawiesiami mortavymi. Ptyty zelbetowe naley
uklada tak, aby cal swojg powierzchm przylegaly do podiea (podica gruntowego lub podsypki).
Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaéub by zagkbione wzgédem siebie wicej niz 8mm.

5.6. Rozbiodrka nawierzchni z piglbetowych

5.5.1. Demontaptyt
Tymczasow nawierzchng z ptyt naley zdemontowé bezpdrednio po zakfczeniu prac podstawowych
i po ich pozytywnym odbiorze kaowym. Sposob demoritia pltyt pozostawia gi do wyboru
Wykonawcy stosujc warunekze uzyska on uprzednia akceptafarzdzapcego realizagy umowy.

5.5.2. Materiat z rozbidrki

Materiat (ptyty oraz piasek z podsypki) uzyskanywyniku rozbiorki nawierzchni z ptytelbetowych
stanowi wiasn& Wykonawcy. Materiat ten ni@ by¢ okresowo sktadowany na terenie budowy (materiat
do ponownego wykorzystania na potrzeby wykonaniatdzenia drog technologicznych w ramach tego
zadania) lub bezgoednio po demonta wywieziony przez Wykonawcdo wybranego przez niego
miejsca sktadowania poza terenem budowy lub praekazdo utylizacji. Zatadunek materiatu
wywozonego z rozbiorki lub z miejsca skladowania tymorsego powinien gi odbywa bezpdrednio

na érodki transportowe, z zastosowanienrawi samochodowych lub samojezdnych oraz eweritualn
koparek, posiadagych odpowiedni do tego celu i zgodny z przepisaspirz:t.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyce kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST r.6

6.2. Kontrola przygotowania podia

Kontrola polega na sprawdzeniu zgogtti@ dokumentagj projektowg na podstawie ogtizin
i pomiaréw.

23|53



6.3. Kontrola wykonania podsypki

Kontrola utazonej podsypki piaskowej pod drogi tymczasowe staraiwwigzek Wykonawcy
i polega na sprawdzeniu zgodobz:
a) dokumentagjprojektova w zakresie grubiei utozonej warstwy i wyréwnania do wymaganego profilu
na podstawie ogtizin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt betonclwizelbetowych

Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu ich zgodna:
a) dokumentagjprojektova na podstawie ogtizin i pomiaréw,
b) wymaganiami podanymi w niniejszej SST.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni
Nie narzuca siwymaga jakasciowych w tym zakresie.

6.6. Ocena wynikow bada

Wszystkie materiaty mugzspetnig wymagania podane w punkcie 2 niniejszej SST.
Wszystkie elementy robét, ktére wykazwpdstpstwa od postanowteSST powinny zosta
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest:
- dla wykonanej nawierzchni z elementéw prefabrysioych mi (metr kwadratowy).
- dla rozbiérki nawierzchni z elementéw prefabrylawch ni (metr kwadratowy).

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST r.8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektova, SST i wymaganiami
Zarzdzapcego, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytyev

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatsm robot

Ogodlne zasady ptat§oi robot podano w OST r.9

Podstaw ptatngci jest wykonanie robét zgodnie z wymaganiami rgzej SST i ich
pozytywny odbiér jakéciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, spgizonym
i podpisanym przez kierownika budowy (z ramieniakéfyawcy) i Zargdzapcego realizag) umowy
(z ramienia Zamawiagego). Rozliczenie nagiuje na podstawie wyliczenia wastd wykonanych robot
w oparciu o cegijednostkowy okreslong w ofercie, a zdefiniowanponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ufgenia 1 M nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz @dednie oznakowanie robaot,
- dostarczenie niezdnych materiatow i niezioinego sprau,
- przygotowanie podi@ (ewentualnie wykonanie podsypki wraz ze stahijizenechaniczy),
- utozenie plyt z wypetnieniem spoin,
- wykonanie rob6t wykaczeniowych,
- przeprowadzenie pomiarow kontrolnych i badboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,
- usunécie sprztu wywanego do wykonania robét i upgdkowanie terenu zelego na potrzeby
wykonania prac.
Cena rozbiérki 1 fnawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze oraz @dednie oznakowanie robaot,
- dostarczenie niezdnych materiatow i spetu do wykonania robot,
- przygotowanie podi@ (ewentualnie wykonanie podsypki),
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- demonta piyt z oczyszczeniem spoin zatadunkiem ptytsnadki transportowe i wyw6z do miejsca
wybranego przez Wykonawgc

- rozbidrke podsypki wraz z wywiezieniem z placu budowy i igtjs materiatu z rozbioérki

- wykonanie rob6t wykaczeniowych,

- usunécie sprztu wywanego do wykonania robét i upgdkowanie terenu zelego na potrzeby
wykonania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 13043:2004 - Kruszywa mineralne -Kruszywairelhe do nawierzchni drogowych — Piasek

» BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonlententy nawierzchni drég, ulic, parkingdbw
i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badani

* BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betorlententy nawierzchni drég, ulic, parkingdw
i torowisk tramwajowych. Plyty drogowe.

SST 451-1.4. PRZEPROWADZENIE WOD NA CZAS PROWADZENIA ROBOT

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotycge wykonania i rozbiorki tymczasowego
rozwigzania majcego na celu przeprowadzenia wod podczas prowadzeac remontowych koryta
rzeki Ktodnicy.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Wykonanie i likwidacja grédz tymczasowych obejmuje:
- wykonanie grodzy z workéw z piaskiem (V=3m

1.4. Wymagania ogolne dotyce robot

Ogdllne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.

Niniejsza specyfikacja obejmuje c&aobdt zwhzanych z wykonaniem przeprowadzenia wod
na potrzeby wykonania rob6t remontowychaaizn wodnych, na sucho.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jgkavykonania tych robot.

1.5. Dokumentacja, ktgmalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z OST.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do wykonania grédz tymczasowych naje stosowéd geoworki wypetnione piaskiem
o pojemndci ok. 1n?. Wydzielane grodzami z workéw odcinki o dhégb ok. 100m pozwal na
wykonanie w korycie remontu wylotéw wdzer wodnych, betonowych opasek brzegowych i opasek
z narzutu kamiennego. Dopuszcza sastosowanie innych materiatéw i wyrobéw budowtdny nie
gorszych ni okreslone w dokumentacji wiziwosciach.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3.

3.2 Sprzt do wykonania robot

Dobér rodzaju spetu wywanego do wykonania petnego zakresu prac pozomtesiyi
Wykonawcy. Do realizacji prac przy transporgiddwym przewiduje giuzycie sSprztu tj.:
- samochdéd skrzyniowyaldZ ciggnik z przyczep skrzyniovs,
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- pompy wodne elektryczne lub spalinowe,
- sprezarki powietrzne.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4.

4.2. Transport materiatow

Materiat i elementy do wykonania grodz przewomiozna dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez Zadzapcego. Zatadunek, transport iroztadunek materiatdalery
przeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

W korycie worki transportowanegtls na kolejny remontowany odcinek przyyaiu koparki
ptywajacej lub z nabrzea dzwigiem. Proponuje giwydzielenie lewej agci koryta na odcinku 100m,

a nasgpnie tego samego odcinka na brzegu prawym popnzenigsienie prostopadle abmych do osi
rzeki grodzy z workdéw na pramstrore. Proponowane przeprowadzanie wod na czas remazaahi
zachowa@ ciagtos¢ je] przeptywu. Dopuszcza ¢sizastosowanie innego rodzaju transportu, po
wczesniejszym jego uzgodnieniu z Zamavdgieym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Wykonanie grodzy budowlanej
Zasady wykonania konstrukcji grodzy o#leeprojekt wykonawczy, SST252-1.2.-r.2.

5.2.1. Zatadunek i transport

Zatadunek i transport materiatéw i elementow kanatyjnych grodzy nabey przeprowadzi
przy zastosowanigrodkéw i metod wykonania eliminagych ryzyko uszkodzenia produktow.

5.2.2. Wykonanie grodzy budowlanej

Roboty remontowe dula prowadzone odcinkami o diugn do ok.100m. W celu
zabezpieczenia obszaru rob6t remontowych przedywapt wody przewidziano wykonanie prac pod
ostory tymczasowych grédz, ktorecdly usytuowane w korycie rzeki. Proponuje siydzielenie lewej
czesci koryta na odcinku 100m, a ngshie tego samego odcinka na brzegu prawym poprzez
przeniesienie prostopadle wémych do osi rzeki grodzy z workdédw na peawtrore. Proponowane
przeprowadzanie wod na czas remontu pozwoli zachowgtos¢ jej przeptywu.

5.2.3. Rozbiérka tymczasowego razsinia magcego na celu przeprowadzenie wod

Po zakaczeniu prac remontowych grodze zogtamzebrane. Geoworki z piaskiem pochagmiz
z rozbiérki grodzy gromadzoneds w bezpiecznej odlegioi od wody.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyce kontroli jakaci robot
Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w OST r.6

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarowy jest:
- dla wykonania grodzy, przywozu materiatdw — 1 szt
- dla rozbiérki, sktadowania i wywozu geoworkéw s#.

8. ODBIORY ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST r.8.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatsm robot

Og0lne zasady ptatdoi rob6t podano w OST r.9

Podstawy ptatnagci jest wykonanie robot zgodnie z wymaganiami ngrej SST i ich
pozytywny odbioér jakéciowy i ilosciowy, potwierdzony protokotem odbioru, spgizonym
i podpisanym przez kierownika budowy (z ramienia Rafyawcy) i Inspektora Nadzoru (z ramienia
Zamawiajcego). Rozliczenie nagiuje na podstawie wyliczenia wastd wykonanych rob6t w oparciu
o cerg jednostkowa okreslona w ofercie, a zdefiniowanponizej.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania przeprowadzenia wod na czas roleptoipe:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- zatadunek i dostarczenie niedinych materiatow, usdzen i sprz:tu,
- wykonanie i likwidacja niezlginych drég i placow technologicznych koniecznych wdi@sciwego
wykonania prac budowlanych,
- wykonanie grodzy dla wykonania rob6t remontowgehsucho,
- zapewnienie wszelkiego, nieginego do realizacji prac spta | urzdzeh pomocniczych
i zabezpieczagych,
- demonta i usunkcie z terenu budowy smtu i uradzeh niezlgdnych do realizacji prac oraz
upratnigcie terenu i doprowadzenie go do stanu nie gorsaggaerwotny.

Cena demontas przeprowadzenia wdd na czas robot obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- 0znakowanie robdt,
- wykonanie i likwidacja niezilginych drég i placow technologicznych koniecznych wdi@sciwego
wykonania prac,
- rozbiorka grédz,
- zapewnienie wszelkiego, nieginego do realizacji prac spta | urzdzeh pomocniczych
i zabezpieczagych,
- demonta i usunkcie z terenu budowy smtu i uradzen niezlgdnych do realizacji prac oraz
upratnigcie terenu i doprowadzenie go do stanu nie gorsaggaerwotny.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (D2020 poz. 1320),

» ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (D2020 poz. 1333),

e ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze techginzDz. U. 2019 poz. 667),

» rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia &rzenia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 165p&n. zm.),

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008/ sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D2Q03 nr 47, poz. 401),

» rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wézia 2001 r. w sprawie bezpiedstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innychydzen do robot ziemnych, budowlanych i drogowych
(Dz. U. 2018 poz. 583, z pd. zm.),

* rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygze]
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 nr 120,
poz. 1126),

* rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid harca 2000 r. w sprawie bezpietztsva
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz. U.2018 poz9113

SST 451-1.5. WYCINKA DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST jest wykonanie i odbidindt zwhzanych z wycink samosiejek drzew
i krzewdw z koryta.

1.2. Zakres stosowania SST
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SST stosowanachzie jako dokument przetargowykontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Specyfikacja w swoim zakresie zawiera:
-technolog¢ wykonania robot,
-wymagany sprg i materiaty,
-wymagane kwalifikacje wykonawcy robat,
-warunki techniczne wykonania rob6t, w tym zasayegmiarowania i kosztorysowania robot,
-wymagania i warunki odbioru robdét,
-kontrok jakosci wykonania robét i gytych materiatéw,
-obowigzujgce normy i przepisy.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét
Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyace materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdélne dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3.

3.2 Spret do wykonania robot

Dobor rodzaju spetu wzywanego do wykonania petnego zakresu prac pozostesyi
Wykonawcy. Wykonawca jest zobayzany do aywania jedynie takiego spgt, ktory nie wplynie
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét. Spek uzywany do robét powinien ldyzgodny z ofegt
wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typdw i ilgci wskazaniom zawartym w SST.

Proponuje i uzycie nn. spretu:

-siekiery,

-kosy kczne i mechaniczne,

-maczety,

-pity reczne i spalinowe,

-liny,

-wysiggniki,

-ciggnik z przyczep do wywozu diayc, gakzi, scietych krzewdw,
-drabiny.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4.

4.2. Transport spitu i materiatdw

Do wywaozenia dityc, karpiny, pni i gatzi moze miet, mogy mie¢ zastosowanie:
-ciagnik kotowy,

-przyczepy skrzyniowe,
-przyczepa diaycowa.

Do wywazenia diiyc, karpiny, pni i gaizi winny by¢ wykorzystywane pojazdy spetriap
wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego, w szczegédnaopuszczalnych obgien na osie
i wymiary fadunku.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiétodkéw transportu, ktére niectly
powodowd pogorszenia stanu drég lokalnych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Zasady szczego6towe wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umow, SST i przedmiarem
robét, za jaké zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t dodz zgodnéé z wymaganiami
Specyfikacji. Wykonywanie robot zedanych z wycink czy piekgnach drzew i krzewow wymaga
zgtoszenia i uzgodnienia przez Wykonawealeznie od sytuacji i warunkéw Specyfikacji):

a. We widciwej jednostce samagdu terytorialnego,

b. Z zarada drogi, jezeli wysiepuje kolizja,

c. Z Pastwowg Strazag Pazarm, jezeli planowane jest spalanie pozostatp

d. Z innymi jednostkami wskazanymi przez Zamawdafjo - w sprawie sposobu przekazania
pozyskanego drewna. Przekazanie pozyskanego dreimna st odby¢ protokolarnie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyce kontroli jakaci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6. Kontroli podlegaiiszystkie etapy
prowadzenia robot. Kontrola bigca winna by dokumentowana notagklub protokotem z udziatem
Wykonawcy. Po zaki@zeniu prac sprawdzeniu podlega teren robét. Tposvinien zosté upratniety,
wyglad terenu przywrdcony do stanu jak przed robotami.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiardw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Przy wycince drzew podajemy:

- ilos¢ drzew,

- piersnice

- ewentualnie wysokg drzew (do 5m, 5-10m, 10-15m, 15-20m, i paejy20m).
Przy wycince krzakéw podajemy:

- gestas¢ (do 1000 szt./ha, do 2000 szt./ha itd.,

- powierzchnia (rf)

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST r.8.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgadnojakosci wykonanych czynniei oraz zgodngxi
zakresu rob6t z opisanym w niniejszej SST pkt W&eenionym przez Wykonaw@rzedmiarem robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatsw robot

Ogodlne zasady pfatdoi rob6t podano w OST r.9
Cena jednostkowa usuywgia drzew i krzwow obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie prowadzonych robot,
- mechaniczg wycinke drzew,
- odckcie gatezi od diycy,
- zasypanie i zagzczenie doldow po karpinie (w przypadku stwierdaekoniecznéci karczowania
drzew lub krzewéw)
- wycinka krzakow i poszycia wraz z zatadunkiemgsiatdci i odwiezieniem poza teren budowy,
- uporadkowanie miejsca prowadzonych robot.
Cena jednostkowa transportu zifa, karpiny i ga¢zi obejmuje:
- zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego | @pago (wlasn& Zamawiagcego lub RZGW
Gliwice) na skiadowisko lub miejsce wskazane pireyniera,
- zaladunek i odwiezienie karpiny i gat poza teren budowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

» rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji dotygezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U.2003 nr 120,
poz. 1126),

* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&harca 2000 r. w sprawie bezpietstsva
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz. U.2018 poz9)113

SST 451-1.6. ROBOTY ZIEMNE - KOD CPV 45110000-1

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSH svymagania dotyege wykonania i odbioru robét ziemnych zwanych
z
- odstongcie powierzchni muréw stanoydych zabudow wylotéw urzdzen wodnych zgodnie
z dokumentacja projektaw

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét azanych z wykonaniem
robét ziemnych, a w szczegobkod powierzchni murow stanowdych zabudow wylotow urzdzen
wodnych zgodnie z dokumentacja projekiow
W ramach wykonania wykopow przewiduje siykonanie nagpujacych robaot:
a) prace pomocnicze i towarzyse obejmujce:
- dziatania zabezpieczgje i organizacyjne oraz opracowania projektowegbanienia;
b) prace podstawowe, w sktad ktérych wchpdz
- sprawdzenie kdnych terenu i warunkéw gruntowych.
1.4. Wymagania dotygee wykonania robot

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w OST r.1.6.

1.5. Dokumentacja, ktgmalezy przedstawi w trakcie budowy — dotyczy wykopow

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawictrakcie budowy musi ldyzgodna z OST.
Dodatkowo Wykonawca dostar@ézbedzie:
1. Harmonogram realizacji prac wraz z kolgjig ich wykonania.
2. Rysunki robocze wymagane przez 4deapcedo.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow
Typ przygtych rozwizan nalezry do Wykonawcy.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty z odstori¢ powierzchni, po wykonaniu robét remontowych winoy¢ ponownie wbudowane
w pierwotne miejsce — odstamé konstrukcje wylotéw winny yponownie przestogie gruntem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyce sprztu

Roboty mog by¢ wykonywane:
- recznie przy ayciu prostych nargzi takich jak: topata.
- mechanicznie przy ayciu takiego sprgu jak: koparki, koparko-odmularki, agjniki, tam gdzie
warunki terenowe pozwglha wycie sprztu mechanicznego — ze wezdlu na ilgci wygarnianego gruntu
nie przewiduje si koniecznéci stosowania spgtu mechanicznego.
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Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie powoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robét i né&rodowisko.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4. Przy ruchu po diogaiblicznych pojazdy
musz spelni@ wymagania dotycge przepisOw ruchu drogowego, szczegllnie w odemési do
dopuszczalnych obgien na osie. Wykonawca jest zobazany usuwé na bieaco, na wtasny koszt
wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowearez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu robot.

4.2. Transport materiatow

Grunt nie wymaga transportu.ctizie ponownie wbudowany w miejsce jego pierwotnego
wystepowania

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST r.5. Mglwca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robo6t zgodnie z umw sciste przestrzeganie harmonogramu robot, oraz kesga
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét. Rpbmalezry wykonywa w taki sposob aby nie
dopuci¢ bez potrzeby lub w stopniu gkszym ni to konieczne do powstania szkdéd na gruntach
w obrebie ich prowadzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyce kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6.

6.2. Kontrola jakéci robot

Kontrola jakdci robot polegé bedzie na sprawdzeniu zgodsmd ich wykonania z zakresem
podanym w przedmiarze robdét i dokumentacji projeldjo Przy kadym odbiorze robot zanikgjych
nalezy stwierdzé ich jaka¢ w formie protokotow lub wpiséw do dziennika budawydbioru dokonuje
Inspektor nadzoru na podstawie zgtoszenia Kieroavdkidowy. Sprawdzenie i odbior rob6t ziemnych
powinno by wykonane zgodnie z nogiPN-B-06050:1999.

6.3. Badania przy wykonaniu

Przy wykonywaniu wykopow — odstagdi powierzchni przeznaczonych do remontu, powinny
by¢ prowadzone na higco nastpujace badania kontrolne wykonywanych prac:
1. geodezyjna kontrola wymiaréw

6.4. Kontrola wykonania wykopow

W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwroci na:
1. sposdb odspajania gruntéw nie pogasgzaijch wiasciwosci,
2. zapewnienie statecziu skarp,
3. odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robdo ich zakéczeniu,
4. doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiardw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podand¥ ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest:
- m®(metr szécienny) wykonanego usugtia gruntu,
- m®(metr szécienny) ponownego wbudowania gruntow.
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8. ODBIORY ROBOT
Jesli wszystkie operacje technologiczne wymienione.&vaostaty ocenione pozytywnie, roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z ST, projektem wykonawczyvgmaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatsw robot
Ogodlne zasady ptatdoi robo6t podano w OST r.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
» wykonanie rob6t ziemnych,
* wykoszenie bylin,
* usungcie gruntow przykrywajcych powierzchnie przeznaczone do remontu,
» cena jednostkowa obejmuje odpady i materiaty poncaen
» opracowanie przez Wykonawaysunkéw umocnienigcian wykopéw (w przypadku stwierdzenia
takiej koniecznéci),
» dostarczenie niezdnych nargdzi i materiatu,
* wyznaczenie zarysu wykopow,
* oznakowanie wykopow,
* odspojenie gruntu,
» wykonanie utrzymanie i rozbiérka tymczasowych (temdbgicznych) umocniescian wykopow
* zagszczenie dna wykopu,
» odwodnienie wykopow.

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWI AZANE

e ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku - Prawo wodne

e ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - O ochronie pdyr

* PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

* PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstasy@ymbole literowe i jednostki miar
* PN-B-02480:1998 Grunty budowlane. Ol{temia, symbole podziat i opis gruntow.

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probekigr

» PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

SST 451-1.7. PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI KONSTRUKCJI BETONOWYCH-
KODY CPV 45111000-8, 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSE wymagania dotyegce realizacji robét zwizanych z:
- skuciem 10cm warstwy betonu z catej powierzcemantowanej murow,
- czyszczeniem oczyszczenie powierzchni dbvajkosci 3cm lub 5cm wskazanych na rys. szczeg.
- skuciem, usugciem istniejcej rozpadajcej st konstrukcji wylotu dokowego, kraynika, elementu
oporowego przy wylocie w km 49+531 (W32), koryteikekowych

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST

Niniejsza SST obejmuje zakresem nw. roboty:
» skucie 10cm warstwy betonu z catej powierzchni netoanej murdow,
* czyszczenie oczyszczenie powierzchni ddogkasci 3cm lub 5cm wskazanych na rys. szczeg.
» skuciem, usugciem istniegcej rozpadaijcej st konstrukcji wylotu dokowego, kraynika,
elementu oporowego przy wylocie w km 49+531 (W3&B)yteksciekowych.
Wszystkie inne niewymienione vi#gj roboty, jakie wysipuja przy realizacji przedmiotowego zakresu
robét stanowjcych przedmiot umowy.
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1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét
Ogdlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.

1.5. Dokumentacja, ktgmalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawictrakcie budowy musi liyzgodna z OST.
Dodatkowo Wykonawca dostar@ézbedzie:
1. Harmonogram rozbiorki, skuwania, czyszczenialejhas¢ prac,
2. Projekty zmian rozwian — jesli wystapia.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyace materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow
Nie dotyczy.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyce sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3.

3.2 Spret do wykonania robot

Dobér rodzaju spetu wywanego do wykonania petnego zakresu prac pozomtesiyi
Wykonawcy. Do wykonania robét zgdanych ze skuwaniem i oczyszczaniem powierzchrinmetych
moze by wykorzystany sprg:

- hydromonitory do wykonywania skuwania/czyszczepiawierzchni przy zastosowaniu strumienia
wody pod wysokim éhieniem (lanca wodna),

- mioty wyburzeniowe o ngplzie pneumatycznym, hydraulicznyrada elektrycznym

- pity mechaniczne do gtia konstrukcji betonowych i ceglanych,

- frezarki powierzchni pionowych i poziomych,

- narzdzia eczne tam, gdzie ze wzglu na sytuaej wykonywanie robét spezem cizkim nie jest
dopuszczalne.

Pod zadnym pozorem, ze wedl na stan techniczny konstrukcjnie dopuszcza sie technik
wykorzystujcych tadunki wybuchowe!!!

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu

Ogolne wymagania dotygeze transportu podano w OST r.4. Materiat z rozbidgrélery
posegregowaoraz zmagazynowav celu ponownego wykorzystania lub wywozu pozaridsudowy.

4.2. Transport materiatow

Materiat z rozbiorki przewozimazna dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
Zarmdzapcego. Zatadunek, transport iroztadunek materialdwalery przeprowad# zgodnie
z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne dotyeze wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Zasady szczego6towe wykonania robot

Prace rozbiorkowe i czyszgze naley prowadzé w miejscach przewidzianych w
dokumentacji projektowepowierzchnie obiektéw przewidziane w dokumentaojijgktowej do oczyszczenia i
uzupetnienia spoin oczysz&zmetod, hydrodynamiczalub hydrdcierm.

Materiat z rozbidrek nienadgjy sk do ponownego wbudowania najewywiezé do punktu
utylizacji uzgodnionego z Zagdzapcym.

Roboty rozbiorkowe, skuwania i czyszczenia aalgrowadzé ze szczegoln ostraznoscia (zachowugc
zasady BHP).

33|53



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyce kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST r.6.
Kontrola jakaci robot polegé bedzie na sprawdzeniu zgodid ich wykonania z zakresem podanym
w przedmiarze robét i dokumentacji projektowe;.

6.2. Kontrola jakéci robét rozbiérkowych

Sprawdzenie jak@i robot polega na pomiarze prawidtoied grubgci usuwanej warstwy
konstrukcji oraz wizualnej ocenie jada oczyszczenia powierzchni pozostalej po rozkugizakresie
kompletndci usunécia resztek elementow konstrukcji budowli, gruzaimkeni i blokéw kamiennych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy rob6t zwzanych z rozbiorkjest:m® (metr szécienny).

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST r.8.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgadnojakosci wykonanych czynniei oraz zgodngxi
zakresu robét z opisanym w niniejszej SST pkt m8/eenionym przez Wykonawgrzedmiarem robot.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatsw robot

Ogodlne zasady ptat§oi robot podano w OST r.9

Podstaw ptatnagci sa ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartyclvycenionym
przez Wykonawe przedmiarze robdt, a zakres czyfrimbijetych cem okreslony jest w ich opisie. Prace
wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i gsenixdacych wiasnécia Wykonawcy -
materiatéw rozbiérkowych z placu budowy.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje dla rozbiérki/oczyszezardrstwy konstrukcji betonowych:
- wyznaczenie powierzchni, odcinka muréw i elementbonstrukcji wylotow przeznaczonych do
skuwania lub czyszczenia,
- dostarczenie wszelkiego nierimego spratu i urzadzen niezlzdnych do wykonania prac,
- monta i demonta rusztowa oraz niezbdnych konstrukcji pomocniczych, uznanych za komecz
przez Wykonawg,
- ew. przesortowanie materialu uzyskanego ze skiawaonzbiérki, w celu ponownego jegayeia,
z utazeniem poza korytem cieku,
- zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiérikiys/ania, czyszczenia,
- usungcie sprztu i urzadzen.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
* rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dni&harca 2000 r. w sprawie bezpietstsva
i higieny pracy przygcznych pracach transportowych (Dz. U.2018 poz9)113

SST 451-1.8. UZUPELNIENIE WYRW DENNYCH NARZUTEM KAM |IENNYM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSTa svymagania dotyege wykonania uzupetnienia wybojéw dennych
ciezkim narzutem kamiennym. Uzupetnienie wykonane zostana odcinkach przewidzianych
w dokumentacji projektowe.

1.2. Zakres stosowania SST
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SST stosowanachzie jako dokument przetargowykontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres rob6t obfych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia roboét azanych z
wykonaniem uzupetnfewybojoéw dennych:
» wykonanie narzutu kamienneg&amienie 50-80cm
1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w OST r.1.6.

SST obejmuje cafg robdt zwizanych z wykonaniem uzupehiievybojow dna narzutem kamiennym tj.
wykonanie narzutu o mitszaci warstwy wigciwej dla miejsca wykonywania uzupetnienia, z kamae
tamanego o odpowiedniej frakcji (50-80 cm).

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyace materiatdw
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2 Kamiei

Kamien do wykonania narzutu winien byiezwietrzaty i odporny na dziatanie wody i mrozu
oraz odporny na dziatanie zygkOw chemicznych znajdagych sé w wodzie, tj. granit, porfir, andezyt
i piaskowiec twardy gredniotwardy. Wisciwosci fizyczne i mechaniczne kamienia: wytrzymgtana
sciskanie w stanie suchopowietrznym co najmniej 30 MPa, mrozoodporgé w cyklach co najmniej
21-25, scieralng¢é na tarczy Boechemego 0,25-05,ezair obgtosciowy: dla skat magmowych
i przeobraonych g = 2,4 — 3,0 kN/indla skat osadowych g = 1,9 — 3,0 kN/masakliwos¢ woda 0,5%
-12%. Kamié powinien by wolny od zanieczyszcaev postaci gliny, itdw i zwgzkéw organicznych.

Kamien famany na uzupeinienie wybojoéw dna winien postagigmiar 50-80cm. W kamieniu
tamanym dopuszczaesizawartéd¢ do 5 % bryt wgkszych i do 5 % bryt mniejszych od wymiarow
okreslonych wyzej.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogoélne dotyce sprztu

Ogdllne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3. Wybdr spta pozostawia si
Wykonawcy. Do wykonywania narzutu kamiennego w ietbgii wykorzystugcej sprzt mechaniczny

mozna stosowé tadowarki (dowadace jednoczénie kamiéh z placu skladowego do miejsca
wbudowania), koparki podgierne lub koparki chwytakowe.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogodlne dotyce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4. Kamimozna transportowaprzy
uzyciu powszechnie stosowanyckrodkéw transportu — samochody skrzyniowe, samochody
samowyladowcze, giniki rolnicze z przyczepami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Wymagania szczegétowe dotgezwykonania robot

Narzut kamienny (kamie atestowany) — wykonywany z brzegu, przy pomocyakkip formowany
dragami.
Nalezy stosowa kamien cigzki o srednicy od 50 cm do 80cm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyce kontroli jakaci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6. Kontrola polega na splzemiu:
* rodzaju uytych materialdw kamienia,
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* wykonanie narzutu kamiennego i jego klinowanie.
Dopuszczalna tolerancja wykonania narzutu kamiemneg

e szeroké¢ narzutu + 10 cm,

« falistaé¢ powierzchni + 4 cm,

* nierbwna¢ powierzchni = 4 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego narzutu kamiennego.

8. ODBIORY ROBOT
Jesli wszystkie operacje technologiczne wymienione.évzostaty ocenione pozytywnie, roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z ST, dokumerggmpjektows i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatsm robot
Ogolne zasady pfatdoi rob6t podano w OST r.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:
* zakup i dostarczenie materiatdw i zapewnienielignych czynnikdéw produkcji,
e umocnienie narzutem kamiennym,
 uporzdkowanie miejsca pracy

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWI AZANE

* PN-EN 13383-1:2003 Kamiedo robét hydrotechnicznych. €2 1: Wymagania.
* PN-EN 13383-2:2003 Kamiedo robét hydrotechnicznych. &£ 2: Metody bada
» BN-76/8952-31 Kamie do robét regulacyjnych i ubezpieczeniowych

* PN-B-11210:1996 Materialty kamienne. Karhtamany

SST 452-2.1. MONTAZ KOTEW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST svymagania dotycce wykonania robét montawych kotew
taczacych: okladzig zelbetovy z pierwotrm konstrukcy betonovy.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST

W ramach prac zbrojarskich przewiduje wiykonanie nn. prac:
- dostarczenie gotowych elementéw kotwienia w noejeh bezpgredniego montau na budowie,
- wykonanie wszelkich niezbnych konstrukcji pomocniczych i rusztofiya
- wyznaczenie usytuowania montowanych elementépoaistawie dokumentacji projektowej,
- wyréb warsztatowy kotew i ich dostawa do miejataidowania,
- wykonanie wszystkich rob6t zgdganych z montaeem konstrukcji w tym wszelkich pgdzen — zaréwno
spawanych jak i za pomgelementéw zjcznych,
- wykonanie drobnych poprawek zabezpieczenia ambgyjnego defektow i usterek powstatych
w trakcie transportu lub mor#ta zarbwno montowanych kotew, naprawa defektowquadh
- usunécie wykorzystywanego spgil i urzzdzen oraz upratniecie terenu wykonywanych prac.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robot
Ogdllne wymagania dotygeze zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.
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Niniejsza specyfikacja obejmuje cé&orobdt zwizanych z monteem kotew wklejanych,
a w szczegolni:
- monta, przestawianie i demortausztowa, niezlgdnych do wykonania prac podstawowych,
- wykonanie wszelkich konstrukcji pomocniczych, lemznych do wiéciwego prowadzenia prac,
- przygotowanie podi@a wraz z kontra jego jakdci,
- dostarczenie wszelkich nieginych elementow zbrojenia (pojedynczetpr prefabrykaty konstrukciji)
- mont& zbrojenia na miejscu oldlenym w dokumentacji projektowe;j.

1.5. Dokumentacja, ktgmalezy przedstawi w trakcie budowy

1. rysunki robocze wymagane przez Inspektora Naxlzor

2. program badaoraz protokoty z badekontroli jakaci przygotowania podia,

3. deklaracje zgoddoi partii wyrobow budowlanych ze stosownymi dokumaeni odniesienia,
potwierdzagcymi dopuszczenie danego materialgdd systemu do stosowania w budownictwie na
terenie pastwa,

4. swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta,

5. zalecenia i instrukcje dostarczane przez prattdeestosowanych materiatow.

1.6. Definicje pajé
Przygotowanie otworéw montaowych — zespot czynn@i technologicznych obejmagych
wyznaczenie poteenia wykonywanego otworu w oktenym, zgodnym z dokumentacprojektowy
miejscu i wykonanie otworu metgaviercenia (wiercenie udarowe otworéwsrednicy nie wekszej ni
55 mm oraz wiercenie bez udaru przy zastosowanyzega ldz wiertta rdzeniowego otworéw
o srednicy wekszej nz 100 mm,
Kotwa wklejana — elementdczacy prefabrykowany, stosowany do przytwierdzanianglietu konstrukcji
do podiaa przy wykorzystaniu sit kohezji powsiaych na styku kleju i pobocznicy otworu, w ktérym
kotwa jest montowana oraz na powierzchni kontakdjukz pobocznig wklejanej kotwy.

1.7. Dokumentacja, ktgmalezy przedstawi w trakcie budowy

projekt technologii montau kotew, opracowany przez Wykonayyc

rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzoru,

program bada oraz protokoty z bada dotycacych kontroli jakéci wykonania wyrobéw
i konstrukcji przeznaczonych do wykonania kotfwie

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robotgipgh niniejsa SST §:

- materiaty zdczne gruby, nity, naketki i podktadki itp.),

- wykonane uprzednio konstrukcje warsztatowe kotew,

- kotwy gotowe dospne jako wyroby budowlane,

- zaprawa monteowa do osadzania kotew w pogiobetonowym o wytrzymakai na sciskanie nie
nizszej nz. 35MPa

2.2.2. Ogdblne wymagania dla elementow konstrukejirobdw

Elementy gotowe, wyspujace w obrocie handlowym, a stosowane na budowie ypeziadé
stosowne dokumenty potwierdzeg ich dopuszczenie do stosowania w budownictwie.kazdej partii
materiatow i wyrobéw gotowych przed wbudowaniem \Wiyawca winien uzyskadeklarac} zgodndci
dostarczanego wyrobu ze stosownymi dokumentamiesémia (normy czy aprobaty techniczne).

2.2.3. Ogdlne wymagania dla stosowanych materiatéw

Stosowane w pracach momavych materialy i elementy winny byzgodne w zakresie swoich
wiasciwosci eksploatacyjnych i parametrow wytrzymadmwych i geometrycznych z materiatami
okreslonymi w dokumentacji projektowejaldz lepsze.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne dotyce sprztu
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Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3. Wybér spta pozostawia i
Wykonawcy. Zaleca sistosowanie nw. spgi:
- szlifierek katowych,
- wiertnic i wiertarek ¢cznych,
- drobnego sprzu pomocniczego do moria,
- spawarek elektrycznych transformatorowych, wirowlgtiz automatéw spawalniczych
- sprztu do zatadunku i wytadunku konstrukcji i wyrobowuraw samojezdny 10 t lub gkiszy oraz
zuraw samojezdny o udiigu odpowiednim do zal@n projektu technologii monta mechanizmu
i klapy.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4.

4.2. Transport materiatow

Materialy i wyroby gotowe do kotwienia moa przewozi dowolnymisrodkami transportu,
W sposOb zabezpiecaay je przed uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Wykonaniegtcze: montaowych

5.2.1. Przygotowanie powierzchni do mant&otew i elementéw kotydych

Przed przygpieniem do robdt naky wyznaczy¢ lokalizacg montowanego elementu na
podstawie dokumentacji projektowej lub SST.

5.2.2. Monta kotew wklejanych

Osadzenie dostarczonych gotowych elementéw, wyrob@agsci skladowych montowanej
konstrukcji powinno uwzghniac:
- Wyznaczenie usytuowania osi otworu manteego kotwy,
- monta wiertnicy na stanowisku wykonywania otworu wieregno,
- wykonanie otworu @rednicy i gkbokdsci okreslonej przez producenta,
- wlasciwe ustawienie wzgblem siebie osadzanych elementéw oraz ich zastabiigie
z wykorzystaniem odpowiednich, dobranych przez vingoe; w tym celu urgdzen pomocniczych,
- zachowanidcisle wg dokumentacji montawej pozycji hczonych elementéw w konstrukcji,
- zalanie zapraymontaowa uprzednio zastabilizowanych elementdéw kotwienia,
- pielegnacja materialuzytego do wypetnienia otworu momtavego,
- wykonanie paiczenia z dokiceniemsrub z sih wymagan dla danego typu patzenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyce kontroli jakaci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST r.6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysfpieniem do robét Wykonawca powinien przedstavmspektorowi Nadzoru
dokumenty potwierdzage dopuszczenie do stosowania w budownictwie dléemaddow i wyrobow
budowlanych. Ponadto przed rozpgdem montau wymaganegod Wykonawcy:

- ocena zgodni przygotowanych do morta elementdéw konstrukcji i wyrobdw w zakresie zgaodmo
z dokumentagj projektowy i wymaganiami odpowiednich pozycji SST,

- ocena prawidtowixi przygotowania oraz spraw§m sprzitu i urzmdzen wykorzystywanych do
wykonywania otworéw pod mort&otew,

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania konstrukcji pomocniczych i rusztawa

6.3. Badania w czasie wykonywania robot

6.3.1. Badania materiatdw
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Wszystkie materiaty dostarczone do wykonania rgbdvinny by sprawdzone w zakresie
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw, odpowiagi@ych ustaleniom r. 2.

6.3.2. Kontrole

W trakcie wykonywania prac nalg przeprowaddi kontrole:
- zgodndci wymiarow i jakdci przygotowania podi@ do wykonania monta kotew z dokumentagj
projektows,
- osiowdaci i usytuowania otworéw dla montowanych kotew drdesrednice.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiaréw robét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarovg rob6t jest: 1szt. (sztuka) zamontowanej kotwy.

8. ODBIORY ROBOT
Warunkiem pozytywnego odebrania robo6t jest speleienvymaga zawartych we
wczesniejszych punktach niniejszej SST.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatsm robot
Ogolne zasady pfatdoi robo6t podano w OST r.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa moria 1szt. kotwy obejmuje:
- prace pomiarowe przy lokalizacji montowanych eatdw,
- roboty przygotowawcze,
- monta i demonta wszelkich konstrukcji pomocniczych niezimych na czas monta zasadniczego.
- zakup gotowych kompletnych materiatow,
- dostarczenie konstrukcji i wyrobow przeznaczongohmontau na jego miejsce,
- wykonanie otworéw pod mont&otew,
- wykonanie montau kotew,
- badania kontrolne jakoi pofaczen,
- uzupetnienia i naprawy zabezpieszntykorozyjnych uszkodzonych w trakcie monta
- przeprowadzenie bafi&ontrolnych, wymaganych w specyfikacji technicznej
- uporadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWI AZANE

* PN-B-06250 Beton zwykty

* PN-H-82200 Cynk

* PN-H-92125 Stal. Blachy i §eny ocynkowane

* PN-M-82006 Podktadki oggte doktadne

+ PN-M-82054-0Fruby, wkrety i naketki. Wiasngci mechanicznérub i wkretow

+ PN-M-82054-0Rruby, wkrety i naktki. Wiasngci mechaniczne naktek

* PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyge deklaracji zgodriai wydawanej przez dostawcow

SST 452-2.2. BETON NATRYSKOWY — ROBOTY TORKRETOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SS§ wymagania dotyee wykonania robot torkretowych.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objych SST
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W ramach prac torkretowych przewiduje siykonanie warstw reprofilgcych.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robot podano w OST r.1.6.

1.5. Definicje paic¢
Torkret (beton narzutowy, beton natryskowy) - mieszanka spoiwa, kruszyw, ptynu zarobowego oraz
domieszek i dodatkow okslenych receptuy, narzucana na podie — powierzchri torkretowan metod,
dynamiczn, wykorzystujca efekt zagszczania si natryskiwanej mieszanki w wyniku oddawania
energii kinetycznej w trakcie uderzania o pagtmraz uprzednio wykonane warstwy natryskiwanego
betonu.
Torkretowanie - czynnd¢ polegagca na dynamicznym narzuceniu zaprawy lub mieszagianowej na
torkretowamn powierzchng.
Torkretnica- urzzdzenie do torkretowania, najgziej na kotach. Jest jednym z elementoéw petnego
zestawu do torkretowania, sktaglzggo s¢ z tepe torkretnicy,zrédta spezonego powietrza (sprarka),
zrodta wody, betoniarki do mieszania sktadnikéw.
Sucha metoda natrysku- metoda torkretowania, w trakcie ktérej procehtmlogiczny natrysku opiera
sie na zasadzie réwnomiernego dozowania suchej mikispazez torkretowni¢ do weza i transport za
pomoa& sprzonego powietrza do dyszy wylotowej, mieszanie suaofieszanki z ptynem zarobowym
(najczsciej wod) w dyszy wylotowe;.
Mokra metoda natrysku - metoda torkretowania sktadaf s¢ z nas¢pujacych czynnéci:
doktadne wymieszanie gotowej mieszarnkizhnie z ptynem zarobowym, transport i zatadowaale t
przygotowanej mieszanki do torkrertnicy, dozowanieszanki przez torkretrda@o weza i transport
do dyszy/transport pneumatyczny lub hydrauliczngfdaadzenie spronego powietrza w kaowym
odcinku weza transportujcego w celu nadania mieszanceejlenergii narzutu i narzucenie na pato

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. SzczegO6towe wymagania doggezmateriatow

2.2.1. Mieszanka torkretowa

Mieszanka skladagiz:

- zestawu cementow,

- kruszywa,

- krzemionki,

- dodatkéw przeciwskurczowych.

Zaleca s} stosowanie mieszanek konfekcjonowanych (mieszanycraktadach produkcyjnych tego
typu materiatdw) w celu zapewnienia optymalnej awaingci parametréw wbudowywanego materiatu.
Stosowany do wykonania robét materiat musi bezgdige spetnida ponizsze wymagania w odniesieniu
do jego cech fizyko-chemicznych:

- wielkos¢ ziarna nie wgksza nk 8 mm

- wytrzymaita¢ na zginanie po 7 dniach9 MPa

- wytrzymaitai¢ nasciskanie po 28 dniach 45 MPa

- wytrzymalc¢ na odrywanie od podka po badaniu mrozoodporud >1,2 MPa

- mrozoodporn& badana w 2% roztworze saliF-100 wg wymaganormy PN-88/B-06250

- wodoszczeln@ okreslana zgodnie z wymogami normy PN-88/B-06250/10,

- nasgkliwos¢ < 4%

- ubytek masy <5 %

- obnizenie wytrzymatéci nasciskanie <9,0%

2.2.2. Woda

Nalezy stosowa wod: odpowiadaica wymaganiom normy PN-EN 108888/B-32250 ,Materiaty
budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Woadodochgowa mazna wywac bez przeprowadzania
wczesniejszych bad@ Niedozwolone jest aycie wod z nie przebadanych pod tymatdm wodd
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powierzchniowych — zaréwno sagjych jak i ptyrcych, wodsciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierggych tluszcze organiczne, oleje i mut.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotyce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3. Wybor spta pozostawia gi Wykonawcy.
Gdy plac budowy nie jest wypasmy w wod i energé elektryczn, konieczny do zastosowania zestaw
sprztowy sklada si z:
- torkretnicy dostosowanej do rodzaju technologirysku
- sprezarki
- zbiornika cénieniowego na wag
- agregatu pidotwodrczego i betoniarki (ugdzenia konieczne w przypadku przygotowywania miekiza
betonu natryskiwanego bezpednio na placu budowy — zaréwno do natrysku suthedgi na mokro)

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyce transportu
Ogdblne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Przygotowanie powierzchni do torkretowania

Powierzchnia nie m& zawiera lokalnych wgebien ani wystagcych fragmentow. Gladkie powierzchnie
powinny by uszorstni, np. przez piaskowanie lub hydropiaskowanie. Wypardku, gdy skucie
powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odsfoiei zbrojenia, naley skuwa tak gkboko, aby
umazliwi ¢ oczyszczenie zbrojenia np. przez piaskowanie hancabwodzie. Podtze przeznaczone do
torkretowania powinno ldynasycone wag] aby nie nagpowato odciganie wody z&éwiezego torkretu
oraz w celu wywotania ¢grznienia podiea betonowego dla zrekompensowanianidy skurczow
swiezego torkretu i starego podda. Takie nasycenie powinnodgrowadzone przez minimum 2-3 dni.
Bezparednio przed torkretowaniem powierzchnia powinnaé¢ bymyta wod pod cknieniem

i oczyszczona, a ngginie osuszona do stanu matowo-wilgotnego, tj dousta ktrym na powierzchni
dtoni uprzednio przytozonej do nawdnej powierzchni nie wida sladow wody. Prawidtiows®
przygotowania powierzchniowej warstwy betonu przezonej do torkretowania ocenia Inspektor
Nadzoru stosownym wpisem do dziennika budowy.

5.3. Zbrojenie torkretu

Gatunki zastosowanej stali, rodzaj i sposéb zbiaj@krelone g w projekcie wykonawczym. Przed
torkretowaniem, Inspektor Nadzoru dokona odbidmoenia wraz z kotwieniem, co potwierdzi wpisem
do dziennika budowy.

5.4. Torkretowanie

W czasie nakfadania betonu natryskowegozygbezestrzega nastpujacych zasad:

- minimalna grub& narzucanej warstwy - 2 cm.

- maksymalna grulsd narzucanej warstwy - 5 cm,

- przerwy w betonowaniu poszczegolnych warstw 1 atb 2 dni,

- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grébmierwszej warstwy powinna bytak dobrana, aby
catkowicie wypetnita przestraepod petami i micdzy prtami,

- warstwa torkretu powinna byjednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych.

Warunki atmosferyczne podczas prowadzenia robkietowych:

- temperatura powietrza co najmniej +5°C,

- temperatura podia powyej 0°C,

- bez intensywnego nastonecznienia, wysusegjo wiatru i wysokiej temperatury

- przy zapewnieniu w ggu kilku pierwszych dni piebnacji temperatury powietrza powsj 0°C,

- wbudowanie mieszanki powinno ngst bezpdrednio po wymieszaniu, a najpdej po 0,5 godziny
w temperaturze 25°C lub diej przy temperaturze r8zej.

Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy naagoym torkrecie powinna kdywyrazona przez Inspektora
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Nadzoru wpisem do dziennika budowy.

5.5. Piekgnacja torkretu

Po naniesieniu wykonywanej warstwy betonu natrysigavnaley rozpocaé zabiegi piedgnacyjne
trwajagce przez 7 dni, poleggie przede wszystkim na zabezpieczefiviezego betonu przed zbyt
szybkim odparowaniem wody. W przypadku truéhoze zraszanienwiezego torkretu, za zgad
Inspektora Nadzoru moa zastosowa specjalnesrodki zamykajce powierzchri betonu i nie
dopuszczajce do nadmiernej utraty wilgotéw. Srodki te winny posiadastosown aprobat technicza.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyce kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6.

6.2. Zakres kontroli

Wykonawca obowizany jest przedstawilnspektorowi Nadzoru do zaakceptowania system kéntr

wewretrznej obejmujcy wszystkie czynniei technologiczne, uwzelinia jacy w szczegolngci:

» kontrok grubgci wykonywanej warstwy torkretu w odniesieniu do maga zawartych
w dokumentacji projektowej,

» kontrok uzyskanej przez wbudowany materiat wytrzyréatmasciskanie,

» przyczepné do podiga naley sprawdza wizualnie w czasie wykonywania torkretu oraz po
zakaczeniu pie¢gnacji przez opukiwanie mtotkiem o masie 0,5 kg wiez&niej jednak jak po 7
dniach dojrzewania oraz poprzez badanie wytrzysdaia odrywanie metedpull-off przy spetnieniu
warunku, aby badanie prowadlzna probkach nawierconych minimum 1 cnebigj niz zalega
podiaze uprzednio przygotowanego betonu naprawianegoo$ei iiminimum 1 pomiar na 50 m2
badanej powierzchni , nie mniej jednak jgden pomiar na jeden element konstrukcyjny najanay
metoda torkretowania,

» kontrok betonu natryskowego pod wgdem mrozoodporrsgi, nasgkliwosci i wodoszczelngi,
okreslana zgodnie z wymogami normy PN-88/B-06250.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiaréw roboét
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podand¥ ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow rob6t jest: 1 rh (metr kwadratowy) powierzchni konstrukcji poddamejprawie
metod; natrysku.

8. ODBIORY ROBOT
Na podstawie wynikow badanalery sporadzi¢ protokoty odbioru robot kacowych. Jeeli wszystkie
badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty malezn& za zgodne z wymaganiami.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatsm robot
Ogolne zasady pfatdoi rob6t podano w OST r.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

» prace przygotowawcze obejmaog monta stosownych rusztowsa konstrukcji pomocniczych
koniecznych do wigiwego i zgodnego z wymogami dokumentacji projeldpwspecyfikacji

wykonania prac wraz z kosztami zatrudnienia tegrztu do wykonania robot,

« zakup i dostarczenie nieginych materiatléw, spetu oraz niezbdnych czynnikéw produkciji,

* przygotowanie mieszanki do torkretowania,

* naniesienie warstwy torkretu zgodnie z wymaganiaawartymi w dokumentacji projektowej
i niniejszej SST,

» piekgnacja wykonanej warstwy torkretu zgodnie z wymogarmiejszej SST oraz zawartymi
w dokumentacji projektowej,
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* przeprowadzenie wszelkich niezimych pomiaréw i badejakasci wykonanych prac wg wymageé&sST

i dokumentacji projektowej,

» demonta rusztowa i konstrukcji pomocniczych oraz oczyszczenie tarewboét i przywrdcenie go do
stanu pierwotnego.

Wykonanie zbrojenia ptatne jest oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* BN-71/0434-06 Beton natryskowy. Wymagania i badania

* PN-EN/14487-1 Beton natryskowy. Definicje, wymaganzgodnéc.
* PN-EN/14487-2 Beton natryskowy. Wymagania i badania

SST 452-2.3. ROBOTY INIEKCYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SSh svymagania dotyece wykonania iniekcji zvgzanych z uszczelnieniem
cisnieniowym rys i gknie¢ wodongnych konstrukcji betonowychzelbetowych poddawanych statemu
obcigzeniu parcia wody.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmupwszystkie czynnai umazliwiajace wykonanie
uszczelnienia metadiniekcji cisnieniowej dwuetapowej rys iegnie¢ wodonagnych wystpujacych
w elementach konstrukcyjnych gdzenh wodnych.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét

Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.

1.5. Definicje paic¢
rysa wodonana — pekniecie elementu konstrukcyjnego przez ktére ¢gage wyptyw wody,
zaprawa zamykajpca - preparat o bazie mineralnej lub innej, zsty do powierzchniowego
przesklepienia (zamkeggia) rysy lub gkniecia w celu wyeliminowania zjawiska wyptywu
iniektu przed jego zwizaniem w trakcie trwania prac iniekcyjnych,
iniekt — preparatywiczny lub mineralny stgcy do wypetnienia rysygkniccia lub ubytku
wewnmngtrz konstrukcji poprzez jego wttoczenie do uszkadaenetod metod, iniekciji
cisnieniowej lub grawitacyjnej,
paker iniekcyjny - zawOr zwrotny montowany w uprzednio przygotowangtworze w elemencie
konstrukcji, umealiwiajacy wttaczanie iniektu z jednoczesnym unietiwieniem jego ponownego
wyptywu na zewntrz iniektowanego elementu,
warstwa wygtadzajgca - cienka warstwa wykonana w celu uzyskania gtgdkievierzchni podtea rysy
po zakaczeniu iniekcji.

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyge materiatow
Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. Materiat do wykonania przesklepienia rysglsg wodongnych
Do uszczelnienia powierzchni rys iekan wodongnych zaleca gi stosowanie zapraw mineralnych
(wykonanych na bazie cementu) o bardzo krétkim iezagazania i zdoln@i zwigkszania swojej
objetosci i uszczelnienia struktury wewtrznej w wyniku reakcji wgzania.

2.3. Materiat do wykonania pierwszego etapu usnézeila rys i spkavi
Do wykonania pierwszego etapu iniekcjisrieniowej uszczelnienia rys i gfan nalezy stosowa
materialy iniekcyjne na bazigywic poliuretanowych (2-sktadnikowa, spienieq zywica poliuretanowa
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(PU) bez rozpuszczalnika, dopuszczona do kontaktods pitng). Wiasciwosci materiatu nie maghbye
gorsze od przedstawionych paeji

SKELADNIK A SKELADNIK B
gestaié [g/cm] 1,13 1,01
lepkas¢ w 23C [MPas] ok. 150 ok. 50
lepkas¢ mieszanki [MPas] ok. 240
stosunek mieszanki 10 1
wzrost obgtosci (bez przeciwanienia) do 30 razy
pocatek ekspansiji (+21T) ok. 20 sek. od momentu kontaktu z wot0 sek. ze skladnikiem b
czas przerabiania ok. 6 h; ;kach” powstaty przy wilgotnsri zdja¢
temperatura przerabiania 65
sposo6b przerabiania pomp- lub 2-skladnikowy
sktadowanie temperatura od’€5do +30C, zamknéte oryginalnie pojemniki,

chroni przed wilgoci
2.4. Materiat do wykonania drugiego etapu uszceeliai rys i spkav

W drugim etapie naly zastosowa elastyczny, powoduggy trwate uszczelnienie iniekt, tak
na bazie poliuretanéw (2-sktadnikowaywica poliuretanowa (PU) o niskiej leplad, bez
rozpuszczalnika). Iniekt taki nie cechuje svtasciwosciami spieniagcymi, lecz elastycznymi i to on
decyduje o trwakri uszczelnienia. Wkiwosci materialu nie mog by¢ gorsze od przedstawionych
ponizej.

SKEADNIK A SKLADNIK B
gestasé [g/cm] 0,98 1,11
lepkas¢ mieszanki [MPas] ok. 160
stosunek mieszanki 2 1
wzrost obgtosci (bez przeciwanienia) do 30 razy
czas przerabiania 1l wtemp. +23°C 70 min.
temperatura przerabiania 85
sposOb przerabiania iniekcja papdp lub 2-skladnikow
skltadowanie temperaturagdizy +5C a +30C, w pojemnikach zamketiych

2.5. Materialy dodatkowe

Woda jak do betonu. Materiaty dla wykonania pomastoboczych. Preparaty do usegia
zabrudzé — zgodnie z wymaganiami producenta materiatu.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyce sprztu
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3. Wybor spta pozostawia gi Wykonawcy.
Zaleca s} stosowanie:
- wolnoobrotowe mieszadia,
- szczotki mechaniczne,
- sprzarke,
- pompy iniekcyjne o naplzie kcznym, mechanicznym
- agregat iniekcyjny do iniekcji @mieniowych o zdoln&ci wytworzenia regulowanego
- cisnienia iniektu ttoczonego o wakm nie mniejszego %i20 bar ,
- mtoty udarowe i wiertarki,
- przyrzd do okrélenia wytrzymatdci betonu naciskanie,
- stalowe rury iniekcyjne z perforadub rury z otwartym kacem,
- rusztowania, wozki lub inny sprzumazliwiaj acy prace na wysokaei.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogoélne dotyce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4. Materiaty do wykdaaniekcji
nalezy dostarcz& w nienaruszonych opakowaniach, w jakich @e konfekcjonowane i dostarczane
przez producenta. Wéwczas ma je przewozdi dowolnymi srodkami transportu wielkeig
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dostosowanego do Hoi tadunku, ktory powinien kyzabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty
plynne pakowane w wiadra i pojemniki nalechront przed przemarzeciem, tj. bezpérednim
oddziatywaniem temp. <°6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST r.5.

5.2. Przygotowanie rysy

Rys: nalezy rozkt na zasadzie wyksztalcenia jej przekroju w ksztgas&otczego ogona w celu
wiasciwego wykonania zamketia powierzchniowego przed przygieniem do iniekcji.

5.3. Iniekcja pierwszego etapu

Roboty iniekcyjne | etapu nate rozpoca¢ od nawiercenia wzdiu stwierdzonej rysy lub
peknigcia w rozstawie ok&onym w instrukcji technicznej stosowanego materiabystemu
naprzemianlegle usytuowanych i przeciegch rys na gebokasci ok. 30 cm otwordéw osrednicy
odpowiedniej dosrednicy stosowanych pakerow iniekcyjnych. Wykonameory iniekcyjne naley
przeptuk& strumieniem wody pod @ieniem a nagpnie zamontowa w nich pakery iniekcyjne. Po
zamontowaniu pakeréw rysnalezy przesklept powierzchniowo przy yciu preparatu opisanego
wr. 2.2.2 niniejszej SST a po uplywie odmmego w instrukcji technicznej czasu reakcji prepa
w danych warunkach atmosferycznych, rozpécmtasciwe prace iniekcyjne polegae na wttaczaniu
preparatu do iniekcji | etapu.

5.4. Iniekcja drugiego etapu

Roboty iniekcyjne Il etapu natg rozpoca¢ od nawiercenia wzdiustwierdzonej rysy lub
pekniecia w rozstawie okigonym w instrukcji technicznej stosowanego materiasystemu
naprzemianlegle usytuowanych i przeciegch ryg na gtbokasci ok. 20 cm otworéw csrednicy
odpowiedniej dosrednicy stosowanych pakerow iniekcyjnych. Wykonaneory iniekcyjne nalgy
przeptuk@ strumieniem wody pod d@iieniem a nagpnie zamontowaw nich pakery iniekcyjne. Po
zamontowaniu pakeréw nalerozpoczaé whasciwe prace iniekcyjne poleggie na wttaczaniu preparatu
do iniekcji Il etapu.

Aplikacja materialu powinna odbywasie od najniej pota¢onego otworu do otworu najészego
w przypadku rys na elementach pionowych. W przypagkpoziomych waym jest jedynie zachowanie
systematyki kolejgci wttaczania iniektu w kolejne otwory. Przed aalil¢ nale’y przygotowa preparat
scisle wedtug zalecgproducenta oraz aprobaty technicznej.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogodlne dotyce kontroli jakgci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6.

6.2. Kontrole i badania przed przypieniem do robot

Prace przygotowawcze polegajna kontroli aktualnychswiadectw bada materiatow
podstawowych, wykonywanych w ramach nadzoru wgrgnego przez producenta (atesty materiatow).

Ponadto, zobowkuje sé Wykonawe do sprawdzenia daty produkciji, daty przydatnalo
stosowania, stanu opakofvaraz widciwego przechowywania materialtdbw. Za wbudowane rsye
oraz badanie ich przydatfe odpowiada Wykonawca. Przed przyseniem do robot kontroli powinno
podlega& réwniez whasciwe przygotowanie prac iniekcyjnych.

6.3. Badania w trakcie wykonywania robot

W trakcie prowadzenia prac Wykonawca powinien prdgita systematyczne badania, a ich
wyniki dostarczé Inspektorowi Nadzoru. Powinien w sposohgty kontrolowa temperatug powietrza,
a take odpowiednie przygotowanie materiatbw oraz obsemoskuteczné wykonywanych prac
poprzez stwierdzanie likwidaciji rys.

6.4. Badania i kontrola po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét nabg sprawdzt wyglad zewrgtrzny.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie naprawionymi partiami
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Jezeli poszczegllne rysy nie zostaskutecznie uszczelnione zakres prac ayalgowtorzyé
w celu uzyskania zatmnego efektu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy robét jest:
- 1mb dla wykonania uszczelnienia mefadiekcji cisnieniowej stwierdzonych rys gnie¢

8. ODBIORY ROBOT
Jesli wszystkie operacje technologiczne wymienione.évzostaly ocenione pozytywnie, nafe
sporzdzi¢ protokét odbioru robét i dgezy¢ go do dokumentacji budowy.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady ptatsw robot
Ogodlne zasady ptat§oi robot podano w OST r.9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie na teren budowy, mantalemonta oraz usunicie z placu budowy rusztowa
i konstrukcji pomocniczych,

- zakup i dostarczenie do miejsca wbudowania nmaéevi podstawowych jak i pomocniczych,

- dostarczenie i odwiezienie z terenu budowy kamigch do wykonania prac podstawowych garz
i urzadzen,

- wykonanie prac iniekcyjnych obu etapéw wraz z etwalnymi poprawkami,

- wykonanie niezédnych bada jakasciowych prac (ocena uszczelnienia) wg r. 6 ningjSST.

- usunékcie z terenu robot wszelkich materialéw odpadowychz z ich utylizag;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy zgaa. Czs¢ 6: Pobieranie probek, kontrola
zgodndci i ocena zgodriei

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betoinaapraw

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymaitéciowych

* PN-EN 1542:2000 Wyroby i systemy do ochrony i napkanstrukcji betonowych. Metody bada
Pomiar przyczeprigi przez odrywanie

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

SST 452-2.4. REPROFILACJA | ZABEZPIECZENIE POWLOKOW E KONSTRUKCJI
BETONOWYCH | ZELBETOWYCH - 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] SSTa svymagania dotyce wykonania napraw i zabezpiefze
powtokowych konstrukcji betonowychzelbetowych przy #yciu zapraw PCC.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnii umazliwiajace wykonanie
robot zwihzanych z reprofilagj i zabezpieczeniem powtokowym powierzchni konstjiukelbetowych
i betonowych, poddawanych intensywnemu oddziatywaczynnikdw atmosferycznych oraz tarcia
w wyniku przeptywu wody wraz z ggtkami rumowiska.
Zakres prac, ktorego dotycz ustalenia niniejszdj 8i%jmuje w szczegoldoi:
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a) prace pomocnicze i towarzyse:

- dziatania zabezpieczgje i organizacyjne,

- opracowania projektowe i uzgodnienia, ktorychreaki potrzeba wykonania wynika z technologii
przyjetej przez Wykonawg

b) prace podstawowe:

- przygotowanie powierzchni — usgoie zanieczyszcze organicznych i innych, pogarszaych
przyczepn&c powtoki oraz odpowiednie uszorstkowienie powieraanetod strumieniowociera
(piaskowanie na sucho, hydropiaskowanie),

- zmycie powierzchni po uszorstkowieniu strumienisody pod cinieniem ok. 150-180 bar,

- kontrola jakdci przygotowanego podia,

- naprawa lokalnie wyspujacych uszkodze i ubytkow w konstrukcji za pomacmineralnych zapraw
modyfikowanych typu PCC,

- pielegnacja materiatu naprawczego przez okres wymaggogree z instrukg wykonania opracowan
przez producenta, a wyspecyfikowgam kartach technicznych wyrobow,

- haniesienie warstwy zabezpieczenia powlokowegstgtznego, na bazie powtoki na bazjsvicy
poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producentadamateriatu 4z systemu materiatowego,

- kontrola przyczeprimi do poditaa wykonanej powtoki (metoda pull-off).

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét

Ogodlne wymagania dotygee zasad prowadzenia rob6t podano w OST r.1.6.
SST obejmuje cakd robo6t zwihzanych z napragvubytkOw i zabezpieczeniem powierzchni konstrukcji
zelbetowych i betonowych, tj.:
- monta, przestawianie i demortausztowa, niezlgdnych do wykonania prac podstawowych,
- wykonanie konstrukcji pomocniczych, koniecznyclo dvykonania prac dotygzych zakresu
podstawowego,
- przygotowanie podt@ wraz z kontral jego jakdci— pomiar wytrzymatéci na odrywanie, pomiar
wilgotnaosci i zawartdci substancji szkodliwych dla betonu (kontrola zetaéi jonow siarczanowych,
chlorkowych i azotanowych),
- reprofilacja ubytkow przy zastosowaniu odpowietinzgodnych z wymaganiami producenta materiatu
do wykonania zabezpieczenia powlokowego, zapravinmpch preparatéw naprawczych,
- pielkgnacja obszaréw poddanych naprawie, zgodnie z wgmoglla typu materialu stosowanego do
naprawy,
- wykonanie (naniesienie w odpowiedniej dla zasw@swej technologii iléci cykli) powtoki
zabezpieczafej oraz jej pielgnacja, realizowana zgodnie z wymogami stosowanegeriatu,
- kontrola przyczepriwgi wykonanej powtoki do podi@ wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN
1542:2000

1.5. Definicje paic¢
Zaprawa sczepna -stosowana dla lepszeggctenia pierwotnego betonu z nowym. Emaco Nanocrete
AP 4kg (stosowana réwniedla zabezpieczenia odkrytej stali zbrojeniowejiizbinna, o niegorszych
parametrach technicznych.
Zaprawa naprawcza — mineralny materiat naprawczy, o parametrach wyt#asciowych
(wytrzymatai¢ na sciskanie, wytrzymal na rozcaganie, modut Younga, mrozoodpogdp itp.)
odpowiednich do wymaga podiaza, stosowany do naprawy lokalnie wgmijacych ubytkow
i uszkodzé powierzchni betonu, zgodnie z zaleceniami prodizcesraz stosownych dokumentéw
dopuszczajcych wyréb do stosowania w budownictwie. Emaco Nagie R2 20kg (jako uzupetriap
i wyréwnawcza) bdz inna, o niegorszych parametrach technicznych.
Zabezpieczajca powiloka elastyczna (uszczelnigga) — wyréb budowlany do nanoszenia na
powierzchnie betonowe, po zaiazeniu reprofilacji, przeznaczony do obrobki w pastproszku,
posiadajcy wymagane prawem dokumenty dopuszczenia do stosawv budownictwie, wykonany na
bazie cementu portlandzkiego, modyfikowany poprdedatki substancji chemicznych, posiagdg
zdolna¢ odksztatcania gibez zarysowaw zakresie propagacii rys do min. 0,4 mm. MaxS&agler hdz
inna, o niegorszych parametrach technicznych.
Scierniwo — odpowiednio przygotowane i frakcjonowane kruszywreznaczone do stosowania
przy wykonywaniu czyszczenia strumieniowo-ciernpgwierzchni betonu.

1.6 Dokumentacja, ktgmalely przedstawi w trakcie budowy

1. Rysunki robocze wymagane przez Inspektora Nadzor
2. Program badeoraz protokoty z bada dotycacych kontroli jakéci przygotowania podia.
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3. Deklaracje zgodr$oi partii materiatu ze stosownymi dokumentami odr@ria, potwierdzagpymi
dopuszczenie danego materiafgtbsystemu do stosowania w budownictwie na terenie RP

4. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czici opracowania.

5. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez prashdee wyszczegodlnione w dalszejgei opracowania.

6. Protokoty z kontrolnych baddaboratoryjnych probek wbudowanego materiatu paimigch w trakcie
realizowanych robot (pobieranie probek wédiach po 6 szt. na kda parte materiatu dostarczama
plac budowy).

7. Protokoty kontroli przyczeproi wykonanej powtoki do podia.

2. MATERIALY

2.1. Ogoblne wymagania dotyge materiatow
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1.Scierniwo

Do wykonania prac zwrzanych z przygotowaniem podto betonowego przed naniesieniem zapraw
PCC, naley stosowa scierniwo mineralne — piasek kwarcowy, miat marmuyawmaksymalnym
uziarnieniu nieprzekraczagym 2 mm.

Zabrania si stosowanigcierniwa przygotowanego na bazi#zla wielkopiecowego oraz tzwcierniwa
pomiedziowego. Rodzagierniwa wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2.2. Zaprawy naprawcze

Do likwidacji lokalnie wysg¢pujacych uszkodze i rakéw naley stosowa mineralne zaprawy
naprawcze posiadgje stosown aproba¢ technicza ITB, wazny termin przydatnei do stosowania
i spetniad nastpujace wymogi wytrzymaiéciowe i jakagciowe:

- modut spezystasci Younga o wartéci nie wyzszej ni materiat naprawiany,

- wytrzymaita¢ na odrywanie od podia (metoda pull — off) nie mniejgniz 1,5 MPa,

- mrozoodporn& nie nizsz niz 200 cykli zamraania i odmraania. Przed zastosowaniem yvdiave]
zaprawy naprawczej, zastosawapravg sczepy.

2.2.3. Powloka zabezpieczep

Do wykonania elastycznej, mineralnej powloki zabeepapcej konstrukcjezelbetowe i betonowe
(stosow@ na wszystkie powierzchnie odstetd, nowe, reprofilowane przy zastosowaniu okladziny
zelbetowej i zapraw PCC) nalestosowa materiaty posiadage stosows aprobat techniczi Instytutu
Techniki Budowlanej, dokumenty potwierdgze¢ dopuszczenie do stosowania przy bé&azmim
kontakcie z wod pitng — atest Pastwowego Zakladu Higieny oraz way termin przydatnéci do
stosowania. Produkt dostaré¢aa oryginalnych opakowaniach, b&adow uszkodzg w wyniku ktérych
mogtoby do§¢ do oddziatywania czynnikow atmosferycznych (wilgoc

Materiat do wykonania powtoki zabezpiecgagj w omawianym przypadku musi spethia

nastpujace wymagania techniczno-jadcowe:

- materiat mineralny, tzn. wykonany na bazie spoiementowego,

- materiat elastyczny tzn. posiagey zdolng¢ przenoszenia zarysowapodiza po natéeniu

i utwardzeniu materiatu w zakresie:

a) w temperaturze -20 - do 0,6 mm,

b) w temperaturze +6G —do 1,0 mm

- przyczepnét do podiga mierzona zgodnie z wymogami normy PN-EN 1542:2000

a) wytrzymaid¢ srednia nie mniejsza od 1,5 MPa,

b) wytrzymat@¢ minimalna nie mniejsza od 1,0 MPa

- materiat odporny na dziatanie promieniowaniaafitietowego,

- materiat odporny na dziatanie wszystkich natuealwystpujacych w gruncie i wodzie zwikow
alkalicznych, kwasow, oraz oleju i benzyny.

2.2.4. Woda technologiczna

Woda, jak dla wody zarobowej do mieszanek betonbwgpetniagca wymagania normy PN —EN
1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdélne dotyce sprztu
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Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w OST r.3. Wybor spta pozostawia gi Wykonawcy.
Zaleca s} stosowanie:

dla przygotowania podia:

- hydromonitory o @nieniu roboczym strumienia wody nie przekragegn 300bar

- dopuszczono do stosowania agregatéw piaskarghizizstosowanych do pracy na sucho lub w ostonie
wodnej, zasilanych bezpmdnio z agregatéw sprarkowych lub ze zbiornika diieniowego
wyréwnawczego, pracagych przy maksymalnym @iieniu nie przekraczagym 8 bar

dla reprofilacji podtaa:

-narzdzia rczne, tj.. pdzle, kielnie ze stali nierdzewnej, pace styropiemolpdz z tworzywa
sztucznego, 40z ze stali nierdzewnej

- mieszadta mechaniczne

dla wykonanie powtoki zabezpieczeg;:

- szczotki, pdzle

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4. Materialy do wykdaa
reprofilacji naley dostarcz& w nienaruszonych opakowaniach, w jakich ane konfekcjonowane
i dostarczane przez producenta. Woéwczasznaoje przewozi dowolnymi srodkami transportu
wielkosciag dostosowanego do Hoi tadunku, ktory powinien yzabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materiaty plynne pakowane w wiadra i pojemniki rmglechront przed przemarzetiem, t;j.
bezparednim oddziatywaniem temp. <.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne dotyce wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Wymagania szczegotowe dogpezwykonania robot
Przygotowanie podim betonowego dla potrzeb zmanych 2z wykonaniem zabezpieczenia
powtokowego powierzchni konstrukgjelbetowych i betonowych (elastycznej powtoki mirieed)
obejmuje:
* monta, przestawianie i demor#tausztowa, konstrukcji pomocniczych i zabezpiecgajch,
e oczyszczenie jedn z dwu dopuszczalnych metod (hydrodynamiczna lub rdpidskowanie)
powierzchni betonu,
» zmycie w przypadku czyszczenia powierzchni mgtstrumieniowo-ciers powierzchni betonu wed
pod cknieniem ok. 150 -240 barr,
* kontrok jakasci przygotowania podia,
 reprofilacg — napraw wszelkich stwierdzonych po oczyszczeniu uszkadze ubytkow przy
zastosowaniu zapraw mineralnych,
* pielegnacg materialu naprawczego na powierzchni obszarow pogdareprofilacii.
* naniesienie w odpowiedniej #oi cykli technologicznych (w zakaosci od zastosowanej
technologii wykonania oraz wymafa producenta stosowanych materiatbw) materiatu powtok
wiasciwej na powierzchgi zabezpieczan
* pieleggnacg materiatu na powierzchni obszaréw poddanych zakezpniu
Szczegodly montar naley wykona zgodnie z instrukgj producenta, oraz wskazaniami Inspektora
Nadzoru.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne dotyce kontroli jakgci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST r.6. Kontrola polega na spizemiu:
* stosowanych materiatowdierniwo, zaprawy naprawcze, materiat na powtakbezpieczara),
* jakaosci przygotowania podi@ — ocena optyczna stopnia czgstooraz pomiar wytrzymakei na
odrywanie metogl pull-off, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN1542:200
* biezgcej grubaci wykonanej powtoki - iléci zuzycia materiatu w odniesieniu do zalécproducenta,
* jakosci wykonanej powtoki po odpowiednim okresie jej @@wania, obejmygga:
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- ocerp powierzchni powtoki pod &em wystpowania odbarwig niechgtosci, odspoja,
- pomiar przyczepri@i powtoki do podiga, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1542:2000.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiardéw robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podandSw ©7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) powierzchni naprawionej i zabezponej

8. ODBIORY ROBOT
Jesli wszystkie operacje technologiczne wymienione.évzostaty ocenione pozytywnie, roboty
uznaje st za wykonane zgodnie z ST, Dokumenjaejojektovs i wymaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady ptatsm robot
Ogodlne zasady ptat§oi robot podano w OST r.9

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena jednostkowa obejmuje:

* mont& i demonta oraz przestawianie rusztowaraz innych konstrukcji pomocniczych,

* oczyszczenie jedn z dwu dopuszczalnych metod (hydrodynamiczna luldrdpiaskowanie)
powierzchni betonu,

» zmycie w przypadku oczyszczonej mejodtrumieniowo-ciery powierzchni betonu wed pod
cisnieniem ok. 150 -240 bar,

» kontrok jakosci przygotowania podia w tym pomiary wytrzymakei na odrywanie w iléci nie
mniejszej nt jeden pomiar na 50 "badanej powierzchni,

» reprofilacg,

» pielegnacg materiatu naprawczego na powierzchni obszaréw gaylth reprofilacii.

* naniesienie w odpowiedniej 8ol cykli technologicznych (w zat@oici od zastosowanej technologii
wykonania oraz wymagaproducenta stosowanych materiatbw) materiatu pkiwtavtasciwej na
powierzchng zabezpieczay

» pielegnacg materiatu na powierzchni obszaréw poddanych zdbezeniu zgodnie z wymaganiami
dla okr&lonego rodzaju materiatu,

» dostarczenie wszystkich materiatbw podstawowyabm@cniczych,

» zastosowanie niegbinego sprau (dzwigow, srodkow transportowych) i konstrukcji pomocniczych,

* oczyszczenie spgiu i miejsca robdt,

» odwiezienie materiatdw odpadowych na miejsce zgatkeeane przez Inspektora Nadzoru,

* monta, demonta i przemieszczanie w ofdrie budowy urzdzen towarzysacych,

* wykonanie badai pomiarow zgodnych z ST.

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWI AZANE

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpobierania prébek, badania i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanpjocesow produkcji betonu.

* PN-EN 1504-1:2000 Wyroby i systemy do ochrony i nasp konstrukcji betonowych. Definicje,
wymagania, kontrola jakei i ocena zgodniai.

* PN-EN 1542: 2000 Wyroby i systemy do ochrony i mapkonstrukcji betonowych. Metody bada
Pomiar przyczeprigi przez odrywanie.

 PN-EN 12192-1:2004 Wyroby i systemy do ochrony prasvy konstrukcji betonowych. Analiza
sitowa. Czs$¢ 1. Metoda badania suchych sktadnikéw gotowychaapr

* PN-EN 12190:2000 Wyroby i systemy do ochrony i mapr konstrukcji betonowych. Metody batda
Oznaczanie wytrzymadoi nasciskanie zaprawy naprawczej.

* Aprobata Techniczna dla stosowanego wyrobu budagian

» Karta techniczna dla materiatu opracowana przedymenta.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru zbiornikowtdnowych, oczyszczalni wody sciekow.
Wydane przez Instalator Polski, Warszawa 1998.
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzadania

SST 454-1. ROBOTY WYKONCZENIOWE - KOD CPV 45400000-1, REKULTYWACJA
- KOD CPV 45112320-4

SST 454-1.1. REKULTYWACJA - KOD CPV 45112320-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] SSTa svymagania dotyere wykonania & wymagania dotycice
rekultywacji terenu.

1.2. Zakres stosowania SST

SST stosowanachzie jako dokument przetargowykéntraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robé6t obfych SST

Zakres prac, ktorego dotycmstalenia SST obejmuije:

* sprawdzenie kgnych terenu i warunkéw gruntowych

 uporzdkowanie catéci terenu ohjtego zakresem prac oraz beggalnio przylegtego

» wykonanie humusowania i obsiewu wraz z dwoma pakogéelegnacyjnymi posianej trawy
Wszystkie inne nie wymienione vgj roboty rekultywacyjne, jakie wygiuja przy realizacji umowy.

1.4. Wymagania ogolne dotyce robdét
Ogolne wymagania dotygee zasad prowadzenia robét podano w OST r.1.6.

1.5. Dokumentacja, ktgmalery przedstawd w trakcie budowy

» harmonogram i kolejrig prac ziemnych,

» dokumenty identyfikujce zrédto pochodzenia humusu w przypadku konieéengego dowiezienia
spoza terenu budowy,

» dokumenty potwierdzage maliwo$é stosowania materiatu ( humusu ) dawoego z zewstrz,
wystawione przez stosowne instytucje w oparciu ocedury wymagane odpowiednimi przepisami
prawa

2. MATERIALY

2.1. Ogdblne wymagania dotyace materiatdw
Ogolne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST r.2.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Humus

Do prac rekultywacyjnych natg wykorzystdé humus zdeponowany na placu budowyeizd]
w ramach prac przygotowawczych lub humus dowiezibraewntrz (spoza terenu budowy )zgi ze
wzgledu na dewastagjterenu przylegtego do robdt a wynikej z zastosowanych przez Wykonawc
technologii taka ewentualéd okaze sk konieczna. Z humusu naleusurnyé wszelkie zanieczyszczenia
(np. kamia@, gruz itp.). W przypadku zbyt malej fid humusu ména stosowa materiat dowieziony
spoza terenu budowy pod warunkiem przeeioa stosownych dokumentéw, o ktérych mowa w puakci
1.6 niniejszej SST.

2.2.2. Mieszanka traw

Wymaga s} zastosowania odpowiedniej mieszanki traw w celuostenia takiego porostu,
ktory by st uzupetniat i tworzyt mocqp ochronm warstwe korzeniowy. Powinny by stosowane
przede wszystkim te gatunki wieloletnie. Odpowiadmieszanka powinna zawiér&0% traw niskich
i 40% traw wysokich. Na 1 ha trzeba wysiad 50 do100 kg nasion, w zaieosci od rodzaju gleby, im
gleba Fejsza — tym wicej nasion.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdélne dotyce sprztu

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w OST r.3. Spiz budowlany powinien
odpowiadé pod wzgédem typdw i ilgci wymaganiom zawartym w ogolnym opisie organizacjetod
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robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoruikdlakek sprzt, maszyny lub narzlzia nie
gwarantujce zachowania wymafigakasciowych robot i przepiséw BIOZ zostarzdyskwalifikowane
i niedopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotyce transportu

Ogdllne wymagania dotygee transportu podano w OST r.4. Humuszn@ przewoz
dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspekfdealzoru. Do transportu naile
stosowa specjalistyczne pojazdy do tego przystosowanedietek, transport i roztadunek gruntu agle
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdnoym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogoélne dotyeze wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST r.5.

5.2. Prace wspne

Przed przysipieniem do wiéciwych robot Wykonawca oczgi teren z pozostaici po
wczesniej wykonywanych robotach i usunie je z terenu dwyl na wiasny koszt. Pracami
rekultywacyjnymi obgty jest teren przylegty do wykonanych obiektow hotdchnicznych naruszony
w trakcie prowadzonych rob6t w stopniu znacznejanyiuksztattowania terenu oraz nie pozwahajna
szybki samoczynny powr6t fauny i flory.

5.3. Plantowanie

Teren prac, ktory ulegt przeolseniu w trakcie robét zwizanych z przedmiotowym zadaniem
nalezy zniwelowa tak, aby usust wszelkie koleiny, nierobwrici oraz zagbienia (w celu
niedopuszczenia do powstania zastoisk wody). Pdigwi s¢ wykonanie plantowania metgd
mechaniczg a nasfpnie prace wykaczeniowe ¢cznie.

5.4. RoZcielenie humusu oraz obsiew odpowiedmieszank traw

Po wyréwnaniu cakei terenu, rogcieli¢ warstwe humusu grub@i 10 cm, ktog naley
zagsci¢ ubijakami. Po zagrabieniu zahumusowanych powigrizcbwnomiernie wysia uniwersalig
mieszank traw w ilasci 50-100 kg na | ha powierzchni. Uwatofvaoowierzchng odsian trawg
i nawodné.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoélne dotyce kontroli jakgci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi robét podano w OST r.&Kontrola jakdci robot polega na sprawdzeniu:

» wlasciwego wykonania oczyszczenia terenu przyleglego weozeniej wykonanych robot
hydrotechnicznych,

* wtasciwego wykonania plantowania terenu,

* wtasciwego rozcielenia warstwy humusu,

» dokonania obsiewu odpowiednimieszank traw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogolne dotyce prowadzenia obmiaréw robot
Ogodlne zasady dokonywania obmiarow robét podand¥ O7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowa jest nf(metr kwadratowy) zrekultywowanego terenu.

8. ODBIORY ROBOT
Jesli wszystkie operacje technologiczne wymienione.&vaostaty ocenione pozytywnie, roboty
uznaje s} za wykonane zgodnie z ST, projektem wykonawczwygirnaganiami Inspektora Nadzoru.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
9.1. Ogdlne zasady ptatsw robot
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rodétzadania

Ogodlne zasady ptat§o robot podano w OST r.9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:
» dostarczenie niezldnych narzdzi i materiatu,
e oczyszczenie terenu z pozostaio (materiat uyty do wykonania robot) po przeprowadzonych
robotach,
* plantowanie,
* rozicielenie warstwy humusu,
* obsiew odpowiedri mieszanl traw
* uporzdkowanie miejsca budowy po przeprowadzeniudai@bot,
* pieleggnacg obsiewu mieszanktraw.

10. PRZEPISY i DOKUMNETY ZWI AZANE
» PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
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