PRZEKROJ A-A
\émN zeliwny @600 klasy D400 wg PN-EN 124

PRZEKROJ B-B

|216.53

POZIOM TERENU | deflektor (rozpraszacz strumienia

wykonany ze stali nierdzewne;j
7 m lub polietylenu PEHD
. iy S, S, 7 , v 7/, S, S, /A—AODMQ.C_AO_N Q_.OOm .z S\_Oﬁ WO_Q_AO<< £ <<<_O~ mO_m_AOS\
‘ \\\ \\\ % < \\\\\\\\\\ \\\ Q@Nm \\\ % " \\\ "~ - \\\\\\\\\ s 4 ul. Moniuszki KR3 AUq.Nm._mo_m MNONm_DmV AUq.Nm._mo_m mNONm_Dmv
AM, \\\ \\\\\\ \\\\\\ \\\\\ 9 \\\\\\ \\\\\\ \\\\\\ .
< // N\ M a
. N N N N «
B N | N B
N . -
RN NN /// e A KIERUNEK A
N 4 a ~ PRZEPLYWU
o W 7 ,/ Y obsypka ~300mm =
. \ -
KIERUNEK . ANN B K o 3
PRZEPLYWY | & S S
—_— 4 4> — I S e -—
M : z Zz
M 7 w ’ ! [a] o
o < a 9
=) s Q
o < < o
= - | B PR
D 4 <, 4 7 M P m -
¢ > “ a <
214.19 4, @t 214.16
‘- | L fpradee
&
< N a
v // // ‘ <
2 O\ N
MEURE NN N ’ otwor rewizyjny @625mm
R NN NN B w pokrywie stropowej
la . // N N N “a
<4 N N
NN 7 NN . UWAGI OGOLNE
o N\ /,/ 1. RYSUNEK ZACHOWUJE SKALE GABARYTOW URZADZENIA; RZECZYWISTE WYMIARY
& NN N K WYPOSAZENIA WEWNETRZNEGO MOGA ODBIEGAC OD PRZEDSTAWIONYCH NA RYSUNKU.
- N 7 N <] 2. JAKOSC SCIEKOW NA ODPLYWIE Z URZADZENIA SPELNIA WYMAGANIA POLSKIEGO PRAWA
P NN SN ORAZ ZHARMONIZOWANEJ NORMY PN-EN 858-1, DOKUMENTEM ODBIOROWYM OSADNIKA
a a .
R NN 7 NN NA BUDOWIE JEST DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NA ZGODNOSC Z
‘ N AN ‘. ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PN-EN 858-1, OSADNIK POWINNIEN BYC
B N | NN A OZNAKOWANY CE.
: NN 22500 N 3. URZADZENIE POWINNO BYC TRWALE OZNAKOWANE ZGODNIE Z PN-EN 858-1, W SPOSOB
SR N\ UMOZLIWIAJACY LATWA JEGO IDENTYFIKACJE - ZAROWNO PRZED, JAK | PO INSTALACJI W
. N N GRUNCIE.
SHEE SRR NN R RS AR NS R AN NN RSN NS NN NS NN 212.23 4. URZADZENIE OSADNIK ZAWIESINY MINERALNEJ MOZE ZOSTAC DOPOSAZONE W AUTOMATYCZNE
RN\ RN\ RN RN\ RN NN AN\ RN\ N o . .
BN\ S\ S S\ N\ S\ NN NN S - UKLADY ALARMOWE | INNE WYPOSAZENIE POMOCNICZE - W RAZIE POTRZEBY NALEZY
8 - SKONTAKTOWAC SIE Z DZIALEM TECHNICZNYM OKSYDAN.
& » ————warstwa chudego
o - betonu C16/20) WYTYCZNE INSTALACYJINE
S| A. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH, KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEGO
«® odysypka piaskowa ZABEZPIECZENIA ANTYWYPOROWEGO, ITP. WYNIKAJA Z WARUNKOW LOKALNYCH | POWINNY
\ BYC OKRESLONE PRZEZ WYKONAWCE PO WYKONANIU WYKOPU | USTABILIZOWANIU SIE

stabilizowana cementem
ZWIERCIADLA WODY.

B. WYKONAWCA ROBOT ZAPEWNI SPRZET DZWIGOWY ORAZ BUDOWLANY DO ROZt ADUNKU
| ZABUDOWY URZADZENIA W WYKOPIE.

C. WYKONAWCA ROBOT WYKONA PODEACZENIE URZADZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEL.
WLOT(Y) | WYLOT SA OZNACZONE NA URZADZENIU. NIEWEASCIWE PODEACZENIE SPOWODUJE
NIEPRAWIDEOWA PRACE URZADZENIA.

D. W PRZYPADKU DOSTAWY URZADZENIA W KILKU ELEMENTACH, WYKONAWCA JEST
ODPOWIEDZIALNY ZA WODOSZCZELNOSC POLACZEN POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW
ZBIORNIKA (SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA POYACZENIA ZNAJDUJACE SIE PONIZEJ
ZWIERCIADLA SCIEKOW).

E. SPOSOB NADBUDOWANIA URZADZENIA MUSI GWARANTOWAC SWOBODNY DOSTEP DO JEGO
WNETRZA, UMOZLIWIAJACY EKSPLOATACJE URZADZENIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI.

Biuro Inzynieryjno-Projektowe MPG

ul. Zdrojowa 55, 43-356 Bujakow
biuro@mpgprojekt.pl; tel. 505-692-901, 517-571-466

INWESTOR: GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
ZADANEE: Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. Zabudowa urzadzer st PBW

podczyszczajgcych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Ktodnicy w Gliwicach na | STRONA

odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania: Restytucja koryta rzeki| skaa:

Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb. 1:30
TYTULRISUNK: OSADNIK ZAWIESINY 1 59.08.2020
PROJEKTANT: | mgr inZ. Adam Sapeta BRANA: |
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