REPROFILOWAC Skué zniszczong czes$¢ kraweznikdw. Oczyscic¢

ISTN. KAMIENIE hydrodynamicznie wskazane powierzchnie betonowe.
'IP'\?VZ(;EI;_ZAAN(I)EEBIaBgNEM Reprofilowa¢ powierzchnie metoda tynkarsko malarska przy
5 — uzyciu zapraw PCC.
KRAWEZNIK BETONOWY (12x25x100cm, L=7,0m, 2szt.) OPOROWY
A L:_%%Ocm powierzchnia oczyszczana do gtebokosci 3cm
RZUT ::50((:::2 —— czes¢ kraweznika do wymiany
SCHODY SKARPOWE (L=45cm, B=60cm, H=20cm, 19 szt.)
/7 NN UWAGA:
/ / o Ze wzgledu na brak mozliwosci,na etapie prac projektowych, okreslenia
; T w petni stanu technicznego elementéw zakrytych, przyjeto technologie
remontu jak na rys. 15.1 i 15.2. Jednak w przypadkuodstonigcia czesci
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‘ zakrytych, na etapie prac wykonawczych, i stwierdzeniu mozliwosci

\ przeprowadzenia remontu poprzez oczyszczenie i reprofilacje
-‘ o powierzchni, po przeprowadzonej wizji w terenie Projektant moze

‘ o ® dopusci¢ stosowanie ww. technologii remontu.
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L 45 L 45 i) 45 i) 45 1) 45 L 45 1 45 1) 45 L 45 i Zestawienie powierzchni reprofilowanych i objetosci betonu
f? | Element Powierzchnia| Objgtosc
T [m2] [m3]
g,guska brzegowa 49+057-49+065 10,2 0,5
A g,zzuska brzegowa 49+057-49+080 50,1 1,6
211,67 Schody 9,3 0,4
WYLOT KD 800 W KM 49+057, BP - (W29) - RAZEM 69; 6 27 5

remont wg rys. nr 15.1i 15.2
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REPROFILOWAC 3
ISTN. KAMIENIE
PRZELANE BETONEM 4
TWORZACE MUR TZE(RSJ A7A 77777 o
OPOROWY
L=138cm — SCHODY
H=50cm - SKARPOWE
B=50cm (L=45cm,
Q // B=60cm,
¥ 50 » 130 ¥ Al H=20cm,
°F 19 szt.)
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—— Biuro Inzynieryjno-Projektowe MPG
+Lh | ul. Zdrojowa 55, 43-356 Bujakow
: biuro@mpgprojekt.pl; tel. 505-692-901, 517-571-466
REPROFILOWAC INWESTOR Miasto Gliwice
ISTN. KAMIENIE ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
PRZELANE BETONEM ZADANIE: Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. Zabudowa urzadzen St PB
TWORZACE MUR
A podczyszczajgcych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Ktodnicy w | STROWA
OPOROWY 8 Gliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego w ramach zadania |skaLa
L=100cm 211.67 — Restytucja koryta rzeki Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750 mb. 1:20
H=50cm ® !
B=70cm VLGRS Wylot KD800 w km 49+057, BP - (W29) DATA
- remont opasek brzegowych, schodéw skarpowych 13.07.2020
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