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BIURO INZYNIERYJNO-PROJEKTOWE MPG
ul. Zdrojowa 55, 43-356 Bujakow
biuro@mpgprojekt.pl
NIP: 547 205 63 87, REGON: 385708605
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tel. 505 692 901, 517 571 466

Inwestor

GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

UL. ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

Jednostka sporzadzajaca opracowanie
BIURO INZYNIERYJNO-PROJEKTOWE MPG

UL. ZDROJOWA 55, 43-356 BUJAKOW

Zamierzenie budowlane:
Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycji pn. Zabudowa urzadzen podezyszczajacych na wylotach

kanalizacji deszczowej do rzeki Kiodnicy w Gliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego
w ramach zadania Restytucja koryta rzeki Kiodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb

Stadium '
PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA I LOKALIZACJA OBIEKTU
WYLOTY KANALIZACJI DESZCZOWEJ, OPASKI BRZEGOWE, MUR OPOROWY
rzeka Ktodnica w Gliwicach w km 49+057-49+677

pow. gliwicki, woj. $laskie

OPRACOWUJACY
KOSZTORYSANT inz. Pawet Grzeszczuk
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WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
30 pazdziernika 2020

Norma STANDARD 2 Wersja: 5 10 100.11 Nr seryjny: 4141 Uzytkownik: Biura Inzynieryjrio-Projekiowe MPG




Spis tresci
Strona Tytulowa
Spis tresci
Ogolna charakterystyka obiektu
Obmiar
1 ROBOTY POMIARCWE
2 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3 ROBOTY REMONTOWE W28
4 ROBOTY REMONTOWE - OPASKA BRZEGOWA 49+057- 49+065 BP WRAZ ZE SCHODAMI
5 ROBOTY REMONTOWE - OPASKA BRZEGOWA 45+057- 49+080 BL
6 ROBOTY ROZBIORKOWE KD200 W KM 49+323 BL
7 ROBOTY REMONTOWE W30
8 ROBOTY REMONTOWE W33
9 ROBOTY REMONTOWE- KDI00 w km 49+665
10 ROBOTY REMONTOWE W34
11 REMONT MURU OPOROWEGO W KM 49+280 DO 49+477 BP
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Przedmiotem inwestycji jest remont wylotow kanalizacji deszczowej do rzeki Klodnicy na odeinku od ul.
Wroclawskiej do ul. Berbeckicgo. Zakres zamierzenia budowlanego obejmuje:

remont 7 szt. istnigjgeych wylotow kanalizacyi deszczowe) w kilometrazach: 49+677, 49+663,
49+338, 49+434, 49+323, 49+057 (brzeg lewy). 49+057 (brzeg prawy) wraz z istnigjgcymi ubezpicczeniami
brzegowvmi z opasck z kamienia, zlokalizowanych w zasiegu oddzialvwania wylotow,

remont 2 szt. istnigjgevch opasek brzegowych betonowyeh w km 49+037-49+0635 (brzeg prawv).
49+037-49+080 (brzeg lewy).

remont istnigjacego muru oporowego w km 49+280-49+477. L=197mb.
Remontowane obiekty hvdrotechniczne znajdujg sig na odeinku rzeki Klodnicy pomiedzy km 49+667 a
49+057, pdzie plynie ona urcgulowanym korvtem o szerokosei ok. 25.0m. W centrum miasta Gliwice, woj.
slgskie. w zlewni rzeki Odry:
L rzad — rz. Odra, Il rzad - rz. Klodnica. Na odcinku rzeki pomiedzy ul. Wroctawska a ul. Berbeckicgo.
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.] Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | ROBOTY POMIAROWE
1 KNR-W 2-01| Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha
d.1| 0114-02 | ziemnych
0,782 ha 0,782
RAZEM 0,782
2 Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza z naniesieniem| kpl.
d.1] kalk. wlasna | na zasoby
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
2| 45112210-0 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d2 0119-01 do 15 cm za pomocg spycharek - ziemia na odkiad
164 + 64 + 215+ 42 + 20 + 20 + 50 m2 575,000
RAZEM 575,000
4] KNR 2-01 | Formowanie i zageszczanie tymczasowych m3
d.2| 0235-02 |ramp zjazdowych w gruncie kat. lI-1V
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
5| KNR-W 4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d2| 0109-07 | odegtosé 15 km (grunt kat. 1V)
0109-08
48 m3 48,000
RAZEM 48,000
6| KNR 2-01 | Ukladanie czasowych drog kolowych i placdw z piyt m2
d2| 0129-05 | zelbetowych pelnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
7| KNR 2-01 | Rozbieranie czasowych drég kolowych i placow z piyt m2
d.2| 0129-09 | Zelbetowych pelnych o powierzchni 1 szt. do 3 m2
240 m2 240,000
RAZEM 240,000
3 ROBOTY REMONTOWE W28
8 Skucie betonu metoda hydrodynamiczng przy pomocy m2
d3 agregatu wodnego wysokocisnieniowego - grubosé
warstwy betonu do skucia 3 cm
19 +0,9+55+61+56 m2 20,000
RAZEM 20,000
9] KNNR 1 Mechaniczne karczowanie zagajnikow rzadkich od 10% do| ha
d.3] 0102-03 | 30% powierzchni
0,03 ha 0,030
RAZEM 0,030
10| KNR 2-21 | Usuniecie i wywoz zniszczonych korytek sciekowych m3
d.3| 0101-04 | wylotu KD200 w km 49+323 samochodami
na odl.do 15,0 km
1 m3 1,000
RAZEM 1,000,
11 Wykonanie grodzy z workéw wypetnionych piaskiem z m3
d.3 rozebraniem
Grodze 1282 m3 256,000
RAZEM 256,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR 2-11 | Pompowanie wody pompami szlamowymi szt.
d.3| 2611-05
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
13| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.3| 1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegiosé 15 km wraz z utylizacjg
20" 0,03 m3 0,600
RAZEM 0,600
14i KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych| m3
d.3| 0212-06 | zbrojonych- bruk kamienny piyty dennej,
58*0.3 m3 1,680
RAZEM 1,680
15{ KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.3] 1101-02 | zaladowaniu i wytladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtosc¢ 15 km wraz z utylizacjg
1,680 m3 1,680
RAZEM 1,680
16| KNR BC 2 | Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniows] zywica, otwod
d.3] 0216-0102 | kiejenie poprzez otwory wiercone w murach na glebokosé r
30 cm ( system dwuetapowy )
Otwor 150 otwd 150,000
r
RAZEM 150,000
17 Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowe] zywica, szt
d.3| kalk, wiasna | montaz packera
150 szt 150,000
RAZEM 150,000
18 Skiejenie rys za pomocg iniekcji cisnieniowej 2ywica, m
g3 uszczelnienie rys powierzchniowych
25 m 2,500
RAZEM 2,500
19| KNR 0-25 | Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho powierzchni | m2
d.3| 0403-02 | pionowych, sko$nych i cylindrycznych
19+09+55+61+45 me 59,400
RAZEM 59,400
20 Zmycie powierzchni po uszorstkowaniu woda m2
d.3| kalk. wiasna | pod cisnieniem
59,4 m2 59,400
RAZEM 59,400
21 Warstwa szczepna (2,5+t1,5 mm ) - konstrukcja m2
d.3| kalk. wlasna | betonowa i zabezpieczenie antykorozyjne
odkrytego zbrojenia
59,4 m2 59,400
RAZEM 58,400
22 Naprawa uszkodzen | ubytkéw w konstrukgji za pomoca m3
d.3| kalk. wtasna | mineralnych zapraw typu PCC
1,782 m3 1.782
RAZEM 1,782
23| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, Maxseal | m2
d.3| 0602-07 | Super, 1warstwa

ST
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Obrmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1,.9+09+55+6,1+45 m2 59,400
RAZEM 59,400
24] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, Maxseal | m2
d.3] 0602-08 | Super - druga i nastepna warstwa
19+09+55+6,1+45 m2 59,400
RAZEM 59,400
25| KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.3| 1101-01
4,1*0,1 m3 0,410
RAZEM 0,410
26| KNR 2-31 | Ulozenie bruku kamiennego na zaprawie cementowej mz2
d.3| 0511-03
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
27) KNR 2-31 | Ubezpieczenie skarpy brukiem kamiennym: rozebranie m2
d.3] 0511-03 | istniejgcego ubezpieczenia, oczyszczenie
bruku wodg pod cisnieniem, utoZzenie
bruku na warstwie wyrownawczej
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
4 ROBOTY REMONTOWE - OPASKA BRZEGOWA 49+057- 49+065 BP WRAZ ZE SCHODAMI
28| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych| m3
dd| 0212-06 | zbrojonych- bruk kamienny ptyty dennej,
21802 #0292 m3 4,500
RAZEM 4,500
29| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.4| 1101-02 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtosé 15 km wraz z utylizacja
4,5 m3 4,500
RAZEM 4,500
30[ KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i t
d.4| 0259-02 | budowli - prety Zzebrowane o $r. 8-10 mm
0,08 t 0,080
RAZEM 0,080
31| KNR 2-02 | Podklady betenowe na podiozu gruntowym m3
d4] 1101-01
0,1%1.8"1.5 m3 0,270
RAZEM 0,270
32| KNR 2-02 | Betonowanie - wylot kanalizacyjny m3
dd4| 1916-01
21+02+02+2 m3 4,500
RAZEM 4,500
33| KNR 2-02 | |zolacja przeciwwodne z papy, na lepiku na m2
d.4| 0603-08 |zimno, 1-a warstwa - dylatacja
(05%15+2*02*1.31+2702* 1.3) m2 1,790
RAZEM 1,780
34| KNR 2-02 | lzolacja przeciwwodne z papy, na lepiku na m2
d.4| 0603-08 | zimno, 2-a warstwa - dylatacja
05*15+2*02"13)+(2"0,2%1,3) m2 1,790
RAZEM 1,790
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
35| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementdw konstrukgji betonowych m3
dd4| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm-
krawezniki betonowe
0,12*025*1* 14 m3 0,420
RAZEM 0,420,
36 Skucie betonu metoda hydrodynamiczng przy pomocy mz2
d.4 agregatu wodnego wysokocisnieniowego - grubosé
warstwy betonu do skucia 3 cm
93+13 m2 22,300
RAZEM 22,300
37| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d.4| 1101-02 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odleglo$¢ 15 km wraz z utylizacjg
0,12*025*1*14+93*0,03+13*0,03 m3 1,089
RAZEM 1,089
38 Naprawa uszkodzen | ubytkow w konstrukeji za pomoca m3
d.4] kalk. wtasna | mineralnych zapraw typu PCC
9,3*0,03+13*0,03 m3 0,669
RAZEM 0,669
39| KNR 2-02 | Podklady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.4| 1101-01
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
40| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.4| 0403-05 | podsypce cementowo-piaskowej
14 m 14,000
RAZEM 14,000
5 ROBOTY REMONTOWE - OPASKA BRZEGOWA 49+057- 49+080 BL
41 Skucie betonu metodg hydrodynamiczng przy pomocy m2
d.5 agregatu wodnego wysokocisnieniowego - grubosé
warstwy betonu do skucia 3 cm
0,75*23+15*23 m2 51,750
RAZEM 51,750
421 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.5| 1101-02 | zaladowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegtos¢ 15 km wraz 2 utylizacjg
(0,75*23 +1,5*23) " 0,03 m3 1,552
RAZEM 1,552
43 Naprawa uszkodzen i ubytkéw w konstrukgji za pomoca m3
d.5| kalk. wiasna | mineralnych zapraw typu PCC
{0,78%23+ 1,57 23" 0,03 m3 1,552
RAZEM 1,552
6 ROBOTY ROZBIORKOWE KD200 W KM 49+323 BL
441 KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukgji betonowych m3
d.6| 0212-01 niezbrojonych - korytka sciekowe
G,5%0,5%0,2* 20 m3 1,000
RAZEM 1,000
45 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.6] 1101-02 [ zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegloé¢ 15 km wraz z utylizacja
1 m3 1,000
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Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
46| KNR 2-31 | Podktady, z ubitych materialdw sypkich na podiozu m3
d6| 0105-03 | gruntowym, pospdltka zwirowa, gr. 10 cm
0105-04
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
47| KNNR-W 10 | UloZenie geowlokniny m2
d6l 2111-01
11 m2 11,000
RAZEM 11,000
48] KNR 2-31 | Korytka Sciekowe typ 50x50x%20 cm m
d.6] 0403-05
10 m 10,000
RAZEM 10,000
7 ROBOTY REMONTOWE W30
49] KNR 2-01 | Reczne usunigcie30 cm warstwy gruntu dia odkrycia: muru| m2
d.7] 0125-02 | nadk 1m z kazdej strony wylotu (2*(1*0,3*0,5)) oraz
0125-06 | zaslonietych czesci skrzydetek(2*0,7*0,5%0,3).
2¥aas+ 2 0,705 m2 1,700
RAZEM 1,700
50 Skucie betonu metodg hydrodynamiczng przy pomocy m2
d.7 agregatu wodnego wysokoci$n- grubosé warstwy betonu
do skucia 10 cm
(1+1)*(23+03)+(025*2H*2+(34*32)-(2*15) [ m2 14,080
RAZEM 14,080
51 Skucie betonu metodg hydrodynamiczng przy pomocy m2
(s b agregatu wodnego wysokoci$nieniowego - grubosé
warstwy betonu do skucia 3 ¢m - Skrzydelka i plyta denna
5+43+171 m2 26,400
RAZEM 26,400
52| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.7| 1101-02 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegios¢ 15 km wraz z utylizacjg
14,08*0,1+26,4*0,03 m3 2,200
RAZEM 2,200
53] KNR BC 2 | Sklejenie rys za pomocg iniekcji cidnieniowe] zywica, otwé
d.7| 0216-0102 | kiejenie poprzez otwory wiercone w murach na glebokosé r
20 cm ( system dwuetapowy }
Otwor 190 otwo 190,000
r
RAZEM 180,000
54| KNR BC-02 | Sklejenie rys za pomoca iniekcji cisnieniowe] zywicg otw.
d.7] 0216-02 | ASODUR IH poprzez otwery wiercone w murach - dodatek
za kazdy nast. 1cm
Krotnos¢ = 10
190 otw. 190,000
RAZEM 180,000
55 Sklejenie rys za pomocag iniekcji cisnieniowsj zywica, szt
d.7| kalk. wiasna | montaz packera
180 szt 190,000
RAZEM 180,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
S Sklejenie rys za pomocg iniekcji cisnieniowej zywica, m
d7 uszczelnienie rys powierzchniowych
26+12 m 3,800
RAZEM 3,800
57| KNR 0-25 | Czyszczenie strumieniowo-scierne na sucho powierzchni | m2
d7| 0403-02 | pionowych, skosnych i cylindrycznych
5+4.3+ 17,1 m2 26,400
RAZEM 26,400
58 Zmycie powierzchni po uszorstkowaniu woda m2
d.7| kalk. wlasna | pod cignieniem
5 +4,3+ 17 1 m2 26,400
RAZEM 26,400
59 Warstwa szczepna (2,5+1,5 mm ) - konstrukcja m2
d.7] kalk. wlasna | betonowa i zabezpieczenie antykorozyjne
odkrytego zbrojenia
5+43+171 m2 26,400
RAZEM 26,400
60 Naprawa uszkodzen | ubytkdw w konstrukcji za pomoca m3
d.7| kalk. wiasna | mineralnych zapraw typu PCC
(5+43+17,1)*0,03 m3 0,792
RAZEM 0,792
61| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, Maxseal | m2
d.7| 0802-07 Super, 1 warstwa
5+43+171 m2 26,400
RAZEM 26,400
62| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome, Maxseal | m2
d.7| 0602-08 | Super -druga i nastepna warstwa
5+4,3+17,1 m2 26,400
RAZEM 26,400
63 Wykonanie drenazu- rura PVC fi 10mm, L=35cm szt
d.7
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
64 Bezudarowe wiercenie otwordw w konstrukcjach cm
d.7 zelbetowych fi 12mm - otwory ped posadzenie rury PVC,
dlugos$¢ osadzenia 35 cm
6*35 cm 210,000
RAZEM 210,000
65 Bezudarowe wiercenie otworow w konstrukcjach cm
d.7 zelbetowych fi 12mm - otwory pod posadzenie rury PVC,
diugosé osadzenia 15 cm
182 *15 cm 2 730,000
RAZEM 2 730,000
66 Osadzenie nagwintowanych pretéw M12 na zaprawie szt
d.7 zywicznej w uprzednio przygotowanych otworach,
glebokos¢ kotwienia w betonie 15 cm
182 szt 182,000
RAZEM 182,000
67| KNR-W 2-02 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementow budynkow i t
d.7] 0259-02 | budowli, prety stalowe okragle zebrowanych - prety fi &
mm

= =
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
202,8 /1000 t 0,203
RAZEM 0,203
68| KNR-W 2-18 | Montaz zbrojenia $cian plaskich - siatka o oczku 5x5 cm, t
d.7| 0504-01 Fi 5 mm - ( modut ,1x1,1m ) - zamocowanie do kotew
202,8 /1000 t 0,203
RAZEM 0,203
69| KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypetnianie ubytkow) m2
d.7| 0213-05 | powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowana zaprawg cementowo - polimerowg SPCC;
powtoka gr. 10 mm wykonana metodg suchg na
powierzchniach poziomych
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
8 ROBOTY REMONTOWE W33
70| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukgji betonowych| m3
d.8] 0212-06 | zbrojonych- bruk kamienny plyty dennej,
1 m3 1,000
RAZEM| 1,000
71 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.8l 1101-02 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odleglos¢ 15 km wraz z utylizacjg
1 m3 1,000
RAZEM 1,000
72| KNR-W 2-02 | Zbrojenie konstrukgji zelbetowych elementéw budynkéw i | t
d.8[ 0259-02 | budowli, prety stalowe okragle zebrowanych - prety fi 5
mm
455 /1000 t 0,046
RAZEM 0,046
73] KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podlozu gruntowym m3
d.8] 1101-01
0,15 m3 0,150
RAZEM 0,150
74| KNR 2-02 | Betonowanie - wylot kanalizacyjny m3
d.8| 1916-01
0,93 m3 0,930
RAZEM 0,930
75| KNR 2-02 | Izolacja przeciwwodne z papy, na lepiku na m2
d.8| 0603-08 |zimno, 1-a warstwa - dylatacja
05118202708+ 20207 m2 1,150
RAZEM 1,150
76| KNR 2-02 | Izclacja przeciwwodne z papy, na lepiku na m2
d.8| 0603-08 |zimno, 2-awarstwa - dylatacja
(05*11+2*02*0,8)+2*02*0,7 m2 1,150
RAZEM 1,150
9 ROBOTY REMONTOWE- KDS00 w km 49+865
77| KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych| m3
d9| 0212-08 | zbrojonych- bruk kamienny piyty dennej,
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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78] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.9 1101-02 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odlegloéé 15 km wraz z utylizacja
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
79I KNR-W 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i t
d.9] 0259-02 | budowli, prety stalowe okragle zebrowanych - prety fi 5
mm
79,6/ 1000 t 0,080
RAZEM 0,080,
80| KNR 2-02 | Podklady betonowe na podiozu gruntowym m3
d9 1101-01
0,1*1.8" 15 m3 0,270
RAZEM 0,270
811 KNR 2-02 | Betonowanie - wylot kanalizacyjny m3
d.9 1916-01
1,743 m3 1,743
RAZEM 1,743
82| KNR 2-02 | |zolacja przeciwwodne z papy, na lepiku na m2
d.9] 0603-08 |zimno, 1-a warstwa - dylatacja
515+ 20,271,812 02" 1.8 m2 1,790
RAZEM 1,780
83| KNR 2-02 | |zolacja przeciwwodne z papy, na lepiku na m2
d.8| 0603-08 zimno, 2-a warstwa - dylatacja
M5 18 +2* 02" 1.3+ 2*02%13 m2 1,790
RAZEM 1,780
10 ROBOTY REMONTOWE W34
84 Skucie betonu metodg hydrodynamiczng przy pomocy m2
d.10 agregatu wodnego wysokocisnieniowego - grubosé
warstwy betonu do skucia 3 ecm - Skrzydelka i plyta denna
14+25+13+13+26 m2 9,100
RAZEM 9,100
85| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.10f 1101-02 | zatadowaniu i wyladowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odleglosc 15 km wraz z utylizacjg
(14+25%13+1,3+28) *0,03 m3 0,273
RAZEM 0,273
86| KNR 0-25 | Czyszczenie strumieniowo-Scierne na sucho powierzchni | m2
d.10| 0403-02 | picnowych, skosnych i cylindrycznych
1.4+25+13+13+26 m2 9,100
RAZEM 9,100
87 Zmycie powierzchni po uszorstkowaniu woda m2
d. 10| kalk. wiasna | pod cisnieniemn
14+25+13+13+26 m2 9,100
RAZEM 9,100
88 Warstwa szczepna (2,5+1,5 mm ) - konstrukcja m2
d.10| kalk. wiasna | betonowa i zabezpieczenie antykorozyjne
odkrytego zbrojenia
14+25+13+13+26 m2 9,100
RAZEM 9,100

= A9

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.10 100 11 Nrseryjny. 4141 Uzytkownik. Biuro Inzynieryjno-Frojektowe MPG




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
8 Naprawa uszkodzen i ubytkéw w konstrukcji za pomoca m3
d. 10| kalk. wtasna | mineralnych zapraw typu PCC
(14+25+13+13+286)"0,03 m3 0,273
RAZEM 0,273
90| KNR 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome, Maxseal | m2
d.10| 0602-07 Super, 1 warstwa
1,4+25+13+13+258 m2 9,100
RAZEM 9,100
911 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome, Maxseal | m2
d.10] 0602-08 Super - druga i nastepna warstwa
14+25+13+13+286 m2 9,100
RAZEM 9,100
11 REMONT MURU OPOROWEGO W KM 48+280 DO 49+477 BP
g2 Skucie betonu metodg hydrodynamiczng przy pomocy m2
d.11 agregatu wodnego wysokoci$nieniowego - grubosc
warstwy betonu do skucia 10 cm
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
93| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym m3
d. 11| 1101-02 | zatadowaniu | wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
1101-05 | odieglo$¢ 15 km wraz z utylizacjg
600 * 0,1 m3 60,000
RAZEM 60,000
94 Otwory pod wykonanie ptaszcza zelbetowego szt
d. 11
9600 szt 9 600,000
RAZEM 9 600,000
95 Osadzenie nagwintowanych pretow M12 na zaprawie szt
d.11 zywicznej w uprzednio przygotowanych otworach,
glebokos¢ kotwienia w betonie 45 cm
9600 szt 9 600,000
RAZEM 9 600,000
96| KNR-WV 2-18 | Montaz zbrojenia scian ptaskich - siatka o oczku 5x5 cm, t
d.11] 0504-01 Fi'5 mm - ( modut ,1x1,1m ) - zamocowanie do kotew
7 t 7,000
RAZEM 7,000
97{ KNR BC-02 | Mechaniczna reprofilacja (wypeinianie ubytkéw) m2
d 11} 0213-05 powierzchni konstrukcji betonowych przez natryskiwanie
modyfikowang zaprawg cementowo - polimerowg SPCC;
powloka gr. 10 mm wykonana metodg suchg na
powierzchniach poziomych
600 m2 600,000
RAZEM 600,000
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