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I. DANE OGOLNE

1. Nazwa opracowania

+Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycjnpZabudowa ugtzer podczyszczarych
na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki Ktognie Gliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do
ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja kamgki Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb”

2. Inwestor
Gliwice - miasto na prawach powiatu
ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

3. Jednostka projektowa
Biuro Inzynieryjno-Projektowe MPG
ul. Zdrojowa 55
43-356 Bujakow
biuro@mpgprojekt.pl, 505-69-29-01

4. Podstawy formalno-prawne opracowania oraz mateaty zrodtowe
1. Umowa nr GW.7021.15.2.2020.9 CRU 1539/20 z dniad0&020r. na wykonanie zadania pn.:
»Aktualizacja dokumentacji projektowej inwestycjnpZabudowa uegzer podczyszczagpych na
wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki KtodnicyGliwicach na odcinku od ul. Wroctawskiej do
ul. Berbeckiego w ramach zadania Restytucja kamghi Ktodnicy w Gliwicach na odcinku 750mb”,
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (20W9.1186, z ph. zm.),
3. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dri& wrzénia 2018 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodaiorskiej
w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projekiddwlanego (Dz.U.2018.1935)
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (C2020.310),
Mapy ewidencyjne i topograficzne,
Zaktualizowane mapy sytuacyjno-wysékmwe w skali 1:500,
Inwentaryzacja szczeg6towa wylotéw kanalizacjizdzswej do rzeki Ktodnicy, przewidzianych do
remontu

n

No gk

II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont wylotdow kanalizadeszczowej do rzeki Klodnicy na
odcinku od ul. Wroctawskiej do ul. Berbeckiego. #edzamierzenia budowlanego obejmuje:

* remont 7 szt. istniegych wylotow kanalizacji deszczowej w kilometaah: 49+677, 49+665,
49+538, 49+434, 49+323, 49+057 (brzeg lewy), 49+@brzeg prawy) wraz z istnggymi
ubezpieczeniami brzegowymi z opasek z kamieniakaliowanych w zagpu oddziatywania
wylotéw,

e remont 2 szt. istniefych opasek brzegowych betonowych w km 49+057-495+lfzeg prawy),
49+057-49+080 (brzeg lewy),

* remont istniegcego muru oporowego w km 49+280-49+477, L=197mb.

Remontowane obiekty hydrotechniczne znajdsg na odcinku rzeki Ktodnicy pormizy
km 49+667 a 49+057, gdzie ptynie ona uregulowanyrytem o szerokai ok. 25,0m. W centrum
miasta Gliwice, wojslaskie, w zlewni rzeki Odry:

I rzad — rz. Odra, Il rad - rz. Ktodnica. Na odcinku rzeki pogaizy ul. Wroctawsk a ul. Berbeckiego.
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2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

2.1. Stan istniegcy

Istniejgce wyloty kanalizacyjne, opaski brzegowe i mur apgy, przeznaczone do remontu s
w wiekszaci w zadowalagcym stanie technicznym, nie zaga@ bezpieczéstwu ich stosowania.
Niektore obiekty, jak opaski brzegowe betonowe lotyW28 g w stanie niedostatecznym. Odpadaj
elementy konstrukcji przedosdajsic do koryta powoduc powstawanie wyplyde i miejsca
nagromadzania sinamutéw i rumoszu wleczonego (w tymieci wrzuconych do rzeki), zmniejsze;
tym samym przepustowé koryta Ktodnicy.

Podczas przeprowadzenia oceny stanu techniczriegerdzono rysy i pkniecia monolitéw
skrzydet iscian czotowych wylotow, ubytki w dnie wylotéw i usadzenia umocnie brzegowych
znajdupcych sé w zaségu oddziatywania obiektéw. Mur oporowy posiada loka ubytki betonu
i pekniecia, nie zagrzajace bezpieczestwu. Betonowe opaski brzegowe wymagajzupetnienia
ubytkéw betonu. Wszystkie remontowane obiekty wyaggowniez reprofilacji powierzchni, celem
poprawy estetyki obiektow.

2.2. Projektowane zmiany

Nie projektuje s zmian w zagospodarowaniu terenu. Obiektystniegce. Ze wzgldu na ich
stwierdzony stan techniczny, nie projektujez sbbét definiowanych pod pgjiem budowa Ilub
przebudowa. Ich zadowadaly stan technicznych wymaga remontu celem przywridcdobrego stanu
technicznego oraz waloréw estetycznych budowli, exinpczesnym zachowaniem pierwotnych
parametrow technicznych budowli. Remont, zgodnistawy Prawo budowlane nie wymaga uzyskania
pozwolenia na budoyv Wymaga dokonania skutecznego zgtoszenia robawyieagajcych pozwolenia
na budow.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu inwestycji nie ulegnie mieiaRoboty remontowe mgjedynie na
celu konserwaej i remont wylotéw urgdzea wodnych, opasek brzegowych oraz muru oparowego.
Istniejagce parametry obiektéw pozosgamez zmian.

Zagospodarowanie terenu ulegnie jedynie tymczasomvejanie podczas realizacji prac

wykonawczych. Mianowicie, utworzone zosjatymczasowe grodze, drogi technologiczne i place
budow.

3.1. Przeprowadzenie wod na czas trwania robot remmdowych

Roboty remontowe dulag prowadzone przy niskich stanach wod (przewidywaapetnienie
koryta Ktodnicy przy przeptywie SNQ = 3,28%s wyniesie ha = 0,5m, przy SSQ = 6,32%=s wyniesie
hmax. = 0,62mM). W celu zabezpieczenia obszaru rob6t meomo/ch przed naptywem wody przewidziano
wykonanie prac pod ostgntymczasowych grédz, ktéreedty usytuowane w korycie rzeki. Grodze
proponuje si wykona: z geoworkéw wypetnionych piaskiem o pojergciook. 1ni. Wydzielane
grodzami z workOéw odcinki posadowienia poszczegdinyobiektbw wraz z ich zagjiem
oddzialywania, celem przeprowadzenia remontu, pbaveoprzeprowadzenie prac "na sucho”.

W korycie worki transportowanestla przy wyciu koparki ptywagcej lub z nabrzea dzwigiem.
Proponowane przeprowadzanie wod na czas remontuoiaachowa ciagtosc jej przeptywu.

3.2. Plac budowy

Wykonawca bdzie zobowizany do zabezpieczenia terenu budowy w okresiézaggl robot
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarzainstaluje i bdzie utrzymywa
tymczasowe ugdzenia isrodki niezlgdne do ochrony robo6t. Wjazdy i wyjazdy z terenu dwg

przeznaczone dla pojazdéw i maszyn praogh przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio
oznakuje.
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Wielkos¢ placu budowy zostanie tak dobrana, aby zapewmizliwos¢ przejazdu spkgem
budowlanym.

Zaleca s} dazenie do sprawnego przeprowadzania robot, co mabmpavickszym szkodom
w srodowisku spowodowanym zbyt diugzbyt duza ingerenci cztowieka w ekosystem. Powstatgeki
bytowe naley gromadzt w kabinach sanitarnych typu ,, TOI TOI” i wywa@zdo punktow zlewczych.

Po zakdéczeniu remontu teren zostanie przywrocony do staies gorszego i przed
rozpoczciem prac — wszystkie tymczasowe rogxéinia opisane waej zostap zdemontowane.
Wykonawca oprocz przywrécenia zajmowanych teren@wstanu niegorszego misprzed wykonania
prac zobowizany jest wyptad odszkodowanie za ewentualne tymczasowecisjgruntow 0sob
prywatnych po zakiczeniu robot remontowych.

3.3. Roboty rozbiorkowe i dojazd do obiektow

Typowe roboty rozbidrkowe nie wygtia. Dojazd do obiektow zapewniongdrie istniegcymi
drogami - Wybrzeée Wojska Polskiego, Wybrze Armii Krajowej, Sw. Barbary, Ktodnicka. Szeroké&
drég min. 5,0m. Po zakozeniu prac nawierzchnie drég zostgmzywrécone do stanu niegorszege ni
przed rozpoogiem prac wykonawczych.

3.4. Zestawienie powierzchni

Podczas planowanej inwestycji powierzchnie posaiipggh czsci zagospodarowania terenu
nie zmieny swojej powierzchni. Parametry techniczne wylotovanddizacji deszczowej wraz
z umocnieniami w zagju oddziatywania wylotow, opasek brzegowych betojgwi muru oporowego,

pozostan bez zmian. Diugei, lokalizacje i wymiary ubezpiecaebrzegowo-dennych nie ulegn
zmianie.

ELEMENT POWIERZCHNIA W RZUCIE [M]
wylot dokowy KD1000 (W28) w km 49+057 (BL) 25
wylot dokowy KD800 (W29) w km 49+057 (BP) 8
schody skarpowe przy wylocie W29 w km 49+059 (BP) 7
opaska brzegowa betonowa w km 49+057-49+065 (BP) 4
opaska brzegowa betonowa w km 49+057-49+080 (BL) 21
mur oporowy w km 49+280-49+477 (BP) 107
wylot KD200 w km 49+323 (BL) 6
wylot KD2x1400 (W30) w km 49+434 (BP) 20
wylot KD350 (W33) w km 49+538 (BP) 2
wylot KD900 w km 49+665 (BP) 3
wylot KD1000 (W34) w km 49+677 (BP) 5

3.5. Stan prawny nieruchomdci w zasegu oddziatywania inwestycji

Stan prawny nieruchoma w miejscu lokalizacji planowej inwestycji oldteno na podstawie
wypisu z rejestru gruntéw i wyrysu z map ewidenggimn

Tab. 1. Wykaz dzialek @bych zastgiem oddziatywania inwestycji, strony pgmiwania

Obreb Nr dziatki Wiasciciel/Administrator/adres
Stare Miasto 1556 Skarb Pastwa — Regionalny Zagd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
1557 ul. Sienkiewicza 2 , 44-100 Gliwice
1566
1581/1 Gmina Gliwice
1618/2 ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
1609/5

Inwestycji nie mana zakwalifikow& do zadnej grupy przedsizigé wyszczegolnionych
w rozporadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wi&ea 2019r. w sprawie przedsizigc mogicych
znacaco oddziatywa nasrodowisko.
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3.6. Dane informujgce czy dzialki lub teren, na ktérym znajdup sie

remontowane obiekty § wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaj

ochronie na podstawie ustal® miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na podstawie Uchwaty nr XXXVI11/965/2005 Rady Migjsj w Gliwicach z dnia 22 grudnia
2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowagnizestrzennego dla terenu palaego
w centralnej cgsci miasta, obejmugego Centrum Brodmiecie miasta, tzw. centralne tereny miasta
oraz Uchwaly nr XLVII/1039/2014 Rady Miasta Gliwizednia 6 listopada 2014 r. w sprawie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegem@nu potdonego w centralnej ezci miasta,
obejmujcego Centrum Srédmigcie miasta, tzw. centralne tereny miasta, stwiersizaze obiekty
przewidziane do remontu znajdigie w nastpujacych obszarach chronionych:

1. Tereny i obiekty chronione prawem miejscowyipszary strefy “B1” ochrony konserwatorskiej.

W obrebie strefy B1 dziatalni konserwatorska powinna polégaa:

a) zachowaniu zasadniczych elementéw historyczn&lgmu przestrzennego w zakresie rozplanowania;
b) restauracji i modernizacji technicznej obiektaw wartgciach kulturowych z dostosowaniem
wspotczesnej funkcji do wardoi zabytkowej obiektow;

¢) dostosowaniu nowej zabudowy do historycznej korgpji urbanistycznej w zakresie skali i bryly
zabudowy z mgiwoscia modyfikacji wysokdci zabudowy, przy zaleniu harmonijnego wspétistnienia
elementéw kompozycji historycznej i wspotczesnej;

d) usungciu lub odpowiedniej przebudowie obiektéw dysharimojacych, zwlaszcza
uniemaliwiajacych odpowiednj ekspozyaj obszaréw olgtych stref “A”;

e) ewentualnym zaznaczeriladow nieistniejcych fragmentéw historycznej kompozycji przestrzgnn

f) w obrebie wyznaczonych stref B pi@dniej ochrony konserwatorskiej, lokalizacja oskala i gabaryty
nowo projektowanych zabudowy - nie powinny zaktcharakteru zachowanej posiagaj wartgci
kulturowe zabudowy, a wszelkie uzupetnienia zabudovemonty oraz przebudowy powinny dy
prowadzone po uzyskaniu pozytywnej opinii yeiavej stuzby ochrony konserwatorskie;j.

2. Obszar strefy “K” ochrony krajobrazu

Strefa ,K”: obejmuje ochros krajobrazu, zwjzanego z zabudowad6dmiejsk Miasta (tereny otwarte
naturalne lub sztucznie uksztattowane) - stapoavdopetnienie kompozyciji lub charakterystycznedti
zabytkowych zespotow Miasta). Na obszarze strefy, Wymagane jest podpardkowanie wszelkiej
dziatalngci inwestycyjnej - nadrgnagsci wartasci krajobrazowych Ewentualne przeksztatcenia terenu
naturalnego oraz wysokiej zieleni, mgsay¢ podejmowane zgodnie z wymogami konserwatorskimi
(w porozumieniu z wigciwymi stuzbami ochrony konserwatorskiej).

3. Tereny wod powierzchniowych -1 WS
1) przeznaczenie podstawowe - wody otwarte gagrwraz z brzegami, wdzeniami irtynierii wodnej;
2) przeznaczenie uzupetgeg:
a) sieci infrastruktury technicznej,
b) odprowadzenia wbéd opadowych;
3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) utrzymanie i ochrona rzeki Ktodnicy oraz ciekéwdnych i ich brzegéw
b) ochrona zieleni przybrzeej;
4) zakazy:
a) naruszania zasad ochrony przeciwpowodziowejialanasci zwigzanej z utrzymaniem rzekbraz
cieku wodnego,
b) zrzutu nieoczyszczonych wéd opadowych.
Ustanowiona dziatalrié konserwatorska w punkcie 1 rozdzialu 2.8 nie anjajdastosowania
na obszarze planowanej inwestycji.
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W uchwalonym Uchwat obszarze ochrony krajobrazu wgmée zaznaczono naddnasé
wartasci  krajobrazowych. Wyremontowane obiekty niedd stanowily zagreenia zahamowania
odptywu wod deszczowych ani przeptywu wod rzeki dftiwa, jedynie naturalnie wkompogugie
w krajobraz rzeki.

W nawizaniu do pkt 3 rozdz. 2.8, wymagane wrzymanie i ochrona rzeki Ktodnicy, jej
brzegow oraz zieleni przybraee;.

3.7. Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzeai
budowlanego, znajdugcego s¢ w granicach terenu gorniczego
Teren inwestycji znajduje siw granicach terenu eksploatacji gérniczej. Eksjalga gornicza
nie kxdzie miata wptywu na roboty remontowo-konserwacyjne

3.8. Informacje i dane o charakterze i cechach istejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia wytkownikow

remontowanego obiektu budowlanego

Nie przewiduje s zadnych zagrzen dla higieny i zdrowia #ytkownikéw ze strony

istniejgcego, a tym samym projektowanego sposobu zagospedaia terenu. Projektowana inwestycja
na etapie realizacji niecizie miata znaegego negatywnego wptywu naodowisko. Eksploatacja
rowniez nie wptynie negatywnie narodowisko ze wzgldu na to, # przedmiotowy odcinek rzeki
eksploatowany jest od dziesioleci i obecna flora i fauna dostosowalye sdo warunkow
uksztattowanych w wyniku eksploatacji obiektu.

lll. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

1. Przeznaczenie obiektow

Wyloty kanalizacji deszczowej umldwiajg odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych
z obszarow miasta Gliwice do rzeki Ktodnicy. Wskystremontowane wyloty posiadapbowizujace
decyzje pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzadit do rzeki. Zgodnie z ustave dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2020.310) nie jest wymagavysgpienie o decyzj pozwolenia
wodnoprawnego ani dokonanie zgtoszenia wodnoprawnagrzedmiotowy zakres robot.

Wyloty brzegowe s ubezpieczone opaskami z kamienia, wspartymi nggudie drewnianej,
na catej dtugéci ich obszaru oddziatywania, tj. 10m pzejii 5 m powyej budowli.

Opaski brzegowe betonowe stangwbezpieczenie brzegbéw w rejonie wylotéw W28 i W29.

Istniejacy mur oporowy stanowi podparcie konstrukcji drogl. Ktodnickiej.

2. Charakterystyczne parametry techniczne
Parametry techniczne po wykonaniu rob6t remontommmskrwacyjnych nie ulegnzmianie, lgda
wynosity jak dotychczas:
opaska brzegowa betonowa 49+057-49+065 (BP): L=7851@,5m, H=0,6m
opaska brzegowa betonowa 49+057-49+080 (BL): LG33B=0,75m, H=1,0m

srednia wysoké¢ muréw oporowych (BP): 3,5m

W28: L=4,5m, B=1,45m

W29: L=1,8m, B=1,5m

wylot w km 49+323: wylot w murze KD200, remdeatrytek
Wa30: L=4,5m, B=5,9m

Wa33: L=1,3m, B=1,1m

wylot w km 49+665: L=1,8m, B=1,5m

W34: L=2,3, B=2,0m
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3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposdbjego dostosowania do

krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Forma architektoniczna obiektow i ich otoczenia mimieni s¢ w zwigzku z planowanym
remontem i konserwagjwylotéw, opasek i muru. Planowane prace nie zmiparametrow technicznych
budowli. Nie zmieni si réwniez ich dotychczasowa funkcja.

4. Uktad konstrukcyjny

4.1. Roboty przygotowawcze

Roboty remontowe wylotow ugdzea wodnych, opasek brzegowych i murgdép prowadzone
na sucho, pod ostargrédz tymczasowych. Remont, zgodnie z art. 3 pistdwy Prawo budowlane to
wykonywanie w istnigicym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegggh na_odtworzeniu
stanu pierwotnegoa niestanowdicych biezacej konserwaciji, przy czym dopuszcza sitosowanie
wyrobéw budowlanych innych hauzyto w stanie pierwotnym.

Technologie remontowe dla poszczegdlnych wylotostaly dobrane w oparciu o stwierdzony
na podstawie inwentaryzacji iekspertyzy konstrjoybudowlanej stan techniczny konstrukcji.
Wybrano nasfpujace metody naprawcze: iniekcje rys i ptaszetbetowy, iniekcje rys i zaprawy PCC,
odtworzenie stanu pierwotnego przy zastosowanigjabej konstrukcji betonowej, wymiarelementow
na tazsame (krawznik betonowy schoddéw skarpowych, koryfiaekowe).

W pierwszej fazie remontu naleprzygotowa powierzchnie przeznaczone do naprawy:

1. Dotyczy metody iniekcji i ptaszczaelbetowego - odstoetie powierzchni muréw stanogdgych
zabudow wylotu kanalizacji KD 2x1400 w km 49+434 — W30 brdeg prawy) do gbokdici
zgodnej z rys. szczeg, skucie 10cm warstwy betomata powierzchni remontowanej muru
w km 49+280-49+477.

2. Dotyczy metody iniekcji i zapraw PCC — oczyszczepaavierzchni do ghbokasci 3cm lub 5¢cm
wskazanych na rys. szczeg.

3. Dotyczy metod odtworzenia przy zastosowaniu zbrmgjdmnstrukcji betonowej oraz wymiany
elementéw na tsame — skucie, usuwmie istniejcej rozpadajcej skt konstrukcji wylotu
dokowego, krawznika, koryteksciekowych.

Z uwagi ha charakter i lokalizacprzedmiotowych obiektow, do przygotowania powidrdc
betonu nalgy stosowé metod hydrodynamiczg, ktéra pozwoli ograniczy emisg pytu i hatasu do
srodowiska. Ponadto metoda ta utiwi selektywne usuwanie kolejnych warstw bez usizania
(powodowania gknig¢) w giebszych warstwach betonu.

Przygotowane podi@ betonu do reprofilacji winno By
- rownomiernie wytrzymate (zgodnie z wymaganiarosstvanych powitok),

- wolne od ldénych czsci betonu, odspojonych warstw, ostrych vepgsitw itp.,

- wolne od obcych materiatéw — zaolejenia, wykwitpdki piekgnujce itp.,

- wolne od rys (wykonainiekcje),

- szorstkie w wystarczagym stopniu (zgodnie z wymaganiami stosowanych pkjwvt

Gruz powstaty w wyniku przygotowywania powierzchb¢dzie gromadzony w pryzmach
zlokalizowanych w bezpiecznej odlegto od wody, poza korytem rzeki Kitodnicyryzmy obcieka
beda w poditaze, co spowoduje ich osuszenie. Woda ociglaz pryzm bdzie miata tak samy jakos¢
jak woda ptynca rzelg Kltodnicg, w zwigzku z tym nie zostanwprowadzonezadne obce substancje do
gruntu i wod. Osuszony gruz zostanie wywiezionywysypisko. JednocZaie koryto rzeki zostanie
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami poyestaji w trakcie wykonywania robot.

4.2. Iniekcje
Do naprawy rys i g¢knie¢ monolitu przyczotkow iscian czotowych, przewiduje i
zastosowanie technik iniekcyjnych. Iniekcjalezy wykona przed remontem powierzchni obiektow.
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W przypadku zinwentaryzowanych obiektow rysy ¢lsmia zlokalizowanegsnad poziomem
wody, jednak zaobserwowane wyciekieglanu wapniaswiadcz o migracji w ghb betonéw wéd
opadowych, a tym samym o zawilgotnieniu rys. Z uwag zawilgotnienie rys proponuje ¢si
zastosowanie dwuetapowego wypetnienia rygskingé zawilgoconych i mokrych. W pierwszej fazie
zastosowanie iniekcji silnie spiergaj siec zywica poliuretanow. Powoduje ona przede wszystkim
zatrzymanie przecieku wody, jednak jej dzialanejast trwate, dlatego zew drugim etapie proponuje
sie wttoczenie bardziej elastycznego, powadego trwate uszczelnienie iniektu, tak na bazie
poliuretanéw. Iniekt taki nie cechujeg¢siviasciwosciami spieniajcymi, lecz elastycznymi i to on
decyduje o trwakci uszczelnienia.

Do wykonania iniekcji rys ewentualnie odkrytych wtbnie ptyt dennych wylotow, przewiduje
si¢ zastosowanie wypetnieniazespolenia oddzielonych ryszesci konstrukcji. Do uszczelnienia ew.
peknie¢ w konstrukcji przewiduje sizastosowanie wyrobow iniekcyjnych zdolnych do poszenia sity
i wypetnienia rys - iniekty polimero-cementowe ikmicementowe.

Uwaga: Cénienie procesu oraz 86 wtlaczanego iniektu zatg od intensywnéci przecieku
przez rys, cisnienia przecieku oraz geometrii rysy. Podczas priecyjnych naley stale kontrolowa
caly proces, zwracg uwag szczegolnie na wszelkiego rodzaju utrudnienia pzerwy oraz inne
nieprawidtowdci, wymagagce niekiedy konieczrigi zmiany rodzaju iniektu czy parametréw procesu.
Beda to przede wszystkim: nieadekwatna do rozmiarowy rifes¢ wttaczanego iniektu oraz brak
ciggtosci przy wypetnianiu rysy zaobserwowany ngsiadupcych pakerach. Caé prac iniekcyjnych
nalezy ponadto odpowiednio udokumentcivarejestrujc rozmieszczenie pakeréw w stosunku do
przebiegu rysy, stan wilgotédowy iniekowanej przegrody, warunki cieplno-wilgofciowe
wystepujace podczas procesu,$eienia robocze (pogikowe i kacowe), ilg¢ zuzytego iniektu oraz
uwagi o zaktoceniach i przeszkodach wyniktych vkdre robot.

Zgodnie z normp PN-EN1504-9 projektuje sizasad naprawy 4 (Wzmacnianie konstrukcji)
metod, 4.5 -Iniekcja rys, pustek i szczelin. Zastosowareparaty winny spetntawymagania normy PN-
EN 1504-5:2006.

4.3. Zaprawy

Zaprawami modyfikowanymi typu PCC projektujee shaprave powierzchni wylotow
zachowanych w dobrym stanie technicznym, schod@spskvych oraz betonowych opasek brzegowych.

Powierzchnie naley oczysci¢c metod hydrodynamiczy Zalazono, ze podczas oczyszczania
zostanie usugta 3-5cm warstwa betonu w zatesci od zniszczenia powierzchni obiektu. Przygotowany
podkiad winien spetntawymagania normy PN-EN 1504-10. Zgodnie z npiPiN-EN1504-9 projektuje
sie zasad naprawy 3 -Odbudowanie elementu betonowego megl Rczne nakladanie zaprawy
naprawcze;.

Do wykonania warstwy sczepnej, wypetnienia ubytkow podiazu wraz z jego
wyréwnaniem (reprofila@) i impregnacji betonu natg stosowdé zaprawy PCC nakgce do jednego
systemu naprawczego, posiagaj aktualg Aprobat Techniczg lub wazne Swiadectwo Dopuszczenia
do stosowania.

Zaprawy powinny speinéa wymagania odnimie ochrony i renowacji betonu stawiane
zaprawom PCC Il + PCC Il .

Nalezy stosowd materialy wykazujce nastpujace cechy ogolne:
* mozliwos¢ stosowania na wilgotnym pocho,

» wysoka wytrzymatét na odrywanie od betonu,

» niski skurcz i naprzenia wlasne,

» wysoka wytrzymalé¢ mechaniczna,

e odpornag¢ na mréz,

» wysoka odporn& nascieranie.
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Zgodnie z normp PN-EN-206-1:2003 (PN-B-06265) — remontowane eldynevbiektow
naraone g na klag ekspozycji (XC4, XF2, XAl, XM3), co wymaga zastesmia zapraw 0 minimalnej
wytrzymatasici C30/37.

Zgodnie z normp PN-EN 1504-3 dobrano system odpowiadgj wymaganej klasie
wytrzymataici betonu dla remontowanych elementow konstrukayingbiektéw: R4. Catkowita grubé
warstwy naprawczej zatg od grubdci warstwy, ktéra odpadnie podczas oczyszczaniaisi hy¢ tak
dobrana, aby zachowaierwotne wymiary odtwarzanego elementu konstiukcj

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Zaprawami PCC uzupetniaesubytki betonu na gbokas¢ 0,5 - 10 cm. Midzy warstwami
zaprawy naprawczej i podtem betonowym lulielbetowym stosuje siwarstwe sczepg. Jednorazowa
maksymalna gruldé warstwy powinna by zgodna z zaleceniami producenta materiatu. Széaego
wymagania dotycice aplikacji i pie¢gnacji zapraw zgodnie z zaleceniami producentanmaéie

Celem ostatecznego doboru parametréw stosowanyphavzawykonawca winien zbaéa
parametry odkrytego (po oczyszczeniu) betonu. Nteraprawczy winien mie maozliwie bliskie do
materiatu naprawianego waéth modutdw spgzystasci i wspotczynnikdw rozszerzalda cieplnej.
Materiat naprawczy winien mie mazliwie niski (bliski 0) skurcz wizania i twardnienia oraz
wspotczynnik petzania.

4.4. Wykonanie kotwionych oktadzin zelbetowych w postaci ptaszczy
z betonu hydrotechnicznego

MUR OPOROWY

W pierwszej kolejnéci nalezy skt warstwe betonu do gibokasci 10cm zscian czotowych
muru. W razie stwierdzeniacknie¢, wykon& iniekcje istniegcych mknie¢ muréw oporowych iniektem
poliuretanowym.

Na przygotowas, wolm od rys i gknig¢ powierzchng nalezy wykona& oktadzire zelbetowva.
Pierwszym etapem jest wklejenie na zaprawigicznej stalowych, nagwintowanych kotew. Kotwy M12
nalezy montow& wrozstawie 30x30cm. @bokas¢ kotwienia w betonie wynosi min.20cm.
Nagwintowana og¢ kotwy wypuszczona ketonu ma diug@é max.25cm. Na jej zakozeniu znajduje
sie naketka.

Po 30 minutach (przy temp. prowadzenia robét p@jvgFC) od wprowadzenia kotwy nadg
odkreci¢ naketke i zawiesé na kotwach siatkstalovg @5mm (A-l1 St3SX-b) o oczkach 5x5cm. Siatka
mocowana &dzie drutem wjzatkowym @1mm do kotew M12 w potowie wysdka

Wykona torkretowanie — wykoria okfadzire metody betonu natryskowego. Oktadzina
zelbetowa zostanie wykonana z betonu hydrotechnigzw-8 C35/45, klasa ekspozycji (XC4, XF3,
XAl, XM3) w/c=0,45 zgodnie z nor PN-EN-206-1 (PN-B-06265) metadtorkretows. Podczas
naprawy scian pionowych zostan naprawione ewentualnie powstale podczas skuwatgkiu
Zastosowanie okladziny nie wplynie na zmigpierwotnych parametrow technicznych obiektu. Dla
lepszego zwjzania starego betonu z nowym, przed wykonaniemdakdg, na stay konstrukcg nalery
zastosowawarstwe sczepa.

Stal przeznaczona do wykonywania zbrojenia powimiaé zawiadczenie jakéciowe,
tzw. atest zawieragy wszystkie niezéine informacje o jej wkxiwosciach. Otrzymanie atestu powinno
by¢ zastrzeone w zaméwieniu. Kala partia otrzymanej stali powinnadsprawdzona co do zgodiod
z zamoéwieniem. Jeli brakuje atestu lub jeli stal nasuwa wgipliwosci co do jej wiaciwosci
technicznych, okrdonych na podstawie oglzin zewrtrznych, lub jeeli peka przy géciu, to naley
przed wykorzystaniem zbaglga laboratoryjnie zgodnie z nogmPN-82/H-95215. Stal zbrojeniaw
pochodzaca z importu mana stosowé& w konstrukcjach z betonu wagdznie po uzyskanigwiadectwa
dopuszczenia do stosowania udzielonego przez utskgchniki Budowlanej.
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4.5. Remont opasek z narzutu kamiennego

Projektuje s¢ remont istniejcych opasek z narzutu kamiennego jedynie w rejaltie5m
powyzej i 10m pontej istniepcych wylotéw kanalizacyjnych, stanagych umocnienie skarp w rejonie
wylotow. Nalery stosowa kamier hydrotechniczny frakcji 80-100cm, na palisadziekerowanych pali
drewnianych crednicy @20cm i diugei L=2,0m. Zaleca si stosowanie drewna modrzewiowego lub
jodtowego.

5. Warunki posadowienia obiektow budowlanych

5.1. Budowa geologiczna

Obszar inwestycji potany jest na pograniczu Zapadliska Gdiaskiego i MonoklinySlasko -
Krakowskiej. Obszar budyjskaly od karbonu do czwartg@du. Utwory karbaskie reprezentowane s
przez karbon produktywny. Warstwy osadowe karboiggag ok. 4500m. Ta gruba seria skltada si
z naprzemianlegtych piaskowcow itupkow, zawigegrh wtgcenia poktadu wgla. Utwory nadlegte
reprezentowaneggtéwnie przez triasowe osady pstrego piaskowcagi@nia muszlowego, wygiujace
w postaci cigtej pokrywy lub pojedynczych ptatow. Z miocenu podz ity i muty zielonkawo - szare,
warstwowane, miejscami, posiagizg¢ wkiladki gipsu. Utwory czwartogdowe pokrywaj prawie caty
omawiany obszar warstiwdo 130 m. & to gldwnie plejstoagskie gliny piaszczysto - morenowe, na
ktorych zalegaj piaszczysto -zwirowe utwory rzeczne. W ggu glin morenowych wyspuja ity
warwowe. Holocen reprezenguinutki organiczne, torfy i piaski rzeczne. Muly valpiajgce nieréwnéci
dna doliny poécielone g utworami piaszczystymi. Miszas¢ tych utworéw nie przekracza 5m.

5.2. Warunki hydrogeologiczne

Na analizowanym obszarze zasoby woéd podziemnychgzawe g przede wszystkim
z utworami czwartorgdowymi oraz trzeciordowymi.

W granicach zlewni Kilodnicy gléwnezutkowe poziomy wodonime zostaly wyznaczone
w utworach czwartokddu, neogenu, triasusrodkowego i dolnego, karbonu goérnego i dolnego
Wystepowanie czwartokgowego pgtra wodondnego jest zwjzane z utworami piaszczystyniyirami
i otoczakami wypetniacymi doliny kopalne oraz doliny rzeczne. Na ogoéistyguja 2-3 warstwy
wodonane rozdzielone glinami, mutkami i itami. Czwartedpwe utwory wodonine charakteryzajsie
dwzym zr@nicowaniem mizszaci i wyksztatcenia zarbwno w rozprzestrzenieniu ipogm, jak
i w profilu pionowym. Zasilanie gtownych zytkowych pozioméw wodonimych nasfpuje przede
wszystkim przez infiltragj woéd opadowych. Riro wodondne wyznaczone w utworach neogenu
reprezentuje aytkowy poziom wodongny sarmatu, litologicznie wyksztalcony jako piaski
drobnoziarniste, pylaste, lokalniaviry, rzadziej piaskisrednioziarniste i gruboziarniste. Utwory te
najczsciej wysepuja jako warstwy, wkiadki i przewarstwienia w @bie kompleksu itowcowego.
Zwierciadto wod podziemnych wygiuje na rzdnych od pordej 170 m n.p.m. do ponad 230 m n.p.m.

Triasowe pitro wodondne jest zwizane 2z wysfpowaniem wodonmych osadow
weglanowych triasusrodkowego i goérnych ogniw triasu dolnego (wapienuszlowy i ret) oraz
Z utworami piaszczysto-mutowcowymi triasu dolneg@istwy swierklanieckie). Szczelinowo-krasowo-
porowy system hydrauliczny swdka skalnego wplywa na znaczne znmiGowanie przestrzenne
wiasciwosci i parametréw hydrogeologicznych gérotworu. W ezabsci od rejonu wysipowania
zwierciadto wody ma charakter swobodny lub gbpi Kompleks wodonény triasu jest zasilany
bezpdrednio w obszarach wychodni, pednio w obszarach przykrycia przepuszczalnymi uiwo
czwartorzdu.

Poziom karbonu goérnego jest awany z piaskowcami stanoygymi szczelinowoporowy
system hydrauliczny. Warunki hydrogeologiczne gokasbaskich pozioméw wodonimych zostatly
W znacznej mierze zmienione w wyniku prowadzonejpébatacji vegla kamiennego oraz zgaanym
Z nig gérniczym odwodnieniem goérotworu. Na obszarze kmsgtym utworami neogenu wody podziemne
charakteryzuyj sie podwyzszory mineralizacj. Poziom wodonany karbonu dolnego budyjutwory
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wyksztatcone w facji kulmu jako piaskowce, szaragtazlepidice i tupki piaskowce oraz tupki ilaste
i piaszczyste.

5.3. Geotechniczna charakterystyka gruntéw

Na badanym terenie wygtuja utwory akumulacji rzecznej i wodnolodowcowej. Sgikat sk tu
utwory charakterystyczne dla wysoczyzny morenoweéjininy denudacyjnej. Dla olgienia warunkow
geotechnicznych dokonano podziatu padlogruntowego na warstwy geotechniczne w oparciu
0 wydzielenia genetyczne i fizykomechanicznesail@osci gruntow.

Ponizej przytacza siopis poszczegoélnych warstw geotechnicznych:

Warstwa nr | — nasypy niekontrolowane, w skiad ktérych wchp#tamienie, gliny, piaski,
gruz betonowy, bruk kamiennya $o nasypy lune, nie mog stanow¢ podiaza budowlanego. Wedhug
PN-68/B-06050 grunty te naigdo IV kategorii urabialngei gruntu.

Warstwa nr Il — piaski pylaste i drobnoziarniste z pojedynczyimirami, gliny pylaste
zwigzte przewarstwione pytem. Jest to warstwa plastyazirednim stopniu plastyczdo IL = 0,39. §
to grunty wilgotne $cisliwe, stwarzaj mato korzystne warunki geotechniczne. Wedlug PRBG8050
grunty te nalea do Il kategorii urabialngci gruntu.

Warstwa nr Il — piaski srednioziarniste, gliny pylaste zgate, gliny pylaste zwizie
Z pojedynczymizwirami. Jest to warstwa twardoplastyczngr@dnim stopniu plastyczgoi IL = 0,19. §
to grunty wilgotne, matgcisliwe, nasne, stwarzaj korzystne warunki geotechniczne. Wedtug PN-68/B-
06050 grunty te nakg do Il kategorii urabialngci gruntu.

6. Wplyw obiektéw na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludiz
i obiekty sasiednie

6.1. Zapotrzebowanie i jakéé wody, sposob odprowadzaniéciekdw
Nie dotyczy.

6.2. Emisja zanieczyszcZegazowych, pytowych i ptynnych

Prowadzenie robo6t spowoduje okresoweailoivosci zwigzane z emigj zanieczyszcze do
atmosfery przede wszystkim podczas pracy maszyapgdmie spalinowym, roztadunkiem materiatow
budowlanych oraz pracami wykonawczymi.

Powyzsze ucizliwosci map charakter czasowy i przemiggy, ograniczony do miejsca
prowadzenia prac. Jednak nsle podp¢ wszelkie niezbdne dziatania minimalizege emis
zanieczyszcze do powietrza tj. nalgy stosowa sprawny i nowoczesny sgtzo niskiej emisji spalin,
odpady zawierape substancje lotne i pyty gromaélav workach foliowych.

Na etapie eksploatacji nie wypt emisja zanieczyszcie

6.3. Rodzaj i ilas¢ wytwarzanych odpadéw

W trakcie wykonywania prac budowanych powstadpady tj. skruszony beton, kawalki stali
zbrojeniowej oraz odpady komunalne tj. plastikowgby, papiersniadaniowy, ktére éda na biezgco
segregowane, zgodnie z ustayRoboty naley wykonywa& majc na uwadze ograniczenie wytwarzania
odpaddéw do minimum. Nie przewiduje; $pbét rozbidrkowych ani wykorzystywania innych evatow
niz zaprawy PCC, beton i stal, w zmku z czym ilé¢ odpaddw ograniczonatizie do minimum.

Po wykonaniu prac budowlanych, odpady gtownie koahom zostam wywiezione, poddane
w miare mozliwosci recyklingowi lub utylizaciji.

Na etapie eksploatacji niedy wytwarzane odpady.

6.4. Wiaciwosci akustyczne prowadzonych rob6t budowlanych

W trakcie prac budowlanych emisjawdeku maze spowodowa nieznaczne pogorszenie stanu
klimatu akustycznego. Jednakdzie to miato miejsce w godzinach dziennych. Pragevarzajce hatas
beda trwaty okoto 1 miesjca. Nie ma innego sposobu przeprowadzenia buddwyyiionanie tych prac.
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Nie przewiduje si przekroczé dopuszczalnego poziomu hatasu poza strebhot wczasie 8
godzinnym okresie pracy (od 7.00 do 15.00). kalgrzy tym zastosowaodpowiedn organizag} oraz
technologt prac (unikanie naktadaniagsiob6t o wysokim poziomie hatasu).

6.5. Wplyw obiektu na drzewostan, powierzchri ziemi, gleke, wody
powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje s wycinki drzew.

Catcs¢ skutego gruzu powstatego podczas prac prowadzongethem przygotowania
powierzchni betonu do dalszych prac remontowycharos zatrzymana w obszarze poza korytem rzeki
Ktodnicy. Gruz gromadzony¢dzie w pryzmach zlokalizowanych w bezpiecznej oldlgg od wody.
Woda ociekajca z pryzm bdzie miata tak sam jakos¢ jak woda ptynca rzelg Ktodnica, w zwiazku
ztym nie zostan wprowadzonezadne obce substancje do gruntu iwdd. Osuszony gostanie
wywieziony na wysypisko.

Prace budowlane nie spowoglgjoptywu zanieczyszcaedo wod podziemnych, nie spowogluj
takze pogorszenia sistanu jednolitej ggci wod podziemnych. Remont obiektéw nie zmieni rowagi
pomicdzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych, jak rénie zmieni przewodrigi elektrolitycznej
wiasciwej (PEW). Wody podziemne niecdly eksploatowane, w zwiku z czym nie wygpi efekt
zasolenia wyspujagcego na skutek oddziatywania antropogenicznego.

Wskazniki fizykochemiczne wod podziemnych pozosiaia obecnym poziomie, dlatega tde
spowoduj powstania zageen dla osigniccia celéwsrodowiskowych przez wody powierzchniowe.

W celu zminimalizowania ujemnego wptywu przegi&iecia na srodowisko, zastosowane
Zostam nastpujace rozwizania:

- roboty prowadzonedda w pasie ograniczonym do minimum w celu maksymadnegniejszenia
czasowej ingerencji wrodowisko,

- tankowanie sprktu mechanicznego odbywasic bedzie z zabezpieczeniem przed przypadkowym
rozlaniem,

- roboty ziemne prowadzonedsy w sposéb, ktéry nie spowoduje nadmiernej emigipywyi uciazliwych
substancji ztowonnych do powietrza, gtéwnie ropdymnych,

- Czas pracy maszyn oraz transportu ograniczonpaa@eswyhcznie do godzin dziennych,

- wszystkie prace wykonywaneedy sprztem sprawnym technicznie, co wykluczy Hiewosé
zanieczyszczenia gruntu i wod powierzchniowych gragami ropopochodnymi,

- powstale w trakcie realizacji odpady zagospodsweane lgda zgodnie Dbowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

- po zak@czeniu prac remontowych teren zostanie przywroéatmgtanu pierwotnego.

ETAP EKSPLOATACJI

Obiekty hydrotechniczne zostanvyremontowane. Odtworzenie ubezpiaczierzegowych
zapewni bezpiechstwo podczas eksploatacji wylotéw, jak réwnigoprawi estetyk terenu. Dzki
remontowi opasek brzegowych i wylotow, koryto rzekektywniej lgdzie przeprowadzato wed bez
powodowania zagei@nia wysgpienia wod z koryta i zalania pobliskich terendw.

7. Informacje o formach ochrony przyrody
Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza geanicwielkopowierzchniowych form
ochrony przyrody, w tym poza granicami obszarowiraf000.

8. Informacja o rejestrze zabytkdw i ochronie teren
Na terenie i w zaggu projektowanej inwestycji brak jest obiektow figjacych wrejestrze zabytkow.
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9. Transgraniczne oddziatywanie n&rodowisko
Analizujac charakter inwestycji oraz jego péémie geograficzne nie stwierdzono, aby

odtworzenie do stanu pierwotnego obiektéw hydrat@émych, zlokalizowanych w skarpach koryta
Ktodnicy mogto oddziatywé transgranicznie n&@odowisko naturalne.

10. SPIS RYSUNKOW

1. Mapa orientacyjna, -

2.1
2.2.
2.3.
2.4,
3.1.
3.2.
4.1.

5.1.
6.1.
6.2.
7.1.
7.2.
8.1.
8.2.
9.1.

Projekt zagospodarowania terenu km 49+030-d9;+1:500

Projekt zagospodarowania terenu km 49+250-89,+%:500

Projekt zagospodarowania terenu km 49+450-d9;+6:500

Projekt zagospodarowania terenu km 49+600-d9;+¥7:500

Wylot KD1000 w km 49+057, BL — (W28) — rementzut, 1:20

Wylot KD1000 w km 49+057, BL — (W28) — remenprzekroje A-A i B-B, 1:20

Wylot KD800 w km 49+057, BP — (W29) — remoptsek brzegowych, schodoéw skarpowych,
1:20

Remont korytek przy wylocie w km 49+323, BL2Q

Wylot KD2x1400 w km 49+434, BP — (W30) — rerhemnrzut, 1:20

Wylot KD2x1400 w km 49+434, BP — (W30) — rerherprzekroje A-A i B-B, 1:20

Wylot KD350 w km 49+538, BP — (W33) — remordeskowanie, 1:20

Wylot KD350 w km 49+538, BP — (W33) — remorgbrojenie, 1:20

Konstrukcja wylotow w km 49+057 (W29), 49+66h 49+756 (W35), BP — deskowanie, 1:20

Konstrukcja wylotéw w km 49+057 (W29), 49+66h 49+756 (W35), BP — zbrojenie, 1:20

Wylot KD1000 w km 49+667 , BP — (W34) — remahR0

10. Monta& siatki zbrojeniowej, 1:20
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