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Zatacznik nr 2 do umowy
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I. Czes$c¢ opisowa.

1. Opis ogdiny

Przedmiotem zamdwienia jest naprawa cokotu, wymiana pokrycia dachowego, wykonanie
docieplenia poddasza nieuzytkowego, wykonanie wentylacji w pomieszczeniach
piwnicznych, naprawa tynkow w pomieszczeniu piwnicznym budynku zlokalizowanego przy
ul. Zeromskiego 26 na dziatce ewidencyjnej nr 1448 obreb Soénica, w systemie zaprojektuj
i wybuduj.

2. Lokalizacja i stan istniejacy

Budynek bedacy przedmiotem zamodwienia zlokalizowany jest na dz. nr 1448 obreb
Sosnica.

W roku 2014 zostata zrealizowana inwestycja pod nazwgq ,Przedszkole Miejskie nr 22
ul. Zeromskiego 26 w Gliwicach - termomodernizacja i modernizacja budynku” zakres tego
zadania zostat okreslony w postepowaniu przetargowym oraz dokumentacji projektowej,
ktora sa dostepne do wgladu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/zamowienia-
publiczne/zamowienie/3936

Sciezka dostepu: strona internetowa o adresie http://bip.gliwice.eu / Zaktadka
Przetargi / Postepowania, w ktorych mingat termin sktadania ofert / Wyszukiwarka, nazwa
zamowienia: Przedszkole Miejskie nr 22, ul. S. Zeromskiego 26 w Gliwicach -
termomodernizacja i modernizacja budynku

W trakcie okresu gwarancyjnego stwierdzono wady, ktére nie zostaty usuniete przez
Wykonawce robdt budowlanych. Szczegdtowy opis stwierdzonych wad zostat zawarty w
Ekspertyzie stanu technicznego budynku przedszkola po wykonanej
termomodernizacji, opracowanie z marca 2017 sporzadzone przez Bud Serwis RDK sp.
Zz 0.0 sp.k. Opracowanie jest dostepne do wgladu na stronie internetowej o adresie jak
ponizej, zatacznik nr 13 do SIWZ.

https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/7896

Sciezka dostepu: strona internetowa o adresie http://bip.gliwice.eu / Zakfadka
Przetargi / Postepowania, w ktorych minat termin sktadania ofert / Wyszukiwarka, nazwa
zamodwienia: Przedszkole Miejskie nr 22 ul. Zeromskiego 26 - remont obiektéw -
wykonawstwo zastepcze. Czes$¢ z wad wskazanych w ekspertyzie zostata juz usunieta.

3. Przedmiot zamoéwienia
W ramach realizacji zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania
nastepujacych robot budowlanych:
1) naprawa cokotu,
2) wymiana pokrycia dachowego,
3) wykonanie docieplenia poddasza nieuzytkowego,
4) wykonanie wentylacji w pomieszczeniach piwnicznych,
5) naprawa tynkdw w pomieszczeniu piwnicznym,
6) prace przygotowawcze i porzadkowe, w tym wywoz i utylizacja elementéw
z rozbiérek idemontazu, wraz z robotami towarzyszacymi oraz

czynnosciami niezbednymi do realizacji robot budowlanych,

7) Dla w/w robdét budowlanych Wykonawca w ramach zadania bedzie

zobowigzany do:
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a. sporzadzenia dokumentacji dla w/w robdt budowlanych

b. uzyskania decyzji administracyjnych, zgdd, uzgodnien itp. w zakresie
niezbednym do prawidlowej realizacji zadania i oddania obiektu
w uzytkowanie,

c. przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej

Roboty wskazane w podpunktach 1 - 3 byly przedmiotem ekspertyzy, o ktorej
mowa w punkcie 2. Wskazania jak ponizej w zakresie podpunktéw 1- 3 sg oparte
na wytycznych z ekspertyzy. W zalaczeniu do niniejszego opisu przedmiotu
zamoéwienia dotaczono wyciag z ekspertyzy w zakresie dotyczacym dokumentacji
fotograficznej i czesci rysunkowej, dotyczacej wskazan z podpunktéow 1-3.

Ad.1) Od strony placu zabaw, przy schodach na taras stwierdzono odspojenie
warstwy cokotu. Szacuje sig, ze odspojony fragment cokotu ma pow. ok
5m?Z. Nalezy usunac¢ uszkodzone tynki podmurdwki i warstwe odspojonych
powiok, zamontowac izolacje termiczng ze styropianu (wg stanu
istniejacego) wykonac¢ dodatkowe kotwienie izolacji termicznej (minimum
4 kotki na 1 m?), ubytki uzupetnic¢ piang poliuretanowg oraz wykona¢ nowy
tynk mozaikowy na odpowiednio przygotowanym podiozu (warstwa
klejaca z zatopiong siatka, grunt, wyprawa mozaikowa kolor szary — kolor
nalezy dobra¢ na budowie do koloru istniejacego).

Ad.2) W zwigzku z wadliwie wykonang warstwg termopiany na dachu nalezy
wykonac¢ catkowity demontaz piany termoizolacyjnej i starych warstw
papy z potaci dachu, wykona¢ wylewke betonowg z betonu C12/15
grubosci min. 40 mm - wyrdwnujacg pod krycie papa, krycie papa
termozgrzewalng w petnym systemie krycia dachdéw wraz z obrébkami
kominow oraz pasem nadrynnowym.

Papa podkifadowa typ I grubosci 4,0 mm, zgrzewalna modyfikowana
elastomerem SBS, na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze min
200 g/m2. Maksymalna sita rozciggajaca na pasku szerokosci 5 cm
600/400 N (wzdtuz/ w poprzek).

Papa nawierzchniowa typ II wierzchniego krycia grubosci min. 5,2mm +-
5%, modyfikowana SBS, na osnowie w witokniny poliestrowej
o gramaturze minimum 200g/m2. Od wierzchniej strony papa pokryta
jest gruboziarnistg posypka. Spodnia strona papy pokryta jest folig
z tworzywa sztucznego. Maksymalna sita rozciggajaca na pasku
szerokosci 5 cm minimum 850/650 N (wzdtuz / w poprzek). Wydtuzenie
przy maksymalnej sile rozciggajacej minimum 40/40 N (wzdtuz/
w poprzek). Gietko$¢ w obnizonej temperaturze - 25 C.

W ramach ceny ofertowej nalezy dodatkowo uwzgledni¢ demontaz
instalacji odgromowej, montaz  instalacji odgromowej wraz
z ewentualnym dostosowaniem instalacji odgromowej do aktualnie
obowigzujacych przepisow, wykonanie pomiarow.

Nalezy wykona¢ nowe obrébki blacharskie z blachy powlekanej PCV,
cynkowanej grubosci 0,55mm.

Nalezy wykona¢ wymiane wytazu dachowego wraz z obrdbkami. Wytaz
dachowy 80 x 80cm (uwaga - wymiary nalezy zweryfikowac na budowie),
pokrycie — koputa- poliweglanowa z poliweglanu litego, rama zawiasowa
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z uszczelkg, podstawa laminatu poliestrowego fabrycznie ocieplona,
sprezyny gazowe zapewhiajgce otwieranie i zamykanie wytazu bez uzycia
duzej sity, utrzymujgce wytaz w pozycji otwartej do 90 stopni, klamka z
zamkiem na klucz wraz z hakiem zaczepowym mocowanym do podstawy,
z pochwytem, ktéory wspomaga otwieranie i zamykanie wytazu
dachowego.

Ad.3) W zwigzku ze zmiang warstw dachowych na poddaszu nieuzytkowym
nalezy wykonac termoizolacje. Nalezy wykonac ocieplenie o gr. 25 cm
styropianem EPS 100, o maksymalnym wspotczynniku przewodzenia
ciepta 0,036 [W/mK]. Ocieplenie nalezy wykonad w przestrzeni
stropodachu na izolacji przeciwwilgociowej z folii PE o grubosci 0,2m.
Wykona¢ wentylacje grawitacyjng przestrzeni stropodachu w postaci
kominkéw wentylacyjnych.

Ad.4) W skutek przeciekdw z tarasu na Scianie zewnetrznej i na suficie
pomieszczenia piwnicznego (magazyn, pomieszczenie wskazano
w zatgczniku graficznym) znajduja sie tynki gtuche. Zmiany na tynku sg
widoczne w pasie ok. 1 mera stropu i na catej Scianie zewnetrznej
pomieszczenia, ktére ma dlugos¢ 6,57m. Uzytkownik we wilasnym
zakresie dokonat czesciowego skucia tynkéw na $cianie (w zataczeniu
dokumentacja fotograficzna). W 2019r. usunieto przyczyne przeciekow
(wykonano roboty w zakresie izolacji tarasu wg wskazan z ekspertyzy
technicznej).

W ramach realizacji zadania nalezy:

- sku¢ wszystkie gtuche tynki na Scianie zewnetrznej magazynu,

- sku¢ wszystkie tynki gtuche na suficie i podciaggu magazynu,

- osuszyc Sciane zewnetrzng i sufit,

- wykona¢ nowe tynki cementowo - wapienne na Scianie zewnetrznej,
podciggu i suficie,

- pomalowac cate pomieszczenie farbg akrylowg w kolorze biatym.

Ad.5) Nalezy wykona¢ wentylacje dwoch pomieszczen piwnicznych -
w pomieszczeniu wymiennikowni ciepta i w pomieszczeniu technicznym
konserwatora. Pomieszczenia te wskazano w zataczniku graficznym).
Zamawiajacy wskazuje, by przewody wentylacyjne wykonac¢ w Scianie
zewnetrznej budynku. Nawiew powietrza ma by¢ wykonany poprzez kanat
nawiewny typu ,Z"”. Wylot z kanatu nawiewnego do pomieszczenia nalezy
zlokalizowa¢ na wysokosci nie mniejszej niz 0,5m od poziomu podiogi.
Kratke wywiewng nalezy zamontowac¢ mozliwie najblizej sufitu. Otwor
wlotowy i wylotowy nalezy zabezpieczy¢ siatkg metalowg chronigcg przed
dostawaniem sie do wnetrza budynku matych zwierzat i insektow, kanaty
i ksztattki zaizolowac termicznie.

Ad.6) W cenie ryczattowej nalezy ujaé¢ wykonanie wszystkich prac i robét, ktére
towarzysza realizacji w/w robdét budowlanych, ktdére niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotowego zadania, w tym prace
zabezpieczajace, porzadkowe, wywdz i utylizacja elementéw z rozbidrek
i demontazu. Zamawiajacy wskazuje, ze roboty beda realizowane
w czynnym obiekcie oswiatowym, w zwigzku z czym przy sporzadzaniu
oferty Wykonawca winien wzig¢ pod uwage, iz harmonogram realizacji
robot bedzie musiat zostaé¢ uzgodniony z jednostkg o$wiatowa. Zgodnie
z tym harmonogramem Wykonawcy beda udostepniane pomieszczenia
wewnatrz budynku. Prace w piwnicach (z wyfgqczeniem okresu osuszania
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$cian i sufitdw) powinny zosta¢ wykonane w terminie 2 tygodni liczac od
dnia rozpoczecia robot przygotowawczych do zakonczenia prac
porzadkowych. W okresie trwania osuszania $cian i sufitbw pomieszczenia
piwniczne majg zosta¢ udostepnione Uzytkownikowi, ktory bedzie z nich
korzystat zgodnie z przeznaczeniem poszczegdlnych pomieszczen.
W ofercie cenowej nalezy przewidzie¢ prace odtworzeniowe (np.
uzupetnienia tynkéw, malowanie itp.), w celu pozostawienia obiektu
w stanie niepogorszonym wzgledem stanu sprzed rozpoczecia robot
budowlanych.

Ad 7) Dla zakresu robdt wskazanego w podpunktach 1 - 6 Wykonawca robdt
przygotuje dokumentacje w niezbednym zakresie obejmujaca:
inwentaryzacje obiektu, ocene stanu technicznego obiektu, projekt
techniczny/warsztatowy. Nie dopuszcza sie by przyjete rozwigzania
projektowe byty gorsze niz opisane powyzej. Dokumentacje Wykonawca
przekaze do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 1 miesigca od dnia
zawarcia umowy. Na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji, po pozyskaniu przez Wykonawce wszelkich wymaganych
decyzji administracyjnych, zgdd, uzgodnien itp. w zakresie niezbednym
do prawidiowej realizacji zadania i oddania obiektu w uzytkowanie
Wykonawca przystgpi do realizacji robdét budowlanych, a po ich
zakonczeniu sporzadzi i przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje
powykonawczg.

4. Materiaty budowlane

e Zastosowane materiaty budowlane majg posiada¢ parametry nie gorsze niz
wskazane w punkcie 3.

e Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadac atesty- Swiadectwa dopuszczenia
certyfikaty wystawione przez krajowe instytucje.

e Przed uzyciem wyrobdéw budowlanych Wykonawca przedstawi do akceptacji
Zamawiajacemu karty materiatowe dla kazdego z wyrobow budowlanych.

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow - nie dotyczy. Obiekt nie podlega ochronie
konserwatorskiej. Zakres robdét przewidziany w niniejszym zamowieniu bedzie
realizowany w ramach usuwania wad w trybie wykonawstwa zastepczego.

Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane.

Dziatka ewidencyjna nr 1448 obreb Sos$nica jest wtasnoscig Gminy Gliwice. 1448 obreb
Sosnica

Przepisy prawne inormy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

= Ustawa Prawo Budowlane,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia,
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Ustawa o wyrobach budowlanych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie krajowych ocen technicznych,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. - o odpadach,

Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdow, innych obiektow
budowlanych i terendw,

oraz inne obowigzujgce przepisy pokrewne oraz zasady wiedzy budowlanej, w tym
polskie normy i normy branzowe.

4. Inne posiadane informacje idokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

a)
b)

o)
d)

e)

f)
9)

h)

5.

kopia mapy zasadniczej - nie dotyczy

wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia
obiektow - nie dotyczy

zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw - nie dotyczy

inwentaryzacja zieleni — nie dotyczy w zakresie zleconych do realizacji robot
budowlanych, w zakresie dojazdu i transportu Wykonawca winien sporzadzi¢
inwentaryzacje na wtasne potrzeby e wtasnym zakresie.

dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony s$rodowiska -
nie dotyczy

pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci - nie dotyczy
inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegajq
one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbidorkom lub remontom
w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych
i podziemnych oraz obiektow przewidzianych do rozbidorki iewentualne
uwarunkowania tych rozbiorek,

- zakres rozbidrek zostat wskazany w czesci I, pkt. 3

- inwentaryzacja obiektu w zakresie niezbednym dla realizacji zamowienia jest
w zakresie dokumentacji projektowej.

porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne

zwigzane z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych,

kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych

oraz drog samochodowych, kolejowych lub wodnych - nie dotyczy

dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowg
i jej przeprowadzeniem. - wskazano w 51 6.

Uwagi Zamawiajgcego

Godziny, w ktérych prowadzone bedq prace na terenie jednostki o$wiatowej oraz
ewentualne korzystanie z mediow Wykonawca uzgodni z Dyrekcjq Przedszkola Miejskiego
nr 22 ul. Zeromskiego 26 w Gliwicach.
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Wszystkie roboty realizowa¢ nalezy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robét, normami oraz przepisami BHP.

W trakcie prowadzenia robdt budowlanych Wykonawca odpowiada za wszystkie
uszkodzenia istniejgcych elementéw, znajdujacych sie na terenie prowadzonych robédt
i w jego sgsiedztwie. W przypadku powstania takich uszkodzen, zwigzanych
z prowadzeniem prac budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia terenu
do stanu sprzed szkody na swoj koszt, w terminie nie przekraczajacym terminu
zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Wykonawca musi zapewni¢ wykonanie prac, dostaw i wykonac¢ roboty budowlane
wymienione w niniejszym dokumencie oraz wszelkie inne nie wymienione, a konieczne dla
prawidtowego zrealizowania zamowienia.

Wykonawca moze byc¢ obcigzony kazdymi kosztami poniesionymi przez Zamawiajacego
w zwigzku z btedem, zaniedbaniem, dziataniem Ilub brakiem dziatania ze strony
Wykonawcy.

Wykonawca winien spetnia¢ wszelkie wymagania przepisow ochrony srodowiska.

Niezwiocznie po zakonczeniu prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest oczyscic¢ plac
budowy i usuna¢ z terenu prowadzonych robot wszelkie nagromadzone w nadmiarze
materiaty budowlane, odpady oraz wszelkie tymczasowe budowle i przekaze catos¢ terenu
Zamawiajgcemu w stanie wolnym od wszelkich zanieczyszczen i zgodnym
z docelowym przeznaczeniem.

Wykonawca podejmie wszelkie dziatania w celu zminimalizowania wszelkich niedogodnosci
takich jak: kurz, dym, wonie i hatas, bedacych skutkiem prac wykonawczych.

Caly sprzet budowlany oraz materiaty wykorzystywane w pracach budowlanych przez
Wykonawce winny by¢ skladowane w miejscach nie stwarzajacych zagrozen dla
$rodowiska. Miejsca sktadowania sprzetu, materiatdw budowlanych, materiatow z
demontazy i rozbidrek nalezy uzgodni¢ z dyrekcjg jednostki oSwiatowej.

Wszystkie odstepstwa od wskazanych w niniejszym opisie przedmiotu zamdwienia
wymagajq pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego
odbioru robot.

Oferowana cena bedzie zawiera¢ wszystkie koszty Wykonawcy, w tym m.in.: wszelkie
koszty bezposrednie i posrednie jakie wykonawca uwaza za niezbedne do poniesienia dla
terminowego i prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia, zysk wykonawcy oraz
wszelkie wymagane przepisami podatki i opfaty, a w szczegdlnosci VAT, wykonawca winien
uwzgledni¢ przy okresleniu ceny wszystkie posiadane informacje o przedmiocie
zamoéwienia, a szczegdlnie informacje, wymagania i warunki podane w specyfikacji
warunkdéw zamowienia oraz warunkéw realizacji przedmiotu zamoéwienia.

6. Warunki bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenia robdt, materiatdw oraz  obiektow
budowlanych.

Wykonawca zabezpieczy catos¢ robot wraz z przenosnymi materiatami, oraz sprzetem
znajdujacym sie na terenie prowadzonych robot i w jego poblizu w ciggu catego okresu
trwania Umowy.
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Wykonawca zobowigzany jest podja¢ wszelkie potrzebne $rodki ostroznosci, aby nie
dopusci¢ do strat lub szkdd wzgledem robdt, materiatow badz obiektu, spowodowanych
kradziezg lub innym dziataniem. W tym celu zapewni potrzebng ochrone i o$wietlenie dla
bezpieczenstwa robdt i ochrony mienia publicznego.

Wykonawca zapewni warunki bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu
budowlanego i bedzie przestrzegat zasad okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych oraz w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
i urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych.

Wykonawca zabezpieczy strefy niebezpieczne przez ogrodzenie i oznakowanie
w sposOb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym (w tym matym dzieciom). Wszelkie
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej Wykonawca zabezpieczy
daszkami ochronnymi.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ by wszystkie osoby przebywajace na terenie
prowadzonych robot lub w jego poblizu, zostang przeszkolone w zakresie BHP.

Wykonawca powinien podja¢ wszelkie czynnosci w celu ochrony $rodowiska
i unikniecia niepotrzebnego hatasu i zaktdocen.

Wykonawca winien wyznaczy¢ odpowiednio wykwalifikowang osobe na stanowisko
Inspektora BHP na terenie prowadzonych robét.

Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad realizacjg prac i robét budowlanych realizowanych
w ramach niniejszego zaméwienia przez osoby dysponujgace stosownymi uprawnieniami
budowlanymi dla przedmiotowego zakresu.

Zataczniki:

1) Wyciag z pierwotnej dokumentacji projektowej (catos¢ pierwotnej dokumentaciji
projektowej jest dostepna do wgladu na stronie internetowej
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/3936)

2) Wyciag z ekspertyzy technicznej, cze$¢ rysunkowa (catos¢ ekspertyzy technicznej
dostepna do wgladu na stronie internetowej https://bip.gliwice.eu/zamowienia-
publiczne/zamowienie/7896)

3) Wyciag z ekspertyzy technicznej, czes$¢ fotograficzna (cato$¢ ekspertyzy
technicznej dostepna do wgladu na stronie internetowej
https://bip.gliwice.eu/zamowienia-publiczne/zamowienie/7896)

4) Rysunek z lokalizacjg pomieszczen piwnicznych: magazynu (gdzie nalezy
wykona¢ naprawe tynkow) oraz pomieszczenia technicznego konserwatora i
wymiennikowni ciepta (gdzie nalezy wykonac¢ wentylacje).

5) Dokumentacja fotograficzna pomieszczenia piwnicznego (magazyn), w ktérym
nalezy wykona¢ naprawe tynkow wewnetrznych
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