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CPV 45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

CPV 45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

CPV 77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikow

CPV 77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

CPV 77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

CPV 77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow

CPV 77310000-6 - Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
CPV 77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrédkéw ozdobnych

CPV 77313000-7 - Ustugi utrzymania parkow



SPIS TRESCI:

BO — CPV 77310000-6 - NASADZENIA ROSLIN | ZAKEADANIE POWIERZCHNI TRAWIASTYCH
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B. 04 - NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW, BYLIN ZAKLADANIE

TRAWNIKOW
1.1 Wstep
1.1.1 Kody CPV

45112710-5 - Roboty w zakresie ksztattowania terenow zielonych
45112711-2 - Roboty w zakresie ksztattowania parkow

77314100-5 - Ustugi w zakresie trawnikéw

77315000-1 - Ustugi w zakresie siewu

77312100-1 - Ustugi odchwaszczania

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

77310000-6 - Ustugi sadzenia ros$lin oraz utrzymania terenow zielonych
77311000-3 - Ustugi utrzymania ogrédkéw ozdobnych

77313000-7 - Ustugi utrzymania parkéw

1.1.2

Przedmiot SST

Ta czes$¢ Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej (SST) odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgcych robot
dla inwestycji ,Projekt nasadzen zieleni na terenie zbiornikdw pomiedzy ul. Bojkowska i ul. Torunskg”
polegajacej na wykonaniu rabat z nasadzeniem drzew, krzewdw, bylin i roslin cebulowych”

1.1.3

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji zadania ,Projekt nasadzen zieleni na terenie zbiornikdw pomiedzy ul. Bojkowskg i ul. Torunska™

1.1.4

Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
renowacji zieleni w obiekcie objetym kontraktem.
W zakres tych robo6t wehodza:

Przygotowanie podfoza

Nasadzenia nowej szaty roslinnej

Roboty ziemne i transport ziemi urodzajne;j
Roboty pielegnacyjne w okresie gwarancyjnym

Okreslenia podstawowe

Substrat glebowy - specjalistyczne podioze glebowe mineralno — organiczne przeznaczone do upraw
na dachach intensywnych w ukfadach wielowarstwowych. Sktada sie z mieszanki kruszyw
drenazowych o zréznicowanych frakcjach i optymalnej zawartosci sktadnikdw organicznych dla
zapewnienia stabilnej wegetacji

Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwos$ci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj;
materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny;

bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami roslin;
zabezpieczona odpowiednim materiatem

pojemnik C — naczynie o sztywnych lub migkkich Sciankach, w ktérych roslina jest uprawiana przez co
najmniej jeden sezon wegetacyjny (np. C3, gdzie cyfra oznacza pojemnos$¢ w litrach)

forma pienna Pa — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkétce z pniami o
wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona
forma naturalna N — forma drzewa zgodna z naturalnymi cechami wzrostu; w przypadku drzew
powinien by¢ wyraznie wyksztatcony przewodnik;

forma krzewiasta K — forma wiasciwa dla krzewoéw lub forma drzewa utworzona w szkotce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowo$ci;

materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, w
tym materiat ro$linny;

podtoze — grunt rodzimy lub nasypowy;

Inspektor Nadzoru — przedstawiciel Inwestora upowazniony do kontrolowania przebiegu prac,
prowadzenia zapiséw w rejestrze obmiarow.
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1.1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Do prac winni by¢ dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie
zawodowe i udokumentowane doswiadczenie zawodowe.

1.1.61 Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki:
K1. Projekt zieleni 1:250

1.1.6.2  Zgodnos¢ robdt z dokumentacjg projektowg

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czesc
umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci:

e  Specyfikacja Techniczna

e Dokumentacja Projektowa
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczerh w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich
zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z
dokumentacja projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.1.6.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

1.1.6.4  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

1.1.6.5  Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdéw i wyposazenia
na i z terenu robot. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru.

1.1.6.6 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzenh w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru
i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Inspektor nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomo$ci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor nadzoru ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.1.6.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbacé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.1.6.8  Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inspektor nadzoru.

1.2 Materialy

1.2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wykonawca zapewni uzycie materiatdw zgodnych z dokumentacjg w zakresie sadzenia uzupetniajgcego roslin.
Materiat roslinny pozyskiwany bedzie ze szkétek opartych na produkcji z rodzimego materiatu wyjsSciowego.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu zrédto pozyskania materiatu roslinnego.

1.2.2 Substrat glebowy

Substrat dachowy jest to specjalistyczne podtoze glebowe mineralno — organiczne przeznaczone do upraw na
dachach intensywnych w uktadach wielowarstwowych. Sktada sie z mieszanki kruszyw drenazowych o
zréznicowanych frakcjach i optymalnej zawartosci sktadnikéw organicznych dla zapewnienia stabilnej wegetaciji.

1.2.21 Cechy mieszanki:

e produkowany z materiatdw pozyskiwanych lokalnie oraz pochodzacych z recyklingu
e dopuszczony do obrotu decyzjg Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

e odporny na oddziatywanie ognia zewnetrznego wg EN-ISO 13501-5+A1:2010

e zgodny z Wytycznymi FLL

1.2.2.2  Wiasciwosci fizyczne:

e  sktad podstawowy
o mieszanka kruszyw o frakgcji 0-16 mm
o piasek rzeczny ptukany, zwir ptukany, grys ceglany, grys chalcedonitowy, popiotoporyt, torf
niski, kompost

<90 kg/m3
e zawartosc frakcji ponizej 0,063 mm < 10% masy
e zawarto$é sktadnikéw organicznych <90 kg/m3
e zageszczalnos¢ (wspodtczynnik zuzycia) ok. 20%
e osiadanie po zageszczeniu: <5%
e ciezar w stanie nasypowym (wg PN-EN 12580): ok. 1 200kg/m3
e ciezar w stanie zageszczenia i nasycenia woda: ok. 1 600kg/m3
e max pojemnosé¢ wodna 0k.45%
o predkosci przeptywu wody 0.3-30mm/min.
e zawarto$é substancji obcego pochodzenia: ponizej 0.3% masy

1.2.2.3  Parametry chemiczne (**):

e odczyn pH w H20 7-8
e zasolenie (KCI/) <1549/

1.2.3 Kompost z kory drewnianej (do wys$cielania powierzchni wokét drzew i krzewdw)

Wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmielonej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekow
pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz
organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielerr w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.

1.24 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.
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1.2.5 Paliki drewniane

Paliki drewniane wykonane z drewna iglastego, impregnowanego cisnieniowo, toczone, dt. min. 2m, r. min.
60mm. Posadzone drzewa form piennych nalezy zabezpieczy¢ przed ztamaniem, przytwierdzajgc pien do 3
palikéw.

1.2.6 Materiat roslinny sadzeniowy

1.2.6.1 Drzewa

Materiat roslinny musi pochodzi¢ z licencjonowanej firmy szkotkarskiej i odpowiadaé spisowi roslin
projektowanych oraz podanym w nim wymiarom minimalnym z bryty korzeniowej, w | wyborze. Dostarczone
sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu szkdétkarskiego”, ZSP
2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér,
wysokos¢ pnia, numer normy.
Sadzonki roslin powinny byé prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku
i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:
e  pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;
e przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik;
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
powinny wystepowac liczne korzenie drobne;
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowg - bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona;
e pedy korony u drzew i krzewoéw nie powinny by¢ przyciete, chyba, Ze jest to ciecie formujgce, np. u
form kulistych,
e pedy boczne korony drzew powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,
e przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,
e blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$niete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie zarosniete blizny
na przewodniku w Il wyborze, u form naturalnych drzew
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenie mechaniczne roslin;
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikow;
e oznaki chorobowe;
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych;
e martwice i pekniecie kory;
e uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika;
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
e dwupedowe korony drzew formy piennej,
e Zle zrosniete odmiany szczepionej z podktadka.

1.2.6.2 Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego”, ZSP 2013, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa
tacinska, formg wybor, wysokos$¢ pnia, numer normy.
Do sadzenia stosowa¢ nalezy rosliny w pojemnikach lub z odkrytym korzeniem. Sadzonki krzewéw powinny
by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadac
nastepujgce cechy:
e system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych
e powinny wystepowac liczne korzenie drobne,
e u roslin sadzonych z brylg korzeniowa bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie
uszkodzong,
e pedy krzewow i pngczy nie powinny by¢ przyciete przy roslinach dostarczonych w pojemnikach, chyba
ze jest to ciecie formujgce, np. u form kulistych.
Wady niedopuszczalne:
e silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
e odrosty podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
e Slady zerowania szkodnikow,
e oznaki chorobowe,
e zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
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e martwice i pekniecia kory,
e uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,
e zle zro$niecie odmiany szczepionej z podktadka.

1.2.6.3  Rosliny okrywowe (byliny) wieloletnie zielne i krzewinki

Sadzonki roslin okrywowych powinny by¢ zgodne z normg BN-76/9125-01 [6]. Dostarczone sadzonki powinny
by¢ oznaczone etykietka z nazwa tacinska. Sadzonki bylin w pojemnikach, pedy powinny pokrywa¢ co najmnie;j
75% powierzchni pojemnika.
Wymagania ogéine dla roslin okrywowych:

e rosliny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajgce sie do wysadzenia, jednolite w catej

e partii, zdrowe i niezwiedniete,

e  pokrdj roslin, barwa kwiatow i lisci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i odmiany,

e bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przero$nieta korzeniami, wilgotna i nieuszkodzona.
Niedopuszczalne wady:

e zwiedniecie liSci i kwiatdw,

e uszkodzenie pgkéw kwiatowych, todyg, lisci i korzeni,

e oznaki chorobowe, Slady zerowania szkodnikow.

e Rosliny powinny by¢ wyjete z pojemnikéw bezposrednio przed sadzeniem.

e Do czasu wysadzenia rosliny powinny by¢ ocienione, ostoniete od wiatru i zabezpieczone przed

wyschnigciem.

1.2.7 Mieszanka traw
Mieszanka traw cienioznosnych:

e 20% kostrzewy czerwonej roziogowej

e 20% kostrzewy czerwona kepowej

e 10% kostrzewy owczej

e 20% kostrzewy trzcinowej

e 30 % zycicy trwatej,
Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa
mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.
Nalezy wysiewa¢ co najmniej 2kg nasion /100m?

1.2.8 Woda

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

1.3 Sprzet

1.3.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie do uzytkowania, tam gdzie jest ono wymagane przepisami. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkoéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwodcig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

e glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
W obrebie systemu korzeniowego drzew roboty wykonywac tylko recznie.

1.3.2 Szczegdtowe wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn do wykonywania prac.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac zwigzanych z nasadzeniami roslin i zakladaniem powierzchni
trawiastych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e narzedzia reczne do prac ziemnych i ogrodniczych

e koparka

e glebogryzarka (samobiezna lub podwieszana)
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e frezarka do darni (samobiezna lub podwieszana)

e siewnik do trawy

e Ciggnik rolniczy

e Walec reczny

o Kolczatka reczna
Stosowany sprzet nie moze spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza, istniejgcych
terenow zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego terenu Parku
lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sgsiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewlasciwego sprzetu lub niepoprawne, lub nieuwazne jego
stosowanie, bedg musiaty by¢ naprawione i przywrécone do stanu oryginalnego na koszt Wykonawcy.
Rodzaj stosowanego sprzetu i jego ilos¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony
do akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie sprzetu wymagajgcego oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce obowigzek
uzyskania takich dokumentow.

1.4 Transport

1.41 Szczegdtowe wymagania dotyczgce srodkéw transportu uzywanych do prac.

Wykonawca przystepujacy do praz ziemnych powinien wykazac sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych
Srodkow transportu:

e samochody transportowe odpowiednie do transportu poszczegdlnych materiatéw zgodnie z

wytycznymi jak ponize;.

e Narzedzia reczne do prac transportowych (taczki, wozki itp.)
Stosowane $rodki transportu nie mogg spowodowaé niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza,
istniejgcych terenow zielonych (nawierzchni trawiastych) w sgsiedztwie prowadzonych prac i na terenie catego
terenu lezgcego w Granicach Opracowania, ani w jego sasiedztwie.
Wszelkie zniszczenia spowodowane uzyciem niewtasciwych s$rodkéw transportu lub niepoprawne, lub
nieuwazne ich stosowanie, bedg musiaty by¢é naprawione i przywrdocone do stanu oryginalnego na koszt
Wykonawcy.
Rodzaj stosowanych srodkéw i ich ilo§¢ musi zosta¢ uwzgledniony w Kosztorysie ofertowym i przedstawiony do
akceptacji Inspektorowi nadzoru Inwestorskiego.
Stosowanie srodkéw transportu wymagajgcych oddzielnych lub specjalnych pozwolen, naktada na Wykonawce
obowigzek uzyskania takich dokumentéw.

1.4.2 Transport materiatdw do wykonania nasadzen i siewu

Transport materiatdw do wykonania nasadzen i siewu moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie

uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw. Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami, uszkodzeniami i wyschnigciem. Przy przewozeniu do miejsca
przeznaczenia na dalsze odlegtosci, rosi¢ nalezycie i przewozi¢ szybkimi Srodkami transportowymi, zakrytymi.
W okresie wysokich temperatur przewdz powinien by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

W czasie transportu krzewy i pnacza muszg byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty korzeniowej lub
korzeni i pedow. Rosliny z brytg korzeniowg muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.
Rosliny mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznigciem.

Materiat roslinny bez bryt korzeniowych po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinien by¢

natychmiast posadzony. Jesli jest to niemozliwe, rodliny nalezy zadotowac w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewaé. Przed posadzeniem rosliny powinny by¢ przechowywane w
miejscach ocienionych i nieprzewiewnych, ziemia w pojemnikach musi by¢ wilgotna

Rosliny z brytg korzeniowg i w pojemnikach na posadzenie powinny oczekiwa¢ w migjscu nieprzewiewnym,
zacienionym. Nalezy je podlewa¢ w czasie przechowywania.

UWAGA:

Od Wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkétke dostarczajgca rosliny, w

ktérym potwierdzona jest zgodnos$c¢ przebiegu procesu produkgji roslin z wymaganiami
Inwestora/Zamawiajgcego (szkotkowanie), zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do przedstawienia prébek materiatu szkétkarskiego

Zamawiajgcemu przed dostarczeniem catej partii roslin na teren budowy.
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1.5  Wykonanie robot

1.5.1 Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokfadne wytyczenie wszystkich
elementéw robdt, za ich zgodno$¢ z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi przez inspektora nadzoru. Nastepstwa btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot
przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

1.5.2 Nasadzenie drzew, krzewow i bylin

1.5.21 Organizacja robot

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgc wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywane nasadzenia. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na teren inwestycji tyle materiatu ile jest w stanie posadzi¢. Pozostata cze$¢ materiatu powinna by¢
w odpowiedni sposob zabezpieczona przed przesuszeniem, mrozem i wiatrem. O miejscu i warunkach
sktadowania Wykonawca informuje inspektora nadzoru.

1.5.22 Terminy sadzenia

Rosliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty sezon wegetacji, jednak najkorzystniejszy jest termin wiosenny
lub termin jesienny.

1.5.2.3 Warunki sadzenia

Sadzenie powinno odbywac¢ sie w odpowiednich warunkach, w chtodne, wilgotne dni. Sadzenie nalezy
wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbic sie na wzroscie roslin. Nalezy unika¢ warunkow,
ktére utrudniajg przyjecia sie roslin.

1.5.24  Przygotowanie miejsc do sadzenia:

Nalezy oczysci¢ teren z gruzu, kamieni, Smieci, teren nalezy przekopac i odchwasci¢. Nalezy przeprowadzic¢
wapnowanie i nawozenie zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ ziemi
urodzajnej do zaprawiania dotéw pod drzewa.

1.5.2.5 Sadzenie materiatu roslinnego

Drzewa nalezy sadzi¢ w doly dostosowane do rozmiaréw poszczegdlnych roslin (30cm gtebsze od wysokosci
bryty korzeniowej i 20cm szersze od $rednicy bryly korzeniowej). Drzewa nalezy sadzi¢ na takg sama gtebokos¢,
na jakiej rosty w szkotce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokdt korzeni powinien by¢é odpowiednio
zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podla¢ drzewa
natychmiast po posadzeniu (20-30I na drzewo). Na powierzchni ziemi nalezy uformowac¢ mise, uniemozliwiajacg
odptyw wody w czasie podlewania. Drzewa lidciaste nalezy zabezpieczy¢ trzema palikami o minimalnej dtugo$ci
2m, zagtebionymi w grunt do 1/3 wysokosci. Powierzchnie o promieniu 25 cm pod drzewami posadzonymi
pojedynczo, wysypaé S5cm warstwg kory.

Duze krzewy nalezy sadzi¢ w doly dostosowane do rozmiaréw poszczegodlnych roslin (10cm gtebszy od
wysokosci bryty korzeniowej i 15cm szerszy od promienia bryty korzeniowej). Krzewy nalezy sadzi¢ na takg
samg gtebokosé, na jakiej rosty w szkotce. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien byé
odpowiednio zageszczony wodg w celu wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy starannie podlaé¢
krzewy natychmiast po posadzeniu (10l na krzew). Na powierzchni ziemi nalezy uformowaé mise,
uniemozliwiajgcg odptyw wody w czasie podlewania. Powierzchnie o promieniu 15cm pod krzewami
posadzonymi pojedynczo, wysypaé cm warstwg kory.

Mate krzewy i byliny. Powinny by¢ sadzone w dotkach o 5cm gltebszych niz wysoko$¢ i 10cm szerszych od bryty
korzeniowej. Rosliny sadzi sie na tej samej glebokosci na jakiej rosty w szkdtce, przed posadzeniem nalezy
usungé pojemniki i uszkodzone korzenie. Przy zasypywaniu dotéw nalezy zwraca¢ uwage by nie uszkodzi¢
korzeni. Materiat stanowigcy wypetnienie wokét korzeni powinien by¢ odpowiednio zageszczony wodg w celu
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wyeliminowania pustych przestrzeni w glebie. Nalezy podla¢ krzewy natychmiast po posadzeniu (10 | na krzew).
Powierzchnie wokét krzewow wysciotkowac.

1.5.2.6  Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

e Rosliny w ciggu pierwszego roku nalezy podlewaé, szczegdlnie podczas okresow intensywnego
wzrostu, zawigzywania pgkow kwiatowych i kwitnienia. Nalezy réwniez zasila¢ nawozami.

e Odchwaszczanie gleby nalezy przeprowadzaé regularnie, nie przekopujac jednak zbyt gteboko ziemi
w obrebie bryty korzeniowej, tak aby nie uszkodzi¢ korzeni.

e Nalezy przeprowadzi¢ ciecia formujgce w celu uzyskania okreslonej formy pokrojowej

e Zgodnie ze sztukg nalezy przeprowadza¢ ciecia formujgce krzewdw, ktére tego wymagaja, majgce na
celu ich zageszczenie i lepsze przyjecie sie

e Przez caly okres wegetacyjny nalezy mechanicznie lub chemicznie zwalcza¢ szkodniki.

e Nalezy kontrolowac¢ i wymienia¢ zniszczone wigzadta i paliki.

e Do pielegnacji nalezy tez wymiana uschnietych egzemplarzy

1.5.3 Wysiew trawnikéw

1.56.31 Terminy wysiewu

Wysiew nasion i zaktadanie trawnikdéw nalezy prowadzi¢ w okresie wiosennym oraz jesiennym lub w innych
okresach, zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

1.56.3.2  Warunki wysiewu

Siew nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne;

1.5.3.3  Przygotowanie miejsc do wysiewu:

e  zdjecie darni, wyrébwnanie, oczyszczenie z gruzu i zanieczyszczen,

e W miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do wykorzystania
przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie urodzajna,

e teren powinien by¢ wyréwnany, splantowany i odchwaszczony

e nalezy przeprowadzi¢ wapnowanie i nawozenie

e przygotowana ziemia urodzajna powinna byc¢ rozécielona réwng warstwg oraz starannie wyréwnana,

1.5.3.4  Wysiew mieszanki traw

e nalezy uzy¢ gotowej mieszanki nasion trawnikowych,

e na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w iloéci 2,5 kg na 100 m2,

e glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem kolczastym lub zagrabic,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody.

o Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowaé¢ watu gtadkiego,

e przewidzie¢ siew podstawowy i przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

1.56.3.5 Pielegnacja w okresie gwarancyjnym

Podstawowym zabiegiem w pielegnaciji trawnikéw jest koszenie, podlewanie, nawozenie i odchwaszczanie.
Koszenie: Pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczat 10 - 12 cm, ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w
potowie wrzesnia. Koszenia trawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywaé czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czesto$¢ i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy.

e Koszenie trawnikéw kosiarkami mechanicznymi spalinowymi.

e \Wysoko$c¢ trawy po skoszeniu powinna wynosi¢ max.7cm

e  Zgrabienie skoszonej trawy i utozenie jej w kopki do dalszego transportu.

o  Wywodz skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ciezarze do 5t.

e \Wygrabienie liSci z trawnikdw oraz zgarnigcie w pryzmy do dalszego transportu
Odchwaszczanie: Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac¢ s$rodkami chwastobojczymi o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika.
Nawozenie: Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 6 kg NPK na 1 ha w ciggu roku. Nawozy
mineralne powinny by¢ w oryginalnym opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu, fosforu,
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potasu [N.P.K.]) i udziatem procentowym skfadnikow. Nawozy nalezy zabezpieczyé przed zawilgoceniem i
zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Nalezy przewidzie¢ nawozenie mineralne w nastepujacych
dawkach rocznych:

o azot (N)-1,0 - 1,5 kg na 100 m2 trawnika

o fosfor (P)-0,9 - 1,0 kg P205 na 100 m2 trawnika

o potas (K)-0,8 - 1,0 kg K20 na 100 m2 trawnika

1.6  Kontrola jakosci robot

1.6.1 Zasady kontroli i jakos$ robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet i zaopatrzenie. Wykonawca bedzie przeprowadzacé
badania materiatéw i robét sprawdzajgc, czy roboty wykonano

zgodnie z dokumentacjg i SST. Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne i mogg wptyng¢ ujemnie na
jakos¢ robdt, inspektor natychmiast wstrzyma uzycie danych materiatéw, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona
zostanie ich odpowiednia jakos¢. Inspektor nadzoru uprawniony jest do kontroli i badania materiatéw u Zrodta
ich wytwarzania oraz zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnosé

materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

1.6.2 Kontrola materiatu roslinnego

1.6.2.1 Drzewa, krzewy i byliny

1.6.2.2 Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na sprawdzeniu:

o wielko$ci dotkow na drzewa, krzewy i byliny,

e zaprawienia dotbéw ziemig urodzajna,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkow i
odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami PN-R-67022(2), PN-R-67023(3),

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

e odpowiednich terminéw sadzenia,

e wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

e wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewdw,

e zasilanie nawozami mineralnymi.

1.6.2.3  Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewdw,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub wykonaniu kopczykdw, jesli
jest na jesieni,

e jakosci posadzonego materiatu,

e prawidtowosci zabiegéw pielegnacyjnych ( podlewania, odchwaszczania, nawozenia, wymiany
uschnietych roslin).

1.7  Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:

Sadzenie drzew: szt.
Sadzenie krzewodw: szt.
Sadzenie bylin: szt.
Pielegnacja drzew szt.
Pielegnacja krzewow szt.

1.8 Odbiér robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne. Wykonawca dokona roboty poprawkowe na wtasny
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koszt w terminie ustalonym z inspektorem nadzoru. Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
podlega sprawdzenie dotéw po wyfrezowanych i wykarczowanych pniakach, przed ich zasypaniem.

1.9 Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostki obmiarowej. Obmiaru rob6t na budowie dokonuje
Wykonawca w obecno$ci Inspektora Nadzoru.

1.10 Przepisy zwigzane.
1. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okreslonych polskim prawem.
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