SST-01.01.04 ROBOTY BETONIARSKIE
CPV: 45262300-4

1 Wstep

11 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z wykonaniem robot betoniarskich dla zadania: Budowa kotlowni gazowej wraz z
wewnetrzng instalacja gazu oraz rozbiorka pomieszczenia skladu opalu w ramach zadania: Szkola
Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotlowni wraz z przylaczem gazowym -
dokumentacja projektowa.

1.2  Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3  Zakres robét objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja:
e wykonanie podktadu z chudego betonu
e deskowanie
e ulozenie mieszanki betonowej w deskowaniu,
o beton klasy C30/37
o wodoszczelny W8
e pielegnacja betonu,
e rozdeskowanie.

1.4  OkreS$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdt.
Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2  Materialy.
2.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,0gdlna
specyfikacja techniczna”.

2.2 Deskowania

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robot ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-D95017.
Tarcica iglasta do robét ciesielskich powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06251 i PN-75/B-96000. W
przypadku stosowania deskowan systemowych nalezy stosowac si¢ do wytycznych i instrukcji producenta
deskowan. Wykonawca na zadanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
deskowan do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.3  Skladniki mieszanki betonowej.
CEMENT

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkdéw mineralnych wg
normy PN-B-19701:1997. Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-
04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000. Nie dopuszcza si¢ wystgpowania w cemencie grudek w ilosci
wigkszej niz 20%, nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie dajgcych si¢ rozpusci¢ w wodzie.

Nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ kontrolg cementu przed uzyciem go do wykonania mieszanki
betonowej, obejmujaca:

- Oznaczenie czasu wigzania wg PN-B-04300
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- Oznaczenia zmiany objetosci wg PN-B-04300
- Sprawdzenie istnienia grudek w cemencie nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach
Transport i przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-6731-08 i PN-
B-30000. Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ s$wiadectwo jakosci wraz z wynikami prob.
KRUSZYWO
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-86/B-06712 i
PN-B-06714. Kruszywa do betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ staloscig cech fizycznych i jednorodnoscia
uziarnienia pozwalajagca na wykonanie partii betonu o stalej jako$ci. Poszczegolne partie kruszywa musza by¢
sktadowane oddzielnie na umocnionym i czystym podtozu w taki sposdb, aby nie ulegly zniszczeniu oraz
przemieszaniu. Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu. Uziarnienie kruszywa
powinno zapewni¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej konsystencji przy mozliwie jak
najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidtowego zageszczenia oraz odpowiedniej urabialno$ci. Do betonu
do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka kwadratowego
32mm.
WODA
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250 ,,Materialy budowlane. Woda do zapraw
i betonow”. Zaleca si¢ stosowanie wody wodociggowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badan.
Nalezy pobierac ja ze zbiornika posredniego a nie bezposrednio z instalacji wodociagowej. W przypadku poboru
Z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnie z PN-B-32250. Kontrola powinna wykazac:
e zabarwienie — brak
e zapach - brak zapachu gnilnego
e zawiesina - brak grudek i ktaczkow
e pH - co najmniej 6 (przy badaniu papierkiem)

2.4 Wymagane wlasciwosci betonu

Klasy betonu i ich zastosowanie
Na budowie nalezy stosowac¢ klasy betonu okre§lone w projekcie budowlanym.

3  Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”

3.2 Szczegélowe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza si¢ takze przeno$niki tasmowe jedno sekcyjne do podawania
mieszanki na odleglos¢ nie wigksza niz 10 m. Nalezy stosowac wibratory wglebne o czgstotliwosci min. 6000
drgan/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w
ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyrownywania powierzchni ptyt betonowych
powinny charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci. Wykonawca na zadanie dostarczy
Inwestorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

4  TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”

4.2  Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej.
Srodki do transportu betonu

e Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

e Jlos¢ ,,gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem

odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

¢ 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C

e 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

¢ 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C
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5  Wykonanie robét.

5.1 Zalecenia ogélne.

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2  Wykonanie podbudowy oraz betonu podkladowego dla plyty fundamentowej
Thuczen kamienny nalezy ulozy¢ i zagesci¢ w wykonanym wykopie zgodnie z projektem tj.:
e warstwa podsypki piaskowej zagegszczonej do 1s=0,93.
Na warstwie podbudowy nalezy ulozy¢é warstwe betonu podkitadowego oraz nalezy utozy¢ izolacje

przeciwwilgociowa z papy

5.3  Wykonanie deskowania i rusztowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz
wielokrotnos¢ ich uzycia. Ptyty deskowan dla betonow cieklych powinny by¢ tak szczelne, aby zabezpieczaly
przed wyciekaniem zaczynu z masy betonowej. Deskowania belek o rozpigtosci ponad 3,0 m powinny byé
wykonane ze strzatka robocza skierowana w odwrotnym kierunku od ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzatki
nie moze by¢ mniejsza od maksymalnego przewidywanego ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.
Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregacji, wgltebien, rakéw) i czysta. Ztaczenia szalunkow
musza by¢ regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkoéw nie moze by¢ wiekszy niz 2mm.

Tolerancja nierownosci powierzchni betonu po rozszalowaniu wynosi:
- na odcinku 20 cm - 2mm,
- na odcinku 200 cm — 5mm.

Wykonanie rusztowan powinno zapewni¢ prawidlowos¢ ksztaltu i wymiaréw formowanego elementu
konstrukcji. Budowe rusztowan nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem sporzadzonym przez Wykonawce
uwzgledniajagcym wymagania niniejszej Specyfikacji. Wykonanie rusztowan powinno uwzgledni¢ ugiecie i
osiadanie rusztowan pod wptywem ci¢zaru utozonego betonu, zgodne z wartosciami podanymi w Rysunkach.

Wykonawca musi przygotowaé i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru szczegdtowy projekt rusztowan
roboczych, niosacych i montazowych. Projekty te powinny by¢ zatwierdzone przed przystapieniem do realizacji

Rusztowania niosace dla konstrukcji monolitycznych powinny by¢ tak zaprojektowane i wykonane aby
zapewni¢ dostatecznag sztywnos¢ i niezmiennosé ksztaltu podczas betonowania Do rusztowan nalezy uzywac
drewna w dobrym stanie bez uszkodzen mogacych mie¢ wptyw na jego wytrzymato$é lub podpor stalowych.
Drewno powinno odpowiada¢é wymaganiom normy PN-75/D-96000 i PN-72/D-96002 We wszystkich
konstrukcjach rusztowan nalezy stosowa¢ kliny z drewna twardego lub inne rozwiazania, ktore umozliwig
wilasciwg regulacje rusztowan.

Inspektor nadzoru moze odméwic¢ zezwolenia na prowadzenie robdt betonowych, jezeli uzna rusztowanie
za niebezpieczne i niegwarantujace przeniesienia obcigzen. Zezwolenie na prowadzenie robot nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jakos¢ i ostateczny efekt robot. Rusztowania stalowe powinny by¢
wykonywane z ksztaltownikoéw, blach grubych i blach uniwersalnych ze stali St3SX, St3SY lub St3S dla
elementow spawanych wg PN-88/H-84020 oraz z rur stalowych ze stali R35 i R45 wg PN-81/H-84023. Mozna
réwniez stosowac stal o podwyzszonej wytrzymatosci 18G2A wg PN-86/H-84018. Elementy z innych gatunkéw
stali moga by¢ stosowane pod warunkiem ustalenia naprezen
dopuszczalnych i stwierdzenia spawalnosci stali przez odpowiednie placoéwki naukowo badawcze.

5.4  Przygotowanie do betonowania

Przed betonowaniem nalezy osadzi¢ i wyregulowaé wszystkie elementy kotwione w betonie, oczyscic¢
deskowanie, nawilzy¢ deskowanie lub powlec forme stalowa srodkiem adhezyjnym, zamontowac¢ zbrojenie i
zapewni¢ wiasciwe grubosci otulin dzigki odpowiednim przektadkom dystansowym.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos¢ wykonania
wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie a w szczegdInosci:

e Wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.

Wykonanie zbrojenia
Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej
Wykonanie wszystkich robot zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych
Prawidlowos$¢ rozmieszczenia i niezawodnos¢ zamocowania elementdw kotwigcych zbrojenie i
deskowanie formujace kanaly oraz innych elementow ustalajacych potozenie armatury itd.
e Gotowosc¢ sprzetu i urzadzen do betonowania
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Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkow rdzy, ze zwrdceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkoéw i Scian.

Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone woda bezposrednio przed
betonowaniem.

5.5 Ukladanie mieszanki betonowej

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada.
W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawaé za pomoca rynny zsypowej do wysokosci
3,0m lub leja zsypowego teleskopowego do wysokosci 8,0m. Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢
wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogdlnych:

e W czasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie si¢ deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidlowosci ksztattu konstrukc;ji.

e Szybko$¢ i wysoko$¢ wypeliania deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okre§lone
wytrzymaltoscig i sztywnos$cia deskowania przyjmujacego parcie §wiezo utozonej mieszanki.

e W okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratag wody.

e W czasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed
woda opadowa; w przypadku, gdy na §wiezo utozong mieszanke betonowa spadia nadmierna ilo§¢ wody
powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usunac.

e W miejscach, w ktorych skomplikowany ksztalt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomoca
sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robot,
W ktérym powinny by¢ podane:

e Data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentow lub czgsci budowli

e Wytrzymalo$¢ betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowej

e Daty, sposob, miegjsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie a nastepnie
wyniki i terminy badan

e Temperatura zewngtrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych

Warstwe wierzchnia ptyty fundamentowej pod centrale wentylacyjng nalezy zatrze¢ na gtadko.

5.6  Zageszczanie betonu
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy zachowac nastgpujgce warunki:

e Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

e Mieszanka betonowa w czasie zaggszczania nie powinna ulega¢ rozsegregowaniu a ilos¢ powietrza
W mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

e Reczne zaggszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciektej i
poélciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzanych.

e Wibratory wglebne nalezy stosowac o czgstotliwosci min. 6 000 drgan na minute, z butawami o §rednicy
nie wigkszej niz 0,65 odlegto$ci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

e Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawa wibratora.

e Podczas zaggszczania wibratorami wgltebnymi nalezy zaglebia¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmowaé powoli
W stanie wibrujacym.

e Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odleglo$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

e Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwale i sztywne.

e Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozone;j
warstwy pretami stalowymi w ten sposob, aby konce pretdéw wehodzity na glebokos¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozong oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem drewnianym.

5.7 Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio uzgodnionych z Inspektorem.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze Swiezym przez:
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e usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy pozostatego
szkliwa cementowego;

e obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betoniec wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania
nie powinno si¢ odby¢ p6zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20° C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

5.8  Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C
zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposob postepowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilo$ci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

5.9 Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oS$wietlenia zapewniajacego prawidlowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.10 Pobranie prébek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow
badan dotyczacych jako$ci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jako$ci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci
zastosowanych zabiegow technologicznych, badania powinny obejmowac:

e badanie sktadnikow betonu
¢ badanie mieszanki betonowej
e badanie betonu.

5.11 Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobeg). Nanoszenie bton nie prze puszczajacych wody jest dopuszczalne
tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg
stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania
betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢
chronione przed uderzeniami i drganiami.

5.12 Usuwanie deskowania i rusztowania

Catkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastapi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow dojrzewania
betonu w konstrukcji.

5.13 Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiagzuja nastepujace wymagania:
e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami kruszywa,
przetomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchnig,
e pecknigcia sg niedopuszczalne,
e rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu minimum 1,5 cm,
e pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 1,5cm, a powierzchnia na ktorej wystgpuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej
Sciany,
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o gladkos¢ powierzchni powinna cechowac¢ si¢ brakiem lokalnych progdéw, rakow, wglebien i wybrzuszen,
wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnos$ci do 3 mm lub wglebienia do Smm.

6 Kontrola jakoSci.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,,0Ogoélna specyfikacja techniczna”

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jakos¢
robot. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot. Jakos¢ betonu powinna by¢
stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jako$ci”. L.aczna powierzchnia ewentualnych rakoéw nie powinna by¢ wieksza
niz 5% calkowitej powierzchni danego elementu a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigcej niz 1%. Lokalne
raki nie powinny obejmowac wiecej niz 5% przekroju danego elementu. Nalezy ponadto sprawdzi¢ wymagane
grubosci otuliny.

6.2 Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Kontroli podlegaja nastepujace wiasciwosci mieszanki betonowej i betonu,
o whasciwosci cementu i kruszywa,

konsystencja mieszanki betonowej,

wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

nasiagkliwosc¢ betonu,

odpornos¢ betonu na dziatanie mrozu,

przepuszczalno$¢ wody przez beton.

6.3 Kontrola szalowan
Kontrola szalowan obejmuje:
e sprawdzenie zgodno$ci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcja uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,
e sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiaréw szalowanych elementéw zgodnych z Dokumentacja
Projektowa z dopuszczalna tolerancja),
e sprawdzenie materialu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ waod itp.),
e sprawdzenie szczelnos$ci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

7 Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

8  Odbidr robot.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

Odbiorom podlegaja:

dostarczana na plac budowy gotowa mieszanka betonowa,

deskowania i rusztowania

utozenie zbrojenia

beton wykonanych elementow

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajace parametry

zastosowanych materiatéw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne whudowanego betonu oraz

operat z pomiarow geometrycznych wykonanych elementow. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem

do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robot.
Z odbioru koncowego sporzadza si¢ protokot.

9 Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0Ogdlna specyfikacja techniczna”.
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10 Przepisy zwigzane.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-EN 196-1,2,3,5,6,7, 21 Cement. Metody badan.
PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektow oddziatywania domieszek na beton.
PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone Obliczenia statyczne i

projektowanie.
PN-63/B-06251
PN-74/B-06261

PN-74/B-06262

PN-86/B-06712
PN-B-19701:1997
PN-88/B- 32250
PN-92/D-95017

PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
BN-6736-O1
BN-6736-02
BN-6738-0S
BN-6738-06
BN-66/7113-10
BN-86/7122-11/21
BN-70/9082-01
wykonania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwigkowa badania
wytrzymatos$ci betonu na sciskanie.

Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatos$ci na sciskanie za pomoca mtotka Schmidta typu N.

Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci.
Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i
badania.

Tarcica iglasta ogodlnego przeznaczenia.

Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia.

Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na $ciskanie
Beton zwykty. Beton towarowy.

Badania betonu

Badania sktadnikéw betonu

Sklejka szalunkowa.

Plyty pil$niowe. Plyty twarde zwykte. Wymagania.

Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogolne projektowania

Uwaga:
Nalezy stosowac¢ najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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