SST-01.01.09 ROBOTY MALARSKIE
CPV: 45442100-8

1  Wstep.

1.1  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z wykonaniem powlok malarskich dla zadania: Budowa kotlowni gazowej wraz z
wewnetrzng instalacja gazu oraz rozbiorka pomieszczenia skladu opalu w ramach zadania: Szkola
Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotlowni wraz z przylaczem gazowym -
dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegodlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.
1.3  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robdt malarskich $cian i sufitow wewnatrz farbami akrylowymi wg kolorystyki zawartej w

dokumentacji technicznej lub w uzgodnieniu z Inwestorem, malowanie elementéw1.4 stalowych farbami olejnymi
oraz wykonanie uzupetianie powtok malarskich w miejscach remontowanych

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robdét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2  Materialy.
2.1  Ogoélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja
techniczna”.
2.2  Materialy stosowane do wykonywania robaét

- Farby akrylowe

- farby olejne

- Srodki gruntujace i podktadowe

2.3 Wymagania szczegélowe

2.3.1 Srodek gruntujacy
materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwoér szkta wodnego) stosowany, zaleznie
od rodzaju i stanu podtoza, do jego przygotowania przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej. Srodki
gruntujace stosowac zgodnie z zaleceniami przyjetej technologii

2.3.2 farby olejne
e Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
e Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002
e kolorystyka zgodnie z dokumentacjg techniczng
2.3.3 farby akrylowe i lateksowe
e Farby powinny odpowiada¢ obowiazujgcej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene higieniczng PZH.
e paroprzepuszczalna,
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e dobra przyczepno$¢ do podtoza
e odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne, $cieranie i detergenty
o kolorystyka do uzgodnienia na etapie realizacji

2.4  Materialy stosowane do wykonania rob6t powinny mie¢:

e oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

e deklaracj¢ zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ,ze Sa to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badz
uznano za ,,regionalny wyrob budowlany,

e termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

¢ dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

o wszystkie produkty powinny posiada¢ dokumenty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

2.5 Warunki przyjecia na budowe materialéw i wyrobow budowlanych
Materialy i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastgpujace warunki:
* s3 wlasciwie oznakowane i opakowane,
* spetniajag wymagane wlasciwos$ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
» producent dostarczyt dokumenty §wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania
Wyrobow.

2.6 Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie
z instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng.

3  Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”

4  Transport.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w st-00 ,,Ogdlna Specyfikacja Techniczna”

5  Wykonanie robét.
Opisy wykonywanych robdt , dobor materialow , szczegoty przyjetych technologii wg czesci opisowej
oraz rysunkowej dokumentacji projektowe;j.
5.1 Materialy
a) farba akrylowa - do malowania powierzchni $cian i sufitow,
b) farba olejna — do malowania elementow stalowych,
¢) $rodku gruntujace malowane powierzchnie

5.2  Warunki prowadzenia robot malarskich
Prace malarskie przeprowadza¢ zachowujac $cisle okreslone przez producenta warunki, tj. temperatura ,
wilgotnos$¢ powietrza, wilgotnos¢ podioza.

5.3 Przygotowanie podlozy

Przed wykonaniem powlok wlasciwych na elementy nalezy nanie$¢ warstwe gruntujacg lub podktadowa
zgodnie z technologia producenta dla danego systemu. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z kartami
technicznymi materialu danego producenta powlok malarskich.
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6.2

6.3

Wykonanie powlok malarskich

Powloki wykonywa¢ zgodnie technologia producenta danego materiatu.

Kontrola jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”

Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po
3s.

Roboty malarskie.

6.3.1 Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.3.2 Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci

powietrza mniejszej od 65%.

6.3.3 Badania powinny obejmowaé:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidlowo. Gdy

ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powloki cze$ciowo lub catkowicie i

wykonaé powtornie.

Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”.

Odbiér robot.
Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”.

36



8.1
8.11

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3
8.24

8.2.5

9

Odbior podloza

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.3. Jezeli odbiér podloza
odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem oczysci¢.

Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu r6wnomiernego
rozlozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnoSci ze wzorcem producenta, braku przeswitu
i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajacych platow powloki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobrej jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.
Sprawdzenie przyczepno$ci powloki do podloza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powloki od podloza.

Sprawdzenie odpornos$ci powloki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokra mi¢kkq szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materialow i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”.

10 Przepisy zwigzane.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach

Uwaga:

bezwodnych

Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepisow, norm, rozporzadzen.

37



