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LEGENDA:

ﬁm Gniazdo 2x2p+Z plt, 16A 250V~ szczelne IP44

yow tacznik schodowy 1-biegunowy p/t

OZNACZENIA OPRAW
A1 Oprawa oswietleniowa LED, IP65, IK05, 25W/32W/36W/41W, strumien

@ = 3500Im/4500im/5000Im/5500Iim, Ra80, T=4000K, A++, UGR<25, 60000h (L80B20)

Ly, OPrEwa awening LED B granierh, nascienna, 75w, AT SE: 1/57, B8 ko,

=" 2xLTO 4.8V 1.2Ah zyw. 10lat, 2kl. ochr., T= -20stC + +50stC bez urz. podgrzewajgcych
M2 B a A AT e Hrmien 28017 sw, AT, SE, 1/3/8h, IP65, IKO7, 2xLTO 4.8V 1.2Ah
=l 7yw. 10lat, 2kl. ochr., T= -20stC + +50stC bez urz. podgrzewajgcych akum., tad=210min,

strumien 800Im,

UWAGI:

1/ Wszystkie czgsci obwodow przechodzace przez $ciany instalowaé w rurkach winidurowych RVS;
2/ Instalacje wykona¢ w ukladzie TN-S;

3/ Instalacje wykonaé przewodami:

- o$wietlenie -YDYZo 3x1,5 mm2
- awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne - YDYZo 3x1,5 mm2
- gniazda wiyczkowe 1-faz. - YDYpzo 3x2,5 mm2
- migjscowe potaczenia wyréwnawcze -LgYz0 4,0 mm2

4] W pomieszczeniu zastosowat osprzet o IP 44 oraz wykonaé miejscowe potaczenia wyrownawcze

5/ W pomieszczeniu wykona¢ uziemiona szyne wyréwnawcza z bednarki stalowej ocynkowanej w kolorze zielono-zéttym

6/ Wszystkie potaczenia przewodow nalezy wykonywaé w puszkach gtebokich w gniazdach oraz fgcznikach oéwietlenia

7/ PRZEJSCIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH PRZEZ $CIANY ODDZIELENIA POZAROWEGO WYKONAC W KLASIE ODPORNOSCI
ODPOWIADAJACE.J DANEJ PRZEGRODZIE; PRZEPUSTY WYKONAC NA BAZIE CERTYFIKOWANYCH PRZEPUSTOW KABLOWYCH

8/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zasilié z obwodéw o$wietleniowych danego pomieszezenia

9/ Oprawy zaprojektowano w ukladzie AT (autotest)

10/ Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ minimum 5 Ix przez 60 minut

11/ Instalacja awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego musi spefnia¢ wymagania normy PN-EN 1838, PN-EN 60598-2-22, PN EN 50172:2005
12/ Oprawy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpozarowej
wydane przez CNBOP

13/ Po wykonaniu awaryjnego oéwietlenia ewakuacyjnego drogi ewakuacyjne naleZy odpowiednio oznakowaé fotoluminescencyjnymi znakami
ewakuacyjnymi

14/ Znaki bezpieczenistwa dotyczace drog ewakuacyjnych powinny by¢ umieszczonew poblizu lamp o$wietlenia ewakuacyjnego w taki sposéb,
aby byly o$wietlane przez te lampy

15/ Rozmieszczenie znakéw powinno byé zgodne z PN-N-01256-5 "Znaki bezpieczeristwa.Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych"oraz PN-EN ISO 7010:2012 "Symbole graficzne - Barwy bezpieczeristwa i znaki bezpieczeristwa
- Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa". Znaki bezpieczerstwa powinny posiadaé $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP

. BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZU
Temat projekdu: ORAZ ROZBIORKA POMIESZCZENIA SKEADU OPALU W RAMACH ZADANIA:
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH
- PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z PRZYtACZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Inwestor: GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice
Temat rysunku: RZUT KOTLOWNI / INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Branza: IE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE Faza: PW
Zespol projektowy: mgr inz. Tomasz Bienek Nr upr. Data: | 02%2021r.
uprawienia budowlane bez ograniczer SLK/0996/
specjalno$é sieci, instalacje i urzadzenia PWOE/05
elekiryczne i elektroenergetyczne Skala: 1:100
inz. Tadeusz JASKIEWICZ N upr. Strona: 27
uprawienia budowlane bez ograniczen 79/7T7/0p
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n
»PROEKO PRACOWNIA PROJEKTOWA
Wojciech BREWCZYNSKI 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214




