Detektor gazu

Drzwi stalowe
otwierane na zewnatrz
0,9x2,0m EIG0

Détektor gazu KOUSNA P
R.O:

Detektor gazu N

R.O.

Projektowana szafka gazowa zlokalizowana
na zewnetrznej $cianie budynku Szkoly,

Z kurkiem gazowym dn50 oraz
peinoprzelotowym zaworem klapowym dn50

(odcinajgcy doptyw gazu)

UWAGA:

Wiszacy gazowy kociot kondensacyjny;
kazdy z konsolg sterowniczg,

ze wspoélnym kolektorem spalin;
znamionowa moc cieplna 13,0-62,6kW
(przy temp. 80/60°C)

z mozliwoscig ustawienia mocy max

Kratka wentylacyjna
wywiewna 25x30cm

Przewéd spalinowy @180

Modut alarmowy sterujacy

pracg aktywnego systemu
bezpieczenstwa instalacji gazowej
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z samozamykaczem, otwierane
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Przewéd powietrzny @150/200
wyprowadzony na zewnatrz
pomieszczenia kottowni,
2m nad powierzchnie terenu
Tomat projokt BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZU
2 ; nomn JeKiu: ORAZ ROZBIORKA POMIESZCZENIA SKLADU OPALU W RAMACH ZADANIA:
Przew6d nawiewny typu "Z SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH
@300mm, wylot 30cm - PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z PRZYtACZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
nad posadzka kottowni
Inwestor: GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice
Tematrysunk RZUT POMIESZCZENIA KOTLOWNI
- WEWNETRZNA INSTALACIA GAZU
Branza: IS - INSTALACJE SANITARNE Faza: PW
Zespot projektowy: Data: 02/2021r.
mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI | Nrupr. | 1768/94
1. Sciany i strop posiadajg odporno$é ogniowa REI120. Skala: 1:100
2. Przejscia instalacyjne przechodzace przez $ciany/ strop
zabezpieczy¢ do klasy odporno$ci ogniowej E1120. Strona: 58
mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ Nr upr. 217/92
Nr
rysunku: IS-2.4
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Wojciech BREWCZYNSKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA

44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214




