SST-01.01.05 ZBROJENIE BETONU
CPV: 45262310-7

1  Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania prac
zbrojeniowych w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro dla zadania: Budowa kotlowni gazowej
wraz z wewnetrzng instalacja gazu oraz rozbidorka pomieszczenia skladu opalu w ramach zadania: Szkola
Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotlowni wraz z przylaczem gazowym -
dokumentacja projektowa..

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
zbrojenia elementéw zelbetowych.

W zakres tych robot wchodza:

- Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-111-N B500SP

1.4  Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0goélna specyfikacja techniczna”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2  Materialy.

2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja
techniczna”.

2.2  Stal zbrojeniowa.
Q) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6
2 Whasno$ci mechaniczne i technologiczne stali.

o Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretow powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponize;j.
Gatunek stali ~ Srednica Granica Wytrzymalo§¢ Wydluzenie = Zginanie
preta plastyczna na rozciaganie trzpienia a- Srednica
mm MPa MPa % d - probki
B500SP 6-40 500 min 550 >16 d = 3a(60)
o W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknig¢, naderwan

1 rozwarstwien.
3 Wady powierzchniowe.

. Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

o Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sg pozostaloéci jamy wsadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem.

o Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcowki i pretow gladkich,
- jes$li nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, zas
0,7 mm dla pretow o wigkszych $rednicach.
(4) Odbior stali na budowie.
o Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawieraé:
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- znak wytworcy,

- srednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;.

o Cechowanie wigzek i kregow powinno by¢ dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla
kazdej wigzki czy kregu.
o Wyzglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pr¢tdow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac odchylenia od linii prostej wickszego niz 5 mm
na 1 m dlugosci preta.

o Magazynowanie stali zbrojeniowej.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem

wg wymiarow i gatunkow.
(5) Badanie stali na budowie.

o Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem

zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:

- nie ma za§wiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewngtrznych,
- stal peka przy gieciu. Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

3  Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”

4  Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Og6Ina specyfikacja techniczna”

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi §rodkami transportu zeby unikng¢ trwatych odksztatcen,
oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Transport na miejsce montazu zalezny jest od przyjetego srodka transportu. Stosowane sg — wyciagi przys$cienne,
dzwigi samojezdne, dzwigi state.

5 Wykonanie robét.

5.1 Wykonywanie zbrojenia.

a) Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

o Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow
rdzy, kurzu i blota.

o Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.

e  (Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach
technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

. Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

o Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

e  Laczenie pretéw nalezy wykonywac zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

o Skrzyzowania pretow nalezy wigzac¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

€) Montaz zbrojenia.

o Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

. Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

. Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
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o Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.
e Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukladane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w
projekcie.
o Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

Przy konstruowaniu i montazu zbrojenia nalezy przestrzega¢ zasad ujetych w normie PN-B-03264:2002 oraz
Warunkach Technicznych Odbioru Robot.

6 Kontrola jakoSci.

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,0g6lna specyfikacja techniczna”

Kontrola jako$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi ponizej
wymaganiami.

6.1 Kontrola jako$ci materialow.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko materiaty, ktore posiadaja:

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz odpowiednich przepisow i dokumentow
technicznych.

o Deklaracj¢ Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska Normg lub Aprobatg Techniczng a w przypadku
wyrobow na ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy odpowiadajacy dokument EN.

6.2 Kontrola jako$ci wykonania robét.
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchytki
Od wymiarow siatek 1 szkieletow wigzanych lub zgrzewanych:

a) w dlugosci elementu + 10mm

b) w szerokos$ci (wysokos$ci) elementu przy wymiarze do Im + Smm

przy wymiarze powyzej lm + 10mm

W rozstawie pretow podtuznych poprzecznych i strzemion:

a) przy $rednicy d <20mm + 10mm
b) przy srednicy d > 20mm +0,5d
w potozeniu odgigé pretow +2d

W grubosci warstwy otulajace;j + 10mm
W potaczeniu potaczen (stykdw) pretow + 25mm

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. Sa to roboty zanikajace.
Kontrola obejmuje:

e ogledziny
badanie zgodno$ci wykonania zbrojenia z obowigzujacymi przepisami
badania zgodno$ci wymiaréw zbrojenia z projektem
badanie zgodno$ci usytuowania zbrojenia z projektem
badanie jako$ci polaczen pretow (stykow, zaktadow itp.)

7 Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
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8  Odbiér robét

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”

Wszystkie roboty objete w ST podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:

8.1  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych wg ST-00 - ,,specyfikacja techniczna ™.

8.2  Odbioér koncowy - wg ST-00

8.3  Odbior zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do
dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej 1
postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnos$ci z rysunkami liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
rozstawu strzemion, wykonania hakow zlacz i dtugosci zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretow betonem.

9  Podstawa platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

10 Przepisy zwigzane.
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 1002:1997 Ogodlne techniczne warunki dostawy stali i wyrobow stalowych.
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu.

PN-1SO 6935-2:1991  Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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