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1. Dane podstawowe

11

Inwestor:

GLIWICE - Miasto na prawach powiatu
ul. Zwyciestwa 21
44-100 GLIWICE

1.2 Adres obiektu budowlanego:

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Szkota Podstawowa nr 2 przy ul. Lewkonii 2 w Gliwice
Lewkonii 2
44-152 Gliwice

Kategoria obiektu budowlanego
IX, XXVI

Jednostka ewidencyjna
jedn. ewid. 246601_1

Obreb
obr. ewid. 246601_1.0056 Wilcze Gardto

Numery dziatek ewidencyjnych

1.3 Podstawa opracowania

Umowa miedzy inwestorem, a projektantem;

Warunki przylgczenia do sieci gazowej z dnia 25.11.2020r. pismo znak
3100/0000148689/00001/2020/00001 korekta, wydane przez PSG Sp. z 0.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu.

Ustalenia z Inwestorem co do zakresu projektu i przyjetych rozwigzan

technicznych;

Dane techniczne urzgdzen zawarte w materiatach udostepnianych przez

producentow;

Obowigzujgce normy objete zakresem niniejszego opracowania.

.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowy pomieszczenia
kottowni w budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ulicy Lewkonii w Gliwicach”

1.4 Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje przebudowe kottowni dla zadania:

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 potozonego na dziatce nr 178 (obreb
Wilcze Gardio) przy ulicy Lewkonii 2 w Gliwicach obejmujacej m.in. pomieszczenia
piwniczne kotlowni weglowej z przeznaczeniem na kotlownie gazowa, w celu
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dostosowania budynku, w tym kottowni gazowej do obowigzujacych przepiséw ochrony
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w nastepujgcym zakresie (czes¢ budowlana):

rozbiérka sktadu opatowego, zlokalizowanego na potudniowo — zachodniej elewacji

rozbiodrka fundamentu pod kotty weglowe;
rozbidrka istn. posadzki — ptytki GRES;
rozbidrka Sciany na klatce schodowej piwnicy;

wymurowanie sciany na klatce schodowej w piwnicy;

wykonanie nadprozy drzwiowych i okiennych;

wydzielenie klatki schodowej (komunikacji) budynku - wymurowanie $ciany
pomiedzy klatkg schodowa, a potudniowg czescig piwnic (rys. AK-04);

poszerzenie istn. otworéw drzwiowych;

wykonanie otworéw okiennych;

prace renowacyjne i naprawcze,

uzupetnienie ubytkéw po rozbiérce fundamentéw i demontazu ptytek GRES;

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (np. masy bitumiczne Superflex-10);

prace wykonczeniowe obejmujgce sciany i sufity, posadzki, elementy topografii
elewacji (gzymsy, elementy identyfikacji graficznej obiektu, elementy teletechniczne i

odtworzenie okfadziny kamiennej na cokole;

wykonanie obudowy kominéw blachg nierdzewng, perforowang;

rozbiorki:
a)
budynku;
b)
c)
d)
prace budowlane:
e)
f)
8)
h)
i)
j) montaz drzwi EI60 i EI30;
k) montaz okien;
) wykonanie studni doswietla;
m)
n)
o)
p)
monitoringu itp.);
a)
r) obudowa kominéw
s)
t)

zagospodarowanie terenu w obrebie projektowanych robot ziemnych;

2. Opis stanu istniejacego
2.1 Stan istniejgcy, zagospodarowanie dziatki

Budynek bedgcy przedmiotem niniejszego opracowania zostat wybudowany z latach
30/40-tych XX wieku. Jest to obiekt wolnostojgcy, podpiwniczony, dwukondygnacyjny, z
poddaszem uzytkowym, o rzucie wieloscianu prostopadtosciennych elementéw. Budynek

murowany, sciany z cegly petnej, stropy zelbetowe, monolityczne o odpornosci ogniowej REI120.

Wymiary zewnetrzne — 55m x 22m wysokos¢ — 18m (wejscie do budynku elewacja
potnocno — wschodnia.
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. W skitad zagospodarowania terenu wchodzg ponadto: teren utwardzony stanowigcy
dojscia i dojazdy oraz zielen urzgdzona w formie trawnika z pojedynczymi drzewami.
Teren jest stosunkowo ptaski z niewielkim spadkiem w kierunku wschodnim oraz
niwelacjami terenu umozliwiajgcymi dostep do budynku.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr ewid. 178 obr. Wilcze Gardto 6027,00m?2
- powierzchnia zabudowy budynku 947,00m?
- piaskownica 43,70m?
- boiska 1254,70m?
- powierzchnie utwardzone 370,60m?
- powierzchnie utwardzone pieszo-jezdne 417,50m?
- powierzchnie ,zielone” 2993,50m?

Dane techniczne obiektu:
- powierzchnia zabudowy 947,00m?
- powierzchnia uzytkowa 1749,30m?
- kubatura 10 604,00m3
- wysokos¢ budynku 17,10m
- powierzchnia objeta przebudowg 73,21m?
- kubatura pomieszczenia sktadu paliwa wynosi 24,70m?3

2.2 Ocena stanu istniejagcego obiektu.

Stan techniczny budynku jest dobry pod wzgledem konstrukcyjnym i mozna wykonac w
nim prace budowlane oraz rozebrac sktad opatu

2.2.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. z 2012r. poz.463) obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowo-wodne przyjeto jako proste. Brak wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

2.2.2 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Prace nie majg wptywu na oddziatywanie obiektu.

Zakres oddziatywania nie wykracza poza granice objeta wnioskiem. Obiekt nie zalicza si¢ do
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (w mysl Rozporzgdzenia Rady
Ministréw z dnia 9.11.04r.) — w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewziec.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie wymagane
odlegtosci od sgsiednich obiektow sg zachowane.

Wszystkie materialy posiadajg klasyfikacje ogniowg co najmniej NRO.

2.3 Wyposazenie instalacyjne obiektu

Obiekt zaopatrywany jest w wode z sieci wodociggowej, Scieki sanitarne odprowadzane sg do
kanalizacji sanitarnej, wody deszczowe odprowadzane sg do kanalizacji deszczowej. Obiekt
podigczony do sieci elektroenergetycznej i telefonicznej. Obiekt wyposazony jest w gasnice ppoz.
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3. Roboty budowlane
3.1 Skiad na opat
Sktad na opat jest obiektem o rzucie zblizonym do prostokata, o wymiarach 7,60 x 4,25 [m]. Jest
»doklejony” do budynku, co wskazuje na jego pdzniejsze wykonanie. Wykonany jest w technologii
zelbetowej, z betonowym stropem zespolonym 150/100 [mm], na belkach stalowych z
dwuteownikow 220. Jako doswietlenie wykonano dwa okna z doswietlami systemowymi z
tworzywa sztucznego, przekrytymi kratami typu WEMA.
3.1.1 Rozbidérka sktadu na opat

3.1.1.1 Kolejnos¢ robét:

— demontaz elementéw stalowych zsypow;
demontaz doswietli;
— demontaz instalacji elektrycznej;
demontaz rury KD;
demontaz stropu;
demontaz konstrukcji nosnej stropu;
rozbidrka scian;

3.1.1.2 Sposéb wykonania robét:
Prace rozbiorkowe w bezposrednim sgsiedztwie budynku wykonywac recznie — min. 1,5m.
Pozostate prace wykonywa¢ mozna z uzyciem sprzetu ciezkiego. Po rozebraniu sktadu nalezy
wyczyscic i osuszy¢ sciany budynku. Po osuszeniu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe Scian.
Jako warstwe wierzchnig zatozy¢ izolacje ciezkg — folia kubetkowa. Folia kubetkowa zakonczona
listwa. l1zolacja przeciwwilgociowa sciany masami wzmacnianymi polimerami.
3.2 Zamurowanie otworu drzwiowego na klatce schodowej w piwnicy
.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowy pomieszczenia kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ulicy Lewkonii w Gliwicach” zaktada zamurowanie otworu
drzwiowego na klatce schodowej w piwnicy. Nalezy rozebrac¢ istniejgca sciane, z drzwiami, a
nastepnie odtworzy¢ — zamurowac¢. Zamurowanie wykona¢ z cegty petnej o grubosci 12cm,
zgodnie z rysunkiem AK-04. Przejscia instalacji przez przegrode wykona¢ w klasie odpornosci
przegrody.
3.3 Wydzielenie potudniowej czesci piwnicy jako osobnej strefy pozarowej
.Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpozarowej przebudowy pomieszczenia kottowni w
budynku Szkoty Podstawowej nr 2 przy ulicy Lewkonii w Gliwicach” obliguje do wydzielenia
potudniowej czesci piwnicy jako osobnej strefy pozarowej. W tym celu nalezy wykonac $cianke z
drzwiami EI30. Zamurowanie wykonac z cegty petnej o grubosci 12cm, zgodnie z rysunkiem AK-
04. Nowowykonang sciane kotwi¢ do istniejacej co trzy warstwy cegiet za pomocg kotew
stalowych, wklejanych do istniejgcej Sciany. Nadproze typu L, dt. 120cm — 1 szt.
3.4 Wykucie otworu drzwiowego do kottowni
Zgodnie z koncepcjg zaprojektowano wyjscie ewakuacyjne z kottowni poprzez pomieszczenie
kuchni (patrz czes¢ technologiczna). Przed wykonaniem otworu nalezy osadzi¢ stalowe nadproza
— 3 x HEB120 — w poprzednio wykonanych bruzdach. Zabezpieczenie nadprozy stalowych
zgodnie z pkt. 5 (Wymogi wykonawcze). Oparcie belek minimum 10cm poza Swiatto otworu. Po
zamontowaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wykonania otworu. Po wykonaniu otworu belki
potaczy¢ poprzez dospawanie do dolnych potek blach o grubosci 5mm i szerokosci nim. 150mm.
Przestrzenie pustki wypetni¢ piankg poliuretanowg. Nastepnie wykonaé tynki na siatce Rabitza..

3.5 Montaz nowych drzwi do kottowni
Drzwi osadzi¢ w przygotowanym otworze, zgodnie z technologig producenta.
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Szeroko$¢ skrzydta — 90cm, wysokos¢ skrzydta — 200cm. Wymiary otworu odpowiednio
105x205cm. Drzwi wyposazone w:

- zamek podklamkowy z wktadkg na klucz budowlany;

- okucia antypaniczne;

- samozamykacze.

Skrzydto gruntowane, w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035.

3.6 Wymiana drzwi w budynku

Zgodnie z wytycznymi opinii ppoz. nalezy wymieni¢ drzwi w obiekcie — zgodnie z rysunkami AK-
04, AK-06. Drzwi osadzic w przygotowanym otworze, zgodnie z technologig producenta.
Szeroko$¢ skrzydta — 90cm, wysokos$¢ skrzydta — 200cm. Wymiary otworu odpowiednio
105x205cm.

3.6.1 Zestawienie materialowe

Zgodnie z wytycznymi opinii ppoz. nalezy wymieni¢ drzwi w obiekcie — zgodnie z rysunkami AK-
04, AK-06. Drzwi osadzi¢ w przygotowanym otworze, zgodnie z technologig producenta.
Szerokos$¢ skrzydia — 90cm, wysokosé skrzydta — 200cm. Wymiary otworu odpowiednio
105x205cm. Drzwi wyposazone w:

- zamek podklamkowy z wktadkg na klucz budowlany;

- okucia antypaniczne;

- samozamykacze.

Skrzydto gruntowane, w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035.

Zestawienie materiatowe
- D-01 drzwi stalowe EI60

drzwi prawe — 2 szt.

drzwi lewe — 0 szt.
- D-02 drzwi stalowe EI30

drzwi prawe — 2 szt.

drzwi lewe — 3 szt.
- wymiary skrzydta 90x200cm
- wymiary otworu 105x205cm
Drzwi wyposazone w:
- zamek podklamkowy z wktadkag na klucz budowlany;
- okucia antypaniczne;
- samozamykacze.
Skrzydfo gruntowane, w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035.
3.7 Studnia doswietla
Studnie wykonac¢ zgodnie z rysunkami AK-04 i AK-08. Studnie posadowiona zostanie na ptycie
zelbetowej z betonu klasy C30/37 W8, o wymiarach 420x135cm, o grubosci 20cm. Ptyte zazbroi¢
gorg i dotem siatkg J6 na @6 co 150mm. Plyte osadzi¢ na podbudowie z chudego betonu i
zageszczonego piasku. Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej. Nastepnie
wykona¢ warstwy izolacyjne i wykonczeniowe zgodnie z rysunkiem AK-08. Od géry otwor
zabezpieczy¢ kratg pomostowg typu WEMA, osadzong na scianach studni na ramie z kgtownikéw
4-x40_5, kotwionej kotkami wklejanymi, 25x3_200. Kotwienie maksymalnie co 70cm.
Zabezpieczenie elementdw stalowych zgodnie z pkt. 5 (Wymogi wykonawcze)
Odwodnienie studni poprzez kratke odptywowg 15x15cm, ze stali nierdzewnej do opaski drenazu
(czes¢ uzupetniana) wg projektu instalacyjnego.
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3.8 Sciana zewnetrzna
Pozostate w $cianie otwory drzwiowe zamurowac¢ bloczkami betonowymi na zaprawie
cementowej. Nastepnie wykonaé otwory pod zamontowanie okien (osie okien nie pokrywajg sie
z osiami istn. otworow). Przed wykonaniem otworow nalezy osadzi¢ stalowe nadproza — 3 x
HEB120 — w poprzednio wykonanych bruzdach. Zabezpieczenie nadprozy stalowych zgodnie z
pkt. 5 (Wymogi wykonawcze). Oparcie belek minimum 10cm poza Swiatto otworu. Po
zamontowaniu nadproza mozna przystgpi¢ do wykonania otworu. Po wykonaniu otworu belki
potaczy¢ poprzez dospawanie do dolnych potek blach o grubosci 5mm i szerokosci nim. 150mm.
Przestrzenie pustki wypetni¢ piankg poliuretanowg. Nastepnie wykonac tynki na siatce Rabitza.
Okna osadzi¢ zgodnie z technologig producenta. W koncu wykona¢ warstwy izolacyjne i
wykonczeniowe zgodnie z rysunkiem AK-08.
3.8.1 Zestawienie materiatowe
- okna plastikowe w kolorze biatym, podziat pionowy 1:1, skrzydfa otwieralno -  uchylne
- wspotczynnik Uw=0,9 W/(m?-K)
- wymiary okna 105x125cm
- wymiary otworu 110x135cm
- parapet zewnetrzny - materiat - blacha aluminiowa gr. 1 mm - powierzchnia blachy
pokryta farbami poliestrowymi i dodatkowo zabezpieczona folig ochronng
(polietylen), wyposazony w zamkniecia systemowe, kapinos min. 3cm poza obrys
muru;
- parapet wewnetrzny — komorowy, PCV, przeznaczone do montazu z oknami z PCV
2 sztuki

3.9 Montaz parapetéw wewnetrznych

Nalezy zamontowaé¢ podokienniki PCV, pod projektowanymi oknami zgodnie z zaleceniami
producenta.

3.10 Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Nalezy zastosowaC podokienniki stalowe, systemowe, z kompletem akcesoridw
wykonczeniowych (listwy, zatyczki itp.). Nalezy pamieta¢ o zachowaniu min. 3,0cm dystansu od
lica sciany.

3.11 Obudowa kominéw

Nalezy wykona¢ obudowy kominoéw blachg nierdzewng, perforowang, mocowang do Sciany
zewnetrznej za pomocg kotkdw wklejanych ze stali nierdzewnej o dtugosci 25cm (20cm w Scianie)
na tulejach dystansowych. Zgodnie z rysunkiem AK-09.

4. Prace wykonczeniowe

Po wykonaniu robot konstrukcyjnych nalezy przystgpi¢ do prac wykonczeniowych, polegajacych
na:

4.1 Kolejnosé robot:

- skucie posadzek;

- skucie tynkdw w miejscach zawilgocen;

- usuniecie warstw farby ze scian i sufitow;

- uzupetnienie posadzki w miejscu bytego fundamentu pod kotty;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej (masy bitumiczne);

- wykonanie instalacji podtynkowych;

- wykonanie prac budowlanych zwigzanych z montazem urzadzen technologicznych;
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- wykonanie nowej posadzki z ptytek typu GRES w pomieszczeniach kottowni (01 i 02), z
osadzeniem kratek spustowych, pokryw studni itp.

- malowanie scian i sufitow kottowni z wykonaniem na scianach warstwy zmywalnej do
wysokosci 1,6m.

- doprowadzenie do stanu pierwotnego miejsc, w ktérych nastgpita wymiana drzwi, na drzwi
odpornosci ogniowej;

5. Wymogi wykonawcze

— Stopien oczyszczenia konstrukcji stalowej — S 21/2 wg PN-ISO 8501-1

— Elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg C5-I, trwatos¢ H ( powyzej 15 lat) wg PN-EN
ISO 12944

— Spawy ukfada¢ na catej dtugosci jako ciggte bez wzerdéw i przetopéw o kontrolowanej
jakosci

— Spoiny wykona¢ o gr. 0,6 cienszego z tgczonych elementow

— Przygotowanie brzegow do spawania wg PN-75/M-69014 i PN-73/M-69015

— elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wg C5-i, trwatos¢ h ( powyzej 15 lat) wg PN-EN
ISO 12944

— Blachy pomostowe, sruby pozostawi¢ w kolorach naturalnych.

Wymiary wykonawcze wszystkich elementéw dobra¢ na miejscu montazu.

6. Roboty odtworzeniowe wokét obiektu

Po zakonczeniu prac ziemnych zwigzanych z rozbiorka i wykonaniem doswietla, posadzki nalezy
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Powierzchnie utwardzone nalezy odtworzy¢ z uzyciem
materiatdow odzyskanych, a uszkodzone i zniszczone elementy zastgpi¢ nowymi, tego samego
rodzaju. Poszerzy¢ teren utwardzony zgodnie 2z rysunkiem zagospodarowania AK-01
(zastosowac kostke brukowg o grubosci 8cm). Posadzki wykona¢ w technologii istniejgcych
ciggoéw pieszo - jezdnych. Nalezy uzupetni¢ opaske z kostki brukowej o grubosci 6cm wokot
budynku. Nalezy odtworzy¢ tereny zielone.

7. Roboty odtworzeniowe na elewacji obiektu

Po zamontowaniu okien nalezy wyrownac i ociepli¢ otwory okienne . W celu unikniecia roznicy
barwy nowych (uzupetnionych) i istniejgcych fragmentéw cokotu nalezy na budowie dokonaé
wyboru najbardziej zblizonego materiatu w oparciu o prébki dostarczone przez wykonawce.
Nastepnie zastosowac tynk na siatce w kolorze szarym, zblizonym do szarosci wystepujgcej na
wyzszej czesci elewacji (w razie koniecznosci).

8. Uwagi koncowe i zalecenia

. Powiadomi¢ Wydziat Budownictwa i Architektury oraz Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego o terminie rozpoczecia robot.

. Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych.

. Pracownicy muszg posiada¢ badania pracy na wysokosciach.

. Poszczegdlne etapy robot podlegajg odbiorowi technicznemu,

. Kolorystyka — zachowac stan istniejgcy.

. Przy wykonywaniu robot nie wolno miesza¢ poszczegolnych sktadnikow z réznych
systeméw.
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