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1. INFORMACJA BiOZ

1.1 Inwestor:
Gliwice - Miasto Na Prawach Powiatu
Ul. Zwyciestwa 21
44-100 Gliwice

1.2 Adres obiektu budowlanego:
Szkota Podstawowa nr 2
ul. Lewkonii 2
44-152 Gliwice

1.2.1 Kategoria obiektu budowlanego
IX, XXVI

1.2.2 Jednostka ewidencyjna
jedn. ewid. 246601 1

1.2.3 Obreb
246601_1.0056 WILCZE GARDLO

1.2.4 Numer dzialki ewidencyjnej
178

1.3 Podstawa opracowania
e Umowa z Inwestorem
¢ Inwentaryzacja obiektu, przekazana przez Inwestora
o Wizja lokalna;
e Uzgodnienia z inwestorem;
e Obowigzujgce przepisy i normy branzowe;

1.4  Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje prace projektowe dla zadania:

BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU ORAZ
ROZBIORKA POMIESZCZENIA SKLADU OPALU W RAMACH ZADANIA:
SZKOLA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH - PRZEBUDOWA KOTLOWNI
WRAZ Z PRZYLACZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

w nastepujgcym zakresie (czes¢ budowlana):
rozbiorki:

a) rozbiorka bunkra opatowego, zlokalizowanego na potudniowo — zachodniej elewaciji
budynku;
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b) rozbidrka fundamentu pod kotty weglowe;
C) zamurowanie otworu drzwiowego na klatce schodowej;
d) zamurowanie otworéw drzwiowych w kottowni;

prace budowlane
a) wykonanie nadprozy drzwiowych i okiennych;
b) wykonanie otworu drzwiowego;
C) poszerzenie istn. otworéw drzwiowych;
d) wykonanie otworéw okiennych;
e) wydzielenie klatki schodowej (komunikacji) budynku;
f) montaz drzwi EI30;
g) montaz okien;
h) wykonanie studni doswietla;
i) prace renowacyjne i naprawcze,
j) prace wykonczeniowe obejmujgce Sciany i sufity, posadzki, elementy topografii elewacii;
k) zagospodarowanie terenu w obrebie przeprojektowywanych robot ziemnych;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOWBUDOWLANYCH
Na placu budowy znajduje sie tylko budynek objety remontem.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIALUDZI
Brak.

4. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Wsréd najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas pracy na rusztowaniach mozna wymienic:
e upadki z wysokosci,
e ztamanie konczyn,
e poslizgniecie na oblodzonym pomoscie,
e porazenie piorunem,
e uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu rusztowania.

Do najczesciej wystepujgcych zagrozen podczas wykonywania robot tynkarskich mozna zaliczy¢:
e podraznienia oczu zaprawg tynkarska, upadek z wysokosci,
e poslizgniecie na oblodzonym pomoécie,
e porazenie prgdem,
e uderzenie przez przedmiot spadajgcy z wyzszego poziomu rusztowania.

Gtéwne zrédta zagrozen przy pracach malarskich to:
e stosowanie substancji moggcych powodowacé alergie,
e stosowanie szkodliwych substancji chemicznych,
e praca na wysokosci,
e uzywanie niesprawnych elektronarzedzi.
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Do najczesciej wystepujacych zagrozen podczas wykonywania robot dekarskich mozna zaliczyc¢:
e wykonywanie czesci robot na skraju dachu,
e upadek z wysokosci,
e uzywanie materiatéw z ostrymi krawedziami,
e uzywanie otwartego ognia np. do uktadania papy termozgrzewalne;j.

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

e szkolenie wstepne,

e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajow szkolenia.
Szkolenia wstepne o0gdélne (,nstruktaz ogolny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikdbw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznac
pracownikéw z zagrozeniami wystepujgcymi na okre$lonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zZwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogodlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYCH Z PROWADZENIA ROBOT.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie tablica informacyjna z niezbednymi danymi
obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia, policji i strazy pozarnej.
Na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je otasmowac i
oznaczy¢ odpowiednimi tablicami.

Przed przystgpieniem do pracy na rusztowaniach nalezy przeprowadzi¢ ich codzienne przeglady.
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Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢é wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej
oraz odziez iobuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej
oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewniaC wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczgce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP.

Na terenie budowy powinna znajdowac sie kompletna apteczka i podreczny sprzet gasniczy.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.

7. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 1998 r. nr 21
poz. 94 z pdzn. zm.),

e Art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz.
1126 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321), ze
zmianami opublikowanymi w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz.
959,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. nr 151 poz. 1256),

¢ Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw 2004 nr 180 poz. 1860),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.
287),
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e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr
62 poz. 288),

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny kandydatéw na Rzeczoznawcow
(Dz. U. nr 62 poz. 290),

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow i napojéw (Dz. U. nr 60 poz. 278),

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 marca 2007 r. - zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U.07.49.330)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 roku w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzenh
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118 poz.1263),

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzgadzeh
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 poz. 1021),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401).
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