Wiszgcy gazowy kociot kondensacyjny,
kazdy z konsolg-sterowniczg,

ze wspdélnym kolektorem spalin;
Znamionowa moc ciepina 13,0-62,6kW
(przy|temp. 80/60°C)

z mozliwoscig ustawienia mocy max

Przeponowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci
8 litrow

Kratka wentylacyjna

Stacja wywiewna 25x30cm
zmiekczania wody

Przewdd spalinowy @180
Tablicalrozdzielcza

/»oz,céﬁyovv

Drzwi przeciwpoZzarowe EIG0,

z-samozamykaczem, otwierane R 3
na zewnatrz 1,0x2,0m, wyposazone w w
w dzwignhie antypaniczng

Studzienka schiadzajgca @800mm KOMUNIKACJA

Z pompa zatapialna, ] EI30
przewéd kanalizacyjpy TT] ;
doprowadzi¢ nad*zlew
Przeponowe-naczynie Stacja_neutralizacji
wzbiorcze do wody uzytkowej kondensatu Vv
o'pojemnosei 25 litréw Sprzegto hydrauliczne
Podgrzewacz cwu o poj. 300 litrow
2 grzalka elektryczng 3kW, o\w EI60
Drzwi przeciwpozarowe EI60,

z samozamykaczem, otwierane
na zewnatrz-1,0x2,0m, wyposazone
w dzwignie antypaniczng

Zlew stalowy 40x40cm }

systemowe’ c.0.

Przeponowe naczynie
wzbiorcZe o'pojemnosdi
80 litrow

podgrzewacz podtaczy¢ do isnt.instalacji ,%\
wody cieptéj, zimnej i’cyrkulacyjnej
W miejscu podigczenia‘istn. podgrzewacza cwu 0
Obieg I1'Q=42,0 kW - instalacja ewu
Obieg 1 Q=113,5kW - instalacja c.0. Szkoty
Proj. rozdzielacze

Zasilanie instalacji wody zimnej
o z istn. przytacza zimnej wody, podtgczenie

<<<_Ao:mo w UOB..QWNONQ::“_ Q.Nﬁ@ONm . Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 polozonego na dziatce nr 178 (obreb Wilcze
wody za wodomierzem giéwnym Temat projektu: Gardlo) przy ulicy Lewkonii 2 w Gliwicach obejmujacej m.in. pomieszczenia piwniczne kottowni
weglowej z przeznaczeniem na kotlownig gazowa, w celu dostosowania budynku, w tym kotlowni
gazowej do obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, z budowa wewnetrznej
. . instalacji gazowej w celu podiaczenia 2 kottéw gazowych dwufunkcyjnych z zamknieta komora o
Przewéd powietrzny ©150/200 mocy 66kW kazdy, wraz z odcinkiem instalacji w gruncie, oraz rozbiorka obiektu skiadu opatu,
wyprowadzony na zewnatrz w ramach zadania: Szkota Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kottowni
pomieszczenia kottowni, wraz z przytaczem gazowym - dokumentacja projektowa

Projektowana szafka gazowa zlokalizowana
na zewnetrznej $cianie budynku Szkoty,
z kurkiem gazowym dn50 oraz

petnoprzelotowym zaworem klapowym dn50 2m nad powierzchnie terenu

(odcinajgcy doptyw gazu) Inwestor: GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice

Przewéd nawiewny typu "Z" @300mm, .

wylot 30cm nad posadzka kotowni Temat rysunku: RZUT POMIESZCZENIA KOTLtOWNI

Zgodnie z projektem Instalacii centrainego Branza: IS - INSTALACJE SANITARNE Faza: | PB

ogrzewania Termomodernizacja i modernizacja

budynku SP2 w Gliwicach <<<_8:m:<3 przez firme Zesp6i projektowy: Data: | 02/2021r.

PRO-POMIAR z Czestochowy, zaprojektowany mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI | Nrupr. | 1768/94

grzejnik typu KMP 21 500 0,90m przenies¢ pod okno Skala: 1:100
UWAGA: Strona: 62
1. Sciany i strop posiadajg odporno$é ogniowg REI120. mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ Nrupr. | 217/92
2. Przejécia instalacyjne przechodzgce przez $ciany/ strop NrE11s-1.2
zabezpieczyé do klasy odpornosci ogniowej EI120. rysunku:

»PROEKO” PRACOWNIA PROJEKTOWA

Wojciech BREWCZYNSKI 44-200 RYBNIK, ul. Rudzka 28, tel. 32 422 76 64, 609 095 214




