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Blacha perforowana
1065x750_1 [mm]
Margines 50mm
 od krawędzi

Blacha perforowana
1065x750_1 [mm]
Margines 50mm od krawędzi

Tuleja dystansowa -
rura Ø15x2_35 [mm]
Wykonać 24x

Blacha 300x300_1,5 [mm]
Promień zewn. 150 [mm]
Promień wewn. 120 [mm]
Wykonać 4x

Blacha 300x300_1,5 [mm]
Promień zewn. 150 [mm]
Wykonać 1x

Nagwintowany pręt Ø 8_185
Wykonać 6x

Komin syst.
- kanał ssący Ø150/200
- kanał nawiewny Ø300

Materiał - stal nierdzewna
szczotkowana (matowa).
Np. 1.0117/S235J2.
Blacha - oczka okrągłe, układ
prosty
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Nagwintowany pręt Ø 8_185
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AK - ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA

mgr inż. arch.
Bożena WITA
Architektura

696/01

Strona:
Nr upr.

Mgr inż.
Izabela GROBORZ - MUSIK

Konstrukcja
430/88

GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 położonego na działce nr 178 (obręb Wilcze Gardło)
przy ulicy Lewkonii 2 w Gliwicach obejmującej m.in. pomieszczenia piwniczne kotłowni węglowej z
przeznaczeniem na kotłownię gazową, w celu dostosowania budynku, w tym kotłowni gazowej do

obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej, z budową wewnętrznej instalacji gazowej w celu
podłączenia 2 kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą o mocy 66kW każdy, wraz z

odcinkiem instalacji w gruncie, oraz rozbiórką obiektu składu opału,
w ramach zadania: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotłowni

wraz z przyłączem gazowym - dokumentacja projektowa

AK-09

44

ELEWACJE

1:20, 1:100
1:200

ELEWACJA - STAN ISTN.

ELEWACJA - STAN PROJ.

Blacha perforowana
1065x750_1 [mm]
Margines 50mm
od krawędzi

Kołki wklejane ze stali
nierdzewnejo długości 250mm
(200mm w ścianie) na tulejach
dystansowych

Blacha perforowana
1065x750_1 [mm]
Margines 50mm
od krawędzi
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