WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKI
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

OBIEKCIE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIK)
WYMIARY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA.

NIE MOZNA BRAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. OBOWIAZUJACE SA JEDYN

PODANE WARTOSCI.
PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACII, W ZWIAZKU ZT|

WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAC W TRAKCIE ROBOT PO ZDJECIU
WARSTW WYKONCZENIOWYCH.

/
PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALOW | TECHNOLOGII NALEZY SCISLE

STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICM

Projektowana studnia kd @600
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Projektowane powiekszenie parkingu w

miejscu rozebranego bunkra na opat

Sciany naswietla zabezpieczyé na catej
powierzchni sSrodkami hydrofobowymi,

nie zmieniajgcym koloru oraz stopnia
potysku impregnowanej powierzchni

Mocowanie krat WEMA

Kraty pomostowe typu WEMA - oksydowane
montowane na ramie z kgtownikow L40x40_4

kotwionej do scian za pomoca kotkéw wklejanych
25x3_200. Kotwienie maksymalnie co 70cm.
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WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE]J.

WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, OKtADZIN
ELEWACYJINYCH, BARIEREK MONTOWAC NA PODSTAWIE

ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA
OBIEKCIE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA.

NIE MOZNA BRAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. OBOWIAZUJACE SA JEDYNIE

PODANE WARTOSCI.
PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACII, W ZWIAZKU Z TYM

WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAC W TRAKCIE ROBOT PO ZDJECIU
WARSTW WYKONCZENIOWYCH.

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALOW | TECHNOLOGII NALEZY SCISLE
STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOTtOWNI WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
ORAZ ROZBIORKA SKtADU OPALU W RAMACH ZADANIA:
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH
- PRZEBUDOWA KOTtOWNI WRAZ Z PRZYtACZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
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