SST-01.01.03 ROBOTY IZOLACYJNE
CPV: 45320000-6

1  Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej dla zadania: Budowa kotlowni gazowej wraz z wewnetrzng instalacjg
gazu oraz rozbiorka pomieszczenia skladu opalu w ramach zadania: Szkola Podstawowa nr 2
ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotlowni wraz z przylaczem gazowym - dokumentacja
projektowa.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objetym przetargiem:

- oczyszczenie izolowanych powierzchni $cian i fundamentow,

- utozenie pionowej izolacji przeciwwodnej

- zasypanie wykopu z jednoczesnym zageszczeniem gruntu

- zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa.

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gélna specyfikacja techniczna”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2  Materialy.

2.1  Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja
techniczna”.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB oraz kartach i aprobatach technicznych danego produktu.

2.2 Wymagania szczegélowe

2.2.1 lzolacja KMB

Grubowarstwowe polimerowo-bitumiczne masy hydroizolacyjne, jednosktadnikowe (zbrojone mikrowtoknami)
badz dwusktadnikowe (ze sktadnikiem proszkowym),

- zdoIno$¢ mostkowanie rys w temperaturze do -5 stopni 2mm

- odpornos¢ na opady atmosferyczne juz po kilku godzinach

- brak wrazliwosci na agresywne oddzialywanie wody w gruncie

- zawarto$¢ czesci statych 85-90% czesci statych - niewielki skurcz podczas wysychania

- odporno$¢ masy na obcigzenia mechaniczne — klasa C2A

2.2.2 Folia kubelkowa

Zastosowac¢ foli¢ kubetkowa o nastgpujacych parametrach:
- wysokosc¢ kubetka -8mm,

- grubo$¢ -0.5mm,

- gramatura -550g/mkw,

- surowiec HD-PE.



3  Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,Ogdlna specyfikacja techniczna”

4  Transport.

4.1 QOgo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”

5  Wykonanie robét
Dobor materiatow, szczegoty przyjetych technologii wg rysunkowej dokumentacji projektoweyj.

5.1 lzolacje przeciwwilgociowe

511 Gruntowanie podloza
Elementy betonowe oraz murowe nalezy zagruntowac preparatami bitumicznymi wg technologii producenta
materialu. Dokladny opis technologii wg kart technicznych stosowanych materiatow.

5.1.2 Wykonywanie izolacji wlasciwej

Preparat nalezy naktada¢ za pomocg kielni lub szpachli na cala powierzchni¢ w dwoch etapach roboczych.
Pierwsza warstwe nanosi si¢ na grubos$¢, wynoszaca maksimum potowe koniecznej warstwy mokrej wymagane;j
dla danego przypadku obcigzenia. Pozostawié pierwszg warstwe do stwardnienia na tak dhugo, by natozenie drugiej
warstwy nie mogto jej uszkodzicé.

6 Kontrola jako$ci.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”

6.2 Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatlow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem.

- Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich
jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbioér materialdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku
zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakoSci wystawionym przez producenta powinien by¢
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

- Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatdéw izolacyjnych, ktorych whasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7 Obmiar robét.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”.

8  Odbiér robét

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odbywac si¢ etapami : izolacja przeciwwilgociows , izolacja termiczng
oraz ostatecznie cato$¢ wraz z warstwa ostonowsg. Przy odbioru robot powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatow 1 wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokotly odbioru poszczegoélnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawcg.

9 Podstawa platnosci.
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,0godlna specyfikacja techniczna”.
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10 Przepisy zwigzane.
PN-69/B-102601zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Katalogi , karty produktéw oraz aprobaty techniczne poszczegdlnych materiatow.

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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