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Postument betonowy pod zasobnik
75,0x75,0 wys. 5,0 [cm].
Wykonczenie ptytki typu GRES.
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Wykona¢ nadproze HEB120 1300

/ Po osuszeniu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe Scian.
Jako warstwe wierzchnig zatozy¢ izolacje ciezka - folia

kubetkowa. Folia kubetkowa zakonczona listwa. lzolacja
przeciwwilgociowa $ciany masami wzmacnianymi polimerami.
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nadziemnej

— Odwodnienie doswietla.
Odprowadzenie do opaski
drenazu
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‘W S Wykona¢ nadproze prefabr.
01/2\05 typu L, dtugo$é 120cm 1 szt.
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Dylatacje wypetni¢ warstwag dyst. - styropian 2cm

Przewdd powietrzny $150/200

Oktadzina kamienna\do
g uzupetnienia w czesc

—Istn. ocieplenie

Styropian 10,0cm

Przewdd nawiewny typu "Z" 30x25cm
wylot 30cm nad posadzkg kottowni

Odwadnienie doswietla
kratka odptywowa 15x15
Odprowadzenie do opaski

™

WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, OKtADZIN

ELEWACYJNYCH, BARIEREK MONTOWAC NA PODSTAWIE

ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA

OBIEKCIE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA.

NIE MOZNA BRAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. OBOWIAZUJACE SA JEDYNIE
PODANE WARTOSCI.
PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACII, W ZWIAZKU Z TYM
WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAC W TRAKCIE ROBOT PO ZDJECIU
WARSTW WYKONCZENIOWYCH.

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALOW | TECHNOLOGII NALEZY SCISLE

- STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

e emmw (———————7akres opracowania
<————Nadproze prefabr. typu L
— — — <&——Nadproze stal. HEB120

Wyburzenia

Proj. ocieplenie wegardw - styropian, gr. 2cm

Temat projektu:

odcinkiem instalacji w gruncie, oraz rozbiérka obiektu sktadu opatu,
w ramach zadania: Szkota Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kottowni

wraz z przytagczem gazowym - dokumentacja projektowa

Przebudowa budynku Szkoty Podstawowej nr 2 potozonego na dziatce nr 178 (obreb Wilcze Gardto)
przy ulicy Lewkonii 2 w Gliwicach obejmujacej m.in. pomieszczenia piwniczne kottowni weglowej z
przeznaczeniem na kottownig gazowa, w celu dostosowania budynku, w tym kottowni gazowej do
obowiazujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, z budowg wewnetrznej instalacji gazowej w celu
podtaczenia 2 kottéw gazowych dwufunkcyjnych z zamknietg komora o mocy 66kW kazdy, wraz z

Inwestor:

GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Temat rysunku:

RZUT PIWNICY
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