Wiszacy gazowy kociot kondensacyjny,
Znamionowa moc cieplna 13,0-62,6kW
(przy temp. 80/60°C)
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UWAGI:

1. Wewnatrz budynku przewody gazowe wykonaé ze stali bez szwu tgczonej przez spawanie. Przewody
prowadzi¢ pod stropem pomieszczen.

Zasilanie z wewnetrznej
instalacji gazu
czes¢ zewnetrzna

ztgcze PE63/stal50
odlegtosé 0,5m
od Sciany budynku

i . BUDOWA KOTLOWNI GAZOWEJ WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACIA GAZU
Temat projekiu: ORAZ ROZBIORKA POMIESZCZENIA SKEADU OPALU W RAMACH ZADANIA:
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH
- PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z PRZYtACZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Inwestor: GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice
Temat rysunku: AKSONOMETRIA WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZU
Branza: IS - INSTALACJE SANITARNE Faza: PW
Zespot projektowy: Data: 02/2021r.
mgr inz. Wojciech BREWCZYNSKI Nr upr. 1768/94
Skala: —
Strona: 59
mgr inz. Andrzej BACZKOWICZ Nr upr. 217/92 N
r
rysunku: IS-2.5
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