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Zamurowania

Nadproże stal. HEB120

Nadproże prefabr. typu L

WSZYSTKIE ROBOTY NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY I SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ, OKŁADZIN
ELEWACYJNYCH, BARIEREK MONTOWAĆ NA PODSTAWIE
ZWERYFIKOWANYCH OBMIARÓW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA
OBIEKCIE.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY SPRAWDZIĆ
WYMIARY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA.
NIE MOŻNA BRAĆ WYMIARÓW Z RYSUNKÓW. OBOWIĄZUJĄCE SĄ JEDYNIE
PODANE WARTOŚCI.
PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACJI, W ZWIĄZKU Z TYM
WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAĆ W TRAKCIE ROBÓT PO ZDJĘCIU
WARSTW WYKOŃCZENIOWYCH.

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAŁÓW I TECHNOLOGII NALEŻY ŚCIŚLE
STOSOWAĆ SIĘ DO ZALECEŃ PRODUCENTÓW.

RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

Proj. ocieplenie węgarów - styropian, gr. 2cm

Zakres opracowania

Wyburzenia
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