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KOTEOWNJA
Plytki GRES (NQWE)
Rozku¢ nadproze do Hn=205

Wykona¢ nadproze HEB120 1300

/ Po osuszeniu wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe Scian.

Jako warstwe wierzchnig zatozy¢ izolacje ciezka - folia
kubetkowa. Folia kubetkowa zakonczona listwa. lzolacja
przeciwwilgociowa $ciany masami wzmacnianymi polimerami.
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Oktadzina kamienna\do
uzupetnienia w czesc
nadziemnej

Odwodnienie doswietla.
Odprowadzenie do opaski
drenazu

380

/

<
N
02 |KOMUNIKACJA ‘
s 19,25m?| Piytki GRES L
L 14
2 i Wykona¢ nadproze - Hn=205 3 S|
I [ o Wykona¢ nadproze prefabr. - ] 3
46 :i \101/2?75 typu L, dtugos¢ 120cm 1szt. . S
i \ R *
/ i
R
N
N
/ﬁ/g 180
S §
QS
O
©
2
o
5
D-01 g
EI-60 kS
\/
< | |KOMUNIKACIA /
i
m Ptytki GRES
[a4
;\ v
N
o
(\

KOMUNIKACIA

KOMUNIKACIA

Plytki GRES

Ptytki GRES

Dylatacje wypetni¢ warstwag dyst. - styropian 2cm

Przewdd powietrzny $150/200

Istn. ocieplenie
Styropian 10,0cm

Przewdd nawiewny typu "Z" 30x25cm
wylot 30cm nad posadzkg kottowni

Odwadnienie doswietla
kratka odptywowa 15x15
Odprowadzenie do opaski
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WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,
"WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANEJ ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANEJ.

WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, OKtADZIN
ELEWACYJNYCH, BARIEREK MONTOWAC NA PODSTAWIE

ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA
OBIEKCIE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA.

NIE MOZNA BRAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. OBOWIAZUJACE SA JEDYNIE

PODANE WARTOSCI.
PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACII, W ZWIAZKU Z TYM

WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAC W TRAKCIE ROBOT PO ZDJECIU
WARSTW WYKONCZENIOWYCH.

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIALOW | TECHNOLOGII NALEZY SCISLE
- STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.
e emmm (——————7akres opracowania
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Proj. ocieplenie wegardw - styropian, gr. 2cm

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOTtOWNI WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
ORAZ ROZBIORKA SKtADU OPALU W RAMACH ZADANIA:
SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH

- PRZEBUDOWA KOTLOWNI WRAZ Z PRZYtACZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Temat rysunku:

RZUT PIWNICY
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