SST -01.01.06. ROBOTY MUROWE
CPV: 45262500-6

1  Wstep.

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru prac zwigzanych z robotami murowymi dla zadania: Budowa kotlowni gazowej wraz z wewnetrzng
instalacja gazu oraz rozbidrka pomieszczenia skladu opalu w ramach zadania: Szkola Podstawowa nr 2 ul.
Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotlowni wraz z przylgczem gazowym - dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania ST.
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3  Zakres robét objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
- zamurowania w miejscu otworow okiennych,
- zamurowanie otworu drzwiowego,
- murowanie $ciany na korytarzu
- murowanie $cian studzienki okienne;j,
- zamurowanie przej$cia w scianie wewngtrznej,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét;

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2  Materialy.
2.1  Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00 ,,Ogélna
specyfikacja techniczna”.

2.2  Materialy stosowane do wykonywania robét
zaprawa murarska,

cegla petna,

bloczek betonowy,

woda zarobowa wg PN-EN 1008:2004.

2.3 Wymagania szczegolowe

2.3.1 Cegla pelna
Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B 12050:1996
Wymiary 1 =250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm
Masa 3,3-4,0 kg
Dopuszczalna liczba cegiet potowkowych, peknigtych catkowicie lub z jednym peknigciem
przechodzacym przez cala grubos¢ cegly o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac¢ dla cegly —
10% cegiet badanych.
Nasigkliwos$¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.
Wytrzymatos¢ na $ciskanie 15,0 MPa
Ggstos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK
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Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania — brak uszkodzen po
badaniu.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegla puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegly nie
rozpadta sie¢.

Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokos$ci 1,5 m na inne cegty nie
rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢ wyszczerbienie lub jej pekniecie. Ilos¢ cegiet nie
spetniajacych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

2.3.2 Bloczek betonowy

Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny mie¢ ksztalt prostopadtoscianu o
wymiarach dlugos¢ 38cm, szerokos¢ 25cm, wysokos¢ 12cm lub 14cm. Bloczki musza spetniac
wymagania normy BN-80/6775-03 oraz posiadaja Certyfikat Bezpieczenstwa. Bloczki stuza do
wznoszenia §cian konstrukcyjnych, w tym §cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu
bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.3.3 Zapraw murarska

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych
35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu .

2.4 Warunki przechowywania i skladowania

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach przechowywane zgodnie z
instrukcjg producenta oraz odpowiednig aprobatg techniczng. Materiaty sypkie chroni¢ przed wilgocia.
Przestrzegac¢ terminu przydatnosci do uzycia.

3  Sprzet.
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”.

4  Transport.

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Og6Ina specyfikacja techniczna”

5 Woykonanie robét.

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu polaczenia muréw wykonanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strze¢pig zazebione koncowe.

¢) Bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6 Kontrola jakosci.

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”

6.2 Materialy

Przy odbiorze bloczkéw z betonu komérkowego nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
*sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na materiale z zamowieniem i wymaganiami Stawianymi w
dokumentacji technicznej,

* proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu,

- liczby szczerb i pgknigc,

- odpornosci na uderzenia,
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6.3 Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsystencje
W sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.4 Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw przyjmowaé wg ponizszej tabeli.

Lp. Rodzaj odchylek Dopuszczalne odchylki Dopuszczalne odchylki
[mm] [mm]
Mury spoinowane mury niespoinowane
1 2 3 4
1. Zwichrowania i skrzywienia:
- na | metrze dtugos$ci 3 6
- na calej powierzchni 10 20
2. Odchylenia od pionu
- na wysokosci I m 3 6
- na wys. kondygnaciji 6 10
- na calej wysokosci 20 30
3. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
- na | m dtugosci 1 2
- na calej dlugosci 15 30
4.  Odchylenia gornej warstwy od poziomu
- na | m dtugosci 1 2
- na catej dlugosci 10 20
5  Odchylenia wymiaréw otworow w §wietle o
wymiarach;
do 100 cm szerokos$é +6,-3 +6,-3
wysokosé +15,-1 +15, -10
ponad 100 cm szerokosé +10,-5 +10,-5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7 Obmiar robét.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

8  Odbiodr robot.

Zasady odbioru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”
Odbior robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materiatdw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokotly odbioru poszczegolnych etapow robodt zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Kierownika,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9  Podstawa platnosci.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.

10 Przepisy zwigzane.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczgce cementu powszechnego

uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15

PN-86/B-30020 Wapno.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.
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