SST -01.01.10 STOLARKA BUDOWLANA
CPV: 45421000-4

1  WSTEP.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac
zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowej: Budowa kotlowni gazowej wraz z wewnetrzng
instalacja gazu oraz rozbidrka pomieszczenia skladu opalu w ramach zadania: Szkola Podstawowa nr 2 ul.
Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kotlowni wraz z przylaczem gazowym - dokumentacja projektowa.

1.2 Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3.

1.3  Zakres robét objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:
- montaz stalowych drzwi przeciwpozarowych EI 30 i EI 60.

- okna PCV

- montaz parapetow wewnetrznych i zewngtrznych

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z ustawa Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporzadzeniami
wykonawczymi, nomenklatura Polskich Norm, aprobat technicznych.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robot.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00 ,,0goélna specyfikacja techniczna”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robo6t i ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami i poleceniami Zleceniodawcy.

2 MATERIALY.

2.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-00 ,,Ogoélna specyfikacja
techniczna”.

2.2 Wymagania szczegolowe

2.2.1 Stolarka
Materiaty do wykonania robét nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, opisem technicznym i
rysunkami. Zastosowane rodzaje stolarki w obiekcie:
- stolarka przeciwpozarowa stalowa EI 30
- wymiary drzwi zgodnie z dokumentacja rysunkowa
- zamek podklamkowy z wktadka na klucz budowlany;
- okucia antypaniczne;
- samozamykacze.
- Skrzydto gruntowane, w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035.
- stolarka przeciwpozarowa stalowa EI 60
- wymiary drzwi zgodnie z dokumentacja rysunkowa
- zamek podklamkowy z wktadka na klucz budowlany;
- okucia antypaniczne;
- samozamykacze.
- Skrzydto gruntowane, w kolorze jasnoszarym zblizonym do RAL 7035.
- okna PCV
- okna plastikowe w kolorze biatym, podziat pionowy 1:1, skrzydta otwieralno -uchylne
- wspotczynnik UW=0,9 W/(m2-K)
- wymiary okna 105x125cm
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2.2.2 Parapety zewnetrzne.

blacha aluminiowa gr. 1 mm - powierzchnia blachy pokryta  farbami  poliestrowymi i  dodatkowo
zabezpieczona folig ochronng (polietylen), wyposazony w zamknigcia systemowe, kapinos min. 3cm poza obrys
muru;

2.2.3 parapety wewnetrzne
Parapety PVC

3 SPRZET.
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”.

4  TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00 ,,Ogolna specyfikacja techniczna”

Pakowanie 1 magazynowanie stolarki budowlanej powinno zabezpiecza¢ elementy przed opadami
atmosferycznymi i odbywaé si¢ w pomieszczeniach i magazynach polotwartych i zamknigtych, suchych i
przewiewnych.

Transport stolarki budowlanej nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami producenta

5 WYKONANIE ROBOT.

Warunki przystapienia do robét:

- przed przystapieniem do montazu nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wymiary otwordw orz okresli¢ jednakowe
poziomy osadzenia.

- przed przystgpieniem do montazu nalezy sprawdzi¢ jako$¢ elementow i innych materiatow pomocniczych.
Prace zwigzane z montazem stolarki budowlanej:

- sprawdzenie i przygotowanie $ciany do osadzenia

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki,

- ustawienie i zakotwienie,

- silikonowanie ztaczy,

- usunigcie zabezpieczen i resztek z montazu,

- 0sadzenie i regulacja

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z instrukcja wbudowania.

Do mocowania nie wolno uzywac¢ zadnych materiatow, ktére moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Oscieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w
miejscach przenoszenia obcigzen przez zawiasy.

6 KONTROLA JAKOSCL

6.1 Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,,0go6lna specyfikacja techniczna”

6.2 Badanie materialow

Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zalaczonych zaswiadczen o
jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.3 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

Sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen konstrukcyjnych,
prawidlowego dziatania czg¢sci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.4 Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzglgdem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i Sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
- sprawdzenie dziatania czgséci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7  OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”.
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8 ODBIOR ROBOT.

Zasady odbioru robét podano w ST-00 ,,0golna specyfikacja techniczna”

Roboty beda odebrane zgodnie z Warunkami Kontraktu i ST, jezeli zostaly wykonane zgodnie z Specyfikacja,
Dokumentacjg Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST daly pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okre$la norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:
- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidlowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,

9 PODSTAWA PLATNOSCL
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,0gdlna specyfikacja techniczna”

10 PRZEPISY ZWIAZANE
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych
- Instrukcje producenta

Uwaga:
Nalezy stosowac najbardziej aktualne wydania przytoczonych przepiséw, norm, rozporzadzen.

40



