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UWAGH:
1. Wewnatrz budynku przewody gazowe wykona¢ ze stali bez szwu zigcze PE63/stal50
faczonej przez spawanie. Przewody prowadzi¢ pod stropem pomieszczen. odlegto$é 0,5m

od sciany budynku

Temat projektu:

Przebudowa budynku Szkoly Podstawowej nr 2 potozonego na dziatce nr 178 (obreb Wilcze
Gardto) przy ulicy Lewkonii 2 w Gliwicach obejmujgcej m.in. pomieszczenia piwniczne kotlowni
weglowej z przeznaczeniem na kotlownie gazowa, w celu dostosowania budynku, w tym kottowni
gazowej do obowigzujacych przepiséw ochrony przeciwpozarowej, z budowa wewnetrznej
instalacji gazowej w celu podigczenia 2 kotléw gazowych dwufunkcyjnych z zamknigta komorg o
mocy 66kW kazdy, wraz z odcinkiem instalacji w gruncie, oraz rozbiérka obiektu sktadu opatu,
w ramach zadania: Szkota Podstawowa nr 2 ul. Lewkonii 2 w Gliwicach - przebudowa kottowni

wraz z przylaczem gazowym - dokumentacja projektowa

Inwestor:

GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Temat rysunku:
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