8cm kostka betonowa
10cm zaprawa piskowo-cementowa
30cm piasek zageszczany warstwowo

grunt rodzimy

Tynk renowacyjny

Ptytki GRES na kleju

w spadku 1%

Izolacja przeciwwilgociowa
(masy bitumiczne)

Powtoka gruntujaca
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~ I Ptytki typu GRES do wymiany na catej powierzchni.
20,00 (264,68m n.p.m.) Spadki w kierunku kratek spustowych. o

‘ wyku¢ otwdr 101x205 (Hn=205cm)

Warstwa wierzchnia - ptytki typu GRES.

zgodnie z rys. AK-04

Uzupetnié¢ betonem.

Spadki w kierunku kratek spustowych.
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WSZYSTKIE ROBOTY NALEZY WYKONYWAC ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI,

INAJADELINIZANAL TEALINLAZRIVA AL VAN AR ARNIA L ANDIADLL DADAT

- tynk elewacyjny od 2cm wvlewle-sededowh wespaekU 28 (2)
zaprawa sczepna (obrzutka) zaprawa sczepna (obrzutka) - tynk elewacyjny
2x Izolacja ciezka, bitumiczna 2x_| Izolacja cigzka, bitumiczna zaprawa sczepna (obrzutka)
— powtoka gruntujaca powtoka gruntujaca 2x Izolacja ciezka, bitumiczna
20cm | ptyta denna z betonu klasy C30/37 W8 -
20 sciana murowana 2x_| lzolacja ciezka, bitumiczna '" powtoka gruntujaca
- powtoka gruntujaca 10cm | chudy beton 20 $ciana murowana
2x Izolacja ciezka, bitumiczna 30cm | piasek zageszczany warstwowo — powtoka gruntujaca
- zaprawa sczepna (obrzutka) grunt rodzimy 2x Izolacja cigzka, bitumiczna
2,0cm | tynk renowacyjny --- zaprawa sczepna (obrzutka)
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BUDOWLANO-MONTAZOWYCH" OPRACOWANYMI PRZEZ INSTYTUT
TECHNIKI BUDOWLANE) ORAZ ZASADAMI WIEDZY | SZTUKI BUDOWLANE]J.

WSZELKIE ELEMENTY STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, OKLADZIN
ELEWACYINYCH, BARIEREK MONTOWAC NA PODSTAWIE

ZWERYFIKOWANYCH OBMIAROW RZECZYWISTYCH WYKONYWANYCH NA
OBIEKCIE.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH NALEZY SPRAWDZIC
WYMIARY W MIEJSCU PRZEZNACZENIA.

NIE MOZNA BRAC WYMIAROW Z RYSUNKOW. OBOWIAZUJACE SA JEDYNIE
PODANE WARTOSCI.

PROJEKT WYKONANO NA PODSTAWIE INWENTARYZACII, W ZWIAZKU Z TYM
WSZYSTKIE WYMIARY SKORYGOWAC W TRAKCIE ROBOT PO ZDJECIU
WARSTW WYKONCZENIOWYCH.

PRZY ZASTOSOWANIU MATERIAtOW | TECHNOLOGII NALEZY SCISLE
STOSOWAC SIE DO ZALECEN PRODUCENTOW.

RYSUNKI NALEZY ROZPATRYWAC £tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM.

Temat projektu:

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWY KOTtOWNI WRAZ Z WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
ORAZ ROZBIORKA SKtADU OPALU W RAMACH ZADANIA:

SZKOtA PODSTAWOWA NR 2 UL. LEWKONII 2 W GLIWICACH

- PRZEBUDOWA KOTLtOWNI WRAZ Z PRZYtACZEM GAZOWYM - DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Inwestor:

GLIWICE Miasto na prawach powiatu, ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice

Temat rysunku:

PRZEKROJ A-A

Branza: AK - ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA Faza: PW
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