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1. Podstawa opracowania projektu konstrukeji.

|

Projekty budowlane branzowe.

Ustalenia z Inwestorem

Dokumentacja Badan Podloza Gruntowego wraz z opinig geotechniczng” oraz ,,Projekt
geotechniczny” opracowana przez mgr inz. Katarzyna Schneider Pracownia Geologiczna
~GEOLOGIA”

Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna. Pakiet norm PN

2. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projekt budowlany konstrukeji dla budynku remizy strazackiej dla
OSP Brzezinka. Zakres opracowania obejmuje rozplanowanie glownych elementéw konstrukeyjnych
wraz z obliczeniami statyczno-wytrzymatoSciowymi gtéwnych elementow konstrukeyjnych.

3. Lokalizacja

Dziatki nr 153,155 oraz 154,133,893,890 obr¢b 0020 Brzezinka 44-164 Gliwice, ul. Zamojska.

4. Dane ogolne — uklad konstrukeyjny .

Projektowany budynek to obiekt w zabudowie wolnostojgcej wykonany w technologii
tradycyjnej. Budynek podzielony jest na dwie czesci — jednokondygnacyjna cze$¢ garazowa oraz
dwukondygnacyjna czes$¢ socjalna. Czesdcei beda od siebie oddylatowane od poziomu fundamentow.

Gtéwng konstrukcje czesci garazowej stanowig ramy zelbetowe o wezlach sztywnych ze
Sciggiem i wieszakami.

Gtowna konstrukcje nosna cze$ci dwukondygnacyjnej stanowi¢ bedg murowane Ssciany
wzmocnione rdzeniami. Z zelbetowym stropem migdzy kondygnacyjnym. Dach w konstrukcji
drewnianej opartej na wiencach i belce stalowe;.

Maksymalne wymiary miedzy elementami konstrukcyjnymi to 19.15x33.60 wysokos¢ w
kalenicy okoto 12m od poziomu posadzki.

5. Zastosowane schematy statyczne.

Cze$é garazowa — krokwie drewniane jako belki min dwuprzestowa oparte na ptatwiach
stalowych. Platwie jako belki w czteroprzestowe oparte na ramach zelbetowych i $cianie szczytowej
oddzielajgcej czes¢ garazowg od socjalnej murowanej wzmocnionej rdzeniami i wiencami
zelbetowymi. Ramy zelbetowe o weztach sztywnych — ramy osiach 6 i 7 ze sciagiem i wieszakami
zelbetowymi, rama w osi 8 ze stupkami poérednimi, rama w osi 9 zelbetowa ze $ciggiem w poziomie
fundamentdéw. Dach nad przybudowkg krokwie jednoprzgstowe podparte na wiencach zelbetowych za
pomocg murtat. Stropy zelbetowe - antresoli jako jednoprzestowy oparty na $cianie i belce ramy
zelbetowej, - dobuddéwki jako zelbetowe jednoprzestowe oparte na scianach murowanych. Sztywno$é¢
konstrukeji zapewniona poprzez usztywnienie §cianami murowanymi sztywno$¢ ram zelbetowych i
teznik polaciowy.

Czgs$¢ socjalna — Dach w ukladzie krokwiowo platwiowym z jetka. Krokwie oparte na
wienicach, belach zelbetowych i stalowych za pomocg murlat. Belka stalowa pod oparcie dachu w
ukladzie dwuprzestowym, pozostale belki zelbetowe w ukladzie jedno lub wieloprzetowe. Belki
drewniane w miejscu pomieszczen technicznych jednoprzegstowe zamocowane z jednej strony do
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krokwi z drugiej do belki stalowej(zelbetowej). Strop zelbetowy w ukiadzie wieloprzgstowym oparte
na $cianach i belkach zelbetowych. Nadproza zelbetowe w ukladzie jedno i wielo-przgstowym.
Schody w ukladzie ptytowym oparte posrednio na spoczniku zamocowanym wspornikowo do sciany
zelbetowej. Sztywnoéé konstrukeji zapewniona poprzez uklad $cian murowanych, stropéw, rdzeni
wiencow i stupow zelbetowych
Posadowienie budynku w postaci law i stép fundamentowych.

6. Charakterystyczne obciazenia.

Obciazenie wiatrem wg PN-77/B-02011, zmiana PN-B-02011: 1977/Azl;
qx=0,3 kN/m* - dla I strefy obcigzenia wiatrem (teren A)

Obcigzenie $niegiem wg PN-80/B-02010, zmiana PN-80/B-02010/Az1;
Qx=0,9 kN/m” - dla 2 strefy obciazenia

Obciagzenia uzytkowe

* obcigzenie uzytkowe — strop ¢zgs¢ socjalna przyjeto na catosci stropu
(audytoria, aule, sale zebran i sale rekreacyjne w szkotach,

restauracje, kawiarnie, widownie teatralne, koncertowe,

kinowe, sale bankowe, pomieszczenia koszar) gk = 3,0 kN/m?
* obcigzenie uzytkowe — schody wspornikowe qx = 5,0 kN/m®
* obcigzenie uzytkowe antresola i dobudéwka czgs¢ garazowa gk = 2,0 kN/m*
* obeigzenie uzytkowe antresola cz¢s¢ socjalna

(wraz z instalacjami poza miejscem central went.) qx = 1,0 kN/m?
(wraz z instalacjami w miejscem central went.) gk = 1,5 kN/m?
* obcigzenie instalacjami podwieszanymi pod dach gk = 0,1 kN/m?
* obcigzenie instalacjami fotowoltaiki na dachu qk = 0,2 kN/m?
* w osi 6 (przy antresoli) obcigzenie od weiggnika od udzwigu do 200kg

*obcigzenie od central wentylacyjnych na strychu i antresoli czgsci garazowej.
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Obciazenia state
wg danych materialowych zawartych w projekcie branzy architektonicznej

*Sciany

Konstrukcyjna zewnetrzna

— pustaki ceramiczne 30cm wykonczenie dachowka(Sz-1; Sz-2) gr= 5,91 kN/m?
— pustaki ceramiczne 30cm wykonczenie tynk mineralny (Sz-3) gk= 5,13 kN/m?

— pustaki ceramiczne 30cm wykonczenie blacha tytanowa (Sz-4) 2= 5,27 kN/m?
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Konstrukcyjna wewnetrzna

— pustak ceramiczny 25cm (Sw-1) gi= 4,20 kN/m?
— pustak ceramiczny 30cm (Sw-1a) gi= 4,92 kN/m?
— pustak ceramiczny 12c¢m (Sw-2) 2= 2,30 kN/m?
— pustak ceramiczny 2x25cm (dylatacja) (Sw-3) gx= 7,82 kN/m?*
Sciana fundamentowa

- wewnetrzna gr.30cm 2= 7,22 kN/m?
- wewnetrzna gr.25cm gk= 6,02 kN/m?
- zewnetrzna gr.30cm = 7,31 kN/m?

Scianki dziatowe — obciazenie zastepeze powierzchniowe
(ciezar §cianki dziatowej wraz z wyprawa do 2.5kN/m? wysoko$¢ $cianki do 3.3m)
gk= 1,57 kN/m?

Fasady

- elementy ppoz gx= 1,00 kN/m?
- pozostate fasady ($rednio) 2= 0,70 kN/m?
* Stropy

W czescei garazowej

Strop antresoli (bez cigzaru plyty zelbetowej) gi= 0,72 kN/m?
Strop w dobudowece (bez cigzaru plyty zelbetowej) gx= 0,30 kN/m?
W czesci socjalnej

Sufit skoény — sala szkoleniowa gi= 0,45 kN/m?
Strop drewniany nad I pietrem- strych ax= 0,55 kN/m?
Stropy nad parterem -taras (bez cigzaru plyty zelbetowej) 2= 3,00 kN/m*
Strop nad parterem czes$¢ uzytkowa (bez cigzaru plyty zelbetowe;j) 2= 2,22 kN/m?
* Dach

Nad czgscig garazowa (z konstrukcja drewniang i1 stalowa) gk= 1,46 kN/m?
Nad dobudowka (z konstrukcja drewniana) gx= 0,89 kN/m?
Nad czeg$cia socjalng (z konstrukcejg drewniana) gk= 1,47 kN/m?
Fasady

- elementy ppoz g= 1,00 kN/m?
- pozostate fasady ($rednio) gx= 0,70 kN/m?

7. Podstawowe wyniki obliczen statycznych.

Obliczenia statyczne zostaly przeprowadzone przy wykorzystaniu przestrzennych modeli
obliczeniowych z wykorzystaniem metody MES.

Obliczenia wykonano przy pomocy programow Autodesk Robot Structural Analysis Professional
2019; Pakiet SpecBud; Pakiet programéw EXPERT v 20.1.

Szczegdlowe wyniki obliczen statycznych do wglagdu w pracowni projektowe;.

Fels Czes¢ garazowa.

Krokwie na czesci gléwnej Poz.DK-1
Wymiary przekroju: przekrdj prostokainy
Szerokos¢ b=7,0cm

Wysokos¢ h=14,0cm

Drewno C24

Zacios na podporach tx=0cm




M [khm]
R [kN]

.,0365;B 1,80 . 1,80
+ + +

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.t+ocieplenie+$nieg+wiatr)
Moment obliczeniowy:

Mpodp = -1,51 kNm
Warunek nosnosci - podpora:

Smyd = 0,62 MPa, finyqa= 11,08 MPa

Smy.d/fmya=0,598 < 1
Ugiecie (wspornik):

Uin = (-) 1,23 mm < Unesin = 2,0:1/200=427mm (28,8%)
Ugiecie (odcinek goéry):

Uin = 2,35 mm < Upein=1/200=10,99 mm (21,4%)

Krokwie dobudowka Poz.DK-2

Wymiary przekroju:  przekrdj prostokatny
Szerokoéé¢ b=10,0 cm

Wysoko$é h=22,0cm

Zacios na podporach  tx = 6,7 cm

Drewno: C24

M [kNm]
——R[kN]

pie e 4,05

6,81
1,02

Zginanie:
decyduje kombinacja A (obc.state max.+ocieplenie+snieg+wiatr)
Momenty obliczeniowe:
Mprzq:s] =7,11 kNITl, Mpodp = 0,01 kNm
Warunek nosnosci - przesto:
Smyd = 8,81 MPa, fnya=11,08 MPa
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Sm,y,d/fm.y,d — 0,796 <1 I BUdGWﬂfCEWa ’
Warunek nosnosci - podpora:

Smyd= 0,01 MPa, fnya=11,08 MPa

Smy,d/fmyd = 0,001 < 1
Ugiecie (odcinek srodkowy):

urin = 21,35 mm < Uneein=1/200=24,72mm (86,4%)

Platew stalowa Poz PL-1 — platew w ukladzie ciaglym.

bd Mz Skhim
Max=11.70
Min= 1162

Przypadio 14da53



MEz Skh
Max=20 55
Min~-2108

Przypadia 144053

gy sy
Max=13.62
Min=-13.85
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Rezuitaty  Komurdat '

R i i Budownictwa
ot Profii Materisl Lay Lar | Wyled Przypadek Prop.{uy] Preyp.(uy) Prop.(uz] Przyp.juz)
85 Beks 6 |MTRK 150x1£0x STAL 2435  a435]  067]  23KomBIO 005]  42KOMBIC 006]  43x0uUB20
162 Beka_102 || R 180x180x | STAL a3 28] 067  sikomBIB 0.05] 51 KOMBIS 0.06]  51KOWBE
82 Bews £2 M| RK 180x180x | STAL 7572 7572|  0es]  23KOMBIO 0.18] 45 KOMB32 0.26]  42KOWBO
68 Beka 08 B[ RX 180x180x | STAL 7s72| 7872]  0es]  31KomBis 0.18] 49 KOMB6 026] s1KOMB2E
B1 Beka 1 [B| RX 180x180x | STAL 7572]  7572]  0es]  23KOMB1O 048] 45 KOMB32 027]  s3KOuB0
97 Beha BT || RK180x180x | STAL 7572 7572 04| 31 KOMBIE 0.18] 48 KOMB2S 027]  51KOMB2E
o5 Beha 65 |BH|RK180x180x |  STAL 2435]  3435]  084]  23KOMBIO p.05] 42 K0MB30 0.05]  43KOMB3O
101 Bena_101 || RK 180x180x | STAL 3435]  2435] 03] 31 KOMB1B 0.04]  51KOMB33 0.05] 51 kOMB23
84 Beko_o4 || RK 120x180x | STAL 2435|2935 062  23KOMB10 005]  43KOMB2D 0.05]  4skouwE2d
80 Bekn 80 || RK180x180x |  STAL 1592) 7572|062  23KOMB10 0.18]  s5KOMBI2 028]  42KOMBN
100 Betn_100 |BI|RK 180x180% | STAL 325 3438] 082 31KOMBIS 00s|  s1KOMB28 0.0s|  s2KOMB2S

D RK 3BCx180x STAL 872 76.72 082 31 KOME18 0.18 43 KOMB8 822 51 KOMB28
D RK 160x180x STAL £0 48 £0.48. 0.80 31 KOME18 0.03 48 KOMB28 0.04 £1 KOMB2E
RK 180x180x STAL E0.48 £0.48 Q0 23 KOME10 0.03 45 KOMB2 0.04 43 KOMB20

RK 160x180x STAL ED4B| 50.48 058 31 KOMB1B 0.03 48 KOMB3S 0.03 £1 KOlBE
i RK 150x120x STAL £0.48 £0.48 058 23 KOWB10 0.03 45 KOMBA2 0.03 43 KOMB20
RK 160x180x STAL £0.48 £0.48 0.58 31 KOMBIB 0.03 48 KOHB2E 0.0% £1 KOMB2E
RK 180x1£0x STAL £0.48 E0.48 058 23 KOMB10 0.03 45 KOMBI2 0.0 43 KOMB2D
RK 180x183x STAL 2435 34.35 0.39 23 KOWB10 0.03 43 KOMBO 004 45 KOMB1Z
RK 180%180x STAL 7572 7872 0.38 23 KOMB1D 0.10 45 KOMBI2 0.15 42 KO
RK 180x180x STAL 34,28 24.35 038 31 KOMB18 0.03 51 KOMBYE 0.04 45 KOMBIE
RX 180x180x STAL 7572 %2 0.28 31 KOMB1E 0.11 49 KOMB3& 0.8 £1 KOUB2E

73 Beia 73 RX 180x180% STAL 51.88 51.88 038 23 KOMB10 0.10 43 KOMB20 017 43 KOMB20
80 Beika_BS RK 180x180x STAL 51.88 51.88 038 A1 KOMB1B 0.10 51 KOMBAS 017 £1 KOMB1E
74 Eelay T4 D RK 180x180x STAL £1.88 51.88 ] 23 KOMB10 010 A2 KOMB30 0,18 43 KOMB20
72 Beba 72 E[ RX 1B0x180% STAL £1.88 51.88 0238 23 KOMB10 0.10 43 KOMB0 Q.18 43 KOMB
90 Beka_S0 u R 1EOx 1 BOx STAL 51.88 51.88 0.35 31 KOMB1B 010 £1 KOMB33 018 HECT:E]
85 Beka_BE E] RK 180x180% STAL 5188 51.88 0.35 3 KOMB18 010 1 KOMES 0.18 51 KOMB2E

321 Beko_321 D RK 16Gx180x STAL 75.72 7572 033 23 KOMB 10 0.09 45 KOMBI2 018 43 KOMB20

325 Peks_325 El RK 180x180x STAL 7572 7572 0.33 31 KOHB18 010 48 KDHH 015 £1 KOUBE
322 Beka_322 u RK 180x180x STAL 3425 3435 0.33 23 KCMB10 0.03 43 KOWB30 0.02 45 KOMB22
326 Beba 226 D RK 180x180% STAL 2435 2435 0.33 31 KOMB1& 0.03 £1 KOMB3S 0.03 48 KOMB2E
74 Beka 78 STAL 50428| 5048 0.33 23 KOMB10 .01 45 KOWB32 002 43 KOMB20
&5 Belka G5 STAL 5048 =043 033 31 KOMB18 0.02 43 KOMBE 002 £1 KOMB2E
STAL £0.48 £0.48 &1 23 KOME10 0.02 45 KOMBI2 0.02 43 KOMB20

224 Beka 224 STAL £0.48 50.48 0.1 31 KOME13 0.02 43 KOUBXE 0.02 £1 KOMB2E
75 Beka TS RK 180x1E0% STAL S188) 5188 0.20 23 KOMB10 006 43 KOMB30 0.08 43 KOMB3D
§1 Beka_81 RK 180x180x STAL £1.88 51.68 020 31 KOMB18 0.05 51 KOMB38 008 £1 KOMBS
218 Beka_315 || RX 180x150x STAL £1.68 51.88 0.5 23 XOMB1O .08 43 KOMB20 0,08 33 KOMBXD
323 Bekn_323 RK 180x160x STAL 51.88 51.68. 018 31 KOMB18 0.05 51 KOMBS 0.08 £1 kOWB1E

W 7 7 77 7

b Y L
Maxe £ 15
M- 4247

Przypadio oS3

£E PN-50/B-03200 - Weryfikacja pretéw ( SGU ; SGN ) 123 124 142do147

Rentaty Komuniaty

Pret Profil Material | Lay Laz | Wytes. |  Przypadek
123 Pret_123 |M|PO 20 STAL | 1392.77| 1392.77| 0.06]  1BKOMSBS
124 Pret_124 || PO 20 STAL 129277 129277 0.48]  23KoMB10
142 Pret_142 |M|PO 20 STAL 130277| 1392.77]  0.07] 18 KOWBS
143 Pret_143 || PO 20 STAL 1292.77| 129277| 0.44] 23 KOWMB1D
144 Pre{ 144 || PO 20 sTaL | 138277 132277 005  18KOMBS
145 Prei_145 |M|Po 20 STAL 138277| 138277 048] 31 KomB18
148 Prei_146 |M|Po 20 STAL 138277| 138277 005|  18KOMBS
147 Pret_147 |M| PO 20 STAL 1392.77| 139277 ©045| 31KOMB18




Rama R1-1

Beton C20/25 Stal AIIN

Stup przekroj 40x100cm — zbrojenie glowne bok krotszy 3#16- bok diuzszy 2#16
Belka przekroj 40x100cm — zbrojenie gérne 1 dolne 3#16 boczne po 2#16

Sciag przekréj 30x30cm — zbrojenie 4#16
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Beton C20/25 Stal AIIN

Stup skrajny przekrdj 30x50cm — zbrojenie gtéwne bok krotszy 3#16- bok dtuzszy 1#12

Stup srodkowy przekrdj 30x30cm — zbrojenie glowne 4#16

Belka dachowa przekrdj 30x50cm — zbrojenie gome 1 dolne 3#16; boczne po 1#12 (strzemiona

konstrukcyjnie)
Belka srodkowa 30x60cm — zbrojenie gorne i dolne 3#16; boczne po 1#12 (strzemiona konstrukcyjnie)
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Beton C20/25 Stal AIIN
Stup skrajny przekrdj 30x60cm — zbrojenie gtdwne bok krotszy 3#16- bok dluzszy 1#16 (strzemiona #8 na

odcinku gornym co 10cm)
Wieszak przekrdj 30x30cm — zbrojenie glowne 8#12
Belka dachowa przekrdj 30x60cm — zbrojenie gome i dolne 3#16; boczne po 1#12 (strzemiona

konstrukcyjnie #8)
Belka srodkowa 30x60cm — zbrojenie géme i dolne 3#16; boczne po 1#12 (strzemiona #8)
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Beton C20/25 Stal AIIN

Stup skrajny przekréj 30x60cm — zbrojenie gtowne bok krotszy 3#16- bok dluzszy 1#16 (strzemiona #8
odcinku gornym #10 co 10cm)

Wieszak przekroj 30x30cm — zbrojenie gldowne 8#16

Belka dachowa przekrdj 30x60cm — zbrojenie gorne 6#16, dolne 3#16; boczne po 1#12 (strzemiona
konstrukcyjnie #8 na)

Belka $rodkowa 30x60cm — zbrojenie gorne i dolne 4#16; boczne po 1#16 (strzemiona #8)
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Urzad Misjski w Cliwicach
Wydzial Aichiiekiury

Pret Profil Materisl_| Lay | Laz | wyte#h| Praypadek  |Propuy| Prazypiuy) |Propquz] Przyveqwa) | Bucowniciwa
148 M| D12x25 C24 8288{ 17283 085]  23KOMB10 0.02] 1(1+0.6)"1 + 1(1+0. 0.52| 1(1+0.6)*1 « 1(1+0. )
120 M | D12x25 24 8288| 17283 0.85|  23KOMB1D 0.08] 1(140.6)*1 + 1(1+0. 0.81] 1(1+0.8)"1 + 1(1+0.
127 M | D12x25 €24 g288| 17263 0.82] 23KoMB1O 0.07] 10(1+0.8)*1 + 1(1+40, 0,57 101+0.6)*1 +1(1+D0,
139 | D12x25 C24 B285) 17282 0.82] 22koMB1D 0,04 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+40. 0.52] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0.
150 | D12x25 24 4061 8480 082 231KOMB1D 0.01 | 1(1+0.6)"1 + 10140, 0.18] 1(1+0.8)"1 + 1(1+0,
118 M| D12x25 €24 8288 17263 0.82] 23 KOMB1D 0.08] 1(1+0.6)"1 + 1(1+0, 0.84] 101+0.8)"1 + 1(1+0,
128 D12x25 c24 40.61] 8480 0.49 22 KOMB1D 0,03] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 0.47| 1(1+0.6)"1 + 1(1+0.
452 8| D12x25 €24 8288 17283 0.81 23 KOMBAD 0.08 | 1(1+0.8)"1 + 1(1+0. 0.53] 1(1+0.8)"1 + 1{1+0.
121 | D12x25 €24 2061 8480 0.91 23 KOMB10 0.00] 1(1+0.8)" + 1(1+0, 0.17] 1(1+0.8)"1 + 1{1+0,
140 D92x25 c24 4061 84.60 0.81 23 KOMB10 0.02) 1(1+0.6)"1 + 1(1+0, 018 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
182 M| D12x25 C24 8288 17283 060] 23KOMB10 0,03 1(1+0,8)"1 +1(1+0, 0.47 | 1(1+0.6)*1 +1(1+0.
453 M| D12x25 €24 40681| 8480 0.89] 23KOMB1b 0.02] 1(1+0.8)"1 + 1{1+D. 048] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0,
117 | D12x28 c24 40.81 84,80 0.87 23 KOWB1D 0.00) 1(1+0.6)"1 + 1(1+0, 0.18{ 1(1+0.8)*1 + 1(1+D.
183 M| D12x25 C24 4061| B480 087 23KOMB10 0,02 1(1+0.8)*1 +1{1+D. 0.18] 1(1<0.6)*1 + 1(1+0.
188 | D12x25 £24 g288| 17283 0.85|  23KOWE1D 0.04] 1(1+0.6)"1 + 1(1+0. 0.44| 1(1+0.8)"1 + 1(1+0.
471 | D12x25 c24 s288| 17283 0.65]  23KOWB10 0,08 1(1+0.8)*1 + 1(1+0, 0,48 | 1(1-0.6)*1 + 1(1+0.
200 8 | D12x25 c24 g288| 17282 085 22K0MBAO 0.08] 1(1+0,8)*1 + 1(1+0. 0.48{ 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
218 M| D12x25 €24 g2p8| 17283 082  23KOMB1O 0.08[ 101+0.8)"1 + 1(4+0. 0,58 1(1+0.6)"1 + 1(1+0.
204 | D12x25 €24 B288| 17283 0.81 23 KOMB10 0,08 1(1+0 8)*1 + (10, 0,48 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
187 M| D12:25 €24 4081 8480 081 23 KOMB10 0,00 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 047 | 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
472 D12x25 C24 4061 8460 p.80|  2akoMBI0 0,00] 1(1+0.8)* + 1(1+0, 0,18 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
201 | D12x25 c24 4061 B480 078 23 KOMB10 0.00] 1(1+0.8)* + 1(1+0, 0,18 1(1+0.6)"1 + 1(1+0,
284 M | D12x25 c24 8288| 17283 078] 22KoMB10 0,08] 101+0.8)*1 + 1(1+0. 0.63] 1(1+0.6)"1 + 1(1+0.
268 M| D12x25 C24 8288 17283 077] 22KoMB10 0.07 | 1(1+0.8)*1 + 1(1+40. 0.65| 1(1+0.8)%1 + 1(1+0,
205 | p12x25 €24 4061| 8460 0.77] 22KomB10 0.08] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0, 0,15 1(1+0.8)*1 + 1(1+0.
217 M| D12x25 C24 4061] 8460 0.77 23 KOMB10 0.08] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.15] 1(1+0.8)"1 + 1(1+0.
212 | D12x25 C24 B288| 17283 075 22KOMB10 0.08] 1(140.£)*1 + 1(1+40. 0.45| 101+0.8)"1 + 1(1+0,
280 D12x25 C24 82.88| 17263 0.74] 22 KOMB10 0.05] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 0,84 101+0.6)*1 + 1(1+0.
262 M | D12x25 C24 geos| 17927 0.74] 31 KOMB1B 0.03] 1(1+40.8)*1 + 1(1+0. 0.72] 1(1+0.8)*1 « 1(1+0.
261 M| D12x25 c24 8805| 178.27 0.73] 31 KOMB18 0.02] 1(1+0.6)"1 + 1(1+0. 0,72 1(1+0.8)"1 + 1(1+0,
220 M| D12x25 C24 8285 17263 0.73]  23KOMB10D 0.08] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 0.52| 1(1+0.8)*1 + 1140,
269 M| D12x25 C24 s061| B4.60 072] 22KOMB10 0.00] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0, 0.41] 101+0.8)"1 + 1(1+0,
454 M| p12x25 C24 BBOS| 179.27 0.72] 31 KOMB18 0.03] 101+0.8)"1 + 1(1+0, 0.88] 1(1+0.8)"1 + 1(140.
272 [ | D12x25 c24 82.85| 17283 0,71 23 KOMB1D 0,04 ] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.65] 1(1+0.8)"1 + 1{1+0.
276 | D12x25 c24 82.85| 17283 0.71 23 KOMB1D 0.01] 1(1+0.8)"1 + 4(1+0, 0.85] 1(1+0.8)"1 + 1(1+0.
213 M | D12x25 c24 4061| 8480 0.71 23 KOMBAO 0,08 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.13] 1(1+0.8)1 + 1(1+0.
285 M| D12x25 c24 4081 8480 0,71 23 KOWB1D 0.00 1(1+0.6)"1 + 1{1+0. 0.11] 1(1+0.8)"1 + 1(1+0.
281 M| D12x25 c24 4061 8480 068 23 KOMB10 0,00 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 0.11] 1(1+0.6)*1 + 1(10.
221 M | D12x25 c24 4061) 8480 068]  23KOMB10 0.05| 1(1+0.8)"1 + 1(1+0. 0.12] 101+0.6)*1 + 1(1+0.
273 M | D12x25 €24 4081 8480 067 23KOMBAD 0.00] 1(1+0.8)* + 1(1+0, 0.10| 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
277 W | D12x25 €24 4061| 8480 067] 23KOMB10 0,00 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.10] 1(1+0.6)*1 + 1(1=b.
265 M| D12x25 €24 88.05| 179.27 0.65] 31 KOMB18 0.06] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.5 1(1+0.6)* + 1(1+0.
215 | D12x25 C24 3742 77%6 064] 21xoMB1B 0,05] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.08] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
264 M| D12x25 C24 8505 17927 0.64 31 KOMB18 0.08] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.55] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
219 | D12x28 €24 3742 7796 0.63] 31 KOMB1B 0.05] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0, 0.10] 1(1+0.6)*1 + 1(1+D.
107 | D12x25 c24 g285| 17282 062] 23Kk0MB1D 0.08] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0 0.45| 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
283 M| D12x25 C24 gs0s| 179.27 0.61 31 KOMB18 0.08] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0. 0.58] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0.
112 | D12x25 c24 40681] 8460 058  23koMB1D 0.00] 1(1+0.8)*1 « 1(1+0. 0.10] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
211 M| p12x25 €24 3742 7796 0.58] 31 KOMBIB 0,05] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0, 0,07 1(1+0.8)*1 + 1(1+0.
228 M | D12x25 c24 82.85] 17283 0.58]  231KOMB10 0,08] 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 0.45] 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.
252 M | p12x25 c24 82.85| 17263 053]  23KOMB10 0,10 1(1+0.8)*1 + 1(1+0. 0.39] 1(140.6)*1 + 1(1+40.
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Prrypach 1aail

Lay | Laz | wylekM k o P Prayp.{uz)

$6.83| 16085] 098] ZEKOMBIZ 6 00| 101-08%1 = 10140 0,08] 101+0 841 + 1(1+0
sogy| 1eaps|  045|  2skomsi2 0.00] 1(1-06)1 + 4(1+0 | 0.08] 10140811 + 10150
o9%3| 1s88s|  042]  Z7TKOMBI4 008] 114081 + 10140 0.06) 11+0.8)"1 + 1(1+0
e99:] 1998s| 092 27 KOMEN4 0.00] WIL0EM #1040 | 0.08] 1(1+0.6)1 + 1(140.
(237 16885 0.12 27 KOME14 0 00| 1014081 + 1(1+0. 00| 1(1+0.8)*1 = 1(10
) 10685 011 27 KoMBN4 000] 108 +109+0 | 0.08] 101+08)1 + 1010
seadl 19988]  0.41] 27 koOMBI4 0.00 | 119081 + 1(1+0. 08] 101+0.61'1 + 1140
8 1seke] 01| saousa 000] 31-0 6341 + 1(1+0 04] 1(1+0.8)'1 + 1(1-0.
sges| teads| o11] 27 kOMBN4 0.00] 10170 8)"1 » 1(1+0. 08] 1(4-0.6)"1 » 111+0.
gdes| 1sees| 01|  askomsao 0.00] $1+86)1 + 10140, .08 | 1(1+0.8)1 » 3(1-0.
5693| 18955]  0.1p]  27KOMBYA 000] H1-08)1 +101=0.]  0.08] 11-D8)1 + 3(1-0
s3] 1eses|  oao] koMM 0.00] 1I+081) #1140 0.08] 1(1-08)1 + 3120
9a.03| 1gees| o0e| 23KOMB20 0.00] 1(4+067' +101+0.]  0.08] 1(1-08)'1 + $(1+0
sas| ssaes]  oes]  zekomsie 000] 112881 »101-0.]  008] 101-08)*1 + 1{1+0
5563 15685] 006  3IKOMBAO 000] 1(1+0.6)'1 + 4(1-8 008] 1(1+0.6)*1 + V(140
go.03| repes|  009]  3AKOMB2O 000 101-081 4 41+0.]  0.08] 10100.6)"1 » 3(140
cogs| seaes] 005 33KoME20 0.00] 1(120.6)"1 » 13+ 008] 11r0611 + 1150
so9d| 1saEs]  0.08)  31KOMBIO 0.00] 10170 611 » 1(1+! 0.08] 1(1-08)°1 « 1(1+0
co¢d| 1sass|  oos] 15 koMB2 000] 101+08)1 + 1¢1+0.| D 08] 4140651 » 4(120.
sagy| 19aes|  boT|  25KOMBi2 000] 101+0.6)"1 » 1124 n% E)'1 = 1140
6093 1s0ks|  oos|  1skoMB2 0.00] 1015081+ 101+0.]  0.08] 1(1+0.8)1 » 10140
$563] 1998S| 005  33KOMEXD 0.00| 11081+ 10150 | 0.08] 101081 + 1140
wo83| 1eees| oos|  1ekoumBs 0.08] 1(1+08) 1« 101+0.]  0.08] 1(1+0.6)1 + 1(120
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Rezultaty  Komurdaty

Belki stalowe BS1-1; BS-2.2

Pret Profil Material Laz | WytedN F Prop.{uy] Przyp.juy) Propjuz|  Prrypjuz}
384 Beka satres [H] DE1E [=1] 7778| 17502]  0.85|  20KOMB? 000 1(4+061°1 +4(1+0.] D E7[ 1{1-08)1 « 1110
355 Beks pntres M| DEIE c24 7778| 17502]  0.65]  20KCMB? 0.00[ 10-06)"1 + 171=0.]  0.97] 101+0.8)"1 « 1010
483 Beha antres || DEx1E 24 77.08] 17s502]  oe1]  20KomB? 060] 101+081 +10-0.]  0.83] 10-0.8)1 = 101+,
370 Bexas antres || Déxi8 €24 7776] 175.02]  0.79]  20KOMB? 0.00[ 101+0.8)*1 + 1(10 0.50 171+0.8)"1 + 1(1+0
320 Beis antres [l | DExIE c24 e a7se2|  o7e|  2exous? 0.00[ 1014061 + 1(8+0.]  0.88] 101-0.8)"1 + 1(4-0
321 Bexa anires || Dén1e [+ 77.78] 1750z 08|  20kouwsr 0.00] 1150.6°1 + 11+0.|  0.88] 10140871 + 1010,
455 Beta antres | | D&t C24 2776] 17502]  0.78]  20KOME? 000 10150611+ 1140, |  0.88] 1(1+0.61 + 1(1+0
358 Beka antres [ Dex1E €24 7779 17s02]  o77]  20K0uBT 000 101+0 8/ ~ 10140, | 087] 1(1-061'1 + 1(1+0
367 Beba antres || D2x18 c24 7rre] arsez|  or7|  20koms? 0.00] 1(1+0.6)'1 + 1010 0.87] 1(1-0.8)*1 + 1(1+D
368 B antres [B Déx12 c4 7779] 17502]  o77]  20KOMBT 002 ] 101+0.8)1 + 1(1+0 0.87] 100871 £ 30120
360 Beka antres [ DEx18 c24 7776] 17s02]  0.77]  20KOMBY 2.00] 4(1+0.5"1 + 1(1+0 087 1(1-06)' + 1(1+0
276 Beia antres || D2l c24 erel trse2|  o7a]  20KOMET 0.00] 101+0.8)"1 * 1{1+0. 0.83] 1(1-0.8)*4 + 1(1=D.
473 Beka snires | 1| D2a1E c24 777e] 17802  oes|  20KoMBT 960] 1(150.6)1 = 1(1+0 0.78] 1(1-0.67"1 » 1(1=0
373 Beka antres || Déx18 [=1] 7776 175.02 0.68 20 KOMB7 0.00] 1(1+0.8)1 + 1(1+0 0771 1(140€)1 + 1150
375 Beka anires || Dex18 c24 pr7g| a7sez|  oes|  20KOMBT 000] 5(1+0.8)1 +101+0.| 0 77] 1(1-0£1°1 + 10140,
374 Beka anires || PPROST_I c24 7778]  4654|  bed]| 25KoMB12 0.00] 41+0.6)'1 + 1{1+0. 0.72] Y1011 » 11D,
371 Beka antres [B| D2xt2 €24 7778 17802]  0s3]  20koMs? 000] 1(1-0.81 + 1(140 0.72] 1(1+0 611 » 3(1+0
475 Beka antres M| DEx1E €24 4234 €526  pse]  27KOMBIS 002] 11-0.8)1 + 1(1=0 0.32] 1{1+0 671 + (100
176 Bexa entres [B| D2cte €24 ei04]| 137.38]  oss]  2skemBi2 0.00] 101-0.6)1 = 101+0.]  0.50] 101+08)"1 + 44140
172 Beka snires || Déx1B £24 78| 7eoa|  esE]  20koMeT 000] 1(1+0.6)"1 + 1(4+0 053] 1{1+081 » 10120
377 Beka antres || PPROST 1 c24 7775 4684  0.55]  25KOMBIZ 000 1030 81 #1140 | 084] 1(1+0.6)"1 = 1(140
385 Beka antres || D2xc1E €24 Trag| wrs2|  oas]  33kous20 0.00] 101+0.6)"1 = 101+0.]  0.62] 1(1+0 811 » 102-0.
324 Beka anvres || D&x16 c24 77.76] 17202]  a.38]  20KOMBY 0.00] 1(1:0.81"1 + 1120 0.45] 101-0 61 » 1¢1+0.
477 Beva anves || DéxtE €24 2387] e4ss| 043  33KOMB20 000] 1{1+0 611 + 11140 004] 1(1+88)1 » 1¢1+0.
476 Beka anives [M| p2ciE €24 2807 €s88]  012] 27 KOMBI4 0.01] 101-0.801 + 1(1+0.|  0.04] 11+06)1 = 110,
375 Beks anires D& [+1] 1874 3187 008 25 KOMB12 000] 11681 = {140 0.01] 1(1+0.8)*1 = 1(1+0
475 Beka anres || DEn1E C24 1836] 3ser] oos]  aowomer 000 101+0.87 + 1120 001] 1(1-0.871 + 10140
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Urzad Misiski w Gliwicach
Wydziat Arciuekivry
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pax= 18 B3
Min=-25.22

Przypariii 144053

Pt AT ERALY

Profit Material | Lay Lez | Wytek | Przypadek  |Propfuy| Przypuy) |Propfuz| Przypduz)
HEA 600 STAL 4925 17432] 053]  31KOMB1B 025  45KOMBA2 032] 31 KOMB38
HEA 600 STAL 2160 TE.47 060 31 KOMB18 0.03 53 KOMB40 0.08 £1 KOMB38
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Beton C20/25 stal AIIIN

Belka BZ3-1 (25x30cm) Zbrojenie dolne 4#16; goéme 4#12; strzemiona czterocigte #6 co 12/25¢cm
Belka BZ3-2; BZ3-4; BZ3-5; (25x44cm) Zbrojenie dolne 3#12; gérne 2#12; strzemiona #6 co 12/25¢cm
Belka BZ3-3 (25x44cm) Zbrojenie dolne 3#16; gorne 2#12; strzemiona #6 co 12/25cm

Nadproza Nz-2.1; Nz-2.2 (30x50cm) Zbrojenie dolne 3#16; gorne 3#12; strzemiona #8 co 12/25¢cm
Nadproza Nz-2.4 (30x30cm) Zbrojenie dolne 3#16; gore 3#12; strzemiona #6 co 12/20cm

Shapy rdzenie
S-1;8-3 25x30cm Zbrojenie - wzdhuz dluzszego boku po 4#12; strzemiona #6 konstrukcyjnie

S-2 40x40cm Zbrojenie - 8#16; strzemiona #6 konstrukcyjnie

R-3.1a 30x30cm Zbrojenie wzdtuz osi literowych po 3#16; strzemiona #6 konstrukcyjnie

R-3.1; 3.3; 3.4; 3.5: 4.2; wymiary wg schmatu Zbrojenie wzdhuz osi literowych po 3#12; strzemiona #6
konstrukcyjnie

R-4.5 wymiary wg schmatu Zbrojenie 8#16; strzemiona #6 konstrukcyjnie

R6-1 wymiary wg schmatu Zbrojenie 10#12 wzdtuz dluzszego boku w stupie zakotwi¢ prety spocznika
schodow.

Pozostale rdzenie i stupy — wymiary wg schematy zbrojenie konstrukcyjne.

8. Geotechniczne warunki posadowienia.
Geotechniczne warunki posadowienia przyjete zostaty na podstawie opracowan:
wykonanych przez mgr inz. Katarzyn¢ Schneider w 06.2020.
Zgodnie z opracowaniami w obregbie inwestycji wyrdézniono 3 warstwy geologiczne.

Cytat:

Pakiet warstw nr I — budujq grunty nasypowe:

Warstwa nr I — warstwa nasypow niebudowlanych, zlozona z piasku drobnego, gliny oraz humusu.
Parametrow tych gruntéw nie okreslono, gdyz nie stanowiq one warstwy geotechnicznej podioza
rodzimego. Nasypy to grunty antropogeniczne, powstale na wskutek dzialalnosci czltowieka, ktore nie
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poddajg si¢ regutom sedymentacji geologicznej, stgd tez nie mozna przewidzie¢ ich migiszosci na
calym dokumentowanym terenie, poza miejscem w ktorym byla ia migzszos¢ stwierdzona i wynosila
ok. 0,6+1,5m.
Wedlug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do III/IV kategorii urabialnos$ci gruntu.

Pakiet warstw nr Il obejmuje grunty rodzime, czwartorzedowe, niespoiste:

Warstwa nr Il — warstwe tq stanowiq niespoiste utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci
piaskow drobnoziarnistych. Sqg to utwory Srednio zageszczone, charakteryzujgce sie usrednionym
stopniem zageszczenia Ip=0,40. Jest to warstwa gruntow malo Scisliwych, nosnych, stwarzajgcych
generalnie korzystne warunki geotechniczne.

Wediug PN-68/B-06050 grunty te nalezg do 1l kategorii urabialnosci gruntu.

Pakiet warstw nr III obejmuje grunty rodzime, spoiste (krzywa konsolidacji C):

Warstwa nr III — warstwe tg stanowiq spoiste utwory czwartorzedowe, wyksztalcone w postaci
piaskéw gliniastych, pylow oraz glin piaszczystych. Ulwory te wystepujq w podfozu w stanie
twardoplastycznym i charakteryzujq sie usrednionym stopniem plastycznosci I1=0,15. Jest to warstwa
gruntow wilgotnych, srednio scisliwych, nosnych, stwarzajgcych korzystne warunki geotechniczne.
Wedlug PN-68/B-06050 grunty te nalezq do 111 kategorii urabialnosci gruntu.

Warunki hydrogeologiczne

Cytat:

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworow badawczych nie wykazaly
wystegpowania wod gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do glebokosci rozpoznania, a wiec do
4.5 m p.p.t. W okresie intensywnych opadow atmosferycznych oraz w czasie roztopowym moze
dochodzié do okresowego nawodnienia zalegajgcej w podiozu osadow piaszczystych.

Whioski geotechniczne:
Cytat:

Podloze dokumentowanego tevenu do glebokosci rozpoznania budujq utwory czwartorzedowe,
wyksztatcone w postaci osadow piaszczystych — piaskow drobnoziarnistych. Kompleks ten przecinajg
soczewki utworéw spoistych — piaskow gliniastych, pylow i glin piaszcezystych. Utwory spoiste
wystepujg w podlozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczyste sq Srednio
zageszczone, Teren badan przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego o migzszosci ok. 0,6+1,5
m.

Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych nie wykazaly
wystepowania wod gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do glebokosci rozpoznania, a wigc do
4,5 m p.p.t. W okresie intensywnych opadow atmosferycznych oraz w czasie roztopowym moze
dochodzi¢ do okresowego nawodnienia zalegajgcych w podiozu osadow piaszczystych. W zwigzku z
powyiszym proponuje si¢ zastosowacé izolacfe przeciwwodng fundamentow.

Podioze dokumentowanego terenu stwarza generalnie korzystne warunki geotechniczne dla
realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak wystepujgce w strefie posadowienia grunty
nasypowe nalezy w calosci usungé, a powstaly w wyniku tych prac wykop zaleca si¢ uzupetni¢
gruntem niespoistym, zageszczanym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia wskazanego
przez projektanta obiektu.

Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byly w okresie suchym, bez opadow
atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac ziemnych nalezy zwrdcié
szczegdlng uwage aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byl zalewany przez wody opadowe i
powierzchniowe. Nie nalezy rowniez pozostawiac¢ wykopu fundamentowego na diuzszy okres przed
wykonaniem prac posadowieniowych. Ponadto, bezposrednio po zrealizowaniu, fundamenty nalezy
obsypaé gruntem, zageszczonym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia IS > (,98.
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Projektujge posadowienie bezposrednie danego obiektu zgodnie z wymaganianii normy PN-
81/B-03020 nalezy korzystaé z wartosci parametrow geotechnicznych zacytowanych w zal. nr5
. Tabela parametrow geotechnicznych” niniejszej Dokumentacji/Opinii.

Kategoria geotechniczna

- Na podstawie §4 ust.3 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463), okresla si¢ dla planowanego przedsiewziecia 1I
kategorie geotechniczng obiektu budowlanego.

- Na podstawie wspomnianego wyzej rozporzadzenia zgodnie z dokumentacjg geologiczng okresla
sie dla przedmiotowego terenu proste warunki gruntowe

9. Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéw konstrukeyjnych.

e Posadowienie - Fundamenty
Fundamenty w postaci taw i stop fundamentowych tworzacych ruszt fundamentowy

posadowiony w sposob dostosowany do zalegajgcych warstw nosnych gruntu oraz projektowanego
terenu. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykona¢ podkiad z chudego betonu gr.10cm
(C8/10). Ponizej wykona¢ poduszke piaskowo-zwirowa o gr. min 30cm zaggszczong mechanicznie
do Is>0.97 w celu uniknigcia nieréwnomiemych osiadan. Jezeli w ponizej warstwy poduszki
piaskowo zwirowej pojawig oraz nasypy nie budowalne nalezy je wybrac i zastgpi¢ warstwa
piaskowo-zwirowg zageszczong do Is> 0.97.

Fundamenty z betonu C20/25 wodoszczelnego W8, zbrojenie ze stali AIIIN .Wymiary oraz
grubosci elementéw wg schematow konstrukcji. W fundamentach przewidzie¢ startery do
potaczenia z elementami stupéw rdzeni i $cian zelbetowych. Zbrojenie taw i stép fundamentowych
wg rysunkow wykonawczych.

Sciag fundamentowy w osi 9 wykonaé w sposob zapewniajgcy zrownowazenie sit rozporu w
ramie. Prety fgczy¢ na poprzez spawanie lub systemowy laczniki zapewniajace cigglos¢ zbrojenia.

Izolacja fundamentow wg projektu architektury. Izolacja powinna zabezpiecza¢ fundamenty
przed agresywnoscia betonu zgodnie z dokumentacja.

W fundamentach uwzgledni¢ dodatkowe wytyczne branz instalacyjnych odnosnie uziomow i
przebi¢ instalacyjnych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania przebi¢ przez tfawy fundamentowe.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykonaé pod nadzorem uprawnionego geologa.

o  Sciany fundamentowe
Monolityczne z betonu C20/25 wodoszczelnego W8, zbrojenie ze stali AIIIN .Wymiary oraz
grubosci elementow wg schematéw konstrukcji. W Scianach przewidzie¢ startery do polgczenia z
elementami slupoéw rdzeni i écian zelbetowych. Sciany fundamentowe betonowe zakonczone
wienicem zelbetowym za wyjatkiem $cian F-2; F-3; F-4 stanowiace elementy konstrukcyjne §cianki
oporowej ktore powinny by¢ zbrojone oraz belek fundamentowych pracujacych na odpér gruntu.
Izolacja $cian wg projektu architektury. Izolacje dostosowaé do ewentualnej agresywnosci
wody w stosunku do betonu.

° Sciany murowane - kondygnacje nadziemne

- Sciany konstrukcyjne zewnetrzne grubosci 30 lub 25 cm z pustakdéw ceramicznych klasy 15
(fb=15 MPa), murowane na zaprawie zwyklej klasy min. M10 lub na zaprawie do cienkich spoin
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(wytrzymalo$¢ na $ciskanie min. 10 N/mm2) . Elementy murowe kategorii I, grupa elementow
murowych 2, kategoria wykonania robot ,,B”.

Sciany wypeliajace i dzialowe nalezy murowaé dopiero po rozszalowaniu elementéw
zelbetowych. Sciany wymurowaé do wysokosci okoto 2 em pod elementy zelbetowe, powstats
szczeling uzupetni¢ materialem elastycznym np. piankg montazows.

W $cianach nosnych nie dopuszcza si¢ wykonywania bruzd pionowych, poziomych i ukosnych,
oraz wnek ktore powodujg redukcje nosnosci scian zgodnie z PN-B-02002:1999.

Na wszystkich $cianach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ wience na poziomach oparcia
stropéw zelbetowych. Sciany murowane wzmocnione rdzeniami i wieficami Zelbetowymi,
rozmieszczenie 1 wymiary rdzeni wg schematow konstrukeji.

¢  Belkiinadproza zelbetowe
Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne jedno i1 wieloprzgstowe
o wymiarach wg schematdéw konstrukeyjnych z betonu C20/25 zbrojone stalg AIIIN. Zbrojenie wg
rysunkow wykonawczych. Belki betonowa¢ lacznie ze stropami.
W belkach i nadprozach zelbetowych zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek bruzd, wnek,
wycieé itp. powodujgcych miejscowe obnizenie nosnosci elementow.

¢  Slupy irdzenie
Stupy i rdzenie o wymiarach wg schematéw konstrukcyjnych z betonu C20/25 zbrojone stalg

AIIIN. Zbrojenie wg rysunkow wykonawczych. Stupy utwierdzone w fundamentach.

Stupy i rdzenie kondygnacji nadziemnych o wymiarach wg schematoéw konstrukcyjnych z

W rdzeniach i slupach zelbetowych zabrania sie wykonvywania jakichkolwiek bruzd, wnek,
wycied itp. powodujgcych miejscowe obnizenie nosnosci elementow.

e  Stropy zelbetowe.
Stropy zaprojektowane jako plyty zelbetowe monolityczne betonu C20/25 zbrojone stalg AIIIN.

Grubosci stropdw wg schematdéw konstrukeyjnych. Zbrojenie wg rysunkéw wykonawczych.

Wszystkie przebicia w stropach wykonaé zgodnie z rysunkami branzy instalacyjnej po
uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Plyta oparta na podciagach, $cianach murowanych za
pomoca wienicéw zelbetowych.

o  Schody zelbetowe
Schody jako plytowe zelbetowe monolityczne, oparte na belce fundamencie i posrednio na
wsporniku zakotwionym w $ciance zelbetowej. Beton C20/25, stal AIIIN. Grubosci elementow wg

schematow konstrukcyjnych. Zbrojenie wg rysunkéw wykonawczych.

¢  Ramy zZelbetowe
Jako monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stal AITIIN. Wielko$ci elementow wg schematow

konstrukcyjnych. Zbrojenie wg rysunkow wykonawczych.

¢  Dach nad czescig jednokondygnacyjna.

Zaprojektowano krokwie drewniane oparte na platwiach stalowych i1 murlacie. Murlate
mocowac do wiefica za pomoca pretdéw gwintowanych M16 o rozstawie maksymalnie co 150cm.
Krokwie mocowa¢ do murlaty i ptatwi stalowych za pomoca stalowych okué¢ do drewna i stali (po
dwa uchwyty na krokiew). Usztywnienie w kierunku podtuznym za pomocg teznikdw potaciowych z
pretow.

Dach nad dobudowkg jako krokwiowym. Krokwie mocowane do murlat za pomocg stalowych
oku¢ (stosowac po dwa okucia na krokiew). Murfata mocowana do wienca za pomoca kotew M16 w
rozstawie maksymalnie co 150cm. Usztywnienie elementéw wiezby za pomocg tasm stalowych.

Ukiad i wymiary elementéw konstrukcyjnych wg schematu konstrukcji. Drewno konstrukcyjne
klasy min. C24, stal profilowa S235. Rozstaw lat dostosowa¢ do wymogoéw producenta
zastosowanego pokrycia z blachy. Polaczenia montazowe elementéw konstrukeji drewniangj
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ciesielskie na gwozdzie i wkrety do drewna z zastosowaniem stalowych blach 1 katownikow
tacznikowych.

Elementy wiezby dachowe] zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng oraz przeciwogniowo
zgodnie z projektem architektury. Dodatkowe zabezpieczenie elementow drewnianych stykajgcych
si¢ z murem lub zelbetem np. poprzez dwie warstwy papy.

e  Dach nad cz¢$ciag dwukondygnacyjng.

Zaprojektowano krokwie drewniane z jetkg oparte na murlatach drewnianych. Murlaty
mocowane do wiencéw belki zelbetowych 1 belki stalowej (belka zabezpieczy¢ ppoz do R30).
Murlate mocowac do wienica za pomocg pretow gwintowanych M16 o rozstawie maksymalnie co
150cm. Krokwie mocowa¢ do murlaty i ptatwi stalowych za pomocg stalowych okué¢ do drewna i
stali (po dwa uchwyty na krokiew). Usztywnienie w kierunku podiuznym za pomocg tasm
stalowych. Dodatkowo nad cze$cig pomieszczen zaprojektowano antresole techniczng pod
urzgdzenia instalacyjne. Belki drewniane oparte na belkach stalowych 1 krokwiach.

Uklad i wymiary elementow konstrukcyjnych wg schematu konstrukcji. Drewno konstrukcyjne
klasy min. C24, stal profilowa S235. Rozstaw fat dostosowa¢ do wymogéw producenta
zastosowanego pokrycia z blachy. Polgczenia montazowe elementéw konstrukcji drewniane;
ciesielskie na gwozdzie i wkrgty do drewna z zastosowaniem stalowych blach i katownikow
tacznikowych.

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng oraz przeciwogniowo
zgodnie z projektem architektury. Dodatkowe zabezpieczenie elementéw drewnianych stykajgcych
si¢ z murem lub zelbetem np. poprzez dwie warstwy papy.

¢  Elementy do podparcia fasad.

Zaprojektowano dodatkowe stupki i rygle stalowe ze stali S235. Wymiary 1 rozmieszczenie
elementow stalowych wg schematow konstrukcyjnych. Elementy zaprojektowano na podstawie
wytycznymi dostawcy elementow fasad, nalezy je zweryfikowac po ostatecznym wyborze dostawcy
elementoéw fasad. Elementy podpierajgc fasady ppoz nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci zgodnie z
wymagang odpornoscia jaka jest wymagana od fasad.

¢  Konstrukcja pod centrale wentylacyjna.

Zaprojektowano podest stalowy oparty na $cianie i ramie zelbetowej. Pokrycie podestu krata
pomostowa. Cala konstrukcja stal S235, Wymiary i rozmieszczenie elementéw konstrukcyjnych wg
schematéw konstrukcyjnych. Detale rozwigzan potaczen na etapie PW.

10. Odpornoé¢ pozarowa konstrukcji

Wymagana klas¢ odpornosci ogniowej konstrukcji uzyskano poprzez zastosowanie
odpowiednich gabarytoéw elementéw oraz otulin zbrojenia gtéwnego. Wymagane klasy odpornosci
dla poszczegdlnych elementow budynku wg projektu architektury.

Wielkoséci otulin zbrojenia przyjeto zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB dotyczacej
Projektowania elementéw zelbetowych i murowych z uwagi na odporno$é ogniowg oraz zgodnie
z zaleceniami normy PN-B-03264:2002 z uwagi na klasy ekspozycji elementdéw zelbetowych.

Konstrukcje stalows zabezpieczy¢ do wymaganej klasy odpornosci poprzez pomalowanie
zestawem farb peczniejgcych.

a) Czes$¢ dwukondygnacyjna ZL 111

klasa odpornosci pozarowej D (obnizenie klasy zgodnie z tabela par. 212.3 )
klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku:

- gléwna konstrukcja no$na R30

- konstrukcja dachu (-)

- strop REI30

- §ciana zewngtrzna EI30 dodatkowo $ciana zewngtrzna no$na R30

- pas miedzy kondygnacyjny pofaczony ze stropem EI30
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- §ciana wewngetrzna inna (-)

- przekrycie dachu (-)

- obudowa poziomych drog ewakuacyjnych EI15

- obudowa klatki schodowej EI30, Sciany wewnetrzne i stropy stanowiagce obudowe klatki schodowej
REI30

- schody 1 spoczniki R30

W zwigzku z wymaganiem odno$nie odpornosci ogniowej sciany zachodniej - R60 ktéra stanowi
cze$é nosna konstrukeji budynku gltéwne elementy konstrukeyjne budynku, gléwne elementy nosne
(Sciany, stropy, belki zelbetowe i stupy zelbetowe) zaprojektowano w odpornoécei ogniowej R60.

b) czes¢ garazowa PM

Klasa odpornosci ogniowej E

- gtéwna konstrukcja nosna (-)

- konstrukcja dachu (-)

- strop (-)

- §ciana zewnetrzna EI30 dodatkowo $ciana zewngtrzna nosna (-)
- pas miedzy kondygnacyjny polaczony ze stropem (-)

- §ciana wewnetrzna (-)

- przekrycie dachu (-)

W zwigzku z wymaganiem odnosnie odpornosci ogniowej $ciany zachodnie R60, gléwne elementy
nosne dla konstrukcji przyjeto w odpornosci ogniowej R60

Dodatkowe wymagania

- elewacja zachodnia — $ciana p/poz :

sciana REI 60 (klasa D i E — zgodnie z tabelg par. 232.4 )
okna EI 30 o powierzchni do 10% powierzchni Sciany
$ciana wewnetrzna miedzy ZL 11T a PM REI60 drzwi EI30
przedsionek pozarowy sciany REI60 drzwi EI30

11. Zabezpieczenia antykorozyjne
Stopien przygotowania powierzchni powinien wynosic:
Sa2 — przy oczyszczaniu metodg strumieniowo-$cierng
St2 — przy oczyszcezaniu powierzehni recznie lub z uzyciem elektronarzedzi
Trwalos¢  powlok  antykorozyjnych ~ w  kontekscie  korozyjnosci  $rodowiska:
Kategoria korozyjnosci wg PN-EN ISO 12944-2:
C2 — elementy wewngtrzne
C3 — elementy zewngtrzne
Zatozona wymagana dlugos¢ okresu ochronnego powloki malarskiej — 15 lat (do uzgodnienia z
inwestorem). Konstrukcja malowana wg ISO 12944, Kolor RAL wg dokumentacji

architektoniczne;j.

12. Uwagi i zalecenia.

Wszystkie prace budowlane prowadzi¢ nalezy pod fachowym nadzorem technicznym,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, BHP oraz normami i warunkami
technicznymi realizacji rob6t budowlano- montazowych. Niniejsze opracowanie nalezy rozpatrywac
tgcznie z projektami branzowymi i wykonawczymi w celu unikniecia bledéw w realizacji obiektu.

Uzywa¢ nalezy materialow atestowanych.
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Rys nr KB-1

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
RZUT FUNDAMENTOW

Rys nr KB-2

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
RZUT PARTERU

Rys nr KB-3

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
RZUT I PIETRA

Rys nr KB-4

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
RZUT DACHU
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