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A1 Rzut fundamentow Skala 1:100
A.2 Rzut parteru Skala 1:100
A.3 Razutl pietra Skala 1:100
A.4 Rzut antresoli i poddasza technicznego Skala 1:100
A5  Schemat konstrukcji dachu Skala 1:100
A6 Rzut dachu Skala 1:100
A.7  Przekrdj AA Skala 1:100
A.8 Przekroj BB Skala 1:100
A.9 Przekroj CC Skala 1:100
A.10 Elewacja Wschodnia Skala 1:100
A.11 Elewacja Potudniowa Skala 1:100
A.12 Elewacja Zachodnia Skala 1:100
A.13 Elewacja Potnocna Skala 1:100

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637

.




PROJEKT BUDOWLANY o -
PROJEKT ARCHITEK TONICZNO-BUDOWLANY Urzad Miejski ‘?‘GIEW*CECh
,Budowa remizy strazackiej dla OSP Brzezinka w Gliwicach — Brzezince przy ul. Zamojskiej Wydaal Architektury
i Budowniciwa

OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego, bedacego
przedmiotem zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa obiektu budowlanego - budynku
remizy strazackiej dla potrzeb OSP Brzezinka w Gliwicach przy ul. Zamojskie] na
podstawowej dziatce budowlanej obejmujgcej fragmenty dziatek 153, 155.

Zagospodarowanie terenu podstawowej dziatki budowlanej oraz elementy niezbedne do
prawidiowego funkcjonowania obiektu na dziatkach 133, 154, 156, 890, 893 zawarto w
Projekcie zagospodarowania terenu.

Rodzaj obiektu budowlanego wg PKOB: sekcja 1 dziat 12 grupa 127 "Pozostate
budynki niemieszkalne"

Kategoria obiektu budowlanego: XVII, XVI
Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy
obiektu budowlanego
Projektowany budynek OSP Brzezinka jest obiektem uzytecznosci publiczne;.
Zamierzony sposob uzytkowania:
Budynek nie posiada pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego strazacy OSP wzywani sg do natychmiasto-
wego przybycia do budynku remizy strazackiej OSP, gdzie nastepuje:

- przygotowanie strazakéw do akcji (przebieranie w ubrania specjalne strazackie nastepuje
w szatniach do tego celu wyznaczonych),

- przygotowanie i uruchomienie wozéw gasniczych zgodnie z procedurg wewnetrzng,
- wyjazd do akgji
- powrét z akcji

- przygotowanie strazakow do opuszczenia remizy (przebieranie w ubrania cywilne naste-
puje w szatniach do tego celu wyznaczonych)

- doprowadzenie wozow strazackich do stanu umozliwiajacego podjecie kolejnej akc;ji, ko-
nieczne prace konserwacyjne zgodnie z procedurg wewnetrzng

Oprocz podstawowej funkcji ratownictwa pozarowego, w budynku przewidziano pomiesz-
czenia:

- dla potrzeb miodziezowych kandydatow na strazakéw OSP (zespoty szatniowe)
- biurowe dla potrzeb Zarzgdu OSP Brzezinka

- niezbedne zaplecza socjalno-sanitarne

- techniczne i magazynowe

- na kondygnaciji | pietra sale szkoleniowa z zapleczem socjalno-sanitarnym oraz kuchnig
cateringowg

Zgodnie z Rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

archilekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 1el. 032 2705637
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odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz 1065 z pozn. zm.) obiekt zaliczamy do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

W obiekcie bedzie przebywac do 98 oséb —w tym:
e na parterze — do 49 osdb;
e nal pietrze— do 49 oséb.

W budynku brak pomieszczen dla ponad 50 oséb.

W budynku znajduje sie wbudowany garaz na 3 stanowiska dla samochodéw
gasniczych. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2.

Obiekt zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe (oznaczenia na rysunkach
poszczegolnych kondygnacii):

* Strefa B — o powierzchni 356,94m? w tym garaz o powierzchni 178,16m?, antresola
garazu, pom. warsztatowe i magazynowe, dyzurka i biuro na parterze oraz przedsionki
pozarowe

e Strefa A — pozostata cze$¢ budynku o powierzchni 431,15m?.

Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomocg elementdéw oddzielenia po-
zarowego (Scian i stropdw) o klasie odpornosci ogniowej REIS0,

3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu
budowlanego

Projektowany obiekt powstanie na niezabudowanej czesci dziatek nr 155 i 153 od
strony ul. Zamojskiej.

Bryte budynku o wysokosci 11,90m zatozono na rzucie prostokata z dotozong nizsza
jednokondygnacyjng czescia magazynowa na planie trapezu. Gtéwna prostokatna czesc
budynku przekryta jest dachem dwuspadowym symetrycznym o kacie nachylenia potaci 35
stopni.

Gtéwne wejscie oraz wejécie dodatkowe zlokalizowano na elewacji wschodniej projek-

towanego budynku. Teren przy wejsciu do budynku znajdowac sie bedzie na poziomie
223,33m n.p.m. ze spadkiem do 2% w kierunku wschodnim do rzednej 223,27m n.p.m.

przy schodach terenowych.

Bramy wjazdowe (3 sztuki) do czesci garazowej znajduja sie na elewacji potudniowe;.
Zaprojektowano garaz dla trzech pojazdéw bojowych strazy pozarnej. Pojazdy strazackie
bedg wjezdzac i wyjezdzac przez trzy osobne bramy z i do garazu poprzez placyk o na-
wierzchni z kostki betonowej, na ktérym odbywacé sie bedzie rowniez obstuga techniczna
tych pojazdow. Poziom terenu przy wjezdzie do garazu 223,33m n.p.m. ze spadkiem okoto
2,8% w kierunku potudniowo- wschodnim do ul. Zamojskiej.

Charakterystyczne wyroby wykonczeniowe i kolorystyka elewaciji:
- pokrycie dachu: dachdwka ptaska kolor czerwien naturalna

- wykonczenie elewacji wschodniej i zachodniej: dachdwka ptaska kolor czerwien natu-
ralna (identyczna jak dachowa)

- wykonczenie elewacji péthocnej - tynk mineralny kolor biaty RAL 9003

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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- elewacja potudniowa - obramowana ramg zelbetowa konstrukcyjna (beton impregno-
wany), bramy wjazdowe oraz $lusarka aluminiowa kolor RAL 3000 czerwien ognista, pas
elewacji miedzy bramami garazowymi a $lusarkg aluminiowa wykonczony panelami elewa-
cyjnymi stalowymi lub aluminiowymi kolor RAL 3000, sciany wnekowe boczne oraz podbi-
cie dachu tynk mineralny kolor jasnoszary RAL 7035

- cze$¢ magazynowo-warsztatowa nizsza - wykoriczenie blachg patynowana tytanowo-
cynkowg na rgbek podwdjnie zaginany

- Slusarka fasadowa, okienna i drzwiowa na catym budynku - aluminiowa systemowa kolor
RAL 9007 wedtug projektu wykonawczego

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
a) kubatura
KUBATURA NETTO [m?] 3594,52 m®
wtym:
parter 2446,19 m®
pietro 872,40 m®
pozostate 275,93 m?
KUBATURA BRUTTO [m3] 5133,6 m*
e kubatura brutto czesci pétnocnej budynku do dylatacji [m3] 2649,7 m*
w tym wg PN-ISO 9836:1997
- czesci zamknietych ze wszystkich stron [pkt 5.2.1.1.3] 2598,5 m?
- czesci ogranicz. elem. budowli ale nie przekrytych [pkt 5.2.1.1.c] 51,2m?
(taras zewn.)
e kubatura brutto czesci potudniowej budynku do dylatacji [m3] 2483,9 m®
w tym wg PN-I1SO 9836:1997
- czesci zamknietych ze wszystkich stron [pkt 5.2.1.1.3] 2152,3 m®
- czesci przekryte z géry ale nie ogranicz. elem. bud. [pkt 5.2.1.1.b] 331,6 m®

(zadaszenie przedpola garazu)

b) zestawienie powierzchni

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 531,49m?
POWIERZCHNIA NETTO, w tym: 788,09 m?
powierzchnia uzytkowa podstawowa 472,53 m?
powierzchnia uzytkowa pomocnicza 46,8 m?

powierzchnia ruchu 120,93 m?
powierzchnia ustugowa 147 83 m?

Zestawienie Pomieszczen PARTERU

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Strefa Rodzaj powierzchni netto: | Nr pom. | Nazwa pomlesz z:;:’ﬂ;\m':t;v&aury j’owierzchnia
pozarowa 43
A Ruchu 0-01 komunikacja 31,85
A Uzytkowa podstawowa 0-02 salka fitness 9,93
A Uzytkowa podstawowa 0-03 WC np/meski 4,74
B Ruchu 0-04 przedsionek pozarowy 7,66
A Uzytkowa podstawowa 0-05 WC damski 2,75
A Ustugowa 0-06 kottownia 5,97
A Ustugowa 0-06a szacht instalacyjny 1,16
B Uzytkowa pomocnicza 0-07 aneks 3,33
B Uzytkowa podstawowa 0-08 biuro zarzadu 27,81
B Uzytkowa podstawowa 0-09 dyzurka 4,79
B Uzytkowa pomocnicza 0-10 archiwum 5,74
A Uzytkowa podstawowa 0-11 szatnia damska 12,53
A Uzytkowa podstawowa 0-12 umywalnia +WC damskie 7,67
A Uzytkowa podstawowa 0-13 szatnia meska 24 97
A Uzytkowa podstawowa 0-14 umywalnia +WC meskie 7,67
A Uzytkowa podstawowa 0-15 szatnia mtodziezowa damska |8,23
A Uzytkowa podstawowa 0-16 umywalnia +WC damskie 5,41
A Uzytkowa podstawowa 0-17 szatnia mtodziezowa meska | 8,19
A Uzytkowa podstawowa 0-18 umywalnia +WC meskie 6,36
A Ruchu 0-19 korytarz 20,98
B Ruchu 0-20 przedsionek pozarowy 16,38
A Uzytkowa pomocnicza 0-21 pralnia podreczna/suszarnia | 3,43
A Uzytkowa pomocnicza 0-21a schowek gospod. 1,40

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Strefa | Rodzaj powierzchni netto: | Nr pom. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pozarowa
B Uzytkowa podstawowa 0-22 garaz 178,16
B Uzytkowa pomocnicza 0-23 magaz. sprz. drég oddech. 2,26
B Uzytkowa pomocnicza 0-24 suszarnia wezy 4,36
B Uzytkowa pomocnicza 0-25 warsztat 6,70
B Uzytkowa pomocnicza 0-26 magazyn 8,58
B Uzytkowa pomocnicza 0-27 magazyn mat. pednych 5.36
tacznie powierzchnia netto 434,37 m?

Zestawienie Powierzchni Pietro 1

tacznie powierzchnia netto

Strefa | Rodzaj powierzchni Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pozarowa | netto:

A Ruchu 1-01 komunikacja 26,11

A Uzytkowa podstawowa |1-02 szatnia 5,18

A Uzytkowa pomocnicza | 1-03 magazyn 4,33

A Uzytkowa pomocnicza |1-04 schowek porzadkowy 1,31

A Ruchu 1-05 komunikacja 6,03

A Uzytkowa podstawowa | 1-06 pom. socjalne 5,34

A Uzytkowa podstawowa |1-07 toaleta 3,82

A Uzytkowa podstawowa | 1-08 kuchnia cateringowa 24,40

A Uzytkowa podstawowa | 1-09 sala szkoleniowa 116,94

B Ruchu 1-10 przedsionek pozarowy 6,62

A Uzytkowa podstawowa | 1-11 WC damski 3,78

A Uzytkowa podstawowa |1-12 WC np/meski 4,36

B Ustugowa 1-13 poddasze techniczne 29,74

237,46 m?

architekciPL Jerzy Hnal 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 lel, 032 2705637
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Strefa | Rodzaj powierzchni Nr Naz\ﬁéﬂ?&g’m%@czerﬁa Powierzchnia
pozarowa | netto:

A - 1-Z taras zewnetrzny 11,70

Zestawienie Powierzchni Poddasza technicznego i Antresoli

Strefa Rodzaj powierzchni Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
pozarowa netto:
B Ustugowa 2-01 antresola 44,15
Ruchu 5,30
A Ustugowa ' 3-01 poddasze techniczne ' 56,17
A Ustugowa 3-01a podest techniczny 6,84
A Ustugowa 3-01b podest techniczny 3,8
tacznie powierzchnia netto 116,26 m?
- Uwagi:

Powierzchnie uzytkowe obliczone zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935)

Powierzchnie ustugowe i ruchu mierzone po obrysie powierzchni podtogi

c) wymiary budynku

- wysoko$¢ (zgodnie z Dz U. 2019 poz 1065 z pozn. zm. § 6) 11,9m

- szerokoscé 11,78m - 19,64m
- dlugos¢ 33,82m

d) liczba kondygnacji:

e 2 + poddasze techniczne nieuzytkowe w czgsci pétnocnej budynku (czes¢ so-
cjalno-biurowa)

e 1+ antresola w czesci potudniowej budynku (cze$¢ garazowo-magazynowa)
5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie
posadowienia obiektu budowlanego

Dla przedmiotowej inwestycji opracowana zostata przez firme Katarzyna Schneider Pracownia
Geologiczna "GEOLOGIA" z siedzibg w Gliwicach ul. Plowiecka 29/2:

"Dokumentacja badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng"
oraz

"Projekt geotechniczny"

archilekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel, 032 2705637
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e Podiloze dokumentowanego terenu do gtebokosci rozpoznania budujg utwory
czwartorzedowe, wyksztatcone w postaci osadow piaszczystych — piaskoéw drobno-
ziarnistych. Kompleks ten przecinajg soczewki utworéw spoistych — piaskow
gliniastych, pytow i glin piaszczystych. Utwory

Whioski geotechniczne:

spoiste wystepujg w podiozu w stanie twardoplastycznym, natomiast osady piaszczy-
ste sa srednio zageszczone. Teren badan przykrywa warstwa nasypu niekontrolowanego
0 migzszosci ok. 0,6+1,5 m.

° Obserwacje przeprowadzone w trakcie wykonywania otworéw badawczych
nie wykazaty wystepowania wod gruntowych w postaci warstwy wodonosnej do gteboko-
§ci rozpoznania, a wiec do 4,5 m p.p.t. W okresie intensywnych opadéw atmosferycznych
oraz w czasie roztopowym moze dochodzi¢ do okresowego nawodnienia zalegajgcych w
poditozu osadow piaszczystych. W zwigzku z powyzszym proponuje sie zastosowac izo-
lacje przeciwwodng fundamentow.

° Podtoze dokumentowanego terenu stwarza generalnie korzystne warunki geo-
techniczne dla realizacji niniejszej inwestycji. Niemniej jednak wystepujace w strefie
posadowienia grunty nasypowe nalezy w catoSci usungc, a powstaty w wyniku tych prac
wykop zaleca sie uzupetni¢ gruntem niespoistym, zageszczanym warstwami do uzyskania
wskaznika zageszczenia wskazanego przez projektanta obiektu.

° Proponuje sie, aby wszelkie prace ziemne prowadzone byty w okresie suchym,
bez opaddéw atmosferycznych, z pominieciem okresu zimowego. Podczas prac ziem-
nych nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage aby zrealizowany wykop fundamentowy nie byt
zalewany przez wody opadowe i powierzchniowe. Nie nalezy rowniez pozostawiaé wy-
kopu fundamentowego na dfuzszy okres przed wykonaniem prac posadowieniowych. Po-
nadto, bezposrednio po zrealizowaniu, fundamenty nalezy obsypa¢ gruntem, zageszczo-
nym warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenial S 20,98.

6. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne

Projektowany budynek remizy OSP Brzezinka zostat dostosowany w niezbednym zakre-
sie do mozliwosci korzystania przez osoby niepetnosprawne:

e - parter budynku:
- drzwi bezprogowe lub progi nie wyzsze niz 2cm
- korytarze o szeroko$ci minimum 120cm
- szerokos$é drzwi w S$wietle minimum 90cm (pomieszczenia ogdincdostepne)

- toaleta z wyposazeniem dla os6b niepetnosprawnych z zachowaniem pola manewrowego
przed wejéciem oraz wewngtrz pomieszczenia

e pietro budynku:
- schody na pietro wyposazone w platforme schodowa

- drzwi bezprogowe lub progi nie wyzsze niz 2cm

archilekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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- korytarze o szeroko$ci minimum 120cm  Wydzial Architektury

o P s - i Budownictwa ,
- szerokos¢ drzwi w swietle minimum 90cm (pomieszczenia ogélnodostepne)

- toaleta z wyposazeniem dla oséb niepetnosprawnych z zachowaniem pola manewrowego
przed wejsciem oraz wewnatrz pomieszczenia

Do wejscia gtéwnego do budynku osoba niepetnosprawna moze dostac sie od strony ul
Zamojskiej chodnikiem o nachyleniu 2-6% a od strony miejsca parkingowego dla osoby
niepetnosprawnej zlokalizowanego w poblizu wejscia gldwnego - pochylniami o nachyleniu do
8% przy wysokosci nie przekraczajgcej 40cm oraz chodnikiem o nachyleniu do 2%.

7. Parametry techniczne obiektu budowlanego
charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

pod wzgledem:
a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzenia sciekéw oraz
wod opadowych
e zapotrzebowanie wody
Przeptyw dla budynku:

L.p. szybory Ilos¢ Normatywny wyplyw Sumaryeczny wyplyw wody

sanitarne wody
zimna ciepla zimna ciepla = Zimna
o | - +ciepla
[szt]  [dm3/s] [dm3/s]  [dm3/s] [dm3/s] [dm3/s]
1 umywalka 13 0,07 0,07 0,91 0,91
2 zlew 7 0,07 0,07 0,49 0,49
3 WC 9 0,13 0 1,17 0
4 natrysk 7 0,15 0,15 1,05 1,05
5 zmywarka 1 0,15 0 015 0
6 pisuar 4 0,3 0 12 0
7 zawor ze 16 0.3 0 4.8 0
zlaczkg do weza
8 pralka 1 0,25 0 0,25 0
Lacznie: 58 10,02 2,45 12,47

Przeptyw obliczeniowy dla budynku wynosi: g = 1,98 [dm?/s]
Zapotrzebowanie i jako$¢ wody

Dobowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe wynosi:

archilekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Wydz Architektury
Q=3 n’laﬁ‘i fownictwa
Jakos$¢ wody musi odpowiada¢ warunkom okreslonym w Rozporzadzeniu Ministra Zdro-
wia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Armature odcinajaca, ze wzgledu na sposdb prowadzenia, przyjeto przed kazdym urzgdze-
niem odbiorczym.

Wszystkie zawory czerpalne na wode zimng ze ztgczkami do weza nalezy wyposazy¢
w zawory antyskazeniowe typu HA. Na elewacji zamontowac¢ zawdr czerpalny w wersji mrozo-
odpornej.

W garazu nad zlewem nalezy zamontowa¢ oczomyjke. Przed oczomyjkg zamontowacd
zawor mieszajgcy termostatyczny.

W pomieszczeniu 0-21 projektuje sie myjke do butéw z zaworem przytgczeniowym i
szczotkg reczna.

W toaletach przy sali szkoleniowej zastosowaé baterie umywalkowe samozamykajgce
oraz stelaze WC ze sptuczkg elektroniczng z czujnikiem na podczerwien. Dla pisuaréw zasto-
sowac elektroniczny mechanizm sptukujacy. W weztach sanitarnych przy szatniach zastoso-
wac baterie natryskowe podtynkowe. W pozostatych pomieszczeniach sanitarnych zastoso-
wac standardowa armature czerpalng (baterie umywalkowe jednouchwytowe z mieszaczem,
przyciski sptukujace WC dwudzielne itp.).

Nalezy zastosowac izolacje termiczna na catej diugosci instalacji wody cieptej i zimne;j.

e ilosc¢ sciekow i sposob odprowadzenia:
Scieki bytowo — gospodarcze z przyboréw sanitarnych projektowanego budynku
odprowadzane beda do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane przytgcze
Zaprojektowano trzy odptywy kanalizacji sanitarnej z budynku (zgodnie z opisem branzy
sanitarnej).
Dla kuchni projektuje sie oddzielng kanalizacje ttuszczowa. Na odptywie kanalizacji ttuszczowej,
na zewnatrz budynku, nalezy zamontowaé separator ttuszczu (wg projektu instalacji
zewnetrznych).
W pomieszczeniach kuchennych zastosowac wpusty podiogowe higieniczne.
Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow oraz centrali podwieszanej nalezy
odprowadzi¢ poprzez syfony, do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej.
Na odptywie z garazu nalezy zamontowaé separator substancji ropopochodnych (wg projektu
instalacji zewnetrznych)

llos¢ sciekéw z catego budynku:

L.p. Przybory sanitarne Ilos¢ AWS SUMA AWS
szt. dm?/s dm?/s

L. 2. 3. 4. 5
2. zlew kuchenny 7 0,8 5.6
3. umywalka 13 0,5 6,5
4. pisuar 4 0,5 2

5. zmywarka 1 0,8 0.8
6. miska ustgpowa 9 2 18

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Wydziat Architektury

7. natrysk 7i Budown({8a 5,6
8. wpust DN50 16 0.8 12,8
9, wpust DN100 4 1,5 6

10 LACZNIE: 61 / 64,5

Przeptyw obliczeniowy $ciekéw sanitarnych wynosi: g, = 5,6[dm?/s].

e ilosc¢isposob odprowadzenia wod opadowych
Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachu projektowanego budynku oraz
z projektowanego odwodnienia terenu odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji
deszczowej wykonanej z GPR, o $rednicy 600, zlokalizowanej w ciggu ul. Zamojskiej,
poprzez istniejacg studnie kanalizacyjng Distn. Przytacze kanalizacji deszczowej — wg
odrebnego opracowania.
Zgodnie z warunkami technicznymi, ze wzgledu na ograniczong przepustowo$é odbiornika,
zaprojektowano retencje rurowa o pojemnosci 25,8m3. Woda ze zbiornika rurowego bedzie
przepompowywana do studni rozpreznej, a nastepnie odprowadzana do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej w ilosci 13 I/s — zgodnie z warunkami technicznymi. W zwigzku z tym, na odptywie
do kanalizacji — w pierwszej studni na dziatce Inwestora, zostanie zabudowany regulator
przeptywu — wg projektu przytacza kanalizacji deszczowej.
W celu odwodnienia projektowanego terenu projektuje sie wpusty drogowe, oznaczone na
planie zagospodarowania terenu symbolami ,Wd...", zlokalizowane wzdtuz betonowego $cieku
otwartego oraz na placu z pétnocnej strony budynku. Wpusty nalezy wykonac z wtazami
zeliwnymi klasy D400, osadnikiem gtebokosci 1m oraz z koszem osadczym. Dodatkowo
projektuje sie odwodniania liniowe z rusztem klasy D400 oraz wpust podwérzowy Wp1 przy
wejsciu do budynku.
Instalacje zewnetrzng zaprojektowano z rur PVC-U @200 SN8 SDR 34 LITE, tgczonych
kielichowo przy uzyciu uszczelek gumowych wg PN-74/C-892000 oraz z rur betonowych
DN200 (zgodnie z profilem). Przewéd ttoczny zaprojektowano z rur ci$nieniowych do
kanalizacji PE100 SDR17 PN10 o srednicy @110.
Zbiornik rurowy retencyjny zaprojektowano z rur betonowych DN80O0.
Spadki, diugosci, materiat oraz $rednice przewodow, a takze lokalizacje studni ukazano w

dokumentacji rysunkowe).

llos¢ odprowadzanych wod deszczowych oblicza sie wedtug wzoru:
Q= (F/10000) - q - @ ;

gdzie:

Q —ilos¢ wod deszczowych, I/s

F — powierzchnia przyjeta do obliczen, m?

g — przyjete natezenie deszczu;

g=218,5 I/s-ha — zgodnie z warunkami technicznymi

y — wspotczynnik sptywu wod deszczowych,

Obliczenia wod deszczowych przedstawia ponizsza tabela:

Powierzchnia | Natezeni Wspotczynnik llos¢
przyjeta do e splywu odprowadzanych
. obliczen deszczu | powierzchniowego | wod deszczowych
Obiekt
F q p Q
m? fs-ha / I's

archilekciPL Jerzy Hnal 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel. 032 2705637
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Wydzial Auchiteklury
i Budownictw

Dachy 631,8 S{EE g e 13,8
Powierzchnie
utwardzone 55 g 2185 0,9 16,2
— drogi
i parkingi
tacznie: 14544 30

Zgodnie z warunkami technicznymi do kanalizacji deszczowej mozna odprowadzic¢

maksymalnie 13 I/s.
W zwigzku z tym przewiduje sie retencje wod deszczowych w ilosci: 30 - 13 =17 I/s.

Obliczenia pojemnosci zbiornika:

17 dm3 /s — obliczeniowy przeptyw wod deszczowych przyjety do obliczenia pojemnosci

zbiornika retencyjnego
25 min — czas retencji wod deszczowych
17 dm3/s x 25 min x 60/1000 = 25,5 m3 — wymagana min. pojemnos$¢ zbiornika retencyjnego.

Wymagana diugo$c¢ zbiornika retencyjnego z rur betonowych DN800 — 50,7m.
Zaprojektowano zbiornik retencyjny z rur betonowych DN800 o diugosci 51,4m, o pojemnosci

catkowitej 25,8 m3.
W studni D1 nalezy zabudowa¢ regulator ktéry bedzie ograniczat odptyw wéd deszczowych do
sieci do 13,0 dm3/s — wg projektu przytacza kanalizacji deszczowe;j.

W zwigzku z tym, ze odwadniana powierzchnia utwardzona nie przekracza 0,1ha, nie ma
konieczno$ci zabudowy separatora substancji ropopochodnych.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych

Zastosowane materiaty i wyroby, nie stanowig zagrozenia dla higieny i zdrowia uzyt-
kownikow oraz sgsiadow, w szczegodlnosci w wyniku wydzielania sie gazow toksycz-
nych, obecnosci szkodliwych gazéw i pytdw w powietrzu, niebezpiecznego promie-
niowania, zanieczyszczenia lub zatrucia wody [ub gleby, nieprawidtowego usuwania
spalin oraz nieczysto$ci i odpadéw w postaci statej lub ciektej, wystepowania wilgoci
w elementach budowlanych lub na ich powierzchniach, niekontrolowanej infiltracji po-
wietrza zewnetrznego. Wszystkie materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania i
wbudowania, posiadajgce atest higieniczny.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow

Na etapie prowadzenia prac budowlano-montazowych zwigzanych z realizacjg plano-
wanej inwestycji powstawacé beda gtéwnie odpady inne niz niebezpieczne z grupy 17
— odpady z budowy, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wigczajgc glebe i ziemig z terendw zanieczyszczonych), w sktad ktorej
wchodzié mogg odpady oznaczone kodem:

Kod 17 01 81 odpady z remontow i przebudowy drog,

Kod 17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontéw

Kod 17 01 02 Gruz ceglany

Kod 17 01 03 Odpady innych materialow ceramicznych i elementéw wyposazenia

kod 17 01 82 Inne niewymienione odpady

kod 17 04 05 Zelazo i stal

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 1el. 032 2705637
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kod 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

kod 17 09 04 Zmieszane odpady z budowy i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09

02i17 09 03. Jrzaa fizjski w Gliwicach
o Wydziai Architeklur
Moga powstawaé tez odpady: i Budownictwa £

-z grupy 1501 01 do 09 (odpady opakowaniowe)

- z grupy 15 02.03 (Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania [np. szmaty, Scierki] i
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02)

Wytwérca odpadow powstajgcych w fazie budowy, zgodnie z art.3 ust.1 pkt.32 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz.1987), bedzie podmiot, ktory
Swiadczy ustuge w zakresie budowy (Wykonawca) chyba ze umowa o $wiadczenie

ustugi budowlanej bedzie stanowic inacze;.

Wszystkie odpady, ktére powstang na etapie budowy beda zagospodarowane przez
Wykonawce w sposéb zgodny z zasadami gospodarowania odpadami i wymaga-
niami ochrony $rodowiska.

Na etapie uzytkowania obiektu moga by¢ wytwarzane odpady:
-z grupy 15 01 01 do 09 (odpady opakowaniowe)

- z grupy 15 02.03 (Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania [np. szmaty, Scierki] i
ubrania ochronne inne niz wymienione w 15 02 02)

-z grupy 13 01 Odpadowe oleje hydrauliczne
-z grupy 13 02 Odpadowe oleje silnikowe, przektadniowe i smarowe
-z grupy 13 05 Odpady z odwadniania olejow w separatorach

-z grupy 16 81 02 Odpady powstate w wyniku wypadkow i zdarzen losowych inne niz wymie-
nione w 16 81 01

- z grupy 20 01 01 do 11 Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie

Na potrzeby gospodarowania odpadami komunalnymi Uzytkownik obiektu bedzie po-
siadat umowe z miejskim przedsiebiorstwem na odbidr i zagospodarowanie odpadow
komunalnych.

Magazynowanie odpadéw odbywac sie bedzie na terenie, do ktérego Inwestor po-
siada tytut prawny. Wszystkie przewidziane do wytwarzania odpady gromadzone
beda, do czasu zebrania uzasadnionej partii odpadéw, w wyznaczonych miejscach
na terenie altany $mietnikowej w sposéb selektywny, nie zagrazajgcy srodowisku i
nie powodujacy ucigzliwosci dla osoéb trzecich.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegol-
nosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen

Celem ograniczenia hatasu powstajgcego podczas pracy wentylatoréw i central wen-
tylacyjnych zastosowano ttumiki akustyczne kanatowe. W miejscach styku urzadzen
mechanicznych z instalacjg oraz urzadzen i instalacji z elementami budynku zastoso-
wane zostang elementy antywibracyjne w postaci kotnierzy elastycznych oraz pod-
stawek gumowych. Szczegély w opracowaniu branzy sanitarnej — instalacji wentylacji
mechanicznej. Nie przewiduje sie promieniowania jonizujgcego oraz pola

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul, Koscielna 1/7 lel. 032 2705637
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Wydziaf Architektury
elektromagnetycznego i innych zaktécen wywiotanyeh budowa budynku remizy stra-
zackiej dla OSP Brzezinka.

Obiekt bedzie czasowo emitowat, za pomocg systemu powiadamiania, standardowy
krétkotrwaty sygnat dZzwiekowy w przypadku alarmu pozarowego. Ten sam sygnat
obecnie emituje, w bezpoérednim sasiedztwie projektowanego budynku, system po-
wiadamiania zainstalowany na istniejgcym budynku garazu remizy strazackiej OSP
Brzezinka.

e) analiza zacieniania
Projektowany obiekt nie wptywa negatywnie na interesy oséb trzecich.

W stosunku do isthiejacego budynku na dziatce 156 ($ciana z oknami) potencjalnie
przestaniajgca czes$¢ projektowanego budynku, nie znajduje sie w odlegtosci mniej-
szej, niz wysokos¢ przestaniania — projektowany budynek umozliwia naturalne oswie-
tlenie pomieszczen w budynku istniejgcym.

Qd strony zachodniej projektowany budynek sgsiaduje z istniejgcymi budynkami, kto-
rych $ciany, zwrocone w strone budynku projektowanego, nie posiadajg otworow
okiennych. Z kolei budynki te w stosunku do budynku projektowanego, nie znajduja
w odlegtosci mniejszej, niz wysoko$¢ przestaniania — istniejgce budynki umozliwiajg
naturalne o$wietlenie pomieszczen w budynku projektowanym.

Istniejgcy budynek na dziafce 155 (obecny garaz OSP) sgsiadujacy z elewacja pot-
nocng projektowanego budynku, nie stanowi obiektu przestaniajgcego w rozumieniu
par. 13 Dz.U. z 2019r poz. 1065 — w projektowanym budynku przy fasadzie potnocnej
nie ma pomieszczen na pobyt ludzi.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na srodowisko oraz zdrowie ludzi
i obiekty sasiednie.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco od-
dzialywa¢ na srodowisko, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu z dnia 10 wrzesnia 2019r w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019r poz.
1839).
8. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych
mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Informacje zawarto w opracowaniu:

"Srodowiskowa analiza optymalizacyjno-poréwnawcza. Analiza poréwnawcza systemu
projektowanego z systemem opartym na alternatywnych zrodtach energii "

(Opracowanie: Pawet Schabowicz, Marek Oleksak)
9. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci
wykorzystania urzadzen, ktore automatycznie regulujg

temperature oddzielnie w poszczegédlnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W zakresie instalacji grzewczej:

architekciPL Jerzy Hnal 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 tel, 032 2705637
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Wydziai Aschitektury
- Kazdy grzejnik posiada mozliwosé odciecia go bd if&{&A4j poprzez zespoly przytacze-
niowe.

- Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy grzejnikowych zawordow termostatycznych.
Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych. Zawory regula-
cyjne z glowicami termostatycznymi zapewnia indywidualne sterowanie procesami roz-
dziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegoélnych grzejnikéw, majac na celu utrzymanie
temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach w zadanej wysokoéci odpowia-
dajacej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkownikéw. Grzejniki pokryjg zapotrze-
bowanie ciepta do normowej temperatury.

W zakresie instalacji wentylacji mechanicznej

Instalacja wentylacji powinna by¢ wyposazona w standardowe uktady automatycznej regu-
lacji realizujgce funkcje:

- sterowanie wentylatorami nawiewnymi i wywiewnymi, polegajace na sprzezeniu z odpo-
wiednim urzadzeniem wspofpracujgcym oraz na przetgczaniu biegdw,

- zabezpieczenie nagrzewnicy w centrali wentylacyjnej oraz kanatowej przed zamarzaniem
(wytaczenie wentylatoréw, zamkniecie przepustnic, otwarcie zaworu nagrzewnicy przy
spadku temperatury powietrza za nagrzewnicg ponizej +5°C,

- regulacja temperatury powietrza nawiewanego lub powietrza w pomieszczeniu z mozliwo-
scig korekty parametréw zadanych,

- sygnalizacja: awarii wentylatoréw, zanieczyszczen filtrow, zadziatanie termostatu przeciw-
zamroZeniowego

- nagrzewnice i chtodnice powietrza powinny wspétpracowac z kanatowymi lub pomiesz-
czeniowymi czujnikami temperatury.

10. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajacego uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

a) Rozwiazania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow konstrukcji bu-
dynku

Posadowienie - Fundamenty

Fundamenty w postaci taw i stép fundamentowych tworzgcych ruszt fundamen-
towy posadowiony w sposdb dostosowany do zalegajgcych warstw nosnych gruntu
oraz projektowanego terenu. Bezposrednio pod fundamentami nalezy wykonaé pod-
ktad z chudego betonu gr.10cm (C8/10). Ponizej wykona¢ poduszke piaskowo-zwirowa
o gr. min 30cm zageszczong mechanicznie do 1s>0.97 w celu unikniecia nieréwnomier-
nych osiadan. Jezeli w ponizej warstwy poduszki piaskowo zwirowej pojawig oraz na-
sypy nie budowlane nalezy je wybrac i zastapi¢ warstwg piaskowo-zwirowa zagesz-
czong do Is> 0.97.

Fundamenty z betonu C20/25 wodoszczelnego W8, zbrojenie ze stali AllIN .Wy-
miary oraz grubosci elementow wg schematoéw konstrukcji. W fundamentach przewi-
dziec startery do potgczenia z elementami stupéw rdzeni i $cian zelbetowych, Zbroje-
nie taw i stop fundamentowych wg rysunkéw wykonawczych.
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Scigg fundamentowy w osi 9 wykonaé w sdé@@ﬂ"ﬂﬁﬁ@%niajacy Zrownowazenie sit
rozporu w ramie. Prety taczy¢ na poprzez spawanie lub systemowy {gczniki zapewnia-
jace ciggtos¢ zbrojenia.

Izolacja fundamentéw wg projektu architektury. [zolacja powinna zabezpieczac
fundamenty przed agresywnoscig betonu zgodnie z dokumentacja.

W fundamentach uwzgledni¢ dodatkowe wytyczne branz instalacyjnych odnosnie
uziomow i przebic¢ instalacyjnych. Nie dopuszcza sie wykonywania przebi¢ przez tawy
fundamentowe.

Roboty ziemne i fundamentowe nalezy wykona¢ pod nadzorem uprawnionego geo-
loga.

Sciany fundamentowe:

Monolityczne z betonu C20/25 wodoszczelnego W8, zbrojenie ze stali AllIN \Wy-
miary oraz grubosci elementow wg schematow konstrukcji. W scianach przewidzie¢
startery do potgczenia z elementami stupéw rdzeni i $cian zelbetowych. Sciany funda-
mentowe betonowe zakoriczone wiericem zelbetowym za wyjgtkiem $cian F-2; F-3; F-4
stanowiagce elementy konstrukcyjne $cianki oporowej ktére powinny by¢ zbrojone oraz
belek fundamentowych pracujacych na odp6r gruntu.

Izolacje dostosowac do ewentualnej agresywnosci wody w stosunku do betonu.
Sciany murowane - kondygnacje nadziemne

- sciany konstrukcyjne zewnetrzne gruboéci 30 lub 25 cm z pustakéw ceramicznych
klasy 15 (fb=15 MPa), murowane na zaprawie zwyktej klasy min. M10 lub na zaprawie
do cienkich spoin (wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 10 N/mmz2) . Elementy murowe ka-
tegorii |, grupa elementéw murowych 2, kategoria wykonania robét ,B”.

Sciany wypetniajgce i dziatowe nalezy murowaé dopiero po rozszalowaniu ele-
mentow zelbetowych. Sciany wymurowaé do wysokoéci okoto 2 cm pod elementy zel-
betowe, powstatg szczeling uzupetni¢ materiatem elastycznym np. piankg montazowa.

W écianach no$nych nie dopuszcza sie wykonywania bruzd pionowych, pozio-
mych i ukoénych, oraz wnek ktére powodujg redukcje nosnosci $cian zgodnie z PN-B-
02002:1999.

Na wszystkich §cianach konstrukcyjnych nalezy wykona¢ wience na poziomach
oparcia stropow zelbetowych. Sciany murowane wzmocnione rdzeniami i wiencami
zelbetowymi, rozmieszczenie | wymiary rdzeni wg schematéw konstrukgc;ji.

Belki i nadproza zelbetowe

Belki i nadproza zaprojektowano jako zelbetowe monolityczne jedno i wieloprze-
stowe o wymiarach wg schematdw konstrukcyjnych z betonu C20/25 zbrojone stalg
AllIN. Zbrojenie wg rysunkéw wykonawczych. Belki betonowac facznie ze stropami.

W belkach i nadprozach zelbetowych zabrania sie wykonywania jakichkolwiek
bruzd, wnek, wycie¢ itp. powodujacych miejscowe obnizenie noshosci elementow.

Stupy i rdzenie

Stupy i rdzenie o wymiarach wg schematéw konstrukcyjnych z betonu C20/25
zbrojone stalg AllIN. Zbrojenie wg rysunkow wykonawczych. Stupy utwierdzone w fun-
damentach.
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Stupy i rdzenie kondygnacji nadziemryeR'8Wfiarach wg schematow konstruk-
cyjnych z

W rdzeniach i stupach zelbetowych zabrania sie wykonywania jakichkolwiek
bruzd, wnek, wyciec¢ itp. powodujgcych miejscowe obnizenie nognosci elementow.

Stropy zelbetowe.

Stropy zaprojektowane jako ptyty zelbetowe monolityczne betonu C20/25 zbro-
jone stalg AllIN. Grubosci stropow wg schematéw konstrukcyjnych. Zbrojenie wg ry-
sunkéw wykonawczych.

Wszystkie przebicia w stropach wykona¢ zgodnie z rysunkami branzy instalacyj-
nej po uprzednim uzgodnieniu z projektantem. Plyta oparta na podciggach, $cianach
murowanych za pomocg wiencow zelbetowych.

Schody zelbetowe

Schody jako plytowe zelbetowe monolityczne, oparte na belce fundamencie i po-
srednio na wsporniku zakotwionym w $ciance zelbetowej. Beton C20/25, stal AllIN.
Grubosci elementow wg schematow konstrukcyjnych. Zbrojenie wg rysunkéw wyko-
nawczych.

Ramy zelbetowe

Jako monolityczne z betonu C20/25, zbrojone stal AIIN. Wielko$ci elementéw wg
schematéw konstrukcyjnych. Zbrojenie wg rysunkéw wykonawczych.

Dach nad czescia jednokondygnacyjna.

Zaprojektowano krokwie drewniane oparte na ptatwiach stalowych i murtacie.
Murtate mocowaé do wiehca za pomoca pretow gwintowanych M16 o rozstawie mak-
symalnie co 150cm. Krokwie mocowac do murtaty i ptatwi stalowych za pomoca stalo-
wych oku¢ do drewna i stali (po dwa uchwyty na krokiew). Usztywnienie w kierunku po-
diuznym za pomoca teznikéw potaciowych z pretow.

Dach nad dobudéwkg jako krokwiowym. Krokwie mocowane do murtat za po-
mocg stalowych okué (stosowa¢ po dwa okucia na krokiew). Murtata mocowana do
wierica za pomoca kotew M16 w rozstawie maksymalnie co 150cm. Usztywnienie ele-
mentéw wigzby za pomoca tadm stalowych. Uktad i wymiary elementéw konstrukcyj-
nych wg schematu konstrukcji. Drewno konstrukcyjne klasy min. C24, stal profilowa
§235. Rozstaw tat dostosowaé do wymogéw producenta zastosowanego pokrycia z
blachy. Potgczenia montazowe elementéw konstrukcji drewnianej ciesielskie na gwoz-
dzie i wkrety do drewna z zastosowaniem stalowych blach i katownikow facznikowych.

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng oraz przeciw-
ogniowo zgodnie z projektem architektury. Dodatkowe zabezpieczenie elementow
drewnianych stykajgcych sig z murem lub zelbetem np. poprzez dwie warstwy papy.

Dach nad czescia dwukondygnacyjna.

Zaprojektowano krokwie drewniane z jetkg oparte na murtatach drewnianych.
Murtaty mocowane do wiencow belki zelbetowych i belki stalowej (belke zabezpieczyé
p.poz do R30). Murtate mocowac do wiefica za pomoca pretéw gwintowanych M16 o
rozstawie maksymalnie co 150cm. Krokwie mocowaé do murtaty i ptatwi stalowych za
pomocy stalowych okuc do drewna i stali (po dwa uchwyty na krokiew). Usztywnienie
w kierunku podtuznym za pomoca tasm stalowych. Dodatkowo nad czescig
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pomieszczen zaprojektowano antresole techniczng pod urzadzenia instalacyjne. Belki

drewniane oparte na belkach stalowych i krokwiach.

Uktad i wymiary elementow konstrukcyjnych wg schematu konstrukgji. Drewno
konstrukcyjne klasy min. C24, stal profilowa S235. Rozstaw tat dostosowac do wymo-
gow producenta zastosowanego pokrycia z blachy. Pofgczenia montazowe elementéw
konstrukcji drewnianej ciesielskie na gwozdzie i wkrety do drewna z zastosowaniem
stalowych blach i katownikéw tgcznikowych.

Elementy wiezby dachowej zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng oraz przeciw-
ognhiowo zgodnie z projektem architektury. Dodatkowe zabezpieczenie elementéw
drewnianych stykajacych sie z murem lub Zelbetem np. poprzez dwie warstwy papy.

Elementy do podparcia fasad.

Zaprojektowano dodatkowe stupki i rygle stalowe ze stali S235. Wymiary i roz-
mieszczenie elementow stalowych wg schematdw konstrukcyjnych. Elementy zapro-
jektowano na podstawie wytycznymi dostawcy elementéw fasad, nalezy je zweryfiko-
wagé po ostatecznym wyborze dostawcy elementéw fasad. Elementy podpierajac fa-
sady ppoz nalezy zabezpieczy¢ do odpornosci zgodnie z wymagang odpornoscia jaka
jest wymagana od fasad.

b) Instalacja grzewcza
Kotlownia gazowa

Projektowana kottownia gazowa zlokalizowana bedzie na poziomie parteru. Wy-
soko$¢ pomieszczenia kottowni w Swietle od posadzki do stropu — 3,20m.

Projektowana kottownia zasilaé bedzie nastepujgce obiegi:

e obieg centralnego ogrzewania (szatnie, pom. socjalne): -27,2 kW
e obieg zasilania podgrzewaczy c.w.u.: - 55,0 kW*
s obieg centralnego ogrzewania (garaz): - 354 kw

Sumaryczne zapotrzebowanie ciepta: - 60,0 kW

*Uwaga: kociot gazowy dziata z piorytetem c.w.u.

Jako Zrédto ciepta przyjeto kociot wodny, gazowy, kondensacyjny grzewczy o
mocy 60,0kW z kompletem automatyki do sterowania pracg trzech obiegéw grzew-
czych z mieszaczami wraz z regulatorem pogodowym oraz neutralizatorem konden-

satu:
Klasa efektywnosci energetycznej: A
Moc nominalna 50/30°C (dla c.0.) min/max: 17,0-60,0kW
Moc nominalna 80/60°C (dla c.0.) min/max: 15,5-55,2kW
Sprawnos$c¢ uzytkowa dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. petnego
i §redniej temp. kotta 70°C: 99,2%
Sprawnosc¢ uzytkowa dla c.o. wg. 92/42/EEC dla obc. petnego
i Sredniej temp. kotta 30°C: 110,4%
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Szer. x wys. x gt. = 500 x 750 x 500mmwrictwa

UWAGA: Istnieje mozliwo$¢ doboru kotta o wigkszej mocy z fabrycznym ograni-
czeniem mocy cieplnej do 60,0kW.

Odprowadzenie spalin przewodem spalinowo-powietrznym koncentrycznym
o0 Srednicy @100/@150 wyprowadzonym min. 1,0m ponad dach obiektu.

Kottownia zabezpieczone beda przed wzrostem ci$nienia w instalacji zaworem
bezpieczenstwa 3/4"; p=0,3MPa; dmin=14mm i przeponowym naczyniem wzbiorczym
Vn=46,0dm3; Vu=17,2dm3; pmax=6bar.

Woda do napetniania uktadu grzewczego i jego uzupetniania bedzie uzdatniania
poprzez zastosowanie filtra i zmiekczacza jonowymiennego.

Posadzke pomieszczenia kotfowni wykonac ze spadkiem w kierunku wpustu

Zabezpieczenie p.pozarowe
- drzwi wewnetrzne do kottowni stalowe, wyposazone muszg by¢é w zamek rolkowy

i otwierac sie na zewnatrz pod naciskiem, o odpornosci ogniowej EI30
- przejscia instalacyjne z kotlowni do pozostatych pomieszczen uszczelni¢ srodkiem do
odpornoéci ogniowej El 60,
- §ciany kottowni posiada¢ musza odpornos¢ ogniowg co najmniej El 60.
kociot i urzadzenia oraz rurociagi uziemi¢ do uziomu otokowego na $cianach kottowni.
- w kottowni przy drzwiach nalezy umiesci¢ gasnice proszkowg 6 kg do gaszenia
pozarow grup A, B, C.
w pomieszczeniu kottowni oznakowaé zgodnie z PN:
- - droge wyjscia i kierunek ewakuaciji
- - miejsce usytuowania gasnicy
- - miejsce usytuowania przeciwpozarowego wytacznika pradu gtéwnego
- w kottowni nie bedg zabudowane, jak rowniez sktadowane materiaty palne

Instalacja grzejnikowa

Zaprojektowano instalacje wodna, pompowg w systemie dwururowym dla zasila-
nia grzejnikoéw ptytowych. Instalacja zostanie wyposazona w niezbedng armature odci-
najgcg i regulacyjna. Lokalizacje grzejnikow wskazano na poszczegolnych rysunkach.
Jako elementy grzejne zostaty zaprojektowane grzejniki stalowe, ptytowe, dolno-zasi-
lane. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalacji poprzez zespoty przy-
taczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegdéw przy pomocy grzejnikowych zaworéw ter-
mostatycznych. Regulacja temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycz-
nych. Zawory regulacyjne z glowicami termostatycznymi zapewnig indywidualne stero-
wanie procesami rozdziatu i dostawy energii cieplnej do poszczegélnych grzejnikéw,
majac na celu utrzymanie temperatur wewnetrznych we wszystkich pomieszczeniach
w zgdanej wysokosci odpowiadajgcej rzeczywistym potrzebom lub zyczeniom uzytkow-
nikéw. Grzejniki pokryjg zapotrzebowanie ciepta do normowej temperatury.

c) Instalacja wody zimnej

Projektowany budynek zasilany bedzie w wode z projektowanego przytgcza wody.
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Pomiar zuzycia wody dla catego obiektu BEUHE *¥Klizowany poprzez projektowany
zestaw wodomierzowy, zlokalizowany w projektowanej studni wodomierzowej — wg od-
rebnego opracowania.

Rurocigg zasilajgcy w wode zimna budynek doprowadza sie do pomieszczenia
0.22. Za wejsciem przylacza do budynku zamontowac zawdr odcinajgcy.

Instalacje nalezy wyposazyc¢ w armature odcinajgco-regulujaca.

Instalacje wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych w PE- RT/AI/PE-RT (w
zakresie $rednic 16-50 mm). Zmiany kierunku instalacji i odgatezienia wykonac za po-
mocya ksztattek systemowych. Podtgczenia do przybordw sanitarnych wykonac za po-
mocg typowych uchwytéw.

Na podejsciach do przyboréw zamontowac zawory ¢wiercobrotowe. Podtaczenia
baterii stojgcych wykonac za pomoca wezykoéw przytgczeniowych w oplocie z alumi-
nium.

Trasy przewodow oraz lokalizacja poszczegdlnych elementow instalacji zgodnie z
projektem branzy sanitarnej.

d) Instalacja wody cieptej i cyrkulacji

Ciepta woda w budynku bedzie przygotowywana w zasobniku o poj. 500I, z projek-
towanej kottowni gazowe;j.

Na instalacji cyrkulacji nalezy zamontowaé zawory cyrkulacyjne oraz, przy zasob-
niku, pompe cyrkulacyjna.
Instalacje wewnetrzna c.w.u. i cyrkulacji wykonac tym samym systemie co wode

zimna. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji prowadzié nalezy réwnolegle z rurociggami
wody zimnej w odstepach zapewniajgcych montowanie otuliny z pianki poliuretanowej.

Armature odcinajgca, ze wzgledu na sposob prowadzenia, przyjeto przed kazdym
urzadzeniem odbiorczym. Armature przyjeto typowsa - zawory odcinajace kulowe pod-
tynkowe (dla odbioréw tgczonych ,na sztywno”) oraz ¢wieréobrotowe dla odbioréw tg-

czonych za pomocg wezykéw elastycznych przytaczeniowych.

Wszystkie zawory czerpalne na wode zimng ze ztgczkami do weza nalezy wypo-
sazy¢ w zawory antyskazeniowe typu HA.

Na elewacji zamontowac zawor czerpalny w wersji mrozoodpornej.

Trasy przewoddw oraz lokalizacja poszczegélnych elementéw instalacji zgodnie z
projektem branzy sanitarnej.

Catg instalacje cieptej wody uzytkowej oraz cyrkulacji nalezy poddawacé okresowej
dezynfekcji zapobiegajgcej rozmnazaniu sie bakterii Legionelli. W celu usuniecia Le-
gionelli nalezy podniesc¢ temperature wody powyzej 70 °C (max 75 °C). Wode o takiej
temperaturze nalezy sptukac przez kazdg wylewke w obiekcie przez minimum 45se-
kund (jednorazowo). Dezynfekcje nalezy przeprowadza¢ minimum raz w miesigcu w
okresach nocnych.

e) Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo — gospodarcze z przyboréw sanitarnych projektowanego budynku
odprowadzane bedg do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez projektowane
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przytacze (wg odrebnego opracowania) oraz zéaw:detrma@msjtalacje kanalizacji sanitar-
ne;j.

Zaprojektowano trzy odptywy kanalizacji sanitarnej z budynku.

Projektuje sie piony kanalizacji sanitarnej, ktére czesciowo nalezy zgodnie
z projektem wyprowadzi¢ ponad dach budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng 0,5-1,0 m
ponad dachem. Cze$¢ piondw bedzie wyprowadzona do przestrzeni sufitu podwieszo-
nego i wyposazona w zawor napowietrzajacy z maskownicg. Ponadto zaprojektowano
zawory napowietrzajgce podumywalkowe.

Podejscia pod przybory sanitarne prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2%.
Ponad posadzka przyziemia piony nalezy wyposazyé w rewizje.

Wszystkie projektowane wpusty podtogowe nalezy wykona¢ w wersji z syfonem
i z blokada antyzapachowa, zapobiegajaca wyziewom, w przypadku braku odpowied-
niego poziomu wody w syfonach.

Kazde urzadzenie sanitarne wpiete do kanalizacji nalezy wyposazy¢ w syfon.

Dla kuchni projektuje sie oddzielng kanalizacje ttuszczowg. Na odptywie kanalizacji
ttuszczowej, na zewnatrz budynku, nalezy zamontowac separator ttuszczu.

Na odptywie z garazu nalezy zamontowacé separator substancji ropopochodnych.

Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow oraz centrali podwieszanej
nalezy odprowadzi¢ poprzez syfony, o wysokosci minimum 20 cm, do najblizszego
pionu kanalizacji sanitarne;.

Trasy przewodow oraz lokalizacja poszczegolnych elementow instalacji zgodnie z
projektem branzy sanitarnej.

f) Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Wymagane ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegolnych pomieszczenh
przedstawiono na rysunkach projektu wentylacji branzy sanitarnej

Projektowang wentylacje podzielono na poszczegdlne ukfady:

e ukfad nawiewno — wywiewny — pom. szatnitazienek, WC

Uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenia
szatni oraz tazienek/WC zlokalizowane na parterze. Nawiew i wywiew powietrza reali-
zowany bedzie przez centrale wentylacyjng stojgcg z wymiennikiem ciepta (brak mozli-
wosci mieszania strumieni powietrza) o wydajnosci 1550/1250m3/h wyposazong w fil-
try, ttumiki akustyczne, nagrzewnice elektryczna, wymiennik ciepta oraz wentylatory:
nawiewny i wywiewny, zlokalizowang na poddaszu obiektu.

Powietrze nawiewane i wywiewane z pomieszczen bedzie poprzez anemostaty
montowane wraz ze skrzynka rozprezna i przepustnica regulacyjna.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) nalezy utrzymac
dziatanie wentylacji mechanicznej w trybie minimalnej wydajnosci wynikajgcej z cha-
rakterystyki wentylatoréw w centrali.

Na instalacji w odlegto$ciach maksymalnie co 6 metréw nalezy zabudowaé klapy
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wentylacji.
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brzedrerskiw Stiwieach
) ) Wydzial Architektury
e uktad nawiewno — wywiewny — sala szKoleniqwa .,

Uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenie sali
szkoleniowej zlokalizowane na pietrze. Nawiew | wywiew powietrza realizowany bedzie
przez centrale wentylacyjng z wymiennikiem ciepta o wydajnoéci 1200/1200m3/h wy-
posazong w filtry, ttumiki akustyczne, wymiennik ciepta, nagrzewnice elektryczng oraz
wentylatory: nawiewny i wywiewny, zlokalizowana na poddaszu obiektu.

Powietrze nawiewane i wywiewane z pomieszczen bedzie poprzez anemostaty
montowane wraz ze skrzynkg rozprezna i przepustnica regulacyjna.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) nalezy utrzymac
dziatanie wentylacji mechanicznej w trybie minimalnej wydajnosci wynikajgcej z cha-
rakterystyki wentylatoréw w centrali.

Na instalacji w odlegto$ciach maksymalnie co 6 metréw nalezy zabudowac klapy
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wentylaciji.

¢ uktad nawiewno — wywiewny — pom. biurowe

Ukfad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenia biu-
rowe zlokalizowane na parterze. Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie przez
centrale wentylacyjna stojgca z wymiennikiem ciepta o wydajnoéci 360/360m3/h wypo-
sazong w filtry, nagrzewnice elektryczng wstepng i wtérna oraz wentylatory: nawiewny
i wywiewny, zlokalizowang na poddaszu obiektu.

Powietrze nawiewane i wywiewane z pomieszczen bedzie poprzez anemostaty
montowane wraz ze skrzynka rozprezng i przepustnicg regulacyjna.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) nalezy utrzymac
dziatanie wentylacji mechanicznej w trybie minimainej wydajnoéci wynikajgcej z cha-
rakterystyki wentylatoréw w centrali.

Na instalacji w odlegtosciach maksymalnie co 6 metréw nalezy zabudowac klapy
rewizyjne umozliwiajgce czyszczenie wentylacji.

¢ uktad nawiewno — wywiewny — pom. kuchni oraz pom. przylegte

Uktad wentylacyjny nawiewno — wywiewny bedzie obstugiwat pomieszczenie
kuchni oraz pomieszczenia do niej przylegte zlokalizowane na pietrze. Nawiew i wy-
wiew powietrza realizowany bedzie przez centrale wentylacyjna stojgcg z wymienni-
kiem ciepta (brak mozliwosci mieszania strumieni powietrza) o wydajnosci
1815/1375m3/h dp=250Pa wyposazong w filtry, ttumiki akustyczne, wymiennik ciepta
(brak mozliwosci mieszania sie strumieni powietrza), nagrzewnice elektryczng
Q=6,0kW, chtodnica freonowg Qch catkowite 7,0kW oraz wentylatory: nawiewny i wy-
wiewny, zlokalizowang na poddaszu obiektu.

Powietrze nawiewane/wywiewane do/z pomieszczen bedzie poprzez anemostaty
montowane wraz ze skrzynka rozprezng i przepustnica regulacyjng. Dodatkowo wy-
wiew realizowany bedzie poprzez okap kuchenny.

W okresach nieuzytkowania pomieszczenia (przerwa nocna) nalezy utrzymac
dziatanie wentylacji mechanicznej w trybie minimalnej wydajnosci wynikajgcej z cha-
rakterystyki wentylatoréw w centrali. W okresie przerwy nocnej wywiew bedzie sie od-
bywat tylko poprzez kratki wyciggowe, a okap kuchenny zostanie odciety od centrali
poprzez zamkniecie przepustnicy na kanale wywiewnym okapu (sitownik przepustnicy
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podtaczony do sterownika centrali wentylacyjnej). Na instalacji w odlegto$ciach maksy-
malnie co 6 metrow nalezy zabudowacé klaareéwinyjne Gimezliwiajace czyszczenie
Wenty|acji_ Wydzfaif\rchrl(,klury

i Budownictwa

e ukfady wywiewne - indywidualne

Pozostate pomieszczenia beda wentylowane z zastosowaniem indywidualnych
uktadow wywiewnych, obstugiwanych poprzez wentylatory wywiewne kanatowe, fazien-
kowe lub dachowe. Wszystkie wyloty na dachu nalezy zabezpieczy¢ wyrzutnia zabez-
pieczajaca przedostawaniu sie opadow do wnetrza instalacji. Nawiew do pomieszczen
pomocniczych bedzie realizowany posrednio - poprzez naptyw powietrza kompensacyj-
nego kratkami transferowymi montowanymi w drzwiach lub w $cianach. W przegrodach
ogniowych nalezy montowacé kratki transferowe peczniejgce EI120.

« uklad odprowadzania spalin z samochodow

System odprowadzania spalin z samochodow strazackich odbywac sie bedzie poprzez
zastosowanie systemu wyciggowego spalin firmy Norfi (lub réwnowaznej). System sktada
sie z:

- kompletny szynowy wyciag spalin do dolnych uktadéw wydechowych, w tym:
- aluminiowy profil jezdny wézka z wezem poziomym z przewodem elektrycznym do
elektromagnesu
- wozek obciggowy z wezem DN150 i uktadem elektromagnetycznym
- ssawka fajkowa

- wentylator dachowy o wydajnosci max 5050m3/h i sprezu catkowitym dp=2170Pa

wyposazony z ttumik akustyczny

- skrzynka sterujgca praca wentylatora

- nadajnik radiowy
W obiekcie nalezy zamontowaé¢ 4 uklady odprowadzania spalin zgodnie z rysunkami.
System wyciagu spalin bedzie uruchamiany automatycznie. Uktad inicjuje start wentylatora
réwnoczesnie z chwilg uruchomienia silnika samochodu. Kazdy odciag spalin nalezy
potgczy¢ w jeden ukiad odciggowy poprzez wykorzystanie kanatéw wentylacyjnych
okragtych typu SPIRO i wyprowadzi¢ na dach budynku gdzie bedzie podigczony do
wspolnego w/w wentylatora wyciggowego.

e ukfady nawiewny do kanatu technicznego

Uktad nawiewny do kanatu technicznego bedzie odbywat sie poprzez kratki kanatowe
zamontowane 30 cm nad posadzkg kanatu technicznego. Kratki nalezy wyposazy¢ w
przepustnice. Uklad nawiewny bedzie sie skiadat z filtra, ttumikow akustycznych,
nagrzewnicy elektrycznej o $rednicy 315mm mocy grzewczej Q=9,0kW 400V oraz
wentylator nawiewny kanatowy o wydatku V=660m3/hi sprezu dp=200Pa. Wszystkie
urzadzenia systemu nawiewnego beda sie znajdowaly w przestrzeni poddasza garazu
zgodnie z rysunkami. llo§¢ powietrza nawiewanego wynosi 660m3/h. Uktad nawiewny dla
obstugi kanatu warsztatowego musi by¢ bezwzglednie uruchamiany przed podjeciem prac
warsztatowych

e Klimatyzacja — pom, biurowe, sala szkoleniowa, kuchnia

W pomieszczeniach biurowych, sali szkoleniowej i kuchni zaprojektowano ukfady
klimatyzacji. Typu split i VRF. Wewnatrz pomieszczenn zaprojektowano klimatyzatory
kasetonowe i $cienne. Jednostki zewnetrzne zlokalizowano na dachu obiektu. Przewody
instalacji klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych taczonych przez lutowanie. Czynnikiem
chiodniczym jest freon R410A. Skropliny z jednostek wewnetrznych klimatyzatorow
podigczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej wg branzy wod-kan. Przed
wigczeniem do kanalizacji instalacje odprowadzenia skroplin zasyfonowac. Przy braku
mozliwosci odprowadzenia skroplin z jednostek wew. grawitacyjnie, nalezy zamontowaé
pompki skroplin. Jednostki klimatyzacji umozliwiajg obnizenie temperatury powietrza w
pomieszczeniu do poziomu 210C.
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g) Wentylacja grawitacyjna, kanaly spalinowe

Centrale wentylacyjne obstugujace sale szkoleniowg oraz kuchnie wyposazono roéwniez
w chtodnice freonowe umozliwiajace obnizenie temperatury powietrza nawiewanego do
poziomu 24st.C. Agregaty skraplajace zlokalizowano na dachu obiektu. Czynnikiem
chtodniczym jest freon R410A. Urzad Miejski w Glrvicach
Whydzial Archileitury

i Budowniclwa

W budynku przewidziano zastosowanie wentylacji grawitacyjnej i grawitacyjne;
wspomaganej mechanicznie w pomieszczeniach 0-01, 1-01(komunikacja), 0-22 do 0-27
(garaz i pomieszczenia przylegte warsztatowo-magazynowe), 3-01 (poddasze techniczne)
oraz 0-06 (kottownia).

Stosowac przewody dwuptaszczowe izolowane z rury stalowej ocynkowanej lub ze stal
nierdzewnej, wyprowadzone ponad dach budynku.

Na kanatach wentylacyjnych z pomieszczenia 0-22 (garaz) stosowaé nasady do
wspomagania ciggu kominowego w przewodach wentylacyjnych.

Nawiew do pomieszczen 0-23 do 0-26 przez nawiewniki $cienne z ttumieniem.

Nawiew do garazu realizowany poprzez kratki nawiewne lokalizowane w bramach
garazowych lub écienne na wys. min. 2m powyzej poziomu posadzki.

Na kanale wentylacji grawitacyjnej pomieszczenia 0-27 (magazyn materiatdw pednych)
nalezy zamontowaé¢ w miejscu przejScia kanatu przez strop pomieszczenia, klape
przeciwpozarowg odcinajgcg DN150 w wersji przeciwwybuchowej, EIS120. Nawiew do
pomieszczenia 0-27 poprzez przeciwpozarowa kratke wentylacyjng peczniejgcg EIS60
§cienng na wys. min. 2m powyzej poziomu posadzki.

Nawiew do pomieszczenia komunikacji 0-01 i 1-01 realizowany poprzez nawiewniki
cisnieniowe $cienne — montaz w $cianie zewnetrznej w osi 1, na wysoko$ci min. 2,0m nad
podtoga.

Nawiew do pomieszczenia 3-01 (poddasze techniczne) realizowany poprzez nawiewniki
cisnieniowe $cienne — montaz w $cianie zewnetrznej w osi 1.

Kanat spalinowy z pomieszczenia 0-06 (kottownia) nalezy obudowaé na poziomie pietra i
poddasza technicznego $ciankami EI60, np. murowane z pustakéw ceramicznych o
szerokoéci nie mniejszej niz 11,5cm obustronnie tynkowane tynkiem cementowym lub
cementowo-wapiennym grubosci minimum 10mm. Obudowe kanatu przy przejsciu przez
dach i ponad dachem ocieplic. Wentylacja kottowni - wymiar i zabezpieczenie ppoz. zgodnie
z PW kottowni.

Z pomieszczenia 0-24 przewidziano wyprowadzenie ponad dach kanatu spalinowego dla
potrzeb odprowadzenia spalin z agregatu pradotwérczego.

h) Instalacje elektryczne

Bilans mocy obiektu

Moc ; Moc
. wspot,
Wyszczegdlnienie llose| zainstalowana ‘ szczytowa

Pi 4 Pz
Instalacja gniazd 230/400V 1 49,7 0,26 10,5
Instalacja o$wietlenia 1 6,3 0,52 3.9
Instalacje grzewcze, wentylacja 1 66,6 0,46 29,4
Technologia, urzadzenia 1 34,7 0,5 13,9

Rezerwa 1 8 1 8
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Urzad Miejski w Gliwicach

Wydzial Afchitekiiry
i Budownictwa Moc wspét Moc
Wyszczegélnienie lloge| zainstalowana ’ szczytowa
Pi W Pz
LACZNIE: 165,3 0,46 65,7

Na podstawie powyzszych zatozen, moc zapotrzebowana obiektu wynosi ok 65,0kW.

Zasilanie gwarantowane
Do zasilania wybranych odbiornikow zastosowac zasilanie gwarantowane reali-
zowane poprzez agregat pradotwérczy i uktad UPS (opcja). Zasilanie gwarantowane po-
winny by¢ objete nastepujgce obwody;
- zasilanie bram wjazdowych,
- zasilanie kompresoréw,
- zasilanie inst. teletechnicznych, alarmowych, monitoringu,
- zasilanie systemu alarmowania,
- zasilanie wybranych obwodoéw gniazd wtykowych,
- zasilanie wybranych obwoddw o$wietlenia podstawowego,
Zasilanie wykona¢ z RG w ktorej wydzieli¢ dedykowang czes¢ gwarantowana RNG.
Agregat w wykonaniu przewoznym zabudowac w pomieszczeniu suszenia wezy.
Rozdzielnica gléwna

Do rozdziatu wewnetrznych instalacji elektrycznych, z ktorych zasilane beda
urzadzenia elektryczne, gniazda ogdéinego uzytku oraz oswietlenie, projektuje sie roz-
dzielnice gtéwng RG.

Instalacja fotowoltaiczna

Na dachu projektuje sie zabudowe instalacji fotowoltaicznej o mocy 13,6kW. In-
stalacja bedzie wykonana z paneli fotowoltaicznych o mocy jednostkowej min. 340Wp
mocowanych do konstrukcji dachu, inwertera DC/AC 10kW, 400V oraz oprzewodowania
i zabezpieczen.

W instalacji zaprojektowano moduty fotowoltaiczne o mocy 340Wp w ilosci 40
sztuk, zlokalizowane na zachodniej potaci dachu gtéwnego budynku OSP, na dedyko-
wanej aluminiowej konstrukcji montazowej, przeznaczonej do montazu na dachach sko-
$nych krytych dachdwka.

Wyprodukowana moc bedzie dostarczana poprzez inwerter DC/AC do rozdzielni

gtéwnej RB obiektu Inwerter zabudowany bedzie na poddaszu w przestrzeni nad salg
szkoleniowa

Jako przeksztaltnik mocy, zastosowa¢ kompaktowy beztransformatorowy tréjfazowy
falownik instalacji fotowoltaicznej. Falownik przystosowany do pracy na zewnatrz o stop-
niu ochrony IP66.
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Urzad Bhialeld v Ol gannl
AR S A B A § 1A TE LVTe [ ]

Wydzial Architektury
Po wybudowaniu instalacji zgiosiéfaktde zaktadu elektroenergetycznego celem
zabudowy licznika dwukierunkowego energii elektrycznej.

Przewody i trasy kablowe przytgczeniowe DC pomiedzy modutami i do falownika
prowadzi¢ po konstrukcji dedykowanej do montazu paneli fotowoltaicznych mocowanych
opaskami odpornymi na temperature i promienie UV. Przekroje kabli powinny zapewnia¢
spadek napiecia nie wiekszy niz 1%.

Potaczenia pojedynczych modutéw fotowoltaicznych w odpowiednig dtugosc tan-
cucha, wykona¢ dedykowanymi miedzianymi przewodami do instalacji PV, przewody
prowadzi¢ blisko siebie. Potgczenia wykonac¢ z wykorzystaniem ztgcz meskich i zenskich
PV typu MC4.

Inwerter wyposazony w zabezpieczenia: pomiar izolacji DC, przesuniecie punktu
pracy i ogranicznik mocy w przypadku przecigzenia, roztgcznik DC, zintegrowane
gniazdo bezpiecznikéw modutéw. Falowniki wyposazone w zestaw gniazd przytgczenio-
wych komunikacji, sygnalizacji, rejestrator danych, USB, WLAN/Ethernet LAN, wej-
Scial/wyjscia cyfrowe, gniazda RJ45 (RS422, RS485), podtaczenie licznikéw/monitoro-
wanie ochrony przeciwprzepigeciowej.

Projekt nie wymaga uzgodnienia w ZE.
Instalacja gniazd wtykowych, zasilania urzadzen

W obiekcie projektuje sie instalacje gniazd wtykowych ogolnego stosowania 230V,
gniazd 400V.

Stosowacé gniazda pojedyncze i podwdjne 230V/16A+N+PE w systemie ramkowym,
wszystkie z bolcem ochronnym oraz przestong stykow, biate dla instalacji podstawowej,
czerwone dla instalacji gwarantowanej.

W pomieszczeniu zarzgdu oraz sali szkoleniowej zabudowaé projektor wraz z ze-
stawem gniazd VGA, HDMI oraz RJ-45

W sali szkoleniowej w posadzce przewidziano zabudowe kompletnie wyposazonych
kaset zasilajacych z zabudowanymi gniazdami 230V i RJ45.

W garazu i kanale samochodowym projektuje sie gniazda bezpieczenstwa 12/24V
zasilane przez transformator separacyjny do zasilania tadowania samochoddw.

Zasilanie bram garazowych poprzez gniazda wtykowe 230V. Bramy wyposazone w
centralke sterujgcg umozliwiajgcg automatyczne otwieranie i zamykanie po wyjezdzie
samochodu (dostarczane przez dostawce bramy).

Jako gniazda 400V zaprojektowano gniazda stacjonarne 5x16/32A-5P z roztgczni-
kiem 0-1 w wykonaniu 1P44.

Wszystkie obwody gniazd 230/400V zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi 16A
o charakterystyce B lub C. Dodatkowo obwody zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-
pradowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30mA i charakterystyce A

Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego z wykorzystaniem nowocze-
snych, wydajnych opraw ze Zrédtem swiatta LED, montowanych bezposrednio do sufitu
i ciany, zwieszane lub wbudowanych w strop w zalezno$ci od wykoriczenia pomiesz-

czenia.
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Wydzinl Architakiuny

i udowniciwa
W pomieszczeniach biurowych, socjalnych, technicznych i magazynowych wigcza-
nie opraw odbywac sie bedzie poprzez tradycyjne tgczniki oswietleniowe. W Sali szko-
leniowej oraz garazu sterowanie poprzez przyciski tgczeniowe i przekazniki bistabilne.

W sanitariatach, umywalni, szatniach, korytarzach i klatce schodowej projektuje sie
sterowanie oprawami z wykorzystaniem czujnikéw ruchu

W pomieszczeniach technicznych, magazynach, toaletach i w poblizu umywalek i
zlewéw a takze w pomieszczeniach wilgotnych i zaplecza stosowacé osprzet bryzgosz-
czelny o min 1P44.

Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Oswietlenie awaryjne w obiekcie realizowane bedzie za pomocg opraw awaryjnych
LED z funkcjg autotestu i wtasnym Zrédtem zasilania, zlokalizowanych w ciggach komu-
nikacyjnych, garazu oraz wymaganych pomieszczeniach.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne powinno zapewnia¢ natezenie oswietlenia na
poziomie minimum 1Ix w osi drogi ewakuacyjnej przez czas nie krotszy niz 60 minut. Na
ciagach komunikacyjnych zastosowano oprawy awaryjne z piktogramem kierunkowym
informujgce o kierunku wyjécia, w czasie pracy w trybie awaryjnym. Praca opraw kierun-
kowych ,na ciemno”.

Dodatkowo nalezy przewidzie¢ oprawy awaryjne nad kazde urzadzenie PPOZ,
ROP, apteczke, itp. w celu uzyskania minimalnego natezenia 5Ix na powierzchni tych
urzadzen.

Oprawy do$wietlajgce urzadzenia PPOZ montowaé na wysokos$ci 2 5m na wysie-
gniku lub zwieszajgc.

Piktogramy kierunkowe na oswietleniu awaryjnym kierunkowym ulokowac wzdtuz
drég ewakuacyjnych oraz w zgodzie ze scenariuszem ewakuacji w czasie pozaru usta-
lona z nadzorem ppoz.

Oprawy o$w. awaryjnego i ewakuacyjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP
Oswietlenie zewnetrzne

Na elewacji budynku nalezy przewidzie¢ oprawy/naswietlacze do oswietlenia terenu
oraz wypusty do zasilania logo strazy pozarne;.

Zasilanie i sterowanie oswietlenia wykona¢ z rozdzielnicy bezpiecznikowej RG za
pomoca zegara sterujgcego astronomicznego oraz stycznika wykonawczego. Zrealizo-
wac mozliwos¢ sterowania recznego poprzez przetaczniki A/O/R.

Sterowanie roletami

W Sali konferencyjnej oraz pomieszczeniu zarzadu zabudowa¢ faczniki zaluzjowe
do sterowania roletami lub zaluzjami zamontowane w oknach

Detekcja gazu kotlownia

Kottownie wyposazono w ukiad detekcji gazowej wraz z sterowaniem zamknieciem
gtéwnego zaworu gazu. Uktad wyposazy¢ w centrale sterujgca, czujniki gazu, sygnali-
zacje swietlng oraz zawér zamykajacy

Instalacja przywotawcza
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W obiekcie wykona¢ instalacje przywotawczg z wykorzystaniem instalacji dzwonko-
wej.

Na zewnatrz przy drzwiach wejsciowych zabudowac przycisk dzwonkowy a dzwo-
nek przywotawczy umiesci¢ w korytarzu gtéwnym na klatce schodowe;.

Dzwonki umiesci¢ w klatce schodowej, magazynie oraz pomieszczeniu kierownika.

Instalacja uziomowa i wyréwnania potencjaiow

Projektuje sig wykonanie instalacji uziomowej jako uziom fundamentowy z wykorzy-
staniem bednarki stalowej ocynkowanej St/Zn 30x3,5mm prowadzonej w zbrojeniu fun-
damentu oraz uziemienia wyréwnawczego prowadzonego w posadce obiektu

Instalacja odgromowa

Budynek zakwalifikowano do IV kategorii ochrony odgromowej, w zwigzku z tym
projektuje sig uktad odgromowy o okach siatki nie wiekszych niz 20x20m wraz ze zwo-
dami odprowadzajgcymi w Sredniej odlegtosci 20m.

Odgrom budynku wykona¢ za pomocag zwodéw poziomych i pionowych. Jako
zwody poziome na dachu zastosowac drut stalowy ocynkowany StZn@8mm prowadzony
za pomocg uchwytéw dachowych, mocowanych do pokrycia dachu.

Do instalacji odgromowej przytgczyé stalowe elementy konstrukcyjne zabudo-
wane na dachu - obrobki blacharskie, stalowe rynny, ramy klap i wiazéw, itp.

Na krawedzi dachu zabudowac¢ zwody pionowe o wysokosci 0,5m w do ochrony
obrébki blacharskiej przed wytadowaniem piorunowym.

Do instalacji odgromowej nie nalezy przytgczac urzadzen elektrycznych.

Urzadzenia elektryczne zabudowane na dachu chroni¢ wolnostojacymi masztami
odgromowymi

Ochrona przeciwpozarowa

Wytaczenie przeciwpozarowe obiektu realizowane bedzie za pomocg giownego wy-
tgcznika pradu (roztgcznik izolacyjny) z wyzwalaczem wzrostowym. Wytacznik zabudo-
waé w projektowanym zfgczu kablowym ZK+WGP zlokalizowanym na zewnatrz bu-

dynku.
i) Instalacje matopradowe
Instalacja teletechniczna

W budynku wykona¢ instalacje teletechniczng z zastosowaniem standardu mini-
mum UTP 5e.

Przewody uktadaé od szafy Rack do gniazd koricowych RJ-45 umieszczone w Sali
konferencyjnej oraz pomieszczenia zarzadu i dyzurki.

System alarmowania

System alarmowania i powiadamiania ma wspoétpracowac z zainstalowanym w Ko-
mendzie PSP w Gliwicach system alarmowania (DSP). System ma umozliwia¢ sterowa-
nie zarowno syreng mechaniczne, jak i elektroniczng, a takze obiema réwnoczesnie.
System ma by¢ wyposazony w zasilanie awaryjne, wystarczajace na 72 godziny pracy.
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tgczno$é ma zostac zapewniona przez radiostacje o0 mocy minimum 20W, oraz ter-
minal GSM, umozliwiajgcy wystanie wiadomosci lub sygnatu CLIP do co najmniej 70
odbiorcow.

Anteny radiostacji oraz terminala maja zostac zlokalizowane na dachu nieruchomo-
§ci od strony potnocne).

Anteny majg zosta¢ wyposazone w uktady odgromowe.
System alarmowy

W budynku wykonac¢ instalacje alarmowa. System ma obejmowac drogi wejscia, ga-
raz pojazddéw, pomieszczenia biura oraz magazyny.

System ma byé wykonany przewodowo a przewody ukfada¢ pod tynkiem.
System wyposazy¢ w zasilanie awaryjne, wystarczajgce na 72 godziny pracy.

Sygnalizacja alarmu za pomoca sygnalizatorow akustycznych oraz powiadomienia
sms, wykorzystujgcym nadajnik GSM systemy powiadamiania.

Uzbrajanie za pomoca klawiatury kodowej, zabezpieczonej przed dostepem oséb
postronnych, zabudowany przy gtéwnych drzwiach wejsciowych.

System monitoringu wizyjnego

Budynek wyposazy¢ w system monitoringu wizyjnego, ktéry bedzie obejmowac te-
ren przed garazem wjazdowym, oraz sam garaz.

Na zewnatrz zastosowac kamery tubowe IP wandaloodporne montowane na elewa-
cji budynku, natomiast w Srodku zastosowaé kamery koputkowe IP.

Rejestracja obrazu minimum 14 dni w rozdzielczosci minimum 2Mpx, predko$¢ na-
grywania minimum 5 FPS.

Instalacja telewizyjna RTV

W budynku nalezy wykonac instalacje do odbioru radia i telewizji uzytkowej umoz-
liwiajgcej odbidr sygnatu naziemnego.

j) Instalacja pneumatyczna warsztatowa
Instalacja sprezonego powietrza w garazu - wedtug projektu wykonawczego
11. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2015r. poz. 2117) ustala sie warunki ochrony przeciwpozarowe;.

1. Powierzchnia, wysokos$é i liczba kondygnaciji.
Dane podstawowe:
= liczba kondygnacji nadziemnych — 2,
= liczba kondygnacji podziemnych — 0,

= powierzchnia zabudowy — 531,49m?,
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" powierzchnia uzytkowa — 519,33m?, w tym: podstawowa 472,53m? pomocnicza
46,8m?

powierzchnia ruchu 120,93m?

powierzchnia ustugowa 147,83m?

tgcznie powierzchnia netto 788,09m?

kubatura — brutto 5133,6m?, kubatura netto 3594,5 m?®
= wysoko$¢ — 11,9m.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z proceséw technologicznych
oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozarow przyjetych do celow
projektowych.

W budynku nie przewiduje sie skladowania materiatow niebezpiecznych pozarowo w
rozumieniu przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami).

W rozpatrywanych pomieszczeniach zakiada sie typowe zagrozenie przewidywane dla
obiektow uzytecznosci publicznej - srednia warto§¢ mocy pozaru na jednostke powierzchni
wynosi 250kW/m?2, Szybkos¢ rozwoju pozaru okresla sie jako $rednig.

W pomieszczeniach OSP wystepowa¢ moga ubrania cchronne strazakéw oraz materiaty
zwigzane z biezgcg konserwacja samochodu bedacego na wyposazeniu jednostki.

W pomieszczeniu garazowym przechowywany bedzie samochdd gasniczy — tzw.
zawodowa obstuga pojazdéw.

3. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie os6b na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé
sie na zewnatrz pomieszczen.

Zgodnie z ,warunkami technicznymi” obiekt zaliczamy do kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.
W obiekcie bedzie przebywaé do 98 oséb — w tym:

¢ na parterze — do 49 oséb;

¢ nal pietrze— do 49 oséb.

W budynku brak pomieszczen dla ponad 50 osob.

4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego.

Gestosé¢ obcigzenia ogniowego do 500MJ/m?.

5. Ocena zagrozenia wybuchem.

W budynku nie beda wystepowac pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

Obiekt - budynek zostanie wykonany w klasie "D” odpornosci pozarowej z elementéw NRO.

Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku dla klasy ,,D”:
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e gtéwna konstrukcja nosna — R30 (NRO),

e obudowa poziomych drog ewakuacyjnych — EI156 (NRO),

e Sciana wewnetrzna — (NRO), nosna R30 - (NRO)

e Sciana zewnetrzna — EI30 (NRO); nosna REI30 (NRO)

e konstrukcja dachu — (NRO),

e przekrycie dachu — (NRO),

e strop — REI30 (NRO);

e konstrukcja schodéw — R30 (wykonane z materiatow niepalnych).

Podane powyzej klasy odpornosci ogniowej dotyczg elementow wraz z uszczelnieniami
ztgczy i dylatacjami.

Pomieszczenia usytuowane drugiej kondygnacji zostang oddzielone od konstrukcji i
przekrycia dachu przegrodami o klasie odpornosci ogniowej EI30 wedlug rozwigzania
systemowego.

Palna konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia niezapalno$ci poprzez
pomalowanie jej srodkiem ogniochronnym.

Pasy miedzykondygnacyjne posiada¢ bedg odporno$¢ ogniowg EI30 o wysokosci nie
mniejszej niz 0,8m.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe i strefy dymowe.
Obiekt zostanie podzielony na dwie strefy pozarowe:

* Strefa B — o powierzchni 356,94m? w tym garaz o powierzchni 178,16m?, antresola
garazu, pom. warsztatowe i magazynowe, dyzurka i biuro na parterze oraz przedsionki
pozarowe

o Strefa A— pozostata cze$¢ budynku o powierzchni 431,15m2

Poddziat na strefy pozarowe zostanie dokonany za pomoca elementow oddzielenia
pozarowego (Scian i stropow) o klasie odpornosci ogniowej REIS0. Przejscia instalacyjne
przechodzace przez w/w elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EIG0
i EIS60 (EIS — dot. przeciwpozarowych klap odcinajgcych).

Na styku $cian oddzielenia pozarowego ze §cianami zewnetrznymi zostanie zastosowany
2m pionowy pas EI60 wykonany z materiatéw niepalnych (ocieplenie wetha mineralna), $wietliki
dachowe znajdujace sie w odlegtosci do 5m od éciany oddzielenia pozarowego wykonane bede
jako state (nieotwierane) EI30.

Kottownia o mocy do 60kW zostanie wydzielona pozarowo elementami o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI60 (dot. cian) i REIBO (dot. stropu). Przejscia instalacyjne przechodzace
przez wiw elementy zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej EI60 (EIS — dot.
przeciwpozarowych klap odcinajgcych).

Kottownia gazowa zostanie wyposazona w urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doptyw
gazu. Lampy oswietlenia w kottowni o stopniu ochrony IP65. Kottownia posiadac¢ bedzie okno

stale.
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8. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym o
odlegtosci od obiektow sasiadujacych.

Obiekt spetnia¢ bedzie wymagania wynikajace z §271 i §272 warunkow technicznych w
zakresie odlegtosci od obiektow sagsiednich. Od strony zachodniej $ciana zewnetrzna
projektowanego budynku petni¢ bedzie role oddzielenia pozarowego o klasie odpornosci
ogniowej REI60 (wykonana z materiatow niepalnych).

Odlegto$¢ od granicy sasiedniej dziatki budowlanej wynosi¢ bedzie co najmniej 4m.

9. Informacja o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny
sposob.
Pionowa ewakuacje w budynku zapewnia klatka schodowa posiadajgca nastepujace
wymiary uzytkowe: szerokosc biegu = 1,2m, szerokos¢ spocznika 2 1,5m.

Ewakuacje zapewniajg wyjscia ewakuacyjne o szerokosci co najmniej 0,9m i 1,2m
nieblokowane skrzydto o szeroko$ci co najmniej 0,9m.

Diugosé przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie przekracza wartoSci 40m -
ewakuacja maksymalnie przez trzy pomieszczenia.

Ditugo$¢ dojscia ewakuacyjnego wynosi¢ bedzie nie wiecej niz 30m (w tym nie wiecej niz
20m liczac po poziomej drodze ewakuacyjnej).

Szeroko$¢ dojscia ewakuacyjnego co najmniej 1,4m, a gdy droga stuzy do ewakuacji nie
wiecej niz 20 oséb — co najmniej 1,2m.

Obiekt bedzie wyposazony w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172 - lampy oswietlenia ewakuacyjnego z funkcjg auto-test.
Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego min. 60min., natezenie min. 1Lux i 5 Lux w poblizu
urzadzen przeciwpozarowych.

Oznakowanie na potrzeby ewakuacji drog i wyj$¢ ewakuacyjnych zgodnie z PN w sposob
dostarczajgcy niezbednych informacji o ewakuacji.

10. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykornczenia wnetrz i wyposazenia
stalego.

State elementy wyposazenia wnetrz bedg co najmniej trudno zapalne odpowiadajace
wymaganiom Polskiej Normy.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone, w przypadku ich zastosowania, wykonane beda
z materiatéw niepalnych lub niezapalnych, niekapiacych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku stosowania materiatdw wykonczeniowych luzno zwisajacych, w
szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne
uwaza sie materiaty, ktérych wiasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi sie do zapalno$ci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wiokiennicze nie
spetniajg co najmniej jednego z kryteriow:

=tz 4s,
= ts< 30s,
= nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

= nie wystepujg ptongce krople.
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11. Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek wyposazony zostanie w:
e instalacje odgromowsa;

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu — oznakowany zgodnie z wymaganiami
Polskiej Normy. Przycisk wytacznika przeciwpozarowego pradu zostanie potgczony
z rozdzielnig elektryczng (w ktérej to nastepowad bedzie wytaczenie doptywu pradu) za
pomoca kabla o klasie PH90 — cafoS¢ zgodnie z projektem instalacji elektrycznej.

Instalacja wentylacji mechanicznej: Przewody wentylacji mechanicznej zostang
wykonane z materiatéw niepalnych. Przewody wentylacji zostang wykonane i poprowadzone w
taki sposéb, aby w przypadku pozaru nie oddziatywaty sitg wiekszg niz 1kN na elementy
budowlane, a takze, aby przechodzity przez przegrody w sposob umozliwiajgcy kompensacije
wydtuzen przewodu, Zamocowania przewodow do elementdéw budowlanych zostang wykonane
z materiatdw niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w
czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odporno$ci ogniowej klapy odcinajacej. W
przewodach wentylacyjnych nie beda prowadzone inne instalacje.

Instalacja gazowa: gtowny kurek gazu zostanie zlokalizowany na zewnatrz w
wentylowanej szafce wykonanej z materiatu co najmniej trudno zapalnego.

12, Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przeciwpozarowymi i techniczno-budowlanymi, w
celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego, budynek wyposaza
sie w nastepujace urzadzenia przeciwpozarowe:

= instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego: instalacja ta zostanie wykonana
zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 — natezenie 1Lux, w poblizu urzadzen
przeciwpozarowych min. 5Lux, czas dziatania 60min. — lampy posiada¢ beda funkcje
auto-test;

— przeciwpozarowe klapy odcinajace: w miejscu przejscia kanatéw wentylacji przez
strop oddzielenia pozarowego oraz stropy i $ciany wydzielajace tzw. ,pomieszczenia
zamkniete” nalezy zastosowac przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci
pozarowej EIS60 — szczegdly w zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego w/w
instalacji zostang zawarte w projekcie branzowym instalacji wentylacji i klimatyzacji,

— urzadzenie sygnalizacyjno-odcinajace doplyw gazu;
= przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Wszystkie urzadzenia przeciwpozarowe zostang wykonane na podstawie projektow
uzgodnionych z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

13. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt nalezy wyposazyé w gasnice proszkowe cztero- lub szesciokilogramowe do
gaszenia pozaréw grupy ABC. Diugosc dojécia nie moze przekroczy¢ 30m. Jedna jednostka
masy $rodka gasniczego 2kg lub 3 dm?® zastosowanego w gasnicach przypadaé bedzie na
kazde 100m? powierzchni.

14. Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia
dziatan ratowniczo-gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach
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pozarowych, zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o
sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Nalezy zapewni¢ niezbedng ilos¢ wody — 20 dm?/s.

Zabezpieczenie p.poz. do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie z
istniejacych hydrantow:

1. hydrant DN80 ul. Zamojska 8 (w odlegtosci 5-15m od projektowanego budynku)
- badanie hydrantu z dnia 21.04.2021r - wydajnos¢ 10,95dm3/s

2. hydrant DN80 ul. Kozielska 458 (w odlegtosci do 150m od projektowanego
budynku) - badanie hydrantu z dnia 21.04.2021r - wydajno$¢ 10,95dm3/s

Nie wymaga sie zapewniania drogi pozarowej.
Uwaga:

o wszystkie zastosowane materiaty i rozwigzania systemowe muszg posiada¢ dokumenty
formalno-prawne w zakresie rozprzestrzeniania ognia oraz odpornosci ogniowej
(deklaracje zgodnosci, aprobaty oraz certyfikaty),

e przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy opracowac instrukcje bezpieczeristwa
pozarowego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719 z p6zniejszymi zmianami).

architekciPL Jerzy Hnat 44-100 Gliwice ul. Koscielna 1/7 lel. 032 2705637
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1. Dane budynku

1.1. Dane adresowe:
Nazwa budynku: Remiza OSP

Adres budynku: Gliwice, ul. Zamojska
Nazwa inwestora: Gliwice - Miasto na prawach powiatu

Adres inwestora: Gliwice, ul. Zwyciestwa 21

1.2. Dane geometryczne:
Przeznaczenie budynku: Uzytecznosci publicznej

Strefa klimatyczna: 111

Stacja meteorologiczna: Katowice

Powierzchnia zabudowy A.=531,49 m?

Powierzchnia o regulowanej temperaturze A=641,93 m?
Powierzchnia netto A=776,92 m2

Liczba kondygnaciji: 2

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasofl Chudzik sp. J. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 todzZ, tel (42)688-11-11
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2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg
2.1. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg dla systemu ogrzewania i

wentylacji
2.1.1. System projektowany
Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qi,na [KWh/rok]
1 Mle!scowe wytwar.'zame energii w budynku - Gaz ziemny — 50,0 11824.0
kociot kondensacyjny
2 Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elektryczna 7.0 1655,4
3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia sloneczna 430 101686
— panele PV
2.1.2. System alternatywny
Lp. Rodzaj paliwa Udzial % Q#,na [KWh/rok]
y Miejscowe wytwa_rzanle energii w budynku - Gaz ziemny — 50,0 11824.0
gazowa pompa ciepla powietrze-woda
Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia elekiryczna —
. sie¢ elektryczna 70 16654
3 Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 43.0 10168.6
— Panele PV

2.2. Zestawienie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa dla systemu przygotowania

cieptej wody
2.2.1. System projektowany

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Qw,na [kWh/rok]
1 Efgiji'cs)fﬁgv:d\gx:gz;ﬁ;ie energii w budynku - Gaz ziemny — 100,0 2053,8

2.2.2. System alternatywny

Lp. Rodzaj paliwa Udziat % Quw,na [KWhirok]
1 Eﬂ{:t’aésncgl\:%:/vytwarzanie energii w budynku - Energia stoneczna 100.0 2053 8

3. Dostepne nosniki energii

Przytacze gazowe, przytagcze energetyczne

4. Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych
5. Opis systeméw zapotrzebowania w energie do analizy porébwnawczej

Wariant projektowany

TAK, Zrédto o udziale procentowym 50,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz ziemny, typu
Pompy ciepta powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane
gazem (35/28°C) o sprawnos$ci wytwarzania hH,g=1,40,
Ogrzewanie wodne z grzejn. czfonow. lub plytowymi w przyp.
regul. central. i miejsc. z zaworem thermostat. PI... o
sprawnosci regulacji hH,e=0,93, C.o. z lokal. Zzrodia ciepta
usytuow. w ogrzew. budynku z zaizolow. przewodami,
armaturg i urzgdzen. w przestrz. ogrzew. o sprawnosci
przesyiu hH,d=0,96, System ogrzewania bez zascbnika ciepla
o sprawnosci akumulacji hH,s=1,00.

Lp. Nazwa systemu
1 System ogrzewania
2 System wentylacji

TAK; wentylacja mechaniczha nawiewno-wywiewna
dziatajgca okresowo o strumieniach powietrza Vve1=2823,75
m?h, Vve2=0,57 m*h, Vve3=0,00 m*h, Vved4=108,27 m*h;

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j ul. Sienkiewicza 85/87,
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wentylacja grawitacyjna o strumieniach powietrza Vve1=58,58
mé/h, Vve2=162,74 m®h, Vve3=11,72 mh, Vved=162,74
m3/h.

3 System cieptej wody

TAK, Zrodlo o udziale procentowym 100,00 % na paliwo
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia
sloneczna, typu Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat) o sprawnosci
wytwarzania hW,g=0,96, Centr. podgrz. wody — sys. z
obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z pionami
instalacyjnymi i przew. rozprowadzajacymi izolowanymi o
sprawnosci przesylu hW,d=0,80, Zasobnik cieptej wody
uzytkowej wypredukowany po 2005 r. o sprawnosci
akumulacji hWW,s=0,85.

6. Charakterystyka zrodet energii systemu ogrzewania i wentylacji

6.1. Budynek projektowany

Rodzaj paliwa iidznal hutot |Hu Jedn. ﬁ:ﬁh Irok] ﬁ:ﬁ&:; Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny — kociol 50,0 (0,71 ]9,97 |kWhim* |16538,1 1658,8 m®rok
kondensacyjny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa -

Energia elektryczna 7,0 0,83 |1,00 |kwWh/kwh |2000,1 2000,1 kWh/rok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia stoneczna — Panele {43,0 |0,83 |[1,00 |kWh/kwh |12286,3 12286,3 KWhrok
PV

6.2. Budynek z alternatywnymi zrodtami

Rodzaj paliwa ‘l../idzlal hitot |Hu Jedn. ﬁﬁh Irok] ﬁ:lznﬁ:eB Jedn.
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny — gazowa 50,0 |1,25 |997 [kwhm® |9459.8 948,8 m¥rok
pompa ciepta powietrze-woda

Siec¢ elektroenergetyczna systemowa -

Energia elektryczna 7,0 0,83 |[1,00 |kwhkwh (2000,1 2000,1 KWhirok
Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia sloneczna — Panele |43,0 |[0,83 (1,00 [kwh/kwh |12286,3 12286,3 KWh/rok
PV

6.3. Porownanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i zrédla alternatywnego
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Zuzycie nosnikéw energii na ogrzewanie i wentylacje

Miejscowe
wytwarzanie
energil w budynku
- Gaz ziemny
[mrok]

Siec
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elekiryczna
[kwwh!

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku

- Energia
stoneczna
[kWhirak]
00 50000 15000,0
0 ]
" Projektoveany. 16588 2000,1 127563
. Altematywny 948 8 20001 122863

Wykres poréwnawczy zuzycia no$nikéw energii dla systemu ogrzewania i wentylacji
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7. Charakterystyka zrodet energii systemu przygotowania cieptej wody
7.1. Budynek projektowany

RS TRT: LXTPI I~y
ooy T o T er

e Udziat ' Zuzycie
Rodzaj paliwa % L e H Jedn. |Quw [KWh/rok] pa;ﬁ; | VJedn.

Miejscowe wytwarzanie energii
w budynku - Gaz ziemny — 100,0 |0,58 9,97 kWhim® | 3553,3 356,4 m®rok

kociot kondensacyjny

7.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami

- S Udziat : _ ' Zuzycie ‘
Rodzaj paliwa % hwiot |Hu Jedn. |Qxw [kWhIrok]; paliwa B Jedﬂ.
Miejscowe wytwarzanie energii

w budynku - Energia stoneczna [100,0 |0,65 1,00 MJ/kg 3146,2 11326,1 kKWh/rok
— Panele PV

7.3. Pordwnanie zuzycia nosnikow energii dla budynku projektowanego i Zzrédta alternatywnego

Zuzycie nosnikow energii na przygotowanie ciepte] wody

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m&frok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[k¥Whfrak]

113261

Wykres poréwnawczy zuzycia nosnikéw energii dla systemu przygotowania ciepiej wody
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8. Wykresy porownawcze zuzycia nosnikow energii

Zuzycie nosnikow energii w budynku projektowanym

co

Cwu

Co

wytwarzanie

energii w :
hudynku - Gaz |
ziamny [m*rok]

50000

~ Miejscowe ? 1656 8

10000,0

150000

CWU
356 4

Siet _ 20001
elektroenergetyezi
systemowa

Energia
elektryczna
[Kh/

icok]

0,0

wytwarzanie

energii w

budynku -
Energia

stoneczna
[kWh/Tok]

Micjscowe | 122863

0o

Wykres zuzycia no$nikdw energii dla wszystkich systemdw w budynku projektowanym

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 Lodz, tef (42)689-11-11



Projekt:

Licencja dla; ALLECO Marek Oleksak [LO1]

Urzad Miejski w Gliwicach
Wydziat Architektury

RrowTiTwE

Zuzycie nosnikéw energii w budynku ze Zrédtami alternatywnymi

co

Cwu

I Miejscowe |
awytwarzanie
energii w |
budynku - Gaz |
ziemny [m¥rak]

Siet

energii w
budynku -
Enargia

stoneczna
[KWhirok]

50000 100000 15000 0
(0] cwo
948 8 00
2000, 1 0g
12286 3 113261

Wykres zuzycia no$nikéw energii dla wszystkich systemow w budynku ze Zrodtami

alternatywnymi
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Zuzycie nosnikow energii dla wszystkich systemow w budynku

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Gaz ziemny
[m®rak]

Sieé
elektroenergetyczna
systemowa

Energia
elektryczna
[kWWhi

rok]

Miejscowe
wytwarzanie
energii w budynku
- Energia
stoneczna
[kWhirok]

00

50000

‘Miejscowe

wytwarzanie energii w elekiroenergetyczna

hudynku - Gaz ziemny systemowa - Energia
[m¥rok

20152

150000 200000

100000

- Siec

elektryczna [kiWh{rok]
20001

Miejscowe
wytwarzanie energii w
budynku - Energia
stoneezna [kKWhitok]

250000

122863

948 8

20001

23612 4

Wykres porownawczy zuzycia nosnikow energii dla wszystkich systemoéw w budynku

9. Wskazniki emisji zanieczyszczen poszczeg6lnych systemdw i nosnikdw energii
9.1. Budynek projektowany

System oguéWania i wentylhcji

Rodzaj paliwa Jedn. | SO NOx | CoO CO; PYL | SADZA | B-a-P |
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - kg/1,0 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Gaz ziemny — kociot | E6-me | 20001201 a0 00 | 000000 g | ©0000000,000000
kondensacyjny
Sie¢
elektroenergetyczna kg/kW
systemowa - Energia h 0,009100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku -
Energia stoneczna — kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Panele PV

ArCADIa-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 Lédz, tel (42)689-11-11
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System przygotowania cieplej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO; NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - ka/1,0 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Gaz ziemny — kociol | E6-m | 9000120 | 500 00 | 000000 g |2:000000 ) D,000000
kondensacyjny
9.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System ogrzewania i wentylaciji
Rodzaj paliwa Jedn. SO, NOx co CO: PYL SADZA B-a-P
Miejscowe wytwarzanie
energii w budynku - K
: "~ g/1,0 1280,000 | 360,0000 | 1964000, | 15,00000
Gazmemny gazowa E6-m? 0,000120 000 00 000000 0 0,000000 | 0,000000
pompa ciepta
powietrze-woda
Sieé
elekiroenergetyczna | kg/kW | 509100 | 0,002300 | 0,000690 | 0,812000 | 0,001500 | 0,000003 | 0,000000
systemowa - Energia h
elektryczna
Miejscowe wytwarzanie
E"erg'."”b“dy“k”‘ kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
nergia sfoneczna —
Panele PV
System przygotowania cieplej wody
Rodzaj paliwa Jedn. SO; NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
Miejscowe wytwarzanie
Enetsiiay budynky - kg/GJ | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000
Energia stoneczna —
Panele PV
10. Emisja zanieczyszczen poszczegdinych systeméw w budynku
10.1. Budynek projektowany
System Jedn. S0, NOx co CO; PYL SADZA B-a-P
System ogrzewania i 4881,929
ek kg/rok | 18,2008 | 6,7235 | 1,9772 g 3,0250 | 0,0054 | 0,0001
System
przygotowania ka/rok 0,0000 0,4562 0,1283 |699,9725| 0,0053 0,0000 0,0000
cieptej wody
v Jedn. SO, NOx co CO; PYL | SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w
budynku kg/rok | 182008 | 7,797 | 2,1055 55813'902 30304 | 0,0054 | 0,0001

ArCADia-TERMOCAD PRO 7.5 ArCADiasoft Chudzik sp | ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 Lodz, tel (42)669-11-11
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10.2. Budynek z alternatywnymi zrédtami
System Jedn. S0, NOx (0] CO: PYL SADZA | B-a-P
System ogrzewania i 3487,568
wentylacji kg/rok 18,2008 | 5,8147 1,7216 5 3,0144 0,0054 0,0001
System
przygotowania ka/rok 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
cieptej wody
Ptk Jedn. SO, NOx co CO; PYL | SADZA | B-a-P
Catkowita emisja w : 2
budynku kgirok | 18,2008 | 58147 | 17216 [34%79°%) 30144 | 00084 | 0,0001
11. Bezposredni efekt ekologiczny
11.1. Tabela bezposredniego efektu ekologicznego
=l Budynék Budynek z
Emitowane = . Efekt : et
e 3 projektowany alternatywnymi ; Redukcja emisji [%]
zanieczyszczenie [kgirok] zrédtami [kg/rok] | ekologiczny[kg/rok] |
SO; 18,200845 18,200845 0,000000 0,00
NOx 7,179653 5,814710 1,364943 19,01
CcO 2,1056531 1,721641 0,383890 18,23
CO: 5581,902345 3487,568151 2094,334194 37,52
PYL 3,030367 3,014372 0,015995 0,53
SADZA 0,005400 0,005400 0,000000 0,00
B-a-P 0,000108 0,000108 0,000000 0,00
11.2. Wykresy bezposredniego efektu ekologicznego
S02 [kgfrok] NOX [kg/rok]
200 .
70 —]
150 60 —
50 — — —
10,0 40— e —
30— e =
50 20 e R — |
10— — -
oo 00 — —
Projektowany | Alternatywny Projektowany | Alternatywny
302 18,2 182 NOX 1.2 58
" [kgtrok] [kg/rok]
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12. Wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie

12.1. Obliczenia wspofczynnikow toksycznosci

Wartosci wspofczynnika toksyczno$ci zanieczyszczen obliczono w oparciu o Rozporzadzenie
Ministerstwa Srodowiska z dnia 26.01.2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substanciji
w powietrzu(Dz.U. nr 87/2010 poz.16).

Ksoz = esoz/er = 20/20 mg/m?® = 1,00

Knox = esozfer = 20/40 mg/m?® = 0,50

Kco = esoz/er = brak wymagan

Kcoz = esoz/e; = brak wymagan

Keve = esoz/er = 20/40 mg/m?® = 0,50

Ksapza = eso2/er = 20/8 mg/m?® = 2,50

Kg.a.p = €s02/€1 = 20/0,001 mg/m?® = 20000,00

12.2. Tabela emisji rownowaznej

Frps s Emisja
Emitowane | Wspétczynnik BE;TJ;S;I-( fo';;ij:k 2 réwﬁg:rsaj;na - ré;"l:‘t?;;aei": £
zanieczyszczeni | toksycznosci g alternatywnymi Budynek %
e K p"?::}gﬁf"y Zrodiami projektowany alteir;l;g:nl:iym(

[kalrok] [kg/rok] [kglrok]

SOz 1,00 18,200845 18,200845 18,200845 18,200845
NOx 0,50 7,179653 5,814710 3,589826 2,907355
PYL 0,50 3,030367 3,014372 1,515184 1,507186
SADZA 2,50 0,005400 0,005400 0,013501 0,013501
B-a-P 20000,00 0,000108 0,000108 2,160100 2,160100

taczna emisja réwnowazna 25,479456 24788987
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12.3. Wykres emisji rownowaznej

Emisja rownowazna [kg/rok]
300
250
200
150
10,0
50
0o
Budynek Budynek z
projektowany  |altematywnymi
zrodtami
Emisja 255 248
rownowazna
L
rok]

12.4. Wybor systemu

Na podstawie powyzszej analizy sSrodowiskowej wariantem optymalnym jest wariant
alternatywny. Efekt Srodowiskowy wyrazony w emisji rownowaznej jest o 2,7% ( 0,69 kg/rok)
korzystniejszym niz wariant projektowany.

Jednak ze wzgledow techniczno-ekonomicznych przyjeto do realizacji wariant projektowany.

ArCADia-TERMOCAD PRO 7 5 ArCADiasoft Chudzik sp j ul Sienkiewicza 85/87,
90-057 todz, tel (42)689-11-11
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