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1.Fundamenty wykonac na warstwie chudego betonu, zgodnie z PW konstrukcji.
2.Pod warstwg chudego betonu wykonaé¢ poduszke piaskowo-zwirowg
zageszczong mechanicznie do 1s>0.97 o gr. min 30cm.

3.0becng w gruncie w strefie posadowienia budynku warstwe nasypow

niebudowlanych nalezy usunac i zastgpi¢ warstwa piaskowo-zwirowg
zageszczong mechanicznie do 1s>0.97.

3.W czasie wykonywania wykopow nalezy zabezpieczy¢ je przed naptywem wod
sgczeniowych.

4.Wykopy wykona¢ pod nadzorem upawnionego geologa z wpisem do dziennika
budowy odno$nie odebranego podtoza gruntowego.

5.tawy, stopy oraz $ciany fundamentowe nalezy zaizolowac izolacjg bitumiczng
ciggta. Zabezpieczenie antykorozyjne z dostosowaniem do agresywnosci
wody zgodnie z dokumentacjg geologiczna.

6. Budynek wykona¢ w szczelnoéci min 1,0 h'
7. Posadzki pomieszczen oraz wykonczenie $cian - zgodnie z PW
8. Okna i drzwi nalezy rozpatrywac¢ zgodnie z zestawieniem stolarki wg PW

| 9. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi. Szczegdly

Beton: C20/25 (B25)
Stal: # - A-llIN
Stal profilowa: S235
Drewno: C24
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5m wykonawcze uzgadniac z projektantem
10. Wszystkie wymiary sprawdzac na budowie w trakcie realizacji
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