
DANE OGÓLNE

Napięcie zasilania: 400/230 V

Moc szczytowa: 0,310 kW

Ochrona 
samoczynne wyłączenie

przeciwporażeniowa: zasilania w układzie TN-C

                                         oprawy w II klasie ochronności

LEGENDA

oprawa typu IZYLUM1/5308/20 LEDs /38,8W

izolowane złącze bezpiecznikowe IZK w latarni

uziom szpilkowy typu GALMAR  ø17,2mm 2x3m  R≤30Ω
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istn. zestaw nr 194571

proj. zestaw pomiarowy 1P

wg opracowania

Tauron dystrybucja

YAKXS 4x35mm2

+FeZn 30x4

R≤30Ω

R≤30Ω

Proj. szafa oświetleniowa SO1 typu SOU4 /4R00/F

wg standardów ZPUE Gliwice

R≤30Ω

Legenda

Zamierzenie

budowlane:

Funkcja: Specjalność PodpisTytuł, imię i nazwisko

„Rozbudowa parkingu przy ul. Józefa Elsnera – w systemie

zaprojektuj i wybuduj”

Inwestor:

Miasto Gliwice

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

Tom

opracowania:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:
Nr rys.:

PW

11.2021

Nr tomu:

1

Nr rewizji:

00

Skala:
1:500

 Projektant:

Sprawdzający:

Adres zamierzenia budowlanego:

Nr umowy:

Nr uprawnień

elektr.

województwo śląskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Józefa Elsnera

Schemat ideowy zasilania oświetlenia

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drogomax Sp. z o.o.

ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry

mgr inż. Karol Szewczyk

instalacje

sieci i urządzenia elektr.

117/80
inż. Mieczysław CZECH

SLK/2000/POOE/07

instalacje

sieci i urządzenia elektr.
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