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1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt kanalizacji deszczowej dla rozbudowy parkingu wraz z budowg
drogi dojazdowe;j i przeciwpozarowej w zwigzku z zamierzeniem realizowanym przez Miasto Gliwice
pod nazwa:

Projekt budowlany w zakresie zmiany decyzji pozwolenia na budowe nr 676/2021 z dnia
18.06.2021 r. dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego budowe przytgcza oraz instalacji
kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod opadowych z planowanego parkingu

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca;

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6lowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zn.
zm.);

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

1.3 Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

o Program funkcjonalno — Uzytkowy.

o Mapa do celow projektowych wykonana przez firme GEOTEC zweryfikowana w osrodku
geodezyjnym w dniu 04.11.2020

o Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki techniczne pozyskane od gestorow sieci.

Wizje lokalne w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

Akty prawne, wytyczne i normy.

O O O O

1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.

1.5 Zakres przedmiotowej inwestycji

W zwigzku z rozbudowg parkingu przewiduje sie wykonanie odwodnienia wraz z wigczeniem
do istniejgcego kolektora na kanalizacji deszczowej przebiegajacej w pasie drogowym ul. Jozefa
Elsnera. Opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej oraz warunki techniczne
na odprowadzenie wod opadowych z terenu inwestycji, wydane przez Urzad Miejski w Gliwicach.
Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym parkingu
oraz mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

W rejonie opracowania zaprojektowano wykonanie zabudowy nastepujgcych urzadzen
kanalizacyjnych:
- kolektor kanalizacji deszczowej,
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- przykanaliki odprowadzajgce wode opadowsg i roztopowg z wpustéw do projektowanych studni
kanalizacyjnych,

- wpustéw ulicznych DN500 z osadnikiem zatrzymujgcym piasek i grubsze frakcje zawiesin,

- studni kanalizacyjnych DN1000,

- zbiornika retencyjnego 20m3,

- separatora substancji ropopochodnych.

1.6 Istniejgce zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.
Planowana inwestycja sgsiaduje z istniejgcym parkingiem zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej
nr 13 im. K. Bochenek. Na dziatce nr 570 zlokalizowana jest istniejgca droga dojazdowa do Parafii
Rzymskokatolickiej $w. Jana Chrzciciela.

W granicach opracowania lokalnie wystepuje istniejgce uzbrojenie:
¢ kanalizacja deszczowa i sanitarna;
e sieC gazowa,;

2 BUDOWA ODWODNIENIA PARKINGU

2.1 Ogodlny opis rozwigzan projektowych

W zwigzku z rozbudowg parkingu przewiduje sie wykonanie odwodnienia wraz z wigczeniem
do istniejacego kolektora na kanalizacji deszczowej przebiegajacej w pasie drogowym ul. Jozefa
Elsnera. Opracowanie wykonano w oparciu o dokumentacje branzy drogowej oraz warunki techniczne
na odprowadzenie wdéd opadowych z terenu inwestycji, wydane przez Urzgd Miejski w Gliwicach.
Zaprojektowany system odwodnienia uwarunkowany jest niweletg i przekrojem poprzecznym parkingu
oraz mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych i roztopowych do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

W rejonie opracowania zaprojektowano wykonanie zabudowy nastepujgcych urzadzeh
kanalizacyjnych:

- kolektor kanalizacji deszczowej,

- przykanaliki odprowadzajace wode opadowg i roztopowg z wpustéw do projektowanych studni

kanalizacyjnych,

- wpustéw ulicznych DN500 z osadnikiem zatrzymujgcym piasek i grubsze frakcje zawiesin,

- studni kanalizacyjnych DN1000,

- zbiornika retencyjnego 20m3,

- separatora substancji ropopochodnych.

211 Obliczenia wéd opadowych

W celu obliczenia ilosci wod opadowych z powierzchni projektowanego parkingu zgodnie z warunkami
technicznymi na odprowadzenie wéd przyjeto natezenie deszczu miarodajnego o wartosci:

g =218,51/s*ha
Do obliczen przyjeto:

Prawdopodobienstwo: P=10%

Czas trwania deszczu: T =15min

Roczna suma opaddw: H <810
Powierzchnie odwadniane:
1. Projektowany parking z kostki brukowej F1=0,1338 ha
2. Teren przylegly (istniejgcy plac/parking) F2 =0,0350 ha

SUMA: F =0,1688 ha
Dla projektowanego i istniejgcego terenu (kostka brukowa) przyjeto wspétczynnik sptywu g = 0,75.
Zgodnie z Warunkami Technicznymi przyjeto natezenie deszczu miarodajnego q = 218,5 I/s*ha

Q =218,5*0,1688 *0,75 = 27,66 I/s
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Srednice kanatébw deszczowych dobrano na podstawie wynikéw obliczern hydraulicznych
poszczegodlnych odptywdw ze zlewni, przy zatozeniu maksymalnego wypetnienia kanatu do 85%.

2.1.2 Kolektory i przykanakliki

Rury wykonac jako rury PP SN8 zgodnie z PN-EN 13476-3 lub rbwnowazne, o $rednicy od DN160 do
DN200. Rury ukfada¢ w ziemi ze spadkami zgodnymi z rysunkiem profili podtuznych. Nalezy wykonaé¢
szczelne wigczenie do studni kanalizacyjnych.

2.1.3 Urzgdzenia podczyszczajgce — separator substancji ropopochodnych

Separator (SEP) jest urzadzeniem oddzielajgcym substancje ropopochodne z wykorzystaniem
procesow flotacji i sedymentaciji. Montaz separatoréw koalescencyjnych nalezy wykona¢ $cisle wedtug
instrukcji producenta. Zaprojektowany separator bez czesci osadowej lub separator zintegrowany z
osadnikiem zawiesin.

Zaprojektowany separator stanowi studnia betonowa zbudowana z prefabrykowanych elementow
betonowych i zelbetowych, wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wg PN-EN 206, wodoszczelnos¢ = W8, mrozoodpornos¢ w wodzie F150, , nasigkliwos¢
< 5%. Beton przebadany pod wzgledem odpornosci na substancje ropopochodne wg PN-EN 858-1.
Charakterystyka zastosowanego separatora:

- korpus o srednicy DN1000 posiadajgcy deklaracje wiasciwosci uzytkowych i oznakowanie CE
wykonany wg normy PN-EN 1917) lub krajowg deklaracje wtasciwosci uzytkowych i oznakowanie
znakiem budowlanym, wykonany wg aktualnej Krajowej Oceny Technicznej,

- korpus wykonany z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego tgczonych na
uszczelki gumowe/zaprawe wodoszczelng,

- korpus separatora moze by¢ réwniez wykonany z tworzywa sztucznego PEHD,

- stosowac wiaz zeliwny lub zeliwno-betonowy o klasach C250 (lokalizacja w terenie zielonym),

- w celu dostosowania wierzchu pokrywy separatora do rzednej terenu stosuje sie dodatkowg
nadbudowe z kregdw betonowych o srednicy odpowiadajgcej srednicy korpusu,

- urzadzenie musi by¢ przystosowane do pracy w warunkach okresowego podtopienia kanalizacji
poprzez zabezpieczenie przed przedostaniem sie do wylotu wydzielonych substancji
ropopochodnych.

Podstawowym wyposazeniem separatora jest jeden lub dwa filtry umocowane na stelazu, potgczone
z zasyfonowanym przewodem odptywowym. Wkiad filtracyjny utatwia tgczenie sie drobnych
czgsteczek olejowych w wieksze, tatwiej flotujgce. Wewnatrz wktadéw filtracyjnych zamontowane jest
pltywakowe zamknigecie odptywu dziatajgce woéwczas, gdy w separatorze zostanie przekroczona
dopuszczalna grubo$¢ warstwy wydzielonych substancji olejowych. W zbiornikach separatora poziom
wylotu z separatora znajduje sie30 mm ponizej poziomu wlotu do urzadzenia. Wlot do separatora
posiada deflektor, a wylot jest zasyfonowany. Urzadzenia nalezy wyposazy¢ w otwér wtazowy oraz
wiaz zeliwny lub zeliwno-betonowy

Na kanatach role pierwszych osadnikéw petnig studzienki wpustowe — Dn500 mm
z osadnikami h=1,0 m.

W projekcie przyjmuje sie separatory, ktére gwarantujg skuteczno$¢ oczyszczenia wymagang
w Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wdd
opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen wodnych Dz.U. 2019 poz. 1311. Dla
separatoréow producent wyda Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych ze znakiem CE powotujgc sie na
norme 858-1 i zapewniajg zachowanie przyjetych parametrow technicznych oraz wymagang
skuteczno$¢ oczyszczania. Urzagdzenia oczyszczajgce powinny posiada¢ automatyczne
zabezpieczenie, ktére zamyka odptyw po uzyskaniu maksymalnej pojemnosci przetrzymania.
Pojemnosc¢ ta jest rézna dla roznych typow separatoréow. Zamkniecie automatyczne wymusza
konserwacje, a w przypadku nagtego wycieku oleju (awarii) ptywak natychmiast zamyka odptyw, co
catkowicie zapobiega skazeniu odbiornika.

Rozwigzanie to zastosowano w celu ochrony srodowiska wdéd powierzchniowych przed
odprowadzeniem do nich nadmiernej iloSci zanieczyszczen w postaci zawiesiny ogdlne;j.

Parametry dobranego urzgdzenia:

Lp Qnom Qmax Srednica podiaczenia Srednica wewn. urzadzenia
Separalor | rjygs1 | [dmds] [mm] [mm]
1 SE 3 30 200 1000
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2.14 Studnie wpustow deszczowych

Wpusty uliczne petnig funkcje osadnikéw i wytapujg grubsze frakcje piasku i zawiesin, dzieki czemu
nastepuje pierwsze podczyszczenie. Studzienki nalezy wykona¢ z kregéw betonowych DN500
z betonu B45(C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego z osadnikiem min. 1,0m. Zwienczenia
wykonac¢ jako zeliwne klasy D400 — ptaskie kraty o wymiarach 400x600mm oparte na pierscieniach
odcigzajgcych zgodne z PN-EN 124.

2.15 Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ jako zelbetowe o $rednicy DN1000. Stosowac¢ studnie
prefabrykowane wtazowe, fgczone na uszczelke samosmarujgcg lub z $rodkiem poslizgowym,
odpowiadajgce normie PN-EN 1917:2004 lub réwnowazne;j.

2.1.6 Odwodnienie liniowe

Ze wzgledu na uksztattowanie niwelety istniejgcego parkingu (placu manewrowego) w potnocnej
czesci opracowania do ktérego zaprojektowano dojazd, projektuje sie odwodnienie liniowe, ktére ma
zabezpieczy¢ przed naptywem wody opadowej w kierunku projektowanego parkingu. Odwodnienie
liniowe musi by¢ wykonane jako systemowe. Zaprojektowano korytka proste o szerokosci Dw150mm
z betonu kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym oraz rusztem klasy D400 przykrecanym.
Posadowienie korytek, wszelkie docigcia elementéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Nie dopuszczalne jest wbudowywanie w ukiad odwodnienia liniowego
elementéw nie nalezgcych do systemu.

217 Zbiornik retencyjny i regulator przeptywu

W celu uzyskania zrzutu wod w wysokosci 10l/s projektuje sie zabudowe zbiornika retencyjnego
betonowego (lub zelbetowego) o pojemnosci 20m?3 oraz zabudowe regulatora przeptywu. Regulator
posiadajgcy ksztalt stozka $cietego, z kroccem doptywowym umieszczonym w wiekszej podstawie

oraz odplywem wyprowadzonym z mniejszej podstawy stozka nalezy zamontowaé w studni
za zbiornikiem retencyjnym.

Zbiornik retencyjny przyjeto na podstawie powierzchni odwadnianej zlewni F = 0,1688 ha.

Ponizej przedstawiono tabele rozktadu w czasie doptywu i odptywu do zbiornika wraz z wymaganag
pojemnoscig dla odptywu zgodnego z Warunkami Technicznymi, ktéry wyniesie 10 I/s.

Tabela rozktadu w czasie doptywu i odptywu ze zbiornika:

Zrzut 10 I/s
Za"C‘;Za‘ZnV Zatozony czas deszczu jednostkowy Doptyw Objeto.éé wod_y Zraut Ot?jetc?éé
deszezu [h] odptyw q [I/s [dm3/s] z powu?rzchnl wody zbiornika
. ha] zlewni [m3] [m3] [m3]
[min]

1 2 3 4 5 6 7
10,000 0,17 322,04 40,770 24,462 6,00 18,462
15,000 0,25 251,33 31,818 28,636 9,00 19,636
20,000 0,33 208,69 26,420 31,704 12,00 19,704
30,000 0,50 158,69 20,090 36,163 18,00 18,163
45,000 0,75 119,27 15,100 40,771 27,00 13,771
60,000 1 96,83 12,258 44,129 | 36,00 8,129
90,000 1,5 71,66 9,073 48,992 | 54,00 0,000
120,000 2 57,73 7,309 52,625| 72,00 0,000
180,000 3 40,75 5,159 55,720 | 108,00 0,000
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240,000 4 31,83 4,030 58,025| 144,00 0,000
300,000 5 26,28 3,327 59,882 | 180,00 0,000
360,000 6 22,47 2,845 61,447| 216,00 0,000
420,000 7 19,69 2,492 62,806 | 252,00 0,000
480,000 8 17,56 2,223 64,011| 288,00 0,000
540,000 9 15,87 2,009 65,097 | 324,00 0,000
600,000 10 14,50 1,836 66,086 | 360,00 0,000
660,000 11 13,36 1,692 66,996| 396,00 0,000
720,000 12 12,40 1,570 67,840 432,00 0,000
780,000 13 11,80 1,493 69,889| 468,00 0,000
840,000 14 11,24 1,423 71,734| 504,00 0,000
900,000 15 10,75 1,360 73,462 | 540,00 0,000
960,000 16 10,30 1,304 75,085| 576,00 0,000
1020,000 17 9,89 1,252 76,618 | 612,00 0,000
1080,000 18 9,52 1,205 78,070| 648,00 0,000
1140,000 19 9,17 1,162 79,448 | 684,00 0,000
1200,000 20 8,86 1,122 80,762| 720,00 0,000
1260,000 21 8,57 1,085 82,017| 756,00 0,000
1320,000 22 8,30 1,051 83,217 | 792,00 0,000
1380,000 23 8,05 1,019 84,369| 828,00 0,000
1440,000 24 7,81 0,989 85,476 | 864,00 0,000
1500,000 25 7,60 0,962 86,541 | 900,00 0,000
1560,000 26 7,39 0,936 87,568 | 936,00 0,000
1620,000 27 7,20 0,911 88,559 | 972,00 0,000
1680,000 28 7,01 0,888 89,517| 1008,00 0,000
1740,000 29 6,84 0,866 90,445 | 1044,00 0,000
1800,000 30 6,68 0,846 91,343 | 1080,00 0,000
1860,000 31 6,53 0,826 92,215 | 1116,00 0,000
1920,000 32 6,38 0,808 93,062 | 1152,00 0,000
1980,000 33 6,24 0,790 93,885| 1188,00 0,000
2040,000 34 6,11 0,774 94,685 | 1224,00 0,000
2100,000 35 5,98 0,758 95,464 | 1260,00 0,000
2160,000 36 5,86 0,742 96,224 | 1296,00 0,000
2220,000 37 5,75 0,728 96,964 | 1332,00 0,000
2280,000 38 5,64 0,714 97,686 | 1368,00 0,000
2340,000 39 5,54 0,701 98,392 | 1404,00 0,000
2400,000 40 5,43 0,688 99,081 | 1440,00 0,000
2460,000 41 5,34 0,676 99,755| 1476,00 0,000
2520,000 42 5,25 0,664 100,414 | 1512,00 0,000
2580,000 43 5,16 0,653 101,059 | 1548,00 0,000
2640,000 44 5,07 0,642 101,690 | 1584,00 0,000
2700,000 45 4,99 0,632 102,309 | 1620,00 0,000
2760,000 46 4,91 0,621 102,915| 1656,00 0,000
2820,000 47 4,83 0,612 103,510| 1692,00 0,000
2880,000 48 4,76 0,602 104,093 | 1728,00 0,000
2940,000 49 4,69 0,593 104,666 | 1764,00 0,000
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3000,000 50 4,62 0,585 105,228 | 1800,00 0,000
3060,000 51 4,55 0,576 105,780 | 1836,00 0,000
3120,000 52 4,49 0,568 106,322 | 1872,00 0,000
3180,000 53 4,42 0,560 106,855 | 1908,00 0,000
3240,000 54 4,36 0,552 107,379 | 1944,00 0,000
3300,000 55 4,30 0,545 107,894 | 1980,00 0,000
3360,000 56 4,25 0,538 108,401 | 2016,00 0,000
3420,000 57 4,19 0,531 108,900 | 2052,00 0,000
3480,000 58 4,14 0,524 109,392 | 2088,00 0,000
3540,000 59 4,09 0,517 109,875 | 2124,00 0,000
3600,000 60 4,04 0,511 110,352 | 2160,00 0,000
3660,000 61 3,99 0,505 110,821 | 2196,00 0,000
3720,000 62 3,94 0,499 111,283 | 2232,00 0,000
3780,000 63 3,89 0,493 111,739 | 2268,00 0,000
3840,000 64 3,85 0,487 112,188 | 2304,00 0,000
3900,000 65 3,80 0,481 112,631| 2340,00 0,000
3960,000 66 3,76 0,476 113,068 | 2376,00 0,000
4020,000 67 3,72 0,471 113,500| 2412,00 0,000
4080,000 68 3,68 0,465 113,925 | 2448,00 0,000
4140,000 69 3,64 0,460 114,345 | 2484,00 0,000
4200,000 70 3,60 0,455 114,759 | 2520,00 0,000
4260,000 71 3,56 0,451 115,168 | 2556,00 0,000
4320,000 72 3,52 0,446 115,573 | 2592,00 0,000

2.2 Roboty ziemne

Projektowane elementy kanalizacji deszczowej utozone bedg w ziemi. Roboty ziemne nalezy wykonaé
zgodzie z PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych -
Warunki techniczne wykonania”, a w szczegdélnosci z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi
warunkéw bezpieczenstwa pracy. Wykopy pod rurociggi nalezy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne
zgodzie z PN-B-06050:1999/Ap1 ,Geotechnika. Roboty ziemne”. W miejscach wystepowania
podziemnej infrastruktury technicznej, wykopy nalezy wykonywacé recznie.

Ponadto nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:
- roboty ziemne prowadzi¢ w okresach o matym nasileniu opadow,
- wykopy nalezy wykonywa¢ bezposrednio przed utozeniem rurociggu (zabudowg zbiornika,
separatora, studni),
- wykopy wykonywac¢ na odcinkach umozliwiajgcych szybkie utozenie przewodu (badz innego
elementu) i jego obsypanie,
- wykopy nalezy chroni¢ przed doptywem wdd gruntowych, a wody opadowe i przypadkowe
odprowadzac¢ na biezgco.
W okresie zimowym przewiduje sie zmiany w sposobie prowadzenia prac. Bedg one uwarunkowane
warunkami technicznymi i atmosferycznymi,
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodzie z:
BN-83/8836-02 Norma branzowa. Warunki techniczne wykonania.
PN-S-02205 — ,Drogi samochodowe, Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
PN-B-06050 — ,Geotechnika. Roboty ziemne, Wymagania ogdlne”.

2.3 Warunki wykonania robét

Roboty ulegajgce zakryciu powinny by¢ na biezgco odbierane przez nadzér techniczny. Przy
niekorzystnych warunkach atmosferycznych roboty wykonywa¢ w namiocie.
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2.4 Zabezpieczenie wykopow

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢é dostosowana do rodzaju robét i umozliwiaé montaz
wykonywanych elementow.
Wykopy nalezy =zabezpieczy¢ zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. "w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych"
(Dz. U. Nr47/2003 poz. 401z pdzniejszymi zmianami).
Sposoby zabezpieczenia wykopow, to:

- szalunki z bali drewnianych,

- szalunki przy zastosowaniu elementéw profilowanych z blach stalowych,

- szalunki samopogrgzalne - sposob zalecany.
Wykopy nalezy wykonac jako otwarte, waskoprzestrzenne szalowane. Metody wykonywania wykopow
oraz sposob ich zabezpieczenia poprzez oszalowanie powinny by¢ dostosowane do gtebokosci
wykopow, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Minimalna szerokos¢ wykopu w $wietle obudowy (szalunku) powinna by¢ dostosowana do Srednicy
rurociggu lub studni. Szalowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Zdjecie ostatniej warstwy gruntu (0,20m) nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem przewodow.
Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposdb zaaprobowany przez Inzyniera.
Wykonawca robdét zobowigzany jest do prowadzenia prac w suchym wykopie. W przypadku
wystgpienia wdéd gruntowych, nalezy odwodzi¢ wykop. Sposéb odwodnienia zostanie wybrany przez
Wykonawce.

2.5 Zasypywanie wykopow

Uzyty materiat i sposdb zasypania wykopow nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
rurociggu i powtok ochronnych oraz zabudowanych na nim elementéw (armatura, studnia).

Wykopy ponad warstwe obsypki, nalezy zasypaé gruntem rodzimym, o ile jego wiasciwosci
gwarantujg uzyskanie wlasciwego stopnia zageszczenia, warstwami o grubosci 20-30 cm.

Warstwy te nalezy zageszczaé recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia
przewodu.

Wskaznik zageszczenia gruntu zasypowego powinien wynosi¢ odpowiednio:

- warstwy do gtebokosci 1,2m od niwelety drogi Is= 0,97
- warstwy do gtebokosci ponizej 1,2m od niwelety drogi Is=0,97
- warstwy zasypowe na catej gtebokosci na terenach zielonych Is=0,97

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwozi¢ w miejsce uzgodnione z stuzbami Inwestora.
2.6 Warunki stosowalnosci materiatéw i urzadzen

Zgodzie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r "o wyrobach budowlanych" Dz.U.Nr.92 z 2004r. poz. 881
wszystkie wyroby budowlane nadajg sie do stosowania jezeli:

- oznakowane sg CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng, badz specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego UE lub EOG, uznang przez Komisje Europejskg za zgodzg z wymaganiami
podstawowymi,

- umieszczone w okre$lonym przez KE wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi
regutami sztuki inzynierskiej,

- oznakowane z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym.

Wszystkie elementy sieci muszg posiada¢ oznaczenia identyfikacyjne. Zastosowanie materiatow
powinno by¢ uzgodnione z Gestorem sieci w zakresie zgodnosci ze standardami obowigzujgcymi w
danym przedsiebiorstwie.

2.7 Zabezpieczenie przejs¢ dla ruchu pieszego

Wykopy w obszarze zabudowanym nalezy zabezpieczy¢ ogrodzeniem. W okresie budowy nalezy
zapewni¢ dojscia i dojazdy do zabudowan. PrzejScia dla pieszych zabezpieczyé stosujgc ktadki o
nosnosci 150 kg/m. Minimalna szerokos¢ winna wynosi¢ 0,75m. Kladki muszg posiadaé barierke o
wysokosci 1,1m, poprzeczke na wysokosci 0,65m i kraweznik o wysokosci 0,15m.Ktadke oprzeé min.
1,0m poza skrajnie wykopu.
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2.8 Warunki ogélne wykonania i odbioru

Catos¢ robdt nalezy wykonaé zgodzie =z niniejsza dokumentacjg oraz zgodzie
z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe" oraz obowigzujgcymi normami.

Ogolne warunki wykonywania robét ziemnych powinny by¢é zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) rozdziat 10.

W miejscach szczegdlnego uzbrojenia podziemnego wykonac¢ probne przekopy kontrolne dla
dokfadnego ustalenia usytuowania przewodow i ewentualnego dokonania specjalnych zabezpieczen
przewodow w przypadku zbyt bliskich odlegtosci miedzy nimi, niezgodnych z przepisami.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy powiadomié Uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia o
prowadzeniu prac w poblizu ich sieci.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonaé pod nadzorem Wiascicieli urzadzen podziemnych
zachowujgc zasade starannego wykonania robot.

Wykonawca (tj. kierownik budowy, kierownicy robét oraz pracownicy) powinni posiada¢ odpowiedne
uprawnienia wykonawcze branzy instalacyjnej.

Wykonawca powinien by¢ przeszkolony z zakresu BHP i P.POZ przez zatrudnionego Iub
wyznaczonego inspektora BHP zgodzie z Polskim Prawem opublikowanym w Dz. U. 1997/109/704.
Inspektor BHP bedzie stanowi¢ jednostke odpowiedzialng za zdrowie, bezpieczenstwo i ochrone
przed wypadkami personelu i zatogi. Inspektor posiada¢ bedzie odpowiednie kwalifikacje oraz
uprawnienia do wydawania poleceh oraz stosowania $rodkéw zapobiegajgcych wypadkom na
budowie.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania inwestycji powiadomi okregowe jednostki stuzby
zdrowia, policji i strazy pozarnej o terminie rozpoczecia robdt, czasie trwania inwestycji, o
ewentualnych zmianach w organizacji ruchu i zapewnionych drogach dojazdowych do placu budowy a
takze mozliwej skali wystgpienia niebezpieczenstwa.

Wykonawca zapewni na budowie punkt opatrunkowy oraz wyposazy go w niezbedne srodki do
udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

W przypadku wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca powiadomi w ciggu 24 godzin Gtéwnego
Inzyniera budowy a takze odpowiednie Wiadze o tym zdarzeniu, jezeli prawo wymaga takiego
zgtoszenia.

Po uzyskaniu Pozwolenia na budowe przez Inwestora, kierownik budowy powinien ziozy¢
oswiadczenie o przejeciu obowigzkéw kierownika danej Inwestycji w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowlanego oraz powinien zaopatrzy¢ sie w dziennik budowy.

Kierownik budowy powinien zadba¢, aby na terenie budowy powstaly drogi ewakuacyjne badz
przejscia ewakuacyjne, ktére podczas budowy powinny by¢ przejezdne lub przechodzie, wolne od
jakichkolwiek przeszkdd.

Przy prowadzeniu robét ziemnych Wykonawca szczegdlng uwage powinien zwréci¢ uwage aby:

- zabezpieczenia sScian wykopdéw byly wykonane deskowaniem azurowym w gruntach
spoistych, zwartych lub szalunkiem szczelnym w gruntach piaszczystych i pylastych — jezeli
jest to konieczne nalezy zastosowa¢ obudowy i rozpory stalowe,

- Zziemie z wykopow odktadac¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi wykopu,

- wykopy wygrodzi¢ barierkami ochronnymi o wysoko$ci 1,1 m, ustawianymi w odlegtosci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- prowadzenie robot w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego wykonywaé recznie i pod
nadzorem Wiascicieli tego uzbrojenia,

- w czasie wykonywania wykopdw w rejonie paséw drogowych oraz miejscach dostepnych dla
0s6b trzecich (postronnych) nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w swiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego,

- koparka w czasie pracy byta ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu,

- nie dopusci¢ do przebywania oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparkg nawet w czasie jej
postoju,

- jezeli wykopy osiggng gtebokos¢ wiekszg niz 1,0 m wykonaé zejscie (wejscie) do wykopu
(odlegto$¢ miedzy zejsciami nie moze by¢ wieksza niz 20 m),

- kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie poprzedzone byto sprawdzeniem stanu jego
obudowy lub skarp,

- wchodzenie do wykopu lub wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0soOb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowe.
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Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na otwartym terenie budowy, w maszynach i pojazdach, w pomieszczeniach socjalno-
biurowych oraz magazynach i sktadach.

Materiaty fatwopalne bedg przechowywane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla ludzi i otoczenia nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie do uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla ludzi i otoczenia wg warunkéw kontraktu i zgodzie
ze Specyfikacjami poniesie Zamawiajacy.

Podczas realizacji inwestycji Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel budowy nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiedzig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat na budowie wezet higieniczno-sanitarny dla personelu,
odpowiednio zlokalizowany i dobrany pod wzgledem ilo$ci punktéw czerpalnych wody zimnej i cieptej
oraz ubikaciji.

Kierownik budowy jest zobowigzany wykona¢ Plan BIOZ zgodzie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dz. 23.06.2003r. (Dz. U. Nr 120, p0z.1126).

Przy budowie sieci stosowa¢ sie do uwag zawartych w uzgodnieniach z instytucjami i Uzytkownikami
przewodow.

W PRZYPADKU :

Kolizji z urzadzeniami infrastruktury technicznej podziemnej nie wykazanymi na mapie do
celéw projektowych oraz w wywiadach branzowych, warunkach technicznych lub utozonych
nhiezgodzie z obowigzujacymi przepisami, Wykonawca zobowigzany jest do ich zabezpieczenia
lub przebudowy na warunkach uzgodnionych z Whascicielem przedmiotowego uzbrojenia.
Wystgpienia w terenie przytaczy nie wykazanych w wywiadach branzowych, warunkach
technicznych lub na mapie zaktualizowanej do celéw projektowych Wykonawca zobowigzany
jest do ich zabezpieczenia lub przebudowy oraz wpieciu do sieci projektowanej, na warunkach
uzgodnionych z Wtascicielem przedmiotowego uzbrojenia

2.9 Informacje o odpadach

Za wytwarzanie oraz gospodarke odpadami odpowiadaé bedzie Wykonawca prac budowlanych, ktéry
we wtasnym zakresie zobowigzany bedzie do uzyskania niezbednych decyzji i sktadania informacji.
W trakcie prowadzenia inwestycji dominowa¢ bedg odpady, zwigzane z prowadzeniem robét
ziemnych i rob6t rozbidrkowych.
Do odpadéw tych naleza:

- ztom stalowy (rury i ksztaltki stalowe) — kod 170405

- gruz budowlany (kawatki cegiet, beton) — kod 170102, 170180, 170101

- odpady materiatow instalacyjnych (kawatki kabli, drewna itp.) kod 170411, 170201

- opakowania (opakowania po materiatach budowlanych wykonane z papieru lub metalu) kod

1501 01, 15 01 04.

Niedopuszczalne sg wycieki smaréw i materialdw pednych z maszyn budowlanych i srodkow
transportu do gruntu i wszelkich zbiornikéw wodnych.
Karty przekazania odpaddéw wytworzonych w czasie prac oraz oswiadczenia nalezy dotgczy¢é do
dokumentacji odbiorowej.

Projektant zaktada demontaz istniejgcych hydrantow (wytaczonych z eksploataciji).

Uwaga:

Utylizacje wszystkich elementéw przewidzianych do demontazu powierzyé firmie specjalizujgcej sie
w tej dziedzinie.
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3 ZESTAWIENIE WYROBOW BUDOWLANYCH

Lp.
lub
nr

poz.

Wyszczegolnienie

Symbol katalogowy nr
normy lub rys.
roboczego

Jedn.

llos¢é

Uwagi

1

3

Rury kanalizacyjne strukturalne z PP-B, SN8:
DN 200
DN 315

Katalog Producenta

mb

70,5
87,5

Studnia zelbetonowa Dn1000:

- wtazem kanatowym Dn600 klasy C250 z
zeliwa sferoidalnego zabezpieczonym przed
otwarciem

- ptytg pokrywowg

- kregami 1000mm z uszczelkami

- dolng czescig studni

- stopniami ztazowymi

- przejsciem szczelnym przez Sciany

- pierscieniem wyrownawczym

Zgodnie z rys.
typowym

kpl.

KD-2, KD-3, KD-4

Studnia zelbetonowa z regulatorem
przeptywu Dn1000:

- wtazem kanatowym Dn600 klasy C250 z
zeliwa sferoidalnego zabezpieczonym przed
otwarciem

- ptyta pokrywowg

- kregami 1000mm z uszczelkami

- dolng czescig studni

- stopniami ztazowymi

- przejsciem szczelnym przez $ciany

- pierscieniem wyréwnawczym

- regulatorem przeptywu

Zgodnie z rys.
typowym

kpl.

KD-1

Odwodnienie liniowe - koryto z betonu z
rusztem o szerokosci wew.150mm

Katalog Producenta

mb

4,0

Whpust deszczowy z osadnikiem 1,0m:
- wpustem sciekowym ulicznym
klasycznym z zeliwa sferoidalnego

z uchylnym rusztem klasa D400

- pierscien odcigzajgcy

- ptyta odcigzajaca

- kregi betonowe Dn 500

- kosz do wpustu deszczowego

Zgodnie z rys.
typowym

kpl.

WP-1, H=1,30m
WP-2, H=1,40m
WP-3, H=0,65m
WP-4, H=1,40m
WP-5, H=1,30m

Separator substancji ropopochodnych,
pionowy:

- Srednica Dn1000

- przeptyw nominalny Qn = 3dm3/s

- przeptyw maksymalny Qmax = 30dm?3/s
- Srednica kanatu na wlocie 200 mm

Katalog Producenta

kpl.

Zbiornik retencyjny betonowy (zelbetowy) poj.
20m?® z przejsciem szczelnym przez $ciany

Katalog Producenta

kpl.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Orientacja

2. Plan sytuacyjny

3. Profil podtuzny

4. Schemat zabudowy studni kanalizacyjnej i wpustu ulicznego
5. Schemat zabudowy zbiornika retencyjnego

6. Schemat zabudowy odwodnienia liniowego
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