
UWAGI:

1) Przed przystąpieniem do robót budowlano - montażowych, należy

określić rzędne posadowienia uzbrojenia istniejącego na trasie proj.

przewodu;

2) W miejscach skrzyżowań z uzbrojeniem podziemnym roboty

ziemne wykonać ręcznie pod nadzorem zainteresowanych służb;

3) Istniejące uzbrojenie na trasie wykonywanej sieci należy

zabezpieczyć;

4) Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych, należy

określić i zweryfikować rzędne w miejscach połączeń istniejącego

sieci z projektowaną;

5) W przypadku uszkodzenia znaku geodezyjnego należy go

odtworzyć;

LEGENDA:

teren istniejący

teren projektowany
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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA DNA KANAŁU

ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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PRZYŁĄCZE INSTALACJA WEWNĘTRZNA

Zamierzenie

budowlane:

Funkcja: Specjalność PodpisTytuł, imię i nazwisko

Inwestor:

Tom

opracowania:

Rodz. oprac.:

Branża:

Data:

Nazwa rysunku:
Nr rys.:

PW

sanitarna

11.2021

Nr tomu:
3

Nr rewizji:

00

Skala:
1:100/500

3

 Projektant: inż. Przemysław Misztal

Adres zamierzenia budowlanego:

SLK/7105/PBS/17

Nr uprawnień

sanitarna

województwo śląskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Józefa Elsnera

Profile podłużne

Wykonawca:

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Drogomax Sp. z o.o.

ul. Zagórska 133, 42-680 Tarnowskie Góry

Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu

ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANŻA SANITARNA

Projekt budowlany w zakresie zmiany decyzji pozwolenia na budowę

nr 676/2021 z dnia 18.06.2021 r. dla zamierzenia budowlanego

obejmującego budowę przyłącza oraz instalacji kanalizacji deszczowej

w celu odprowadzenia wód opadowych z planowanego parkingu
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