STUDNIA DN1200 Z KREGOW ZELBETOWYCH.
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6. Rura PP DN 200 mm
7. Przejscie szczelne
8. Nawierzchnia drogowa
9.  Chodnik
10. Kraweznik
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- rzedna zwienczenia wpustu
- rzedna dna przykanalika

- gtebokos¢ posadowienia

- gtebokos¢ studni

- zagtebienie przykanalika

- gtebokos¢ osadnika = 1,0m

Whpust uliczny zeliwny, przejazdowy typ ciezki klasa D400
Ptyta pokrywowa 960/500 mm, H=150 mm
Pierscien odcigzajgcy 960/660 mm, H=250 mm
Kregi nadbudowy DN 500 mm, H=350; 500 mm
Dennica (osadnik) DN 500 mm, H=800 mm

Uwaga

Zwieniczenia wpustéw i studni powinny odpowiadac¢ normie PN-EN 124:2000
"Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia."

Wszystkie elementy studzienek kanalizacyjnych winny by¢ wykonane
zgodnie z PN-EN 1917:2004; z wysokiej jakosci szczelnego, mrozoodpornego
betonu klasy C 35/45 (B-45).

Wykonawca: Przedsiebiorstwo Robé6t Drogowych Drogomax Sp. z o.0.
ul. Zagdrska 133, 42-680 Tarnowskie Gory
Inwestor: Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu
ul. Zwyciestwa 21, 44-100 Gliwice
Zamierzenie Projekt budowlany w zakresie zmiany decyzji pozwolenia na budowe

budowlane:

nr 676/2021 z dnia 18.06.2021 r. dla zamierzenia budowlanego
obejmujacego budowe przytacza oraz instalacji kanalizacji deszczowej
w celu odprowadzenia woéd opadowych z planowanego parkingu

Adres zamierzenia budowlanego: wojewddztwo $lgskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Jézefa Elsnera

Funkcja: Tytut, imie i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis

Projektant: inz. Przemystaw Misztal sanitarna SLK/7105/PBS/17

Rodz. oprac..  PB Tom -

Branza: sanitama PR PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

Nromu: 2 BRANZA SANITARNA

Nr rewizji: 00 Nazwa rysunku: Nrrys.:

Skala: -
Data: 09.2021
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