Rozbudowa parkingu przy ul. Jozefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jozefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1) Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catego zamierzenia oraz kolejno$¢ realizacji obiektow

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla rozbudowy parkingu wraz z budowg drogi
dojazdowej i przeciwpozarowej na parking zwigzany z zamierzeniem realizowanym przez Miasto
Gliwice pod nazwa:

Rozbudowa parkingu przy ul. J6zefa Elsnera wraz z rozbudowg drogi pozarowej oraz budowa
instalacji elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego — w systemie zaprojektuj i wybuduj

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujace dokumenty:

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca;

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019
r. poz. 1643);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333, z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, z pézn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.z
2012r. poz.463);

o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z p6zn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003, poz.
1126);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030)

1.3 Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

o Program funkcjonalno — Uzytkowy.

o Mapa do celéw projektowych wykonana przez firme GEOTEC zweryfikowana w osrodku
geodezyjnym w dniu 04.11.2020

o Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki techniczne pozyskane od gestorow sieci.

Wizje lokalne w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

Akty prawne, wytyczne i normy.

o O O O

1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jozefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

1.5 Zakres przedmiotowej inwestycji
W zakres robdt przedmiotowej inwestycji wchodza:

rozbudowa parkingu wraz z budowg drogi dojazdowej i przeciwpozarowej na parking;
przebudowa zjazdu;

przebudowa chodnika;

budowa o$wietlenia ulicznego, budowe szafy oSwietleniowej wraz zasilaniem;
wykonanie przesadzenia istn. krzewow;

regulacja wysokosciowa istniejgcych studzienek kanalizacyjnych;

zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury technicznej;

oznakowanie poziome i pionowe.

1.6 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja potozona jest w granicach terenu dla ktérego obowigzujg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
e miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice podjety uchwatg Nr
XXI1/576/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 08.07.2004r.
Opracowana dokumentacja jest zgodna z ustaleniami ww. planu.

1.7 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zasieg obszaru oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych obiekty zostaty
zaprojektowane. Granica obszaru oddziatywania pokrywa sie z granicg opracowania stanowigca
jednoczesnie zakres wniosku o pozwolenie na budowe. Ponizej zestawienie dziatek obejmujgce
obszar oddziatywania obiektu.

Obreb ewidencyjny : 0062 Zerniki Las
Nr dziatki ewidencyjnej : 570, 224, 221, 571

Obszar oddziatywania obiektu okreslono na podstawie:
e rozporzadzenia z dnia 2 marca 1999r. ws warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. Nr 43 poz. 1440 z pézn. zm.);
e rozporzadzenia z dnia 12 kwietnia 2002r. ws warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 96 z pézn. zm.).

1.8 Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

1.8.1 Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna podtoza gruntowego

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu zawartych w dokumentacji geotechnicznej opracowanej
w lutym 2021 r. przez firme GEOLOG S.C., 42-700 Lubliniec, ul. Robotnicza 1/37 oraz na podstawie
§4.1 Rozporzagdzenia Ministra, Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463) przyjeto obiekt budowlany pierwszej kategorii geotechnicznej, natomiast warunki
gruntowe okreslono jako proste.

1.8.2 Zaprojektowane odwodnienia budowlane
Nie dotyczy.

1.8.3 Przygotowanie oceny przydatnosci grantéw stosowanych w budowlach ziemnych
Nie dotyczy.

1.8.4 Zaprojektowanie barier lub ekranéw uszczelniajgcych
Nie dotyczy.
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jozefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

1.8.5 Okreslenie nosnosci, przemieszczen i 0ogolnej statecznosci podtoza gruntowego

Na podstawie wykonanych otworéw badawczych, w strefie przypowierzchniowej wystepuje do
gtebokosci 0,5-0,8m warstwa utworéw antropogenicznych, nasypéw niekontrolowanych, ktéra nie
moze by¢ uwzgledniona jako podifoze warstw konstrukcyjnych i musimy by¢ wymieniona na grunt
budowlany. Ponizej tej warstwy zalegajg utwory niespoiste, piaski $rednie z domieszkg piaskow
drobnych, ktére nalezg do gruntéw o grupie nosnosci G1.

1.8.6 Ustalenie wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego w réznych
fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego z
obiektami sgsiadujgcymi

Nie dotyczy.

1.8.7 Ocena statecznosci zboczy, skarp wykopow i nasypow
Nie dotyczy.

1.8.8 Wybdér metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i
nasypow
Nie dotyczy.

1.8.9 Ocena wzajemnego oddziatywania woéd gruntowych i obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

1.8.10 Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania gruntéw
Nie dotyczy.

2 ISTNIEJACE ZAGOSOPODAROWANIE TERENU

2) lIstniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiérek obiektoéw i obiektéw przeznaczonych do dalszego uzytkowania

2.1  Charakterystyka terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.
Planowana inwestycja sgsiaduje z istniejgcym parkingiem zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej
nr 13 im. K. Bochenek. Na dzialce nr 570 zlokalizowana jest istniejgca droga dojazdowa do Parafii
Rzymskokatolickiej sw. Jana Chrzciciela.

W granicach opracowania lokalnie wystepuje istniejgce uzbrojenie:
e kanalizacja deszczowa i sanitarna,
e sie¢ gazowa.
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6
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane
Z obiektami budowlanymi, ukfad komunikacyjny, w tym okreSlajgcy parametry techniczne drég
pozarowych, sieci iurzgdzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie
w wode, uksztatfowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu

3.1 Roboty drogowe
Parametry techniczne parkingu:

- ilo$¢ nowych miejsc postojowych — szt. 33

- wymiary miejsca postojowego — 5,0mx2,5m

- pochylenie poprzeczne miejsca postojowego — 2,0%
- szeroko$¢ jezdni manewrowej — 5,0m

- pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0%

Parametry techniczne drogi dojazdowej (drogi przeciwpozarowej) zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

- szerokos¢ jezdni — 4,0m-5,0m

- pochylenie poprzeczne: 2,0%

- promien skretu zewnetrznego — 11m

- konstrukcja umozliwiajgca przejazdéw pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie 100kN

Parametry techniczne zjazdu:

- szerokos¢ jezdni — 5,9m

- pochylenie poprzeczne — 2%

- pochylenie podtuzne — maks. 5% % (w miejscu chodnika maks. 3%)
- promienie tukéw — 7m

Parametry techniczne chodnika:
- szeroko$¢ — 1,7m
- pochylenie poprzeczne — 2%

3.1.2 Przyjete rodzaje konstrukcji nawierzchni

Przyjete typy konstrukcji nawierzchni przedstawiono ponizej.

a) Konstrukcja nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej, drogi przeciwpozarowej

grubosé [cm] warstwa
8 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
3 podsypka piaskowa
22 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15 podbudowa pomochicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/63

- w miejscach gdzie wystepuje w podfozu warstwa nasypow niekontrolowanych do
gtebokosci 80cm wymieni¢ warstwe gruntu grubosci 30cm i zastosowac podang
wyzej konstrukcje o gr. 50cm

b) Konstrukcja nawierzchni chodnika

grubosé [em] warstwa
8 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdu

grubosé [em] warstwa

8 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
30 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15 warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym

3.2 Odwodnienie

Na parkingu oraz drodze dojazdowej odwodnienie nawierzchni zapewniono poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda z nawierzchni zostanie odebrana przez
wpusty a nastepnie za pomocg systemu kanalizacji deszczowej odprowadzona do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. J. Elsnera. Projekt kanalizaciji
deszczowej zostanie wykonany wg odrebnego opracowania i bedzie procedowany odrebnym
whnioskiem zgtoszenia robét budowlanych.

3.3 Budowa oswietlenia ulicznego

Zakres obejmuje:

- budowe nowego oswietlenia

- budowe szafy oswietleniowej wraz zasilaniem

- zasilanie projektowanych latarn oswietleniowych

Wg wymagan MASTER Gliwice dla dzielnicy Zerniki ul. Elsnera jest zakwalifikowana do klasy Z jako
droga zbiorcza o wymaganej barwie swiatta 4000-4200K. Oswietlenie bedzie zrealizowane przy
pomocy oprawy 1ZYLUM 1/5308/20 LEDs 400mA NW 740 38,8W; wyposazonej w sterownik lokalny
zabudowanych na stupach stalowych ocynkowanych jednoelementowych o wysokosci 7m, wysiegnik
1,0m. Stupy malowane fabrycznie przez producenta farbami proszkowymi w kolorze czarnym
(grafitowym) uzgodnionym z Zamawiajgcym. Do wysokosci 2m od podstawy malowane farbg anty
graffiti i anty plakat oraz do wysokosci 0,5m malowane warstwg polimeryzacyjng odporng na sél i
mocz. Stupy bedg posadowione na fundamentach prefabrykowanych. Wysoko$é montazu opraw 7m.
Oprawa spetnia wymagania szczelno$ci o stopniu IP 66, odporno$¢ na uderzenia IK 08 i posiada
barwe Swiatta biatg neutralng (4000K +/-10%). Oprawa jest wykonana w Il klasie ochronno$ci i jest
wyposazona w 7 pinowe gniazdo NEMA 7 ( Dane oprawy).

Dla potrzeb zasilania o$wietlenia parkingu zaprojektowano budowe szafy oswietleniowej typu SOU-4
wg standardow ZPUE Gliwice zlokalizowanej jak na planie sytuacyjnym. Projektowana szafa
os$wietleniowa zasilana bedzie z projektowanego zestawu pomiarowego 1P zaprojektowanego i
wybudowanego przez Tauron Dystrybucja S.A.

Zasilanie latarn oswietleniowych przewiduje sie kablami typu YAKXS 4x35 mm 2. Kable zasilajgce

nalezy doprowadzi¢ do ztgczy kablowych 1ZK zainstalowanych we wnekach stupowych.

3.4 Zabezpieczenie sieci

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez gestoréw sieci na etapie realizacji zadania nalezy
wykona¢ zabezpieczenie istniejacych sieci kolidujacych z projektowanym parkingiem, droga
dojazdowsa.

Prace ziemne w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy wykonaé¢ recznie i pod bezposrednim
nadzorem uzytkownikéw tego uzbrojenia.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na mapie urzgdzen podziemnych, ktére
nie byly zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji w instytucjach branzowych.
Istniejgce studzienki kanalizacyjne nalezy wyregulowaé zgodnie z nowymi nawierzchniami.

3.5 Przesadzenie krzewow

W ramach opracowania wykonano inwentaryzacje istniejgcego drzewostanu oraz krzewdéw na
terenie przeznaczonym pod inwestycje.
Do przesadzenia zakwalifikowano krzewy, ktore kolidujg z parkingiem:
Krzewy utozone naprzemiennie:
- zywotnik zachodni DANICA (Thuja occidentalis ‘Danica’) o powierzchni jednego krzewu 0,7 m2
- zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) o powierzchni jednego krzewu 0,7 m2
0 facznej powierzchni 60,9 m2.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU

4) Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub terenu,
jak: powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, powierzchnie drég,
parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz innych
czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzjg o lokalizacji inwestyciji celu publicznego

4.1 Zestawienie powierzchni w zakresie inwestycji

Lp. | Wyszczegdlnienie Powierzchnia [m2]

1 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — powierzchnia

utwardzona

1.1 Zjazd 42

1.2 Chodnik 55
2 | Nawierzchnia z ptyt azurowych przepuszczalna

2.1 Parking, droga dojazdowa — powierzchnia istniejgca 906
3 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej — powierzchnia

utwardzona

3.1 Parking, droga dojazdowa — powierzchnia projektowania 1338
4 | Nawierzchnia biologicznie czynna

4.1 Zieleniec 1174
5 | Powierzchnia catkowita dziatek 570, 224, 221 22766
6 | Powierzchnia zakresu inwestycji 3643

5 OBIEKTY PODLEGAJACE OCHRONIE

5) Dane informujgce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkbw oraz czy podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

5.1 Obiekty podlegajace ochronie

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg obiekty podlegajgce ochronie.

6 WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ

6) Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
Znajdujgcego sie w granicach terenu gorniczego

6.1 Wplyw eksploatacji gérniczej

Przedmiotowy odcinek znajduje sie poza terenami gérniczymi.

7 OCHRONA SRODOWISKA

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

W zakresie przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska.

8 INTERES OSOB TRZECICH

8) Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robot budowlanych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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8.1 Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes 0sob trzecich
w aspekcie:

- zapewnienie miejsc postojowych dla samochodéw, z ktérego bedg korzysta¢ osoby niepetnosprawne
- w przypadku ciggu pieszego obnizenie kraweznika w miejscu potgczenia zjazdu z chodnikiem.

8.2 Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét oraz sposobu zapewnienia bezpieczenstwa
ludzi i mienia

ZAKRES RQBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

W ramach inwestycji nie przewiduje sie wyburzen budynkéw mieszkalnych ani gospodarczych.
Poszczegodlne Roboty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:

1. wykonanie tymczasowych urzgdzen bezpieczehstwa ruchu: oznakowanie pionowe i poziome,

2. roboty przygotowawcze: wytyczenie punktdw wysokosciowych i sytuacyjnych tras, usuniecie
drzew i krzewow,

3. zabezpieczenie i wprowadzenie organizacji ruchu tymczasowej na czas prowadzenia robét

4. roboty rozbiérkowe warstw konstrukcyjnych istniejgcej nawierzchni (w tym frezowanie),
elementow drég i ulic, elementéw odwodnienia,

5. zabezpieczenie i przebudowa sieci uzbrojenia terenu,

6. roboty ziemne,

7. wykonanie warstw projektowanych konstrukcyjnych nawierzchni,

8. humusowanie i obsianie trawa.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIE_CZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. RODZAJE, MIEJSCE | CZAS WYSTEPOWANIA
ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zgodnie z zapisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126), do robét szczegdlnie niebezpiecznych wykonywanych w ramach niniejszej
inwestycji zaliczono:

*  prowadzenie robét przy rownoczesnym utrzymaniu ruchu drogowego;

* zabezpieczenie sieci uzbrojenia;

SPOSOBY PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Pracownicy wyznaczeni do wykonywania robot szczegodlnie niebezpiecznych powinni przejsé
instruktaz stanowiskowy dotyczgcy bezpieczenstwa i higieny pracy przeprowadzony przez inspektora
o odpowiednich kwalifikacjach. W ramach szkolenia nalezy zwrécié szczegdlng uwage na $rodki
ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen. Dodatkowe szkolenie powinny
przej$¢é osoby wyznaczone do nadzorowania ww. robot.

SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN'STWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE

Prowadzone roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z:

*  Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

*  Odpowiednimi wymaganiami BHP.

Sposoby zabezpieczenia zycia i zdrowia pracownikéw uzaleznione sg od przyjetego etapowania
robét, dotyczy to zwilaszcza utrzymania ruchu na drodze. Wykonawca powinien wykonac
harmonogram Robét z podziatem na etapy w oparciu o wykonany projekt organizacji ruchu na czas
budowy, ktérych zakres bedzie uzalezniony od mozliwosci technologicznych wykonywania robot.
Zabezpieczenie terenu budowy powinno by¢ zgodne z rozdziatem 3 oraz 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. Dodatkowe zabezpieczenia indywidualne powinny by¢ zgodne z rozdziatem 9

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
10



Rozbudowa parkingu przy ul. Jozefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie $rodki ochrony indywidualnej niezaleznie od
przyjetego etapowania robot.

1. Wykonywanie robét ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne,
gazowe, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno by¢ poprzedzone okresleniem przez
kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci, w jakiej mogg by¢ one wykonywane od istniejgcej sieci i
sposobu wykonywania tych robét.

2. Bezpieczng odlegtos¢ wykonywania robét, o ktérych mowa w ust. 1, ustala kierownik budowy w
porozumieniu z wiasciwg jednostkg, w ktérej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje.
Miejsca tych robot nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

3. W czasie wykonywania robét ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzié¢ i umiescic¢ napisy
ostrzegawcze.

4. Prowadzenie robét ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie.

9 POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKOW

9) W przypadku budynkdéw - powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt 4, okre$lanej zgodnie
z zasadami zawartymi w Polskiej Normie dotyczgcej okreslania i obliczania wskaznikéw

Nie dotyczy.
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UPRAWNIENIA | 1ZBY PROJEKTANTOW
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UZGODNIENIA, POZWOLENIA, OPINIE
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW:
1 Orientacja

2 Projekt Zagospodarowania terenu
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