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obrzeze betonowe 8x30x100cm

podsypka z piasku gr. 3cm

obrzeze betonowe 8x30x100cm tawa z betonu C12/15 gr. 10cm

podsypka z piasku gr. 3cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

(1 Konstrukcja nawierzchni parkingu/drogi dojazdowe;j

8cm - nawierzchnia z kostki brukowej szarej

3cm - podsypka piaskowa
22cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15cm - podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/63

48cm

Uwaga:
- w miejscach gdzie wystepuje w podtozu warstwa nasypow niekontrolowanych do gtebokosci 80cm
wymieni¢ warstwe gruntu grubosci 32cm i zastosowac¢ podang wyzej konstrukcje o gr. 48cm

@ Konstrukcja nawierzchni chodnika
8cm - nawierzchnia z kostki brukowej szarej

3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
20cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

31cm

(3) Konstrukcja nawierzchni zjazdu
8cm - nawierzchnia z kostki brukowej czerwonej typu Behaton
3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
30cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15cm - warstwa gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym

56cm

kraweznik betonowy 15x22x100cm

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15cm

budowlane:

Wykenawea: Przedsigbiorstwo Robé6t Drogowych Drogomax Sp. z 0.0.
ul. Zagérska 133, 42-680 Tarnowskie Gory

Inwestor: Gliwice - Miasto na Prawach Powiatu
ul. Zwycigstwa 21, 44-100 Gliwice

Zamierzenie

Rozbudowa parkingu przy ul. J6zefa Elsnera wraz z rozbudowa
drogi pozarowej oraz budowg instalacji elektroenergetycznej
oswietlenia ulicznego — w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Adres zamierzenia budowlanego:

wojewodztwo Slgskie, powiat gliwicki, gmina Gliwice, ul. Jézefa Elsnera

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr uprawnien Podpis
Projektant: mgr inz. Aleksander PANKOWSKI | drogowa SLK/7730/PBD/18 @{
Sprawdzajgcy: mgr inz. Leszek KLYS drogowa SLK/7811/PBD/19 W

7
Rodz. oprac.: PW Tom

- opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: drogowa Branza drogowa
Nr tomu: 2.1
Nr rewizji: 00 Nazwa rysunku: Nrrys.:
Skala: 1:500 Przekroje typowe 3
Data: 11.2021
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