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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z budowg odwodnienia wraz z wigczeniem do istniejgcego
kolektora na kanalizacji deszczowej przebiegajgcej w pasie drogowym, w zwigzku

Z inwestycjg pn.: Projekt budowlany zmiany decyzji pozwolenia na budowe nr
676/2021 z dnia 18.06.2021 r. dla zamierzenia budowlanego obejmujgcego budowe
przytagcza oraz instalacji kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wod
opadowych z planowanego parkingu

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej w zakresie:

- utozenie kanatéw z rur kielichowych z PP SN8 DN200,

- wykonanie studni kanalizacyjnych DN1000,

- wykonanie wpustoéw ulicznych DN500,

- zabudowa zbiornika retencyjnego 15m?,

- zabudowa separatora substancji ropopochodnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Kanalizacja deszczowa

- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw
opadowych.

1.4.2 Kanaty

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania
Sciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania Sciekow
opadowych.

1.4.2.3 Przykanalik - kanat przeznaczony do potgczenia odwodnienia liniowego z
siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.2.4 Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokoéci wewnetrznej mniejszej
niz 1,0 m.

1.4.3 Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na
zatamaniach osi kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach
prostych.

1.4.3.3. Studzienka pofgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do
taczenia co najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca
dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii sciekow,
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sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu

odptywowego.
1.4.3.9. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony
do okresowego zatrzymania czesci $ciekdbw opadowych i zredukowania

maksymalnego natezenia przeptywu.

1.4.3.10. Odwodnienie liniowe - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych,
sptywajgcych do kanatu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.3.11. Separator substancji ropopochodnych — urzadzenie do usuwania za
Sciekow paliw i olejow.

1.4.4 Elementy studzienek i komoér

1.4.5.

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do
czynnosci eksploatacyjnych. Wysokos¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy
rzedng dolnej powierzchni pityty lub innego elementu przykrycia studzienki lub
komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wtazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi,
przeznaczony do zejscia obstugi do komory robocze;j.

1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore robocza.
1.4.4.4. Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen
kanalizacyjnych.

1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu
w nim Sciekéw.

1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg
a Sciang komory roboczej.

Pozostate okreslenia

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ,Wymagania ogdine”

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymagania ogdine”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, powinny posiada¢ wymagane
dokumenty dopuszczajace je do stosowania.

2.1.1 Rury kanatowe

Przewiduje sie zastosowanie rur kanalizacyjnych:

- z rur kielichowych PP SN8 zgodnie z PN-EN 13476-3 lub réwnowazne, o $rednicy
od DN160 do DN200mm.

Dobdr srednic zgodnie z dokumentacjg projektowa.

2.1.2 Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac jako zelbetowe o $rednicy DN1000. Stosowac¢
studnie prefabrykowane wiazowe, tgczone na uszczelke samosmarujgcg lub z
srodkiem poslizgowym, odpowiadajgce normie PN-EN 1917:2004 lub rownowazne;.




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
S-01.00.00 KANALIZACIA DESZCZOWA

2.1.3 Studnie kanalizacyjne z regulatorem przeptywu

W celu ograniczenia ilosci wody odptywajacej do istniejgcej kanalizacji w studni za
zbiornikiem retencyjnym zaprojektowano montaz regulatora przeptywu. Wymagania
dla studni zgodnie z pkt. 2.1.2. niniejszej ST.

Regulator bedzie zamontowany w studzience, na kanale odptywowy. Urzgdzenie
umozliwi ustawienie odpowiedniej wielkosci odptywu do odbiornika. Regulatory
przeplywu musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej (zgodnie z normg PN-EN-
10088) i kwasoodpornej (zgodnie z normg PN-EN-10088).

2.1.4 Odwodnienia liniowe

Odwodnienie liniowe wykonac¢ jako korytka proste o szeroko$ci Dw150mm z betonu
kl. C35/45 ze zbrojeniem rozproszonym oraz rusztem klasy D400 przykrecanym.

2.1.4 Studzienki wpustéw deszczowych

Studzienki Sciekowe z prefabrykowanych elementow betonowych fgczonych na
uszczelki z betonu B45 (C35/45) wodoszczelnego i mrozoodpornego spetniajgce
wymagania PN-EN 1917, sktadajgce sie z:

-z czesci dennej o $rednicy wewn. 500mm i o wysokosci dostosowanej do

gtebokoéci studzienki

- kregdéw betonowych o $rednicy 500mm i wysokosci wg oferty producenta

- osadnika wysokosci min. 1,0m,

- pierscienia odcigzajgcego z betonu C40/50 i stali 18G2 lub S235JR

- plyty betonowej pokrywowej z otworem do zamontowania wpustu,

- wpustu ulicznego zeliwnego klasy D400 wg PN-EN 124.

2.1.4 Separator substancji ropopochodnych

Separator w postaci zbiornika o przepustowoéci jak podano w dokumentacji
projektowej, wykonany z betonu klasy C35/45 (B45) o wodoszczelnosci WS,
mrozoodpornosci F150 i nasigkliwosci <5%, klasy ekspozycji XF1, XD2, XA1 wraz z
wyposazeniem wewnetrznym. lzolacja zewnetrzna wodoszczelna i wewnetrzna
olejoodporna zgodnie z ofertg producenta. Pokrywy separatoréw zaleznosci od
lokalizacji stosowane sg wiazy zeliwne lub zeliwno-betonowe o klasach A15,B125,
C250 i D400.

2.1.4 Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny podziemny wykonac jako prefabrykowane elementy betonowe
(zelbetowe) z betonu min. C35/45 o wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150 i
nasigkliwosci 5%, klasy ekspozycji XF1, XD2, XA1 zgodnie z normg PN-EN 1917.

2.2. Skladowanie materiatow

2.2.1 Rury kanatowe

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo, albo w pozycji stojgce;j.

Powierzchnia skfadowania powinna by¢é utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.

W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktadaé
wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww.
wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany ukfadaé rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosSci i
gatunkédw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdélnych stoséow lub pojedynczych rur. Pozostate wymagania dotyczgce
skladowania rur kanatowych wg wytycznych producentéw rur
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2.2.2 Kregi

Kregi mozna skfadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk
kregéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé 1,8 m. Skifadowanie powinno umozliwia¢ dostep do
poszczegodlnych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.2.3 Cegta kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod
opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ ulozone w sposéb uporzgdkowany,
zapewniajgcy fatwosé przeliczenia. Cegly powinny by¢é utozone w jednostkach
tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3
warstwach, o fgcznej wysokos$ci nie przekraczajgcej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stosow i pryzm nie powinna
przekracza¢ 2,2 m.

2.2.4 Wiazy kanatowe i stopnie
Witazy kanatowe i stopnie powinny byé sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Wihazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.2.5 Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustédw mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na
paletach w stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.2.5 Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw.

2.2.6 Cement

Sktadowanie i przechowywanie cenemtu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [20].

2.2.7 Elementy prefabrykowane zelbetowe i betonowe

Wymagania dotyczace skfadowania elementéw prefabrykowanych wg wytycznych
producentow prefabrykatéw

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymagania ogolne".

3.1. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
samochodu dostawczego,
samochodu skrzyniowego,
koparek podsiebiernych,
spycharek kotowych lub ggsienicowych,
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- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu,

- sprzetu mechanicznego do przeciskéw,

- sprzetu recznego ( ubijakéw ) i mechanicznego do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,

- betoniarki kotowej,

- beczkowozoéw,

- pita do ciecia asfaltu,

- systemy szalowania wykopow.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WWymagania ogdlne".
4.1. Transport materiatbw do budowy kanalizacji

Materiaty do budowy kanalizacji mozna transportowa¢ dowolnymi srodkami transportu,
zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zabezpieczy
wyroby przewozone

W pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym
uktadaniu materiatéw warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka transportu o wiecej
niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Materiaty mogace ulec uszkodzeniu w czasie
transportu (rury) uktadaé¢ na podktadach drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w
miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym (zgodnie
Zz wytycznymi producenta). Przy przewozeniu rur kanalizacyjnych $rodki transportu
powinny mie¢ powierzchnie gtadkie bez gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury
nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C. Szczegolng ostroznosc
nalezy zachowac

w temperaturze bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ rur w tych temperaturach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady prowadzenia robét podano w "Wymagania Ogoélne”.
5.1. Roboty przygotowawcze

Trase projektowanej sieci kanalizacyjnej oraz wszystkich elementéw nalezy wytyczy¢ w
oparciu o plan sytuacyjny i trwale oznaczy¢ w terenie za pomocg kotkdbw osiowych,
kotkow $wiadkow i kotkdw krawedziowych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez
stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.
Jezeli jest to konieczne do wykonania robot, Wykonawca przygotuje platformy robocze
dla sprzetu.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonacC zgodnie z PN-B-10736, PN-S-02205, PN-EN1610
instrukcjami montazowymi ukfadania rur dostarczonymi przez producentéw a w
szczegolnosci z wymaganiami i badaniami dotyczgcymi warunkéw bezpieczenstwa
pracy. Roboty ziemne w miejscu skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi nalezy
wykonaé recznie (w obecnosci przedstawiciela dysponenta sieci), poza miejscami
skrzyzowan z urzgdzeniami podziemnymi - mechanicznie, zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, WWIORB a nastepnie Specyfikacja Techniczng. Przygotowanie podtoza
(podsypki) Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg i
uwzgledniajgc informacje uzyskane, w wyniku wykonania przez Wykonawce
szczego6towych badan geologicznych warunkéw gruntowo-wodnych w  podtozu
kolektoréw. Wymiana gruntu: W przypadku wystgpienia na trasie projektowanej
kanalizacji deszczowej gruntéw nienosnych/stabono$nych nalezy je wymieni¢ na grunt
niespoisty i niewysadzany i zabezpieczy¢.
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5.3. Przygotowanie podtoza

Podloze pod projektowany kanat nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Pod rury nalezy wykonaé podsypke z piasku réznoziarnistego/zwiru grubosci co
najmniej 20cm. Podtoze pod rury powinno byé tak przygotowane, aby rury po ich
utozeniu opieraly sie na catej jego dtugosci w co najmniej 1/4 obwodu z wylgczeniem
ztgcz. W miejscach fgczenia rur, w podiozu nalezy wykonaé niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokoéci ztgcza. Dopuszczalne zmniejszenie
gruboéci podioza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej, nie powinno byc¢
wieksze niz 10%. Dopuszczalne odchylenie rzednych podioza od rzednych w
dokumentacji nie powinno przekraczac¢ 1cm.

Posadowienie studni kanalizacyjnych na warstwie piasku, zwiru lub ttucznia z piaskiem
0 grubosci 20cm lub ptycie betonowej grubosci min. 20cm w zaleznosci od warunkéw
gruntowych. Zageszczenie podtoza min. 0,97.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ w 2 miejscach na dtugosci 100m.

5.4. Roboty montazowe

Sposéb budowy kanatlu musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg oraz spetnia¢ warunki okreslone w normie PN-EN 1610.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarobwno w ptaszczyznie
poziomej jak i pionowej. Catos¢ robdt montazowych zwigzanych z budowg sieci
kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ zgodnie:

z zasadami sztuki budowlanej, z normg PN-EN 1610, z instrukcjami producentow
poszczegoélnych elementdéw oraz z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji Warszawa 1994r.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania
wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed zakonczeniem dnia
roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego
kanatu przed zamuleniem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z: Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami) oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL
lub instrukcjami montazowymi producenta.

Na odcinkach przejscia kanatéw pod drogami przewidziano ich utozenie w rurach
ochronnych ukfadanych na podsypce piaskowej. Rury przewodowe posadowi¢ na
ptozach slizgowych. Potgczenia oraz posadowienie rur powinny by¢ wykonane zgodnie
z instrukcjg oraz wytycznymi montazowymi producenta rur. Odchytka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ 2 cm.

5.5. Studnie kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne nalezy wykonac z elementow prefabrykowanych tgczonych na
uszczelki, o $rednicach jak podano w dokumentacji projektowej. Zwienczenie studni
wykonac za pomocg systemowej ptyty pokrywowej betonowej o Srednicy dostosowanej
do srednicy projektowanej z pierscieniem odcigzajgcym z betonu lub zwezki.
Powierzchnie betonowe zewnetrzne studni oraz elementy betonowe stykajace sie z
warstwg gruntu lub narazone na dziatanie wilgoci nalezy zabezpieczy¢ przed
przesigkaniem wody powtokg wodoodporna.

Na studniach kanalizacyjnych zamontowac¢ wtazy betonowo-zeliwne z wypetnieniem
betonowym o wysokosci 8 cm, z zabezpieczeniem przed obrotem 2-4 ryglami lub
zeliwne w zaleznosci od rodzaju i funkcji studni/zbiornika. W terenie nieutwardzonym
przyjeto rzedng wtazu wiekszg o 8 cm od rzednej terenu.
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5.6. Przepompownie wéd opadowych i zespoty urzadzen oczyszczajacych
Wykonanie i montaz poszczegodlnych elementéw zgodnie z wytycznymi Producentéw.
5.7. Wyloty kanatéw do odbiornikéw

Wyloty kanatéw do rowow typowe adaptowane wg KPED 02.16. Wszystkie wyloty
kanatow nalezy wyposazy¢ w kraty z pretéw stalowych.

5.8. Zasypanie wykopoéw i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢é réwnomiernie ukfadany i zageszczany po obu stronach
przewodu. Wykopy nalezy zasypaC dowiezionym piaskiem, a do rzednej wadd
gruntowych pospotka.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia IS w poszczegodlnych warstwach nasypow powinna
by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S-02205.

Pod poboczem i terenem przylegtym wskaznik zageszczenia gruntu moze wynosic¢
Is=0,95. Wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw nalezy okresla¢ w 2 miejscach na
dtugosci 100m W gruntach piaszczystych kontrole zageszczenia mozna przeprowadzic
metodg sondowania. Dopuszcza sie badanie zageszczenia ptytg dynamiczng, za
wyjatkiem warstw w konstrukcji drogi Do kontroli prawidtowego zageszczenia zasypek
i nasypow z gruntow niespoistych nad przewodami kanalizacji deszczowej dopuszcza
sie uzycie sond dynamicznych lub ptyt dynamicznych. Niedopuszczalne jest jezdzenie
ciezkim sprzetem drogowym po przewodach kanalizacyjnych przykrytych warstwg
gruntu mniejszg niz 1,0m.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ,Wymagania ogdine".
6.1. Badanie przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracije wilasciwosci
uzytkowych, ew. badania materiatébw wykonane przez dostawcoéw itp.),

- sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania
materiatow do betonu i zapraw

i ustali¢ recepture.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Kontrola zwigzana 2z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami normy PN-
EN 1610. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z
wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodnag

Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujgce badania:

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjga Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badZz wykonanych rob6t z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed =zalaniem wodg z opadow atmosferycznych,
zachowanie warunkéw bezpieczenhstwa pracy.

Badania podioza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszony rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos¢, nie zostat
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podebrany, jest zgodny

z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-B-02480. W przypadku niezgodnosci z warunkami okreslonymi w
Dokumentaciji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-B-03020
rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska

i wprowadzi¢ korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru. Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy
ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac¢ przez pomiar jego wysokosci
nad wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi.

Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie nie
wiecej niz 80 m. Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia
gruntu nasypowego wg BN- 8931- 12, wilgotnosci zageszczonego gruntu.

Badania w zakresie przewodu, studzienek obejmujg czynnosci wstepne
sprowadzajgce sie do pomiaru w planie i w profilu, badanie potaczenia rur i
prefabrykatow.

Utozenie przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ Sciste
oparcie rur na catej dlugosci podioza Sprawdzenie wykonania potgczen rur i
prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie
dziatania zasuw.

Proba cisnieniowa — kazdy odcinek sieci kanalizacji ttocznej nalezy poddac prébie
cisnieniowej wg PN-B-10725.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje i infiltracje zgodnie z PN EN
1610. Dopuszcza sie zastgpienie badania szczelnosci przez napetnienie woda, przez
inspekcjg kamerg poszczegdlnych odcinkow.

Badanie wykonania umocnienia wylotow do odbiornikdw nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu
nie powinno wynosic¢ wiecej niz 5 cm,

- odchylenie wymiardéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekraczaé 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i
+10% projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek w nawierzchni utwardzonej powinny
by¢ wykonane
z doktadnoscig do 5 mm

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek w terenie nieutwardzonym powinny
by¢ wykonane
z doktadnoscig do £ 3 cm

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w "Wymagania Ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ,Wymagania Ogdlne”.
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Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera/lnspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg
pkt. 5 i 6 niniejszych ST daty wyniki pozytywne.
Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych,
badan i pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do
wyznaczonych odcinkéw czesciowych.
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie podtoza pod kanaty, studnie
montaz rur kanatowych i przykanalika,
wykonane studnie kanalizacyjne, wpusty uliczne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robot zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt
i poprawek, bez hamowania ogdélnego postepu robét.
Dtugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od
50m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania Ogoine”
punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-EN 1401 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.

-PN EN 124 Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego | kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu

- PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwoséci, produkcja i zgodnosc¢

-PN-EN 295-1 Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i kanalizacyjnej --
Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i potgczen.

- PN-EN 858-1/A1 Instalacje oddzielaczy cieczy lekkich (np. olej i benzyna) -- Cze$¢ 1:
Zasady projektowania, wlasciwosci uzytkowe i badania, znakowanie i sterowanie
jakoscig

- PN-EN 1456-1 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej uktadanej pod ziemig i nad ziemia.
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdw rurociggu i systemu

- PN EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

-PN-EN 1852-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
izolacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systeméw.

-PN-EN 1852-1/A1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych, Podziemne
bezci$nieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
izolacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systeméw. (Zmiana A1)

-PN-EN 1917 Studzienki wiazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego widknem stalowym i zelbetowe

-PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
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stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

-PN-EN 13244-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1:
Wymagania ogélne

-PN-EN 13244-2 Systemy przewoddéw rurowych 2z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdbw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig - Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

-PN-EN 13244-3 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
cisnieniowych rurociggdw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

- PN-EN 14364 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowego
i bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — termoutwardzalne tworzywa
sztuczne wzmochione witdknem szklanym (GRP), na bazie nienasyconej zywicy
poliestrowej(UP) — Specyfikacje rur, ksztattek i potgczen.

-PN-EN 12666-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji. Polietylen (PE). Czesc¢
1: Specyfikacje rur,

- ksztaltek i systemu
- PN-EN 12889 Bezwykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych.
- PN-B-06050 Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogélne

- PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych,

- PN-B-12037 Cegta kanalizacyjna
- PN-B-02480 Grunty budowlane — okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow

- PN-B-10736 Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

- PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2. Inne dokumenty

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. Nr 47, poz. 401
z 2003 .
z pdzniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 71997 r.

z pbézniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzgdzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z pdzniejszymi zmianami)

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych —
wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej , Grzewczej i Klimatyzacji
Warszawa 1994r ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych®
zeszyt nr 9 CORBIT INSTAL.




