PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
77211400-6  Ustugi wycinania drzew
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
45233140-2 Roboty drogowe
34992200-9 Znaki drogowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggdéw i kabli

NAZWA INWESTYCJI : ROZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. JOZEFA ELSNERA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI POZARO-
WEJ ORAZ BUDOWA INSTALACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO - W
SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDUJ.

INWESTOR : GLIWICE - MIASTO NA PRAWACH POWIATU

ADRES INWESTORA : UL.ZWYCIESTWA 21, 44-100 GLIWICE

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL. KALKULACJE : M. WAGNER

DATA OPRACOWANIA ;. 23.08.2021

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
23.08.2021

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest kosztorys w zakresie rob6t drogowych dla zadania pod nazwa :

ROZBUDOWA PARKINGU PRZY UL. JOZEFA ELSNERA WRAZ Z ROZBUDOWA DROGI POZAROWEJ ORAZ BUDOWA INSTALA-
CJI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO - W SYSTEMIE ZAPROJEKTUJ | WYBUDULJ.

Kosztorys uwzglednia nastepujacy zakres robot :

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROZBIORKA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWIE
ROZBIORKA OBRZEZY BETONOWYCH

ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
ROZBIORKA MECHANICZNA PODBUDOW

WYWOZ | OPLATA ZA SKLADOWANIE MATERIALOW Z ROZBIOREK
ROBOTY ZIEMNE

PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ZABUDOWA KRAWEZNIKOW | OBRZEZY

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

ZIELEN | NASADZENIA

REGULACJA/WYMIANA/DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN
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Parking ul. Elsnera

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, CPV: 45100000-8 - PRZY GOTOWANIE TERENU POD BUDO-
WE
1/KNR 2-01 D.01.01.01a |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa |km
d.1]0119-03 drogi w terenie réwninnym
0.254 km 0.25
RAZEM 0.25
2|KNR 2-21 D.01.02.02 |Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka m3
d.1]0217-03 (grunt niezadarniony)
224 .40 m3 224 .40
RAZEM 224.40
2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW, CPV: 77211400-6 - USLUGI WYCINANIA DRZEW
3|KNR 2-21 D.01.02.01 |Wykopanie krzewéw w celu przesadzenia - przesadzenie szt.
d.2/0105-01 krzewdw - zywotnik
113.30 szt. 113.30
RAZEM 113.30
4/KNR 2-21 D.01.02.01  |Sadzenie krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. | szt.
d.2/0324-04 IV z zaprawa dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
113.30 szt. 113.30
RAZEM 113.30
5/KNR 2-21 D.01.02.01 Pielegnacja krzewdw iglastych szt.
d.2|/0701-05
113.30 szt. 113.30
RAZEM 113.30
3 ROBOTY ROZBIORKOWE, CPV: 45111300-1 - ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1/45111300-1 ROZBIORKA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA LAWIE
6/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.3.1/0813-03 cementowo-piaskowej
142.0 m 142.00
RAZEM 142.00
7|KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.3.1/0812-03
12.0 m3 12.00
RAZEM 12.00
3.1/45111300-1 ROZBIORKA OBRZEZY BETONOWYCH
8/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.3.1/0814-02
162.0 m 162.00
RAZEM 162.00
9/KNR 2-31 D.01.02.04 |Rozebranie taw pod obrzeza m3
d.3.1/0812-03
6.0 m3 6.00
RAZEM 6.00
3.2/45111300-1 ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
10|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grub.| m2
d.3.2/0805-05 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
170.0 m?2 170.00
RAZEM 170.00
11/KNR 2-25 D.01.02.04 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni do |m?2
d.3.2/0407-05 1 m2) - rozebranie
151.0 m?2 151.00
RAZEM 151.00
3.3/45111300-1 ROZBIORKA MECHANICZNA PODBUDOW
12|KNR 2-31 D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego | m?2
d.3.3|0802-07 o grubosci 20 cm
0802-08
353.10 m?2 353.10
RAZEM 353.10
3.4/45111300-1 WYWOZ | OPLATA ZA SKLADOWANIE MATERIALOW Z ROZBIORE
13|KNR 4-04 D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za- | m3
d.3.4|1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na
1103-05 odlegtos¢ 10 km
142.0%0.20*0.30 m3 8.52
12.0 m3 12.00
162.0%0.08*0.30 m3 3.89
6.0 m3 6.00
170.0*0.13 m3 22.10
151.0%0.15 m3 22.65
353.10*0.20 m3 70.62
RAZEM 145.78
14 D.01.02.04 |Optata za sktadowanie gruzu t
d.3.4|kalk. wtasna
145.78*2.10 t 306.14
RAZEM 306.14
4 ROBOTY ZIEMNE, CPV: 45112000-5 - ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
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15/KNR 2-01 D.02.01.01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.4/0206-04 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
808.50 m3 808.50
RAZEM 808.50
16 D.02.01.01 |Optata za sktadowanie ziemi z urobku t
d.4|kalk. witasna
805.50*1.8 t 1449.90
RAZEM 1449.90
17|KNR 2-01 D.02.01.01 |Wykonanie nasypdéw mechanicznie m3
d.4/0235-02
254.10 m3 254.10
RAZEM 254.10
18/ KNNR 1 D.02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o m3
d.4|0205-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zma-
0208-02 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢
10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
<DOWOZ ZIEMI DO NASYPOW>
254.10 m3 254.10
RAZEM 254.10
5 PODBUDOWY, CPV: 45233000-9 - ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTO-
WANIA ORAZ WYKONANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG
19|KNR 2-31 D.04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warst- | m?2
d.5/0103-04 wy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1566.40 m?2 1566.40
RAZEM 1566.40
20|KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o m?2
d.5/0114-05 uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-
0114-06 czeniu 20 cm
chodnik - 81,40 m2
81.40 m?2 81.400
RAZEM 81.400
21|KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o m?2
d.5/0114-05 uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-
0114-06 czeniu 30 cm
Zjazdy - 59,40 m2
59.40 m?2 59.40
RAZEM 59.40
22|KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa zasadniczna z mieszanki niezwigzanej C90/3 0 |m?2
d.5/0114-05 uziarnieniu 0/31,5mm - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-
0114-06 czeniu 22cm
parking - 1425,60 m2
1425.60 m?2 1425.60
RAZEM 1425.60
23|KNR 2-31 D.04.04.02 |Podbudowa pomocniczna z mieszanki niezwigzanej C90/3 0 |m?2
d.5/0114-05 uziarnieniu 0/63mm - warstwa dolna o grubo$ci po zagesz-
czeniu 15cm
parking - 1425,60 m2
1425.60 m?2 1425.60
RAZEM 1425.60
24|KNR 2-31 D.04.05.01 |Wzmocnienie podtoza gruntowego za pomoca stablizacji spo- | m2
d.5/0111-03 iwem hydraulicznym gr. 15cm
59.40 m?2 59.40
RAZEM 59.40
6 NAWIERZCHNIE, CPV: 45233140-2 - ROBOTY DROGOWE
25/KNR 2-31 D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 | m?2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 -
chodnik -77,70 m2
77.70 m?2 77.70
RAZEM 77.70
26/ KNR 2-31 D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 | m?2
d.6/0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
1360.80 m?2 1360.80
RAZEM 1360.80
27|KNR 2-31 D.05.03.23a |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubo$¢é | m2
d.6/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
56.70 m?2 56.70
RAZEM 56.70
8 ZABUDOWA KRAWEZNIKOW | OBRZEZY, CPV: 45233140-2 - ROBOTY DROGOWE
28|KNR 2-31 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe wyniesione o wymiarach 20x30 cmna |m
d.8|0403-04 podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5¢cm
205.70 m 205.70
RAZEM 205.70
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29/KNR 2-31 D.08.01.01b |Krawezniki betonowe najazdowe/obnizone o wymiarach m
d.8|0403-05 20x22 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 5cm
27.50 m 27.50
RAZEM 27.50
30/KNR 2-31 D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce z m
d.8/0407-03 piasku gr. 3 cm
217.80 m 217.80
RAZEM 217.80
31/KNR 2-31 D.08.01.01b |tawa pod krawezniki betonowe z oporem z betonu C12/15 gr. |m3
d.8/0402-04 15cm
19.80 m3 19.80
RAZEM 19.80
32|KNR 2-31 D.08.01.01b |Lawa pod obrzeza betonowa z oporem z betonu C12/15gr.  |m?3
d.8/0402-04 10cm
8.80 m3 8.80
RAZEM 8.80
9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU, CPV: 34992200-9 - ZNAKI DROGOWE
33|KNR AT-04 |D.07.01.01 |Oznakowanie poziome za pomocg mas chemoutwardzalnych |m?2
d.9|0204-03 grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - miejsca posto-
jowe dla oséb niepetnosprawnych
18.0 m?2 18.00
RAZEM 18.00
34/ KNNR 6 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.9/0702-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
35/KNNR 6 D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe (z grupy wielkosci "mate ", folia od-  |szt.
d.9/0702-05 blaskowa typ 2)
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10 ZIELEN | NASADZENIA, CPV: 45112710-5 - ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERE-
NOW ZIELONYCH
36|KNR 2-01 D.09.01.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l - | m?2
d.10/0505-01 (zielence)
1291.40 m?2 1291.40
RAZEM 1291.40
37 KNR-W 2-01 |D.09.01.01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub. warstwy humusu | m?2
d.10/0510-01 5 cm (humus z odzysku - zielence)
1291.40 m?2 1291.40
RAZEM 1291.40
38|KNR-W 2-01 |D.09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazdy nast. 1 m2
d.10/0510-02 cm humusu (humus z odzysku - zielence)
Krotno$¢ = 5
1291.40 m?2 1291.40
RAZEM 1291.40
39|KNNR 1 D.09.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o m3
d.10/0205-04 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1ll w ziemi uprzednio zma-
0208-02 gazynowanej w hatdach z transportem urobku na odlegtos¢
10 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami
samowytadowczymi
<ODWIEZIENIE NADMIARU HUMUSU >
224.40 m3 224.40
<MINUS>
-1291.40%0.10 m3 -129.14
RAZEM 95.26
12 REGULACJA/WYMIANA/DEMONTAZ ISTNIEJACYCH URZADZEN, CPV: 45232000-2 —- ROBOTY
POMOCNICZE W ZAKRESIE RUROCIAGOW | KABLI
40/KNR 2-31 U-01.01.00 |Regulacja wysokosciowa istn. studni kanalizacyjnych sanitar- |szt.
d.12/1406-03 nych/deszczowych
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
41/KNR 2-19 U-01.01.00 |Zabezpieczenie sieci gazowej DN 250 stal m
d.12/0119-04
24.0 m 24.00
RAZEM 24.00
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