Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jozefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Cze$¢ opisowa zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r, poz. 462, z p6zn. zm.)

1 ZAMIERZENIE INWESTYCYJNE

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalezno$ci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegoélnoSci: kubature, zestawienie powierzchni,
wysoko$c, diugosé, szerokos¢ i liczbe kondygnacji

1.1 Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie branzy drogowej dla rozbudowy
parkingu wraz z budowg drogi dojazdowej i przeciwpozarowej na parking zwigzany z zamierzeniem
realizowanym przez Miasto Gliwice pod nazwa:

Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera wraz z rozbudowa drogi pozarowej oraz budowg
instalacji elektroenergetycznej oswietlenia ulicznego — w systemie zaprojektuj i wybuduj

1.2 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg nastepujgce dokumenty:

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg;

o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016
r. poz. 124);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 2017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013r., poz. 1129);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, z pézn. zm.);
o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 oraz z 2016 r. poz. 1250);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.z
2012r. poz.463);

o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462, z pdzn.
zm.);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126);

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczehstwa ruchu drogowego i
warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z pézn. zm.);

1.3 Materiaty wyjsciowe

Materiaty wyjsciowe do projektowania stanowig nastepujgce opracowania:

o Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem i Wykonawca.

o Program funkcjonalno — Uzytkowy.

o Mapa do celow projektowych wykonana przez firme GEOTEC zweryfikowana w osrodku
geodezyjnym w dniu 04.11.2020

o Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Warunki techniczne pozyskane od gestorow sieci.

Wizje lokalne w terenie.

Ustalenia z Inwestorem.

Akty prawne, wytyczne i normy.

o O O O
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

1.4 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.

1.5 Zakres przedmiotowej inwestycji
W zakres robot przedmiotowego opracowania wchodza:

e rozbudowa parkingu wraz z budowg drogi dojazdowej i przeciwpozarowej na parking;
e przebudowa zjazdu;
e przebudowa chodnika;

1.6 Podstawowe parametry techniczne
Parametry techniczne parkingu:

- ilo$¢ nowych miejsc postojowych — szt. 33

- wymiary miejsca postojowego — 5,0mx2,5m

- pochylenie poprzeczne miejsca postojowego — 2,0%
- szeroko$¢ jezdni manewrowej — 5,0m

- pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0%

Parametry techniczne drogi dojazdowej (drogi przeciwpozarowej)
- szeroko$¢ jezdni — 4,0m-5,0m

- pochylenie poprzeczne: 2,0%

- promien skretu zewnetrznego — 11m

Parametry techniczne zjazdu:

- szerokos¢ jezdni — 5,9m

- pochylenie poprzeczne — 2%

- pochylenie podtuzne — maks. 5% (w miejscu chodnika maks. 3%)
- promienie tukéw — 7m

Parametry techniczne chodnika:

- szeroko$¢ — 1,7m
- pochylenie poprzeczne — 2%

2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWYCH

2) W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie
powierzchni uzytkowych obliczanych wedtug Polskiej Normy, o ktérejf mowa w § 8 ust. 2 pkt 9

W zakresie inwestycji nie przewiduje sie wykonania budynkéw i lokali mieszkalnych.

3 FORMA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW DROGOWYCH

3) Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajgcej zabudowy oraz sposoéb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy

3.1 Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Gliwicach przy ul. J. Elsnera. Przedmiotowa
inwestycja zlokalizowana jest na terenie zabudowanym.
Planowana inwestycja sasiaduje z istniejgcym parkingiem zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej
nr 13 im. K. Bochenek. Na dziatce nr 570 zlokalizowana jest istniejgca droga dojazdowa do Parafii
Rzymskokatolickiej $w. Jana Chrzciciela.
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jozefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

W granicach opracowania lokalnie wystepuje istniejgce uzbrojenie:
o kanalizacja deszczowa i sanitarna;
e sieC gazowa,;

3.2 Roboty drogowe
Parametry techniczne parkingu:

- ilo$¢ nowych miejsc postojowych — szt. 33

- wymiary miejsca postojowego — 5,0mx2,5m

- pochylenie poprzeczne miejsca postojowego — 2,0%
- szeroko$¢ jezdni manewrowej — 5,0m

- pochylenie poprzeczne jezdni manewrowej — 2,0%

Parametry techniczne drogi dojazdowej (drogi przeciwpozarowej) zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych:

- szerokos¢ jezdni — 4,0m-5,0m
- pochylenie poprzeczne: 2,0%
- promien skretu zewnetrznego — 11m

Parametry techniczne zjazdu:

- szerokos¢ jezdni — 5,9m

- pochylenie poprzeczne — 2%*

- pochylenie podiuzne — maks. 5% (w miejscu chodnika maks. 3%)
- promienie tukéw — 7m

Parametry techniczne chodnika:
- szeroko$¢ — 1,7m
- pochylenie poprzeczne — 2%

3.3 Odwodnienie

Na parkingu oraz drodze dojazdowej odwodnienie nawierzchni zapewniono poprzez zastosowanie
odpowiednich spadkéw podtuznych i poprzecznych. Woda z nawierzchni zostanie odebrana przez
wpusty a nastepnie za pomocg systemu kanalizacji deszczowej odprowadzona do istniejgcej
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. J. Elsnera. Projekt kanalizaciji
deszczowej zostanie wykonany wg odrebnego opracowania i bedzie procedowany odrebnym
wnioskiem zgtoszenia robot budowlanych.

4 UKLAD KONSTRUKCYJNY PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

4) Ukiad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),
zatozenia przyjete do obliczeni konstrukcji, w tym dotyczgce obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki ewentualnych
badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego, warunki i sposob jego
posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpfywami eksploatacji gorniczej, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd budowlanych; w przypadku projektowania
rozbudowy Ilub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotgczy¢ ocene
techniczng obejmujgcg aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu
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Rozbudowa parkingu przy ul. Jézefa Elsnera — w systemie zaprojektuj i wybuduj

Przyjete typy konstrukcji nawierzchni przedstawiono ponize;.

a) Konstrukcja nawierzchni parkingu, drogi dojazdowej, drogi przeciwpozarowej

grubosé [cm] warstwa
8 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
3 podsypka piaskowa
22 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15 podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/63

- w miejscach gdzie wystepuje w podtozu warstwa nasypow niekontrolowanych do
gtebokosci 80cm wymienié¢ warstwe gruntu grubosci 30cm i zastosowac podang
wyzej konstrukcje o gr. 50cm

b) Konstrukcja nawierzchni chodnika

grubosc¢ [cm] warstwa
8 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej
3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
20 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5

¢) Konstrukcja nawierzchni zjazdu

grubosé [em] warstwa
8 nawierzchnia z kostki brukowej betonowej czerwonej
3 podsypka cementowo — piaskowa 1:4
30 podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 0/31,5
15 warstwa gruntu stabilizowana spoiwem hydraulicznym

5 SPOSOB  ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO  PORUSZANIA  SIE  OSOBA
NIEPELNOSPRAWNYM W TYM PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH.

5) W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego
wielorodzinnego - sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na woézkach inwalidzkich

Rozwigzania przyjete w niniejszym projekcie budowlanym zabezpieczajg interes o0sob trzecich
w aspekcie:

- w przypadku ciggu pieszego obnizenie kraweznika w miejscu potgczenia zjazdu z chodnikiem.
- zapewnienie miejsc postojowych dla samochodéw, z ktérego bedg korzysta¢ osoby niepetnosprawne

6 DANE TECHNOLOGICZNE

6) W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe
dane technologiczne oraz wspoéfzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi

Nie dotyczy zakresu inwestyciji.

7 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

7) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawigzujgce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgledéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

Nie dotyczy zakresu inwestycji.
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8 ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO

8) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzgdzen
budowlanych: wodociggowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej
wspomaganej i mechanicznej,  chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych,
telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z
sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatoZzenia przyjete do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzgdzen

Nie dotyczy zakresu inwestyciji.

9 URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH

9) Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzgdzen instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzgcych catos$¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o podstawowym
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzgdzen
technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne
zwigzane z tym obiektem

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

10 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU

10) Charakterystyka energetyczna budynku, opracowana zgodnie z przepisami dotyczgcymi
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego Ilub czesci
budynku stanowigcej samodzielng cato$¢ techniczno-uzytkowg oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw
Swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

11 WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

11) Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow,

b) emisji zanieczyszczeri gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw,

d) wfasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
Jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen, z podaniem odpowiednich parametrow
tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

- majgc na uwadze, ze przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne powinny wykazywaé ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu
budowlanego na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie
Z odrebnymi przepisami

Na etapie uzytkowania parkingu, drogi dojazdowej nie przewiduje sie wplywu inwestycji na
Srodowisko.

W fazie realizacji przedsiewziecia wyrdznia sie nastepujgce etapy, bedgce zrédiem wytwarzania
odpadow i emisji hatasu.

- roboty rozbiérkowe oraz demontazowe,

- roboty ziemne,

- roboty budowlane.
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12 ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGI!

12) W stosunku do budynku o powierzchni uzytkowej wiekszej niz 1000 m2, okre$lonej zgodnie z
Polskg Normg, o ktérej mowa w § 8 ust. 2 pkt. 9 — analiza mozliwo$ci racjonalnego wykorzystania pod
wzgledem technicznym, ekonomicznym i $rodowiskowym odnawialnych Zrédet energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania sfonecznego, energia wiatru, a takze mozliwo$ci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepta oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania

Nie dotyczy zakresu inwestycji.

13 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

13) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

Nie dotyczy zakresu inwestycji.
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CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1 Orientacja
2 Plan sytuacyjny
3 Przekroje typowe

4 Plan warstwicowy
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